1-1 4-4 5-5 Konstrukcja jezdni (odcinki A-B i C-D, P-P') - etap |
11,95 408 8,00 1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.5cm
046 0,08 2,00 0,08 125 015 5,50 0,15 2,28 039 0,15 3,00 0,15 039 08 015 150 020 150 3,00 015 065 2. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 020 gr. 7cm o y
3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego klincem 4/20 mm gr. 20 cm
4. podioze wzmocnione pospotkag 0/16 stabilizowang cementem portlandzkim w ilosci 12 kg/m2 gr. 15 cm

‘ ' ' G ‘ : Konstrukcja jezdni (odcinki F-F', H-H', J-J', L-L', M-M', O-O') - etap I
E - 4343 i 640 F 3 +G6 _zZmienne. 5. betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typ Behaton gr. 8 cm
. er IR U 8 A ey 05 ‘ = s 7 6. podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr.3 cm
. 7. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego klincem 4/20 mm gr. 20 cm
8. podbudowa pomocnicza z pospdtki 0/16 stabilizowanej cementem portlandzkim w iloci 8 kg/m2 gr. 10 cm
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(5 i Konstrukcja dla nawierzchni chodnika
@ 23 9. betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Holland gr. 8 cm

6. podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr.3 cm
10. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Konstrukcja dla nawierzchni zjazdow
2-2 6-6 j j

11. betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ Holland gr. 8 cm
12,00 9,78 6. podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr.3 cm

SZCZEGOL "A" skala120 ~ SZCZEGOL "B" skala1:20 12 podbudowazkiuszywa lamanego 05315 gr. 15 om

15 15 . . AT
(| Ukfad warstw - obrzeZa chodnikowe, krawezniki uliczne, pobocza
13. kraweznik betonowy 15x30
14. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3 cm
15. tawa betonowa z betonu B-15 wg szczegétu "B"

. obrzeze chodnikowe 8x30

17. fundament betonowy z betonu B-10 wg szczegéiu "A"
18. kraweznik najazdowy 15x22

19. tawa betonowa z betonu B-15 wg szczegétu "C"

20. tawa betonowa z betonu B-15 wg szczegétu "D"

21. tawa betonowa z betonu B-15 wg szczegbtu "E"

22. Sciek z kostki kamiennej 18x20 wg szczegtu "F"

SZCZEGOL "C" skala120 ~ SZCZEGOL "D" skala 120 23 fawa betonowaz betonu B-15 g sczegihs G

24. pobocze utwardzone kruszywem tamanym granitowym 0/31,5 mm gr. 10 cm
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o ' SZCZEGOL “E" skala120 ~ SZCZEGOL “F" skalal20  Szczegdt "G" skala 1:20 (ul. Dzierzona) w Wolczynie
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15 15 Lokalizacja Wotczyn k. m. 3 dz. nr 134; 129/2; 844,130/3; 832/1; 817; 830; 823;
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14 @ 14 @ Ligota Wotczyniska k. m. 4 dz. nr 286/9
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