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Dzial robot:
45000000-7

Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robot:

Grupa robét
45100000-8
Klasa robét
45110000-1
Kategoria robot
45111000-8

Grupa robét
45200000-9

Klasa robét
45220000-5
Kategoria robot
45221000-2
45223000-6

Grupa robét
45400000-1
Klasa robét
45410000-4
Kategoria robot
45442200-9

Grupa robét
45500000-2

Klasa robot
45520000-8
45510000-5

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych roboty ziemne

Rozbiorka, przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczqce oczyszczania

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Prace budowlane i inzynieryjne

Prace budowlane dotyczqce budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemnej
Konstrukcje

Roboty wykonczeniowe
Prace tynkarskie

Prace dotyczqce naktadania oktadzin antykorozyjnych
Wynajem maszyn i urzadzen dla prowadzenia rob6t budowlanych wodnych
i ladowych oraz operatora sprzetu

Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska
Wynajem dzwigéw oraz operatoréw dzwigdéw
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Oswiadczenie

Oswiadcza sig, ze nizej wymieniona dokumentacja:

»Projekt odbudowy mostu na rzece Kluczborskiej Strudze w miejscowosci
Markotéw Duzy.

jest wykonana zgodnie z umowa, z umowa zawarta we wrzesniu 2007r. oraz zostala
sprawdzona i uznana za sporzadzona prawidlowo, zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
/ mgr inz. Tomasz Smiaty / /mgr inz. Maciej Kopel /
OPL/0252/POOM/06 72/DOS/05

Tulowice, marzec 2008 r.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy na odbudowe¢ mostu na

rzece Kluczborskiej Strudze w miejscowosci Markotéw Duzy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy nowego mostu z zastosowaniem
prefabrykowanych elementéw zelbetowych zlokalizowanego w miejscy istniejacego obiektu,

znajdujacego si¢ w bardzo ztym stanie technicznym.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa zawarta we wrzesniu 2007 r. na wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego na odbudowe mostu nad rzeka Kluczborska Struga
w miejscowosci Markotéw Duzy, zawarta pomigdzy Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250

Wolczyn, a firmag MOSTOM ul. 1Maja 4, 49-130 Tulowice.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej w ciagu drogi transportu rolnego w miejscowosci Markotow Duzy
zlokalizowany jest most o konstrukcji jednoprzgstowej o schemacie statycznym belki
wolnopodpartej. Ustrdj niosacy stanowia 3 dwuteowe dzwigary stalowe o wysokosci 340 mm
i rozstawie 1666 mm i 1610 mm. Pomost wykonany jest z dyliny drewnianej grubosci 14 cm.
Podpory obiektu stanowia bale drewniane utozone bezposrednio na przeciwlegtych brzegach
rzeki. Oparcie belek stalowych na drewnianych balach realizowane bezposrednio. W strefie
podpar¢ wykonano drewniane zastrzaly utrzymujace pionowo$¢ dzwigaréw stalowych. Na
obiekcie brak jest wyposazenia w postaci np. balustrad. Dtugo$¢ obiektu wynosi 9,60 m
a szeroko$¢ catkowita 5,05 m. Dno cieku oraz skarpy w obrgbie obiektu nie sa umocnione.

Teren w obrebie mostu porasta ro$linnos¢ trawiasta.

4.2.  Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
Teren przylegty do projektowanego mostu jest réwninny o rz¢dnych okoto 170,55 do

170,86 m.n.p.m. Tereny po obu stronach obiektu maja charakter rolniczy (1aki).

4.3.  Obiekty i urzadzenia state

Projektowany obiekt znajdowaé si¢ bedzie pod konstrukcja drogi transportu rolnego
w miejscu istniejacego mostu, ktéry z uwagi na zly stan techniczny zostanie rozebrany.
W sasiedztwie obiektu znajduja si¢ budynki mieszkalne oddalone ok. 50 m oraz droga asfaltowa

prowadzaca przez miejscowos¢ Markotow.
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4.4. Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie projektowanych obiektow

W rejonie obiektu nie wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego.

4.5. Podloze gruntowe

Teren badan jest zlokalizowany po obu stronach istniejacego prymitywnego mostu drogo-
wego na rzece Stobrawie w osi drogi do pdl na potudnie od wsi Markotéw Duzy gm. Wolczyn.
Jest to most drewniany o nawierzchni (dylinie) ulozonej na belkach stalowych w ustroju
no$nym jedno-przgstowym wolnopodpartym. Szeroko$¢ mostu ok. 5,0 m a dtugos¢ ok. 10,0 m.
Wg inwentaryzacji podpory mostu sa osadzone na balach dgbowych posadowionych ptytko.
Dylina jest przegnita. Ruch na moscie jest wstrzymany.

Otwory wykonano poza droga, gdzie powierzchnia jest wyniesiona do 170,70 m npm
(otwor 1) — 170,45 m npm (otwor 2). Rzgdna nawierzchni mostu wynosi 170,39 m npm. W dniu
badan poziom lustra wody w rzece zaniwelowano na rz¢dnej 169,70 m npm. Wg inwentaryzacji
dno rzeki pod mostem odpowiada rzednej 168,86 m npm. Brzegi rzeki sa zaro$nigte i
zabagnione.

Rzeka Stobrawa ptynie w péinocnej czgsci doliny o szerokosci ok. 300 m, rozcinajacej
wysoczyzng polodowcowa Rowniny Olesnickiej. Brzegi doliny sa wyniesione do 176,0 m npm.

Podloze terenu badan rozpoznane do glebokosci 5,0 m ppt. buduja utwory
czwartorzedowe - rzeczne holocenskie osady piaszczyste przykryte i przewarstwione namutami
organicznymi z torfem. Gruntéw czwartorzedowych nie przewiercono. Barwy gruntéw
z6ttoszare do czarnych.

Strop podtoza poza droga w miejscach wiercen stanowia luzne nasypy glebowo —
kamieniste i gruzowo-zuzlowe z domieszka okruchéw cegly. Zalegaja one do 0,4 — 0,5 m ppt.

Zasadniczy poziom wodonosny w podlozu jest zwiazany z czwartorzegdowymi aluwiami
piaszczystymi w dolinie potoku Baryczka. Zwierciadlo wody tego poziomu jest napigte przez
stropowe namuty z torfami. Podczas wiercen zasadnicze zwierciadto wéd gruntowych stabilizo-
walo si¢ na glebokosci 0,80 - 1,0 m ppt, tj. 169,68 m npm. Zaniwelowany wodostan rzeki pod
mostem odpowiadat rzednej 169,70 m npm. Wody gruntowe sa w bezposrednim kontakcie
hydraulicznym z wodami rzeki. Zasilanie poziomu wodono$nego w obszarze wysoczyzny poza
doling Stobrawy nastepuje droga infiltracji opadéw atmosferycznych w przepuszczalne podtoze.
Dolina Stobrawy stanowi tu baz¢ drenazu wysoczyzny. Wahania stabilizacji lustra wdéd
gruntowych zalezy gtéwnie od wodostanu rzeki oraz warunkéw atmosferycznych w obszarze
wysoczyzny. Wg informacji uzyskanej w terenie, w okresach po dtugotrwatych intensywnych
opadach lub w okresie roztopéw po $nieznej zimie powierzchnia doliny jest podtapiana wodami

rzeki a w okresach wodostanéw powodziowych nawet zalewana.
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Wg badan archiwalnych z rejonu poétnocnych obrzezy m. Wotczyna wody gruntowe
wzgle-dem betonu wykazuja cechy agresywnosci weglanowej 1a2 .
Rozpoznane w podtozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wyksztalcenia litologicznego i parametréw fizyko-mechanicznych.
warstwa I — wilgotne nasypy glebowo-kamieniste i gruzowo-zuzlowe z domieszka okruchéw
cegly rozpoznane w obu brzegach rzeki do 0,4-0,5 m ppt. Sa to grunty w stanie
luznym.
warstwa Ila— wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne i pylaste przewarstwione pylem lub
piaskiem gliniastym z domieszkami piaskéw préchniczych i drewna, rozpoznane
zarbwno na stropie gruntéw organicznych warstwy IIb jak i pod nimi do
glebokosci 1,9 - 2,5 m ppt. Grunty sa luzne o stopniu zageszczenia ID = 0,30
okreslonym na podstawie badan sondg udarowa SL.
warstwa IIb — wilgotne namuty organiczne gliniaste z domieszka torfu zalegajace w obu
brzegach rzeki do 1,4-1,5 m ppt. Grunty maja wilgotno$¢ naturalna 97,3 %,
gestos¢ objetosciowa — 1,79 G/cm3 i zawarto$¢ substancji organicznych — 26,8%.
Sa to grunty migkkoplastyczne o IL> 0,50, nieskonsolidowane grupy C.
warstwa Ilc - nawodnione piaski §rednie i grube rozpoznane ponizej 1,9-2,5 m ppt. W otworze
1 nie przewiercone a w otworze 2 zalegajace do 3,1 m ppt.
Grunty sg $redniozaggszczone o ID = 0,55.
warstwa IId — nawodnione piaski drobne wystepujace w otworze 2 w przedziale gtebokosci
3,1-3,6 m ppt. Sa to grunty $rednio zaggszczone o ID = 0,55.
warstwa Ile - nawodnione piaski drobne wystgpujace w otworze 2 ponizej 3,6 m ppt i nie
przewiercone. Grunty sa zageszczone o ID = 0,69.
Zageszczenie gruntéw niespoistych okreslono na podstawie badan sonda SL.
WNIOSKI
a. Przypowierzchniowa strefa podtoza terenu do gigbokosci 1,4— 1,5 m ppt jest zbudowana z
nieno$nych namutéw organicznych z torfem (warstwa IIb) przykrytych cienka warstewka
luznych piaskéw warstwy Ila. Ponizej namutéw wystepuje seria nawodnionych utworéw
piaszczystych rozpoczynajaca si¢ od géry od stabono$nych luznych piaskéw drobnych
warstwy Ila, zalegajacych do 1,9-2,5 m ppt, pod ktérymi stwierdzono nos$ne piaski srednie
i drobne warstw Ilc - Ile o zaggszczeniu Ip = 0,55 — 0,69, ktérych nie przewiercono.
b. Rozpoznane warunki gruntowo - wodne ograniczaja mozliwo$¢ bezposredniego posado-
wienia obiektu, wymagajacego zastosowania $cianek szczelnych i skutecznego odwodnienia

podioza.
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c. Gunty jednoznacznie no$ne, mato $ci§liwe (piaski warstw Ilc-Ile) wystepuja ponizej 1,9-2,5
m ppt, stad najkorzystniejszym sposobem posadowienia obiektu jest posadowienie posrednie
na mikropalach o dlugosci min. 5,0 m wprowadzonych w te grunty. Wg danych
literaturowych gleboko$¢ zalegania osadow piaszczystych w dolinie przekracza 8,0 m.

d. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw i wartosci jednostkowych oporéw granicznych
gruntow dla mikropali o dtugosci 5,0 m, do obliczenia nos$nosci podtoza dla przyjetego
sposobu posadowienia zestawiono w zalaczniku ,,Legenda do przekrojow”.

e. Wspdtczynniki filtracji gruntéw przepuszczalnych, okreslone metoda USBSC na podstawie
uziarnienia mozna przyjmowac¢ w nastgpujacych wysokosciach:

piaski drobne — 3,0 m/dobe
piaski $rednie i grube — 20 m/dobe
f. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

g. Zgodnie z KNR nr 2 -01 w podlozu wystepuja grunty II-1II kategorii urabialnosci.
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S. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

S.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

S.6.

Powierzchnia terenu

Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu wokot obiektu ani jego formy architektonicznej.

Uktad komunikacyjny

Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania obiektu ani uktadu komunikacyjnego.

Os$wietlenie
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje si¢ zadnych zmian w istniejacym

o$wietleniu obiektu.

Kolizje i ich rozwiazanie
Nie przewiduje si¢ kolizji z elementami uzbrojenia terenu. W przypadku wystapienia
kolizji elementy istniejacego uzbrojenia terenu na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem, a prace wokoét nich nalezy wykonywac recznie.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;j.
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6. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Omawiany rodzaj przedsigwzigcia charakteryzuje si¢ wystgpowaniem oddziatywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwzigcia stwierdza si¢ brak
jego ciaglego, wtérnego, skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach

srodowiska.

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewac nastepujacych ucigzliwosci dla

srodowiska:

® emisja odpadéw - np. kawalki tarcicy i drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki
betonu i mleczka cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopéw. Ilos¢
powstajacych odpadéw jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede
wszystkim od staranno$ci realizacji przedsigwzigcia. Wszystkie powstate w wyniku
realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢ odwiez¢ na wysypisko $mieci,

® emisja hatasu powodowana praca maszyn budowlanych ,

® emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza ,

Wymienione wyzej oddziatywanie przedsigwzigcia jest $ciSle zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli uciazliwosci maja okreslony czas wystgpowania. W czasie budowy jedynie
niektére prace budowlane powoduja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace
pojawi¢ si¢ uciazliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagly, ograniczony do
okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasigg ucigzliwo$ci powodowanych
przez prace budowlane przy przedsigwzigciu maja niewielki zasigg (do 300 m). Brak

oddziatywania statego, wtérnego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddzialywaniem, gtoéwnie
przejawiajacym si¢ emisja hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania

techniczne maja na celu wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Negatywne oddzialywanie mostu moze pojawi¢ si¢ w czasie eksploatacji jedynie w

sytuacji:

- uszkodzenia lub braku nalezytej konserwacji systemu odwodnienia mostu,
dokonywania czynnosci konserwacyjnych poszczegdlnych elementéw konstrukcji,
bez nalezytego zabezpieczenia miejsca ich prowadzenia .W tej sytuacji do srodowiska
moga dostawac si¢ znikome czg$ci materialéw konserwacyjnych (farby ochronne do

powierzchni betonowych).
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Emisja hatasu
Po wykonaniu robdt nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.
W trakcie realizacji przedsigwzigcia gléwnym zrédlem emisji hatasu jest praca maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary,
dzwigi, tadowarki, sprezarki itp. Drugie zrédlo emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robét ciesielskich.
Przedmiotowe przedsigwzigcie budowlane ma charakter miejscowego zrédia hatasu i

moze powodowac lokalne ucigzliwosci.

Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwiazane z przebudowa nie wptyna znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie nastgpowata w
wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzgtu budowlanego.
Do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek

siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory.

Wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie ma wplywu na wody podziemne, a przebudowa mostu jedynie usprawni

przeptyw wody pod konstrukcja drogi poprzez zwigkszenie swiatta pionowego obiektu.

Powierzchnia terenu
Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana
inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko przyrodnicze

i powierzchnig terenu.

Swiat roslinny
Realizacja robdt budowlanych nie ingeruje w istniejacy §wiat roslinny, ani nie narusza

gleby w jego okolicach.

Infrastruktura techniczna
W czasie przebudowy przedmiotowego obiektu, ruch pojazdéw prowadzony bedzie

innymi drogami lokalnymi.

Zabytki kultury materialnej
W bezposredniej bliskosci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektéw

zabytkowych. Nie wykonano réwniez rozpoznania archeologicznego.
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6.8. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio

oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujac warunki BHP.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W
zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik
budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem

BIOZ".
Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje odbudowe mostu na rzece Kluczborska Struga w miejscowosci
Markotéw Duzy.

Istniejace obiekty budowlane

Inwestycja ma na celu budowg nowego mostu i wykonywana jest w miejscu obiektu

istniejacego.
Kolejnosé wykonywania robét

1.1.  Organizacja placu budowy

1.2.  Oznakowanie robot

1.3.  Roboty ziemne

1.4.  Roboty rozbidérkowe

1.5. Roboty budowlano-montazowe

1.6.  Roboty wykonczeniowe

1.7.  Roboty umocnieniowe

1.8.  Roboty porzadkowe

Wykaz rob6t budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktérych

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokos$ci

¢ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw, ktérych cigzar poszczegdlnych

elementow przekracza 1 tong,
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Rodzaje wykonywanych robét

e Zagospodarowanie placu budowy
e Roboty ziemne

® Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i Zelbetowe,

spawalnicze)
e Roboty wykoniczeniowe
e Roboty rozbiérkowe
e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegdlnie
niebezpiecznych
e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
e Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy
1. nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2. niewtasciwe polecenia przetozonych,
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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6. brak Iub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3. brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
c) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace Zrédtem zagrozenia,
* niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
® niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
® zastosowanie materialéw zastgpczych,
¢ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e) wady materialowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
® niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
— dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
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— organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwiazanymi z warunkami §rodowiska pracy,

— dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym

stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gléwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych S$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong¢ przed
wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania

si¢ tymi $rodkami.
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Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegollnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawno$ci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWALNY
8.1.  Stan istniejacy mostu

W chwili obecnej w ciagu drogi transportu rolnego w miejscowosci Markotéw Duzy
zlokalizowany jest most o konstrukcji jednoprzgstowej o schemacie statycznym belki
wolnopodpartej. Ustrdj niosacy stanowia 3 dwuteowe dzwigary stalowe o wysokosci 340 mm
i rozstawie 1666 mm i 1610 mm. Pomost wykonany jest z dyliny drewnianej grubosci 14 cm.
Podpory obiektu stanowia bale drewniane utozone bezposrednio na przeciwlegtych brzegach
rzeki. Oparcie belek stalowych na drewnianych balach realizowane bezposrednio. W strefie
podpar¢ wykonano drewniane zastrzaly utrzymujace pionowo$¢ dzwigaréw stalowych. Na
obiekcie brak jest wyposazenia w postaci np. balustrad. Dtugo$¢ obiektu wynosi 9,60 m
a szeroko$¢ catkowita 5,05 m. Dno cieku oraz skarpy w obrebie obiektu nie sa umocnione.
Teren w obrebie mostu porasta ro$linnos¢ trawiasta.

Stan techniczny mostu oceni¢ mozna jako przedawaryjny. Przejazd po obiekcie zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikéw. Wystepuja liczne ubytki dyliny drewnianej pomoscie. Ustréj
no$ny w postaci stalowych dzwigaréw dwuteowych jest zdeformowany w wyniku zapadnigci

i korozji drewnianych belek stanowiacych podparcia.

8.2.  Stan projektowany

Nowy most w planie sytuacyjnym zlokalizowano w osi istniejacego obiektu pod katem
90° do osi cieku.

Projekt przebudowy mostu zaklada prowadzenie robdt przy catkowitym wylaczeniu drogi
transportu rolnego z ruchu pojazdéw. Po zakonczeniu robSt ruch na drodze zostanie
przywrocony.

Projekt przebudowy obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

e rozbidrke istniejacego mostu;

¢ wykonanie tymczasowego przeprowadzenia wody poprzez wykonanie rowy ,.bajpasu” p
di. ok. 45 m na lewym brzegu rzeki,

¢ wykonanie stalowej $cianki szczelnej z grodzic G62 dt. 7,0 m,

¢ wykonanie grodzy ziemnych celem wprowadzenie wody w tymczasowe obejscie,

¢ wykonanie fundamentu Zelbetowego pod $ciany czotowe,

e wykonanie warstwy 0,3 m ttucznia pod fundament zelbetowy czg¢$ci przelotowej,

¢ wykonanie zelbetowego fundamentu i $cian czotowych,

e montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu odwrécone ,,U” i utozenie na
przygotowym fundamencie,

e wykonanie §cian czolowych i skrzydet,
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¢ wykonanie zasypki oraz nawierzchni ttuczniowej na jezdni;
¢ wykonanie umocnienia dna oraz skarp na wlocie i wylocie z materacy siatkowo
kamiennych na dtugosci 5 m od gérnej wody i 10 m od dolnej wody,

® montaz barier energochtonnych na obiekcie;
8.3. Parametry techniczne projektowanego mostu

e kat skrzyzowania przepustu 90°,

® most ramowy jednootworowy skrzynkowy,

e Swiatlo poziome - 4500 mm

e Swiatlo pionowe — 1600 mm

e dlugos$¢ mostu (wraz ze skrzydtami) L = 10,80m,

e szeroko$¢ catkowita mostu — 7,20 m,

e gszeroko$¢ uzytkowa — 6,20 m,

® rz¢dna proj. dna cieku na wlocie 168,82 m n.p.m.,

® rzedna proj. dna na wylocie 168,78 m n.p.m.,

e gspadek dna 0,5%,

¢ dno na wlocie i wylocie oraz skarpy cieku umocnione materacami siatkowo kamiennymi
brukiem kamiennym o grubo$ci 15 cm na betonie B20,

e szeroko$¢ jezdni na moscie bj = 5,0 m,

¢ szeroko$¢ poboczy na moscie bp =0,60 m.
8.4. Konstrukcja mostu

Most zaprojektowano jako jednootworowy, z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych
stanowiacych po zamontowaniu ustréj ramowy. Przekréj ramy prostokatny. Swiatto pionowe
1600 m, $wiatlo poziome 4500 mm. Szeroko$¢ catkowita 7,20 m, dlugo$¢ catkowita wraz ze
scianami czotowymi 10,80 m. Przed wykonaniem montazu prefabrykowanych (katalogowych)
czgsci gérnych typu odwrdcone ,,U” wykona¢ nalezy zgadnie z rysunkami konstrukcyjnymi
zelbetowy element z betonu B30 (W8, F150) zbrojony stala Rb 400. Grubo$¢ plyty dennej
30 cm, wysokos¢ $cian 90 cm, grubo$¢ $cian stanowiacych podparcie dla zelbetowych
prefabrykatow wynosi 38 cm. Wykonanie ptyty dennej nalezy poprzedzi¢ utozeniem materaca
thuczniowego grubosci 30 cm obtozonego geowtdkning. Po wykonaniu montazu prefabrykatow
na wczesniej] wykonanym elemencie dennym wykona¢ nalezy na gérnej powierzchni warstwe

spadkowa dla wlasciwego odprowadzenie wody z gérnej czgsci mostu.
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8.5. Konstrukcja fundamentéw i $cian czolowych

Fundamenty i §ciany czotowe wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi dokumentacji
projektowej. Fundamenty i $ciany czotowe projektuje si¢ jako zelbetowe z betonu B30 (WS,
F150) zbrojony stala Rb 400. Fundamenty S$cian czolowych posadowione bezposrednio
w postaci taw o szer. 1,5 m i wys. 70 cm. Grubo$¢ $cian czotowych wynosi 40 cm, wysoko$¢ od
poziomu posadowienia 3,43 m. Poziom posadowienia fundamentéw 167,79 m n.p.m. W gdrnej
czegsci $cian czotowych projektuje si¢ wykonanie kapinosu o wym. 25 cm na 10 cm. W trackie
betonowania $cian czolowych przewidzie¢ nalezy wykonanie przerwy technologicznej na
wysokosci 90 cm (réwnej wysokosci $cian bocznych czgéci dennej), a dalsza czes¢ zabetonowacd

w cato$ci po dokonaniu montazu prefabrykatéw zelbetowych.
8.6. Wymiana gruntu pod plyta denna

Przewiduje si¢ wymiang gruntu pod cze¢s$cia denna przepustem na szerokosci 5,32 m,
dlugosci 6,20 m polegajaca na ulozeniu warstwy tlucznia o gr. 30 cm w tzw. ,,wannie” z

geowldkniny. Na warstwie ttucznia wykonan zostanie zelbetowa plyta denna gr. 30cm.
8.7. Wykonanie zasypki

Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rtéwnocze$nie z obu stron konstrukcji,

— zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zaggszczonymi do

wskaznika zaggszczenia = 0,98

Grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o
klasie niejednorodnosci D5, o frakcji 0-45 mm. Dopuszcza si¢ wigksze frakcje w odlegtosci
powyzej 50 cm od $cian konstrukcji, jednak wielkos¢ frakcji nie powinna przewyzszaé 2/3
grubosci warstwy zageszczanej, tj.max .20 cm.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodno$ci oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i

mostowym.
8.8. Izolacje

Na wszystkich powierzchniach fundamentéw stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykonaé
izolacje z Abizolu R+2P. Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie izolacji z Abizolu R+2P na
utozonej warstwie spadkowej na gornej plaszczyznie prefabrykatéw. Wykonana izolacjg

zabezpieczy¢ nalezy betonem ochronnym z B-25 gr. ok 5 cm.
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8.9. Umocnienie dna i skarp rowu w rejonie mostu.

— Materace siatkowo kamienne grubo$ci 15 cm utozone na warstwie geowldkniny.
— obrzeze betonowe gr. 8 cm na zakonczeniach umocnien w strefie géry skarp,

—  gurty betonowe z betonu B30 30x50 cm na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm.
8.10. Pobocza.

Pobocza gruntowe na obiekcie projektuje sig szerokos¢ 0,60m. Spadek poprzeczny 6%.
8.11. Nawierzchnia jezdni.

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni ttuczniowej na obiekcie i dojazdach na dlugosci
23,0 m. Warstwg konstrukcji nawierzchni stanowi bedzie niesort kamiennego gr. 28 cm. Spadki
poprzeczne nawierzchni 2,5%. Na krawedzi jezdni projektuje si¢ wykonanie obrzezy

betonowych gr. 8 cm utozonych na betonie.
8.12. Bariery energochlonne i balustrady.

Nad mosci projektuje si¢ wykonanie barier energochtonnych typu SP-06 ze stupkami w
rozstawie co 2,0 m. Bezposrednio nad konstrukcja czgséci przelotowej mostu oraz w obrebie
scian czotowych projektuje sig¢ stupki barier utwierdzone w gzymsie natomiast poza obiektem

wkopane w grunt. Na zakonczeniach barier projektuje si¢ wykonanie tzw baranich rogéw.
8.13. Oczyszczenie i odmulenie rowu.

Dno rowu nalezy oczysci¢ i odmuli¢ na dtugosciach zgodnej z profilem podiuznym

zawartym w operacie wodnoprawnym.
8.14. Roboty rozbiorkowe.

Rozbidree podlega caly istniejacy obiekt mostowy.
8.15. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekt przebudowy mostu zaktada prowadzenie robét przy calkowitym wytaczeniu
drogi transportu rolnego z ruchu pojazdéw. Po zakonczeniu robdt ruch na drodze zostanie

przywrdécony.
8.16. Docelowa organizacja ruchu.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian w istniejacej organizacji ruchu na drodze.
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8.17. Sprawy terenowo-prawne.

Budowa mostu wymaga wykupienia czesci dziatki nr 282 na ktérej zlokalizowana bedzie
skarpa nasypu drogowego.
8.18. Zakres praw i obowigzkéw.

1. Przebudowg obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz wiedza
techniczna i obowiazujacymi przepisami.
2. Inwestor zatatwi wszelkie sprawy odszkodowawcze zwigzane ze statym lub czasowym

zajeciem terenu.

Sporzadzit:

mgr. inz. Tomasz Smiaty
OPL/0252/POOM/06



Projekt odbudowy mostu na rzece Kluczborska Struga w m. Markotéw Duzy

24

Rysunek nr
Rysunek nr
Rysunek nr
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Rysunek nr

Projekt architektoniczno-budowlany

Cze¢s¢ rysunkowa

.1 — Orientacja

.2 — Projekt zagospodarowania terenu
.3 — Rysunek zestawczy

.4 — Rysunek zbrojeniowy

.5 — Inwentaryzacja
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Zalaczniki
dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia
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OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Tomasz Smiaty
ul.1 Majanr4
49-130 Tulowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.7131/0186/05

DECYZJA

Opole, dnia 3 czerwca 2006 rok

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r,, Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 b oraz art. 14
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr
96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. budownictwa Tomasz Smiaty

urodzony w dniu 12 czerwca 1976 w Niemodlinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0252/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwermn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow z
postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita ze Pan mgr inz. Tomasz Smialy
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu — ko-
nieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mastowe;j.
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Sktad Orzekajacy OKK

7

e 3 .y
1. drinz. Wiktor Abramek ... ZX N2

i )
2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz g \L‘\/U/

3. mgrinz. Leon Musiof SR

iV \
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OPOLSKA
OKREGOWA
Il z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

2007-07-26
Opole

Zadwiadczenie

TOMASZ SMIALY

Pan/Pani

ul. 1 MAJA nr 4
misjsce _zamieszkania 49-130 TULOWICE

jest czionkiem

Opolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
OPL/BM/0192/05

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od ‘odpowiedzialnoéci
cywilnej.

leejsze zaimfgj%e@? jest wazne od dnia

i i WICEPR \?DNlCZACV RADY

2007-08-01

anM

45-081 Opole, ul.Katowicka 50, tel.flax: + 48 77 453 63 06, + 48 77 453 71 87, e-mail: opi@piib.org.p!, www.opl.piib,org.pi
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- DOLNOSLASKA
~ OKREGOWA
1 Z B A
. INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KIALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-32/2005/05 ’ Wiroctaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na bodstawie art. 24. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz titbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpoZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust 2, art 14 ust: 1 pkt2b  ‘ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z p6Zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych . funkciji technicznych w budownictwieé (Dz.U. z 1995r.
Nr8, poz 38, zp6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071; z p6Zn. zm.) )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
" nadaje
Panu
~ Maciej Tomasz Kopel
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 grudnia 1975 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 72/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Maciej Tomasz Kopel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania ido
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci mostowej.
Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.
Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe;j Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. i

-

Otrzymuja:

1."Pan Maciej Tomasz Kopel
Ul. Kasztelariska 78/32
58-316 Walbrzych

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

P

=12, prof. dr iryzimierz Czaplin
3. mgrinz. mbgé%‘la Janiaczyk
v
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BOLNOSLASKA
CKREGOWA
iz 0B A
INZYNIEROQW
BUDOWNICTWA

Wroclaw, dn. 200?"07413

Zaswiadczenie

Macie} ’?”omasz Kopel!
B BTN oo e e e e e e

uk. Kaszteiangka ?8@*32
mieisce zamleszkania . .

58431 & w;a%brzych
jest czlonkiem Dolnoslgskis]
Okregowe] lzby Inzynierdw  Budowrictwa o  numerze
DOS/BW0529/05

ewidencyinym .

i posisdas wymagane ubezpleczenie od odpowiadziainode

cywilnej.

2507-G8-01
Ninieisze zaswiadezenie jestwazneod dnla L
dodnia .. 20080731

3" ABKA CGHKRECOWA
LEYHIEROW BLDOWMIC WA
arovsrplicsmss
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Zyn Wolczyn, 2 3.01.2008 r.

znak sprawy: TI-7331/ (:) /2008

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyj-
nego (tj.: Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z pézn. zm.)
w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 tejze ustawy,

- po rozpatrzeniu wniosku: Biura Projektowania Drég i Mostow MOSTOM, ul. 1 Maja 4, 49-130 Tulowice
— dzialajacego w imieniu i z upowaznienia Gminy Wolczyn, z dnia 26.11.2007 r.,

dotyczacego: ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji celu publicznego, polega-
jacej na odbudowie mostu nad rzeka Stobrawa w miejscowosci Markotéw Duizy w ciggu drég dojazdo-
wych - dzialki nr 477, 478/1 i 481/1 ark.m.1,

zgodnie z przepisami odrebnymi:

— art. 5ust. 1 iart. 7ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2006 r. nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.),

— art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz.
1568),

— art. 74,75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.),

— art. 122 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z pézn. zm.),

— art, 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. nr 240,
poz. 2027 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.
735),

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

dla: Gminy Wolezyn , 46-250 Wolczyn, ul. Dworcowa 1,
obejmujaca: odbudowe mostu nad rzeka Stobrawa w miejscowosci Markotéw Duzy w ciggu drég dojazdo-
wych - dzialki nr 477, 478/1 i 481/1 ark.m.1.

Warunki sa nastgpujace:

I. Rodzaj inwestycji

Inwestycja obejmuje dziatania, stanowiace realizacje celow, o kiérych mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. z 2004r. nr 261, poz. 2603, z pdzn. zm.).

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa istniejacego mostu nad rzeka Stobrawa. Most bedzie usytuowany w
ciagu drogi dojazdowej do pol w miejscu obiektu istniejacego. Odbudowa polegaé bedzie na wyburzeniu mostu
istniejacego i budowie w jego miejscu nowego mostu oraz wymianie wyposazenia obiektu, w tym: zamontowa-
niu na wezesniej wykonanych zelbetowych przyczéotkach konstrukcji gruntowo-powlokowej, wykonaniu $cianek
czolowych, wymianie nowych scianek czotowych, wymianie warstw nawierzchni, montazu kompletnego wypo-
sazenia wyburzenie przepustu istniejacego i budowe w jego miejscu nowego obiektu, w tym budowe przepustu z
rur zelbetowych, wykonanie nowych Scianek czotowych, wymiane nawierzchni, montaz kompletnego Wyposaze-
nia obiektu oraz wykonanie umocnienia skarp.

Obszar objety projektowana inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Warunki wynikajjce z przepiséw odrebnych:

Zagospodarowanie terenu powinno uwzglednia¢ wymagania okreslone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pézn. zm.) oraz w art. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 22006 r. nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i

zasadami wiedzy technicznej oraz innymi wymogami okreslonymi w art. 5 Prawa budowlanego.

. Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy przedtozy¢ projekt budowlany sporzadzony przez osobg posiada-

jaca uprawnienia budowlane oraz wpisana na list¢ cztonkow wlasciwej izby zawodowej — spelniajacy wyma-
gania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133).

. Projekt budowlany dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy uzgodni¢ Wojewddzkim Zarzadem

Melioracji i Urzadzeth Wodnych w Opolu.

. Projektujac odbudowe obiektu inzynieryjnego (mostu) nalezy uwzgledni¢ przepisy Ministra Transportu i Go-

spodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

. W mysl art. 122 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z

pdzn. zm.) — zmiana uksztaltowania terenu na gruntach przyleglych do wéd, majaca wplyw na warunki prze-
plywu wody, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

III. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy sa nastepujgce:

Ustalenia dotyczace funkcji i zagospodarowania terenu:
. Granice terenu inwestycyjnego okreslono na zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji.
Funkcje i zagospodarowanie terendw: bez zmian.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
nie ustala si¢

3.

e

3.5

4.1

3.3.

3.8.

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kul-
tury wspoélezesnej:

. W granicach objegtych ustaleniami niniejszej decyzji nie wystepuja obiekty podlegajace ochronie na podsta-
wie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162
poz. 1568).

3.2. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych znalezisk archeologicznych, na inwestorze

ciazy obowigzek niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza
Wolczyna o znalezisku.

W granicach terenu objetego ustaleniami niniejszej decyzji nie wystepuja obszary i obiekty chronione na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).

3.4. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat,

na inwestorze ciazy obowiazek niezwlocznego powiadomienia Wojewody lub Burmistrza Wolczyna o zna-
lezisku.
. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

3.6. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowiazany uwzglednié ochrone

srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

3.7. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw przyrod-

niczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjq inwestycji.
Jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dzialania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegdlnosei przez kompensacje przyrodnicza.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
. Zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy.

4.2. Odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy.
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. Unieszkodliwianie odpadéw — nie dotyczy.

4.4, Dojazd do terendw inwestycji — z istniejacymi drogami dojazdowymi.
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5. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:

5.1. Projektowana inwestycja musi spelnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzy-
nicrskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) oraz wymiogi art. 5 Prawa budowlanego (j.t. - Dz.U. z
2000r. nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w szezegolnosci w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczen-
stwa uzytkowania i ochrony $rodowiska. Realizacja i cksploatacja inwestycji nie moze pozbawiaé dostepu do
drog nieruchomosci oraz mozliwosci korzystania z wody.

5.2. W przypadku uzasadnionej potrzeby, dopuszcza si¢ mozliwosé czasowego zajecia przylegtych do projektowa-
nego obiektu nieruchomosci za zgoda ich wlascicieli.

5.3. Wszelkie szkody wyrzadzone na nieruchomosciach przylegtych do projektowanej inwestycji w trakcie jej bu-
dowy, nalezy niezwlocznie usunaé po wykonaniu prac.

5.4. Przebudowa kolidujacych z projektowana inwestycja elementow istnicjacych sieci infrastruktury technicznej
wymaga uzgodnienia z wlasciwymi zarzadcami tych siecl.

5.5. Realizacja inwestycji na rzece Stobrawie nie moze powodowaé zmian koryta cieku oraz warunkéw przeplywu
wod.

5.6. Przekroczenie rzeki Stobrawy nowym obicktem inzynieryjnym w migjscu istniejacego mostu w miejscowosci
Markotéw Duzy nalezy uzgodnié z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Opolu.

5.7. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym drég dojazdowych wymaga zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
na drodze.

5. Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:
nie dotyczy.

IV. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione s na mapie stanowiacej
zalgceznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W mysl przepisow art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. z 2004r. nr
261, poz. 2603, z pézn. zm.) - budowa drogowych obiektéw inzynierskich jest inwestycja celu publicznego.
Teren objety wnioskiem nie posiada migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art.
4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr
80, poz. 717 z pozn. zm.), ustalenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu, w przypadku gdy
nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nastgpuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Ustalone w ninigjszej decyzji warunki okreslono na podstawie analizy warunkow i zasad zagospodarowania te-
renu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego 1 prawnego terenu.
Planowane przedsigwzigeie inwestycyjne bedzie realizowane w ciagu drog dojazdowych do uzytkoéw rolnych po-
lozonych na lewym brzegu rzeki Stobrawy w miejscowosci Markotéow Duzy.
Inwestycja obejmuje odtworzenie mostu w miejscu obiektu istniejacego i nie bedzie kolidowacd z funkcja, i spo-
sobem zagospodarowania terenu dzialek sasiednich.
W granicach terenu inwestycyjnego nie stwierdzono wystepowania: obiektow 1 obszaréw objetych ochrong na pod-
stawie przepisow ustawy o ochronie przyrody i o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Realizacja odbudowy mostu nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, poprawi natomiast bez-
pieczenstwo i funkcje uzytkowa drog dojazdowych.
Decyzja w calosci uwzglednia wniosek strony i dlatego na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania ad-
ministracyjnego odstapiono od jej uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Opolu za posrednic-
twem Burmistrza Wolczyna w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
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Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istotg i zakres zadania bedacego przedmio-
tem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Zalaczniki:
1. Zalacznik graficzny nr 1.

Otrzymuja:
1. Gmina Wolczyn
46-250 Wolczyn, ul. Dworcowa 1

2. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Opolu
45-061 Opole, ul. Katowicka 55

3. Renata Jurga )
46-200 Kluczbork, ul. Sciegiennego 8 _RMEISTRZ

4. Marek Skrzek
46-243 Bogacica, ul. Powstancow S1. 4

5. Mirostaw, Piotr Skrzek
Markotéw Duzy 41
46-250 Wolczyn

6. Zbigniew Bik
Markotéw Maty, Nowa Wies 13
46-250 Wolczyn

Do wiadomosci:

1. Biuro Projektowania Drég i Mostéw
MOSTOM
ul. 1 Maja 4
49-130 Tulowice

Decyzje przygotowal:
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Mapa
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BURMIS

Wolczyn, dnia512.2007 roku

TI-7624/14-1/2007
DECYZJA

Na podstawie art. 105 §1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity z
2000 roku Dz. U Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zmianami ), w zwiazku z art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129
poz. 902), oraz §3 ust.1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 20041, w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézn.
zmianami)

orzekam

Umorzy¢ postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na odbudowie mostu nad rzeka Stobrawg
w miejscowosci Markotow Duzy.

UZASADNIENIE

Pan Tomasz Smiaty reprezentujacy Biuro Projektowania Drég i Mostéw MOSTOM —
dzialajge z upowaznienia gminy Welczyn - wystapit z wnioskiem dnia 26 listopada 2007
roku /data uzupelnienia wniosku 8 grudnia 2007 roku/ o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na odbudowie mostu
nad rzeka Stobrawg w miejscowosci Markotéow Duzy

W/w inwestycja nie kwalifikuje sig, zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z
pézn, zmianami), w zwiazku z §3 ust.1 pkt 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ mna $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pbézn. zmianami) jako inwestycja mogaca znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko. W Swietle § 3, ust.l pkt 56 wymienionego rozporzadzenia
»Sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko mogg wymagaé
nastepujace rodzaje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko — drogi
publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wylaczeniem
ich remontu i przedsigwzie¢ polegajacych na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidree: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa
dzielacego, pobocza, chodnika, Sciezki rowerowej, konstrukeji oporowej, przepustu, kladki
oraz obiektow 1 urzadzen wyposazenia technicznego drog.

Droga, w ciagu ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy most, nie ma statusu drogi
publicznej. Biorac pod uwage powyzsze, inwestycja polegajaca na odbudowie mostu nad
rzeka Stobrawa w miejscowosci Markotdéw Duzy (w pasie drogowym), w $wietle w/w
przepisdw nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia.

-str.1/2-
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o

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole, za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 21 art. 129 § 1i 2 Kpa.).

Otrzymuja:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. Biuro Projektowania Drég i Mostéw MOSTOM ul. 1 Maja 4; 49-130 Tutowice.

Do wiadomosci:
1. UM a/a

BenZ,

-str.2/2-
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WOJEWODZKI ZARZAD
MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH

W OPOLU / ODDZIAL W KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork Plac ks. Adama Gdacjusza 4 tel.- fax. (077) 447 12 01
NIP 754-10-36-970 REGON 000-100517

KKL 4001/57 / 2008 Kluczbork dnia 19.03.2008 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. KATOWICKA 35
45-061 Opole

W odpowiedzi na Wasze pismo nr OWP/02/03/2008 z dnia 19.03.2008 r. (data wpltywu)
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Opolu Oddziat w Kluczborku,
informuje ze uzgadniamy bez uwag przedstawione rozwiazania projektowe dotyczace
przebudowy mostu na rzece Kluczborska Struga w km 32+750 w miejscowosci Markotow,
gm. Wolczyn.

"@ !EROWNIK

W b\/mﬁc’zﬁ%:g

Zataczniki
1. druk umowy uzyczenia
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Wykaz wlascicieli i wtadajacych

z dnia 26.11.2007

Jednostka ewidencyjna: 160404_5, WOLCZYN - OBSZAR WIEJSKI
Obreb: 0043 - MARKOTOW DUZY

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela lub wtadajgcego wiadania
JURGA RENATA (KAROL, ANNA), wiasciciel n
PESEL: 67060805765
Ark. Dziatka Pow. Potozenie
4 164/2 0.5400
Pslll 0.0700
PslV 0.3400
B-PslV 0.1300
|d dz: 160404_5.0043.AR_4.164/2
4 226 1.1300
RIVa 0.8200
Pslll 0.1900
PslvV 0.1200
Id dz: 160404 _5.0043 AR_4.226
4 282 0.3300
Ll 0.3300

Id dz: 160404_5.0043 AR_4.282

Adres zamieszkania (siedziba)

46-200 KLUCZBORK,
SCIEGIENNEGO 8

KW Jedn. rej.

8632 45 (G.1128-1)
8632 45 (G.1128-1)
8632 45 (G.1128-1)

Dziatek: 3 Pow. gruntéw razem: 2.0000

Nazwisko i imie (Nazwa)
wiasciciela lub wtadajgcego

SKRZEK MAREK (TADEUSZ,

STEFANIA), PESEL: 66022306256
SKRZEK MIROSLAW (TADEUSZ,
STEFANIA), PESEL: 67052909756

Charakter
wiadania

Udziat

wspdtwlasciciel 1/3

wspbtwiasciciel 13

SKRZEK PIOTR (TADEUSZ, STEFANIA), wspéiwiasciciel 113

PESEL: 71082608839

Ark. Dziatka Pow. Potozenie
4 28317 0.8600
Ll 0.7900
WL 0.0400
Wp 0.0300

Id dz: 160404_5.0043.AR_4.283/7

Adres zamieszkania (siedziba)

46-243 BOGACICA, POWSTANCOW
SLASKICH 4

46-243 WOLCZYN, MARKOTOW
DUZY 41

46-250 WOLCZYN, MARKOTOW
DUZY 41

Kw/ Jedn. rej.
8657 46 (G.1129-1)

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.8600

Strona 1z3
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Wykaz wiascicieli i wladajacych
z dnia 26.11.2007

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajgcego wiadania
BIK ZBIGNIEW (LECN, JADWIGA), wiasciciel ”n 46-250 WOLCZYN, MARKOTOW
PESEL: 60082015671 MALY, NOWA WIES 13
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
4 2831 0.6800 8652 81 (G.1143-1)
[l 0.6700
| LIV 0.0100

Id dz: 160404_5.0043.AR_4.283/1

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.6800

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiadania
1 GMINA WOLCZYN, REGON: 000530330 wiasciciel 1N 46-250 WOLCZYN, DWORCOWA 1
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
4 477 0.0400 41545 103 (G.2-42)
dr 0.0400
Id dz: 160404_5.0043.AR_4.477
4 4781 0.3200 41545 103 (G.2-42)
dr 0.3200
Id dz: 160404_5.0043.AR_4.478/1
4 4811 0.0500 41545 103 (G.2-42)
dr 0.0500

Id dz: 160404_5.0043.AR_4.481/1

Dziatek: 3 Pow. gruntéw razem: 0.4100

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania

SKARB PANSTWA wiasciciel 1"

WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI | trwaly zarzad 11 OPOLE, KATOWICKA 39

URZADZEN WODNYCH W OPOLU

Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.

4 461/3 1.0900 129 (G.96-9)
! Wp 1.0900
| Id dz: 160404 _5.0043.AR_4.461/3

Strona 2z 3
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Wykaz wiascicieli i wtadajacych
z dnia 26.11.2007

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 1.0900

arosty

Ninigjszy dokument nie podiega optacie Z up. €
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o

optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635) mu-emv Wydz.c&(Geuﬂeziv,

artogratil, st!)mi‘u i qu_tﬂm
l[av/&?}b?"ﬁt POWIATOWY

Zlecenie nr: 2184/2007
Sporzadzil(a): Alicja Waloszezyk

Strona 3z 3



