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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan techniczny istniejacej kottowni w budynku Przedszkola oraz fakt likwidacji kotlowni w budynku szkoty podstawowej
jest podstawg do wykonania remontu w pomieszczeniu kottowni oraz sktadu opatu na ktory ztoza sie nastepujace prace :

a] wymiana kotta stalowego weglowego na kociot na eco-groszek z zasobnikiem , podajnikiem , palnikiem retortowym
o mocy 75 kW

b] wymiana catego osprzetu kotta ,montaz naczynia zbiorczego dla systemu otwartego kotta , montaz wymiennika typu JAD ,
montaz nowej pompy obiegu kotta , montaz nowego czopucha

c] wykonanie trzech obiegéw grzewczych kazdy ze wspomaganiem pompowym , montaz zaworéw tréjdroznych montaz zbiornika
ci$nieniowego przeponowego

d] montaz sterownika z mozliwos$cig obstugi elektronicznej dla trzech obwoddéw , zwigzany montaz 3-ch programatorow
z przewodem przekaznikowym utozonym w korytku na $cianie budynku lub w wykopie poza nim

€] wymiana okien drewnianych na okna PCV
f] wykonanie nowej posadzki cementowej
g] wykonanie nawiewu 20x60cm

h] montaz dodatkowych 6-ch gniazd bryzgoszczelnych 230V+przewodu YDYZo 3x2,5mm2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
1/Roboty demontazowe
1/KNNR 8 Demontaz kotta wodnego o mocy do 75 kW kpl
d.1/0529-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m
d.1/0410-02 |nych o $r.20 mm na Scianie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m
d.1/0410-03 |nych o $r.25-32 mm na Scianie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m
d.1/0410-04 |nych o $r.40-50 mm na Scianie
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 7- |Demontaz pompy obiegowej do wody gorgcej o masie kpl.
d.1/07 0102- 0.05t-do R wsp. 0,75
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 8 |Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o szt
d.1/0535-01 |poj. do 400 dm3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|Technologia kottowni
7/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 40 mmi |m
d.2|0516-01 |grub. Scianek 3,2 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8/ KNNR 4 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o §r. nomi- |m
d.2|0514-03 |nalnej do 100 mm
2*2.4 m 4.800
RAZEM 4.800
9/KNNR 4 |Rurociggi stalowe o sr. nominalnej 25 mm tgczone przez |m
d.2/0515-03 |spawanie
8 m 8.000
RAZEM 8.000
10/KNNR 4 |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm taczone przez |m
d.2|0515-04 |spawanie
18 m 18.000
RAZEM 18.000
11 KNNR 4 |Montaz rurociggow stalowych o sr. nominalnej 50 mmi  |m
d.2|0516-02 |grub. Scianek 3,6 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne ze ztagczka na waz , o Sr. no- |szt.
d.2/0130-02 minalnej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 4 |Zawory kulowe przelotowe o sr. nominalnej 32 mm szt.
d.2/0133-04
8 szt. 8.000
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
RAZEM 8.000
14/ KNNR 4 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0133-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 7- |Pompa do wody brudnej zatapialna z ptywakiem o wydaj- |kpl.
d.2|07 0107- nosci min 5 m3/h ,wysokos¢ ttoczenia
01 min 5 m , z wezem polietylenowym fi 40mm =12 mb
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 |Manometry montowane w gotowe;j tulei przedziat 0-6 bar |szt.
d.2/0531-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/ KNNR 4 |Termometry montowane w gotowe;j tulei do rur do 100"C |szt.
d.2/0531-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 4 |Kociot wodny weglowy z palnikiem retortowym o mocy ko-
d.2/0501-02 |znamionowej 75kW na ECO groszek ciot
1 ko- 1.000
ciot
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci cat- |szt.
d.2|0510-01 |kowitej do 25 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 6 |szt.
d.2|0511-03 |bar o pojemnosci catkowitej do 140 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 \Wymienniki typu JAD 6/50 z kro¢cami gwintowanymi szt.
d.2/0504-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 7- |Pompa obiegu kotta Dn=40 , wys.podnoszenia 8,0m , kpl.
d.2|07 0102- |elektronicznie sterowana
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7- |Pompy obiegowe dla CO , podejscie Dn=25 mm , elektro- |kpl.
d.2|07 0102- |niczne sterowanie o wys.podnoszenia 8m
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 7- |Pompy obiegowe dla przedszkola oraz remizy OSP ; Dn= |kpl.
d.2|07 0102- |25, wys.podnoszenia 6,0m , elektronicznie
01 sterowana
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe nastawa 3 bar o sr. |szt.
d.2|0524-03 nominalnej 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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25''KNNR 4 |Zawory trojdrogowe o potaczeniach gwintowanych o ér.  |szt.
d.2/0411-04 nominalnej 32 mm - z sitownikiem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 KNNR 4 |Zawor trojdrozny o potaczeniach gwintowanych o ér. no- |szt.
d.2|0411-06 minalnej 50 mm z sitownikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 0- |Izolacja rurociggow sr.50 mm otulinami jednowarstwowy- |m
d.2|34 0101- migr.13 mm
08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
28 KNR 0- |Izolacja rurociggow sr. 32 i 40 mm otulinami jednowarst- |m
d.2|34 0101- \wowymi gr.13 mm
07
3+12 m 15.000
RAZEM 15.000
29 kalk. Sterownik pogodowo-temperaturowy do obstugi 3-ch ob- |kpl
d.2lwlasna |wodow cieplnych [ R-12 r-g ] z przewodami
przekaznikowymi (150m) , programatorami lokalnymi z
czujnikami temperatury
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 |Montaz kolan stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub.  |szt.
d.2|0517-02 |Scianek 3,6 mm-do wspawania
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
31/ KNNR 4 |[Filtr siatkowy skosny fi 50 mm szt.
d.2/0412-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 4 |Urzadzenia do zabezpieczenie kottéw o mocy do 150 szt.
d.2|0509-01 |kW-zigcze samoodcinajgce 1x1"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0- |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemiesz- |m
d.2/35 0231- kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakon-
03 czeniowe
68.8 m 68.800
RAZEM 68.800
34 KNR 0- |Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach niemiesz- |m
d.2|35 0231- kalnych - proba wodna cisnieniowa
04
68.8 m 68.800
RAZEM 68.800
3/Roboty budowlane
35/ KNR 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet  |szt.
d.3/01 0322- |(kratki wentylacyjne stalowe w uktadzie poziomym po 4
02 szt dla kazdej ze stron otworu , w tym 2 szt z Zzaluzjg z
mozliwoscig catkowitego zastoniecia otworu poj. kratki ) -
nawiew do kottowni 20/60cm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2311 dla Mirostaw Bilski




KSIAZKA PRZEDMIAROW

-6-

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2311 dla Mirostaw Bilski

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
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36/KNR 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3
d.3|01 0329- 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
03 dla otworow drzwiowych i okiennych
0.3*0.6*0.5 m3 0.090
RAZEM 0.090
37/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho |m2
d.3/01 1202- |powierzchni podtogi ponad 5 m2
09
(7.37+3.08)*4.4+(7.37+4.4)*2.57*2+(3.08+4.4)*2.57*2 m?2 144.925
RAZEM | 144.925
38 KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/01 1204- kow wewnetrznych sufitow
01
(7.37+3.08)*4.4 m?2 45.980
RAZEM 45.980
39 KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/01 1204- kow wewnetrznych Scian
02
(7.37+4.4)*2.57*2+(3.08+4.4)*2.57*2 m?2 98.945
RAZEM 98.945
40 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko |m2
d.3|202 wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
1129-02 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
45.98 m?2 45.980
RAZEM 45.980
41/NNRNKB|(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywa- |m2
d.3/202 ne przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
1129-03 |pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 6
45.98 m?2 45.980
RAZEM 45.980
42/KNR 0- Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyl- |m2
d.3|19 0929- no-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z
05 obrébka obsadzenia
0.71.12*3 m?2 2.352
RAZEM 2.352
43/ KNR 4- |Przebicie otwordow w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2  |szt.
d.3|01 0333- |ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
10
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44/ KNR 4- |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt.
d.3|01 0333- na zaprawie cementowej
18
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45 KNR 4- |Przebicie otwordow w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt.
d.3|01 0333- na zaprawie cementowej
16
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNR 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m2
d.3|12 0101- stopnia czystosci rurociggdw o srednicy zewnetrznej do
04 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
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3.14*(0.05*30+0.04*8+0.032*18+0.025*8)/4 m?2 2.038
RAZEM 2.038
47/ KNR 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpor- |m2
d.3|12 0207- |nymi rurociggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
04
3.14*(0.05*30+0.04*8+0.032*18+0.025*8)/4 m?2 2.038
RAZEM 2.038
48 KNR 7- Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurocig-  |m?2
d.3]12 0215- gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
04
3.14*(0.05*30+0.04*8+0.032*18+0.025*8)/4 m?2 2.038
RAZEM 2.038
49/ KNR 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek (czo- |szt.
d.3|01 0354- puch stary , drzwiczki wyczystkowe)
13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet  |szt.
d.3|01 0322- |(analogia do drzwiczek wyczystkowych)
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR 4- |Obsadzenie czopucha stalowego w $cianie kominowej - |szt.
d.3|/01 0322- bez kosztu czopucha - dostawa z kottem CO
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR 4- |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych-przykrycie kratg |m2
d.3|01 1301- |istn.studzienki fi 500mm z obramowaniem
01
3.14*0.5*0.5/4 m?2 0.196
RAZEM 0.196
53/KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych |m2
d.3/01 0354- |0 powierzchni ponad 2 m2
10
1.15*2.1 m?2 2.415
RAZEM 2.415
54/KNR 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - przeciw- |m?2
d.3|02 1203- |pozarowe EI30
02
1.15*2.1 m?2 2.415
RAZEM 2.415
4 Roboty elektryczne
55/KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt.
d.4/0308-06 |bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnos-
ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 ; ( dla pod-
taczenia nowych pomp CO)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56 KNR 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4/03 1012-
02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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57/KNR 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych |m
d.4/03 1001- |w betonie
03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
58/ KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.4/0205-04 'mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie -
przewdd YDYZzo 3x2,5mm2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
59|KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60  |szt.
d.4/0302-01 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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