Zaklad Ustug Inzynierskich Mirostaw Bilski
46-200 Kluczbork, ul. Wiadystawa Jagietty 3

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45321000-3 Izolacja cieplna

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji CO w budynku Szkoty Podstawowej - wymiana orurowania,grzejnikéw,likwidacja kottowni
weglowej

ADRES INWESTYCJI : Wasice, ul.Gtéwna 16 , dz.nr.351/2km1

INWESTOR : Gmina Wotczyn

ADRES INWESTORA @  46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY  :

BRANZA : budowlana , instalacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Miroslaw Bilski

DATA OPRACOWANIA :30.01.2015

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.01.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
1/Roboty demontazowe
1/KNNR 8 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego kpl.
d.1/0422-07 |GP-2i GP-4 o wys. 660-1060 mm
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
2|/KNNR 8 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrze- kpl.
d.1/0422-01 |walnej do 5.0 m2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
3/KNNR 8 |Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 2i3 |szt
d.1/0423-05 |rzedowego G-2i G-3 0dt 0.5-2.0m
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 8 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15- |szt
d.1/0412-05 20mm
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
5/KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o $r.25-32 mm o potacze- | m
d.1/0502-02 |niach spawanych
120 m 120.000
RAZEM | 120.000
6/KNNR 8 |Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potacze- | m
d.1/0502-03 |niach spawanych
80 m 80.000
RAZEM 80.000
7|KNNR 8 |Demontaz kotta o powierzchni ogrzewalnej 6 m2 kpl
d.1/0529-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 8 |Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o |szt
d.1/0535-01 |poj. do 400 dm3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4- |Transpoert gruzu z terenu rozbiérki samochodami samo- m3
d.1/04 1103- |wyladowczymi do 5 t na odlegtos¢ 1 km z mechanicznym
04 wytadunkiem - dotyczy transportu ztomu
analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2|Instalacja C.O. - rozprowadzenie przewodoéw
10 KNR 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2  |szt.
d.2|01 0333- |ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
10 (w tym dla urzadzenia grzewczo wentylacyjnego)
12+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11/KNR 2- |Przejscia przez Sciane tulejami dla potrzeb montazu ins- |prze;j
d.2|19 0217- |talacji c.o.
01
analogia
12 przej 12.000
RAZEM 12.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
12 KNNR 4 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 40 |m
d.2|/0403-05 |mm o potgczeniach spawanych na scianach w budyn-
kach
20 m 20.000
RAZEM 20.000
13 KNNR 4 |Montaz ksztattek stalowych o sr. nominalnej 40 mm i szt.
d.2/0517-01 |grub. scianek 3,2 mm-kolana stalowe Dn 40mm
do wspawania
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14 KNR 7- |Odtluszczanie rurociggow m2
d.2/12 0105-
04
6.30 m?2 6.300
RAZEM 6.300
15|KNR 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2
d.2|12 0101- |stopnia czystosci rurociggow o srednicy zewnetrznej do
04 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.04*20 m?2 2.512
RAZEM 2.512
16/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.2/1404-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17/KNR 0- |Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami jednowarstwo- \m
d.2|34 0101- jwymi gr.25 mm - dotyczy izolacji o gr. 25 mm dla rur dn
15 40
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18 KNNR 4 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej |m
d.2|/0405-03 |15 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w budyn-
kach-anlogia do stalowych galwanizowanych tgczonych
zaciskowo
60 m 60.000
RAZEM 60.000
19/KNNR 4 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrznej im
d.2|/0405-05 |22 mm o potaczeniach lutowanych na Scianach w budyn-
kach-analogia do stalowych galwanizowanych fgczonych
zaciskowo
80 m 80.000
RAZEM 80.000
20 KNNR 4 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej |m
d.2|/0405-06 |28 mm o potaczeniach lutowanych na Scianach w budyn-
kach,analogia do rur stalowych galwanizowanych tgczo-
nych zaciskowo
40 m 40.000
RAZEM 40.000
21|KNNR 4 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrznej |m
d.2|/0405-07 |35 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w budyn-
kach,analogia do rur stalowych galwanizowanych tgczo-
nych zaciskowo
24 m 24.000
RAZEM 24.000
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
22 KNR 4- |Zamurowanie przebi¢ w $Scianach z cegiet o grub. ponad |szt.
d.2/01 0323- |1 ceg.
04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23 KNR AT- |Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych ogniochronng masg |szt.
d.2/40 0419-
01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|Montaz grzejnikéw i armatury regulacyjnej
24 KNNR 4 |Rury stalowe przytaczne o sr. 15 mm do grzejnikow ze-  kpl.
d.3/0427-01 |liwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych o potgcze-
niu na gwint
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
25/ KNR 2- |Montaz zawordw odcinajacych do grzejnikéw z podtgcze- |szt.
d.3/15 0415- |niem dolnym - dotyczy zawordéw zespolonych DN15 do
01 grzejnikoéw typu V
analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
26|KNR 0- |Grzejniki stalowe , montaz grzejnikow na $cianie-analo- |szt.
d.3|35 0209- |gia do urzadzenia grzewczo-wentylacyjnego
02 (z instalacji CO wodnej oraz z grzatek elektrycznych) ,
nawiew powietrza regulowany o wydajnosci powietrza
cieptego max 350m3/h , z filtrem powietrza
nawiewanego,zaworem termostatycznym,mechanizmem
sterujgcym przepustnica,z kratkg wlotowg oraz wylotowg
70x500mm,z zespotem wentylatora ; z osadzeniem kra-
tek czerpni
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27 KNR 0- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300- |szt.
d.3|35 0209- 900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cia-
05 nie - V22 600/1200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28 KNR 0- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300- |szt.
d.3|35 0209- {900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cia-
05 nie V22 600/1000
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
29 KNR 0- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300- |szt.
d.3[/35 0209- 900 mm i dt. 400-800 mm, montaz grzejnikdbw na $cianie
02 -V 22 600/800
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR 0- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300- |szt.
d.3|35 0209- 900 mm i dt. 400-800 mm, montaz grzejnikdbw na $cianie
02 - V22 600/600
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

kratek drzwiowych nawiewnych

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
31/ KNR 0- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300- |szt.
d.3|35 0209- |900 mm i di. 400-800 mm, montaz grzejnikdéw na Scianie ,
02 V22 900/400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 0- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300- |szt.
d.3|35 0209- |900 mm i di. 400-800 mm, montaz grzejnikow na Scianie ,
02 V22 900/600
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 0- |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.3|35 0215-
04
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
34/ KNR 0- |Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.3/31 0208-
05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgcz- |szt.
d.3/0131-01 ke o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNNR 4 |Zawory kulowe przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt.
d.3/0411-01 |gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczkg do we-
za
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNNR 4 |Zawory kulowe przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt.
d.3/0411-03 |gwintowanych o sr. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 |Zawory kulowe przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt.
d.3/0411-05 |gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNNR 4 |Zawory kulowe przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt.
d.3/0411-06 |gwintowanych o sr. nominalnej 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/Proba szczelnosci, rozruch instalacji c.o.
40/KNNR 4 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.4/0436-01 |ogrzewania (na goraco)
25 urz. 25.000
RAZEM 25.000
41/KNNR 4 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzia-|\m
d.4/0406-02 |nych w budynkach niemieszkalnych
224 m 224.000
RAZEM | 224.000
5/Wykonanie bruzd,zamurowanie,izolacja rur otulinami , montaz nawiewnikéw okiennych
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

ci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2

-6-

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2311 dla Mirostaw Bilski

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
42 KNR-W |Nawietrzaki podokienne - analogia do nawiewnikow szt.
d.5217 okiennych automatycznych cidnieniowych o wydajno$ci
0156-01 |20m3/h ; parter-7szt; Ipietro-7szt; poddasze-2szt;
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
43 KNR 4- |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
d.5/01 0920- |zwyktych-analogia do kratek nawiewnych
24 drzwiowych tazienkowych o pow. 220 cm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $Scianach z ce- m
d.5/01 0336- |giet na zaprawie cementowo-wapiennej (taczna dtugosc
01 rur zasilania w kazdym pomieszczeniu szkoty)
102 m 102.000
RAZEM | 102.000
45 KNR 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. |m
d.5/01 0324- |w Scianach z cegiet 'na petno'
02
102 m 102.000
RAZEM | 102.000
46 KNR 4- |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do |m
d.5/01 0705- |15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokry-
01 wajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
dachowkami
102 m 102.000
RAZEM | 102.000
47/KNR 0- |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami - jednowarst- |m
d.5/34 0101- jwowymi gr.6 mm
01
140 m 140.000
RAZEM | 140.000
48/ KNR 0- |lzolacja rurociggdw $r.28-35 mm otulinami - jednowarst- |m
d.5/34 0101- \wowymi gr.6 mm (C)
02
64 m 64.000
RAZEM 64.000
6/ Roboty elektryczne
49/KNR 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych |m
d.6/03 1001- |w cegle
01
2*(4.0+6.0+4.0+2*3.0+3.5) m 47.000
RAZEM 47.000
50|KNR 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6/03 1012-
02
47 m 47.000
RAZEM 47.000
51/KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60  |szt.
d.6/0302-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt.
d.6/0308-06 |bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnos-




KSIAZKA PRZEDMIAROW

01
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.6/0205-01 |mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe-przewdd YDYZo 3x2,5mm2
47 m 47.000
RAZEM 47.000
7/Roboty malarskie
54 KNR 4- |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7/01 1204- kéw wewnetrznych $cian i sufitow
05
21.0+(8.48+2.1)*2*(3.04-1.3) m?2 57.818
korytarz-parter
45.2+(8.48+5.33)*2%(3.04-1.3) m?2 93.259
sala lekcyjna-parter
53.2+(8.48+6.28)*2%(3.04-1.3) m?2 104.565
sala lekcyjna 2-parter
3.9%1.2+(3.9+1.2)*2*(2.66-1.3) m?2 18.552
komunikacja - parter
3.9%3.3+(3.9+3.3)*2%(2.66-1.3) m?2 32.454
szatnia
23.0+(5.39+4.27)*2*(2.82-1.3) m?2 52.366
sala lekcyjna 1 - | pietro
22.4+(5.38+4.17)*2*(2.82-1.3) m?2 51.432
sala lekcyjna 2 - | pietro
25.9+(6.3+4.11)*2*2.82 m?2 84.612
sala komputerowa - | pietro
16.5+(4.3+3.84)*2*2.82 m?2 62.410
pokdj nauczycielski - | pietro
6.8+(2.38+2.87)*2*2.82 m?2 36.410
ksiegowosc - | pietro
3.2+(1.35+2.38)*2*2.82 m?2 24.237
sanitariat - | pietro
10.2+(4.1+2.52)*2%(2.82-1.3)+(4.27+2.52)*2%(2.82-1.3) |m2 50.966
komunikacja - | pietro
24 .8+(4.55+5.46)*2*(2.5-1.3) m?2 48.824
sala lekcyjna - poddasze
29.0+(4.48+6.49)*2*(2.5-1.3) m?2 55.328
sala lekcyjna 2 - poddasze
4.2*2.53+(4.2+2.53)*2*2.5+5.46%1.91+(5.46+1.91)*2*2.35 m2 89.344
biblioteka - poddasze
(4.22+2.53)*2*(2.5-1.3) m?2 16.200
komunikacja
RAZEM | 878.777
55 KNR 4- |Jednokrotne malowanie(drugie) farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.7|01 1204- rych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
05
878.777 m?2 878.777
RAZEM | 878.777
56/ KNR 4- | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw-lamperie |m?2
d.7/01 1208-
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
((8.48+2.5)*2+(8.48+6.28)*2+(8.48+5.33)*2+(3.9+1.2)*2+ m2 246.090
(3.9+43.3)*2)*1.3+1.3%((5.39+4.27)*2+(5.38+4.17)*2+(4.1+
2.52)*2+(4.27+2.52)*2)+((4.55+5.46)*2+(4.48+6.49)*2+
(4.22+2.53)*2)*1.3-39*0.9*1.3
1,3%((5,39+4,27)*2+(5,38+4,17)*2+(4,1+2,52)*2+(4,27+2,
52)*2)
RAZEM | 246.090
57/ KNR 4- |Jednokrotne lakierowanie (drugie) emalig olejng tynkow |m2
d.7/01 1208-
01
246.09 m?2 246.090
RAZEM | 246.090
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