
Wąsice - branża drogowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż znaku drogowego pow. 0,3 m2 wraz z rurą szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż barierki z rur stalowych m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

parking
46,50*6,20 m2 288,300
skos
2,00*3,00*0,50 m2 3,000

RAZEM 291,300
2 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH

CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
4

d.2
KNR AT-03
0302-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S-50/70 - warstwa
ścieralna o gr. 4 cm

m2

parking
46,50*6,20 m2 288,300
skos
2,00*3,00*0,50 m2 3,000

RAZEM 291,300
5

d.2
KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

zdemontowane znaki - materiał inwestora
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
6

d.2
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt.

zdemontowana rura - materiał inwestora
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 4228 Użytkownik: ZDP Kluczbork


