PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Przebudowa kotlowni 1 instalacji c. o.
Obiekt: Przedszkole — przebudowa kotlowni c. o.
Szkota Podstawowa — przebudowa instalacji c. o.
Budowa przylacza c. 0. Przedszkole — Szkola
Lokalizacja: WASICE ul. Gléwna 14a 116

Inwestor:  Gmina Wolczyn
46-250 Wolczyn, ul. Dworcowa 1

Zawartos¢ teczki:

1. Opis techniczny

2. Informacja ,,bioz”

3. Oswiadczenie

4. Zestawienie podstawowych materialow

5. Uzgodnienia

6. Przylacze c.o. - plan sytuacyjno - wysokosciowy
7. Kotlownia c. 0. w Przedszkolu

8. Schemat montazowy kottowni

9. Szkola - piwnice, instalacja c. o.

10. Szkola — parter, instalacja c. o.
11. Szkola — I pietro, instalacja c. o.
12. Szkota —1II pietro, instalacja c. o.
13. Karty katalogowe urzadzen
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania projektu

Podstawa opracowania projektu s3:

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki

I1. Istniejacy stan kotlowni w Przedszkolu

Kotlownia w Przedszkolu
Kotlownia ogrzewa budynek Przedszkolai O. S. P. Jest to kociol weglowy typ komorowy.
Moc kotta 70 kW. Moc kotta wykorzystywana jest w 60%.

I11. Istniejacy stan kotlowni w Szkole

Szkola posiada wiasny kociot weglowy. Moc kotta 40 kW.
Kociot i instalacja bedg zdemontowane

1V. Projektowana wspoélna kotlownia dla Przedszkola, O. S. P i Szkoly

Eksploatacja dwoch kotlowni z kottami komorowymi o niskiej sprawnosci energetycznej
bedzie zaniechana. Kotly bedg zdemontowane.

Projektuje si¢ montaz nowego kotla, wspdlnego dla tych obiektéw.

Kociol projektowany

Projektuje si¢ kociol weglowy z palnikiem retortowym. W kotle spala si¢ wegiel typ groszek
lub pelety. Sprawnos¢ kotla jest ok. 80%. Kociol nie wymaga stalej obstugi.

Zabezpieczenie kotla

Zabezpieczenie kotta bgdzie otwartym naczyniem wzbiorczym i rurami do naczynia.
Lokalizacja naczynia w kottowni pod stropem.

Instalacja c. o. w budynkach

Budynek Szkoly jest wyzszy od budynku Przedszkola. Instalacja c. o. w tych obiektach bedzie
w systemie zamknietym. Istniejgce naczynie wzbiorcze w budynku Przedszkola nalezy
zdemontowac a instalacje przystosowa¢ do ukladu zamknietego.

W budynku Szkoty instalacja bgdzie nowa 1 jest zaprojektowana do systemu zamknietego.
Polgczenie systeméw otwartego 1 zamknigtego bedzie przez wymiennik ciepta typ JAF 6 / 50
( nie montowa¢ wymiennika ptytowego ze wzgledu na wyzsze opory przeplywu wody )
Zabezpieczenie instalacji systemu zamknigtego

Instalacja systemu zamknigtego jest zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa i przeponowym
naczyniem wzbiorczym.

Pompy obiegowe

Wyodrebnia si¢ trzy obiegi grzewcze: Przedszkole, O. S. P. i Szkola

Kazdy obieg be¢dzie posiadat wlasng pompe oraz zawor trojdrogowy mieszajacy wode
zasilajgca 1 powrotna.

Nape¢d zaworu mieszajacego moze by¢ reczny lub elektryczny ze sterownikiem

Sterownik bgdzie regulowal temperatur¢ wody grzewczej w zaleznosci od temperatury
powietrza zewngtrznego i zadanej temperatury powietrza wewnetrznego.




Pompa odwodnienia kottowni

Wobec mozliwosci okresowego zalania kottowni wodg opadows i gruntowa, projektuje si¢
montaz w istniejgcej studni Sciekowej pompy elektrycznej z wigcznikiem p{ywakowym
Woda bedzie odprowadzana na podworze wezem polietylenowym.

Instalacja rurowa i armatura

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie.

Rury malowa¢ antykorozyjnie i izolowac termicznie otulinami o grubosci scianek 13 mm
Zawory bedg kulowe mufowe ( }gczone na gwint ) -
Przed kazda pompg zamontowac filtr siatkowy o $rednicy 50 mm

W czasie pierwszego uruchomienia instalacja zajdzie potrzeba czgstrzego czyszczenia
filtrow.

Préba szczelnosci

Instalacje systemu zamkni¢tego poddaé probie szczelnosci wodg na ci$nienie 4 bar.
Eksploatacja kotlowni

Kociot eksploatuje si¢ zgodnie z instrukcja fabryczna.

Cisnienie wody w instalacji zimnej w instalacji zamknietej bedzie 1 bar.

Obiekty bedg ogrzewane wg ustalen z uzytkownikiem

V. Przylacze c. 0. do Szkoly

Energia cieplna do budynku Szkoly bedzie przesylana przytaczem wykonanym z rur
preizolowanych Dn 50 ( 60,3/125 ) . Rury beda ulozone na glebokosci ok. 1m .
Przytacze w Szkole bgdzie zakonczone zaworami kulowymi Dn 50 mm .

Przytacze wykona¢ w wykopie otwartym }acznie z przyjéciem przez jezdnie asfaltowa.

Obok rur preizolowanych ulozy¢ rure PCV Dn 110mm jako ochronng dla kabli sterown..
VI. Instalacja c. 0. w budynku Szkoly

Istniejgcy kociol i instalacja c. 0. bedg zdemontowane. Materialy z demontazu nie bgdq
ponownie instalowane.

Grzejniki

Grzejniki bgdg stalowe plytowe typ V. Wielkosci grzejnikéw okreslono na rysunkach.

W dwoch salach na parterze nalezy zamontowac konwektory grzewczo — wentylacyjne

typ NEOLUX TII Konwektory powinny miec czerpnie powietrza zewnetrznego.

Grzejniki 1 konwektory eksploatuje si¢ wg instrukcji fabrycznych.

Rurociag i armatura

Instalacjg w piwnicy wykonac z rur stalowych gczonych przez spawanie

Rury w piwnicy malowac antykorozyjnie 1 izolowa¢ termicznie otulinami o grubosci $cianek
24 mm. W izbach rury bedg stalowe galwanizowane stosowane w instalacjach grzewczych.
Rury stalowe galwanizowane 13czy si¢ ksztaltkami zaciskanymi. Producent m.in. GEBERIT
W przyszlosci budynek bedzie rozbudowany w czesci parterowe;.

Projektowana $rednica rur zezwala na rozbudowe instalacji bez jej wymiany.

Proba szczelnosci

Instalacje podda¢ probie szczelnosci wodg na cisnienie 4 bar.

Regulacja hydrauliczna ztadu c. o.

Regulacjg wykonuje si¢ w czasie czynnej kottowni. Do regulacji stuzg: pompa obiegowa

1 zawory grzejnikowe. Regulacja jest zadawalajgca po uzyskaniu réznicy temperatury
zasilanie / powr6t = 15°C
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VII. Wentylacja pomieszczen w Szkole.

Wentylacja pomieszczen w budynku Szkoty powinna by¢ zgodna z warunkami
PN-B-03430:1983 ( wraz z pozniejszg zmiang Az3:2000 )

Norma, m. in. dla szk6l, wymaga wentylacji nawiewno — wywiewnej w ilosci powietrza

15 m?*/ godz. dla jednej osoby.

W izbach na parterze nalezy zamontowac aparaty grzewczo — wentylacyjne NEOLUX 111

o wydajnosci powietrza do 350 m®/ godzing. ( charakterystyka techniczna w zalgczeniu )

W pozostatych pomieszczeniach nalezy w oknach zamontowa¢ nawiewniki

Przepustowos¢ jednego nawiewnika jest ok. 20 m® / godz.

W wezlach sanitarnych zamontowa¢ wentylatory wywiewne o wydajnosci 120 m*/ godz

W drzwiach wejsciowych do weztow sanitarnych zamontowaé drzwiowe kratki wentylacyjne

o powierzchni 220 cm?.
VIII. Bilans energii cieplnej

Zewngetrzna temperatura obliczeniowa jest - 20°C. Wewng¢trzna temperatura obliczeniowa
jest+20° C. Na zyczenie uzytkownika temperatura w pomieszczeniach moze by¢ + 22° C
Wymaga to zmiany nastawy zaworu mieszajacego w kotlowni w zwigkszenia wydajnosci
cieplnej kotla.

Budynek w 2014 r. bedzie docieplany dla uzyskania izolacyjnosci scian i stropu

zgodnie z obecnie obowigzujacg norma.

Zapotrzebowanie energii cieplnej jest 32 kW ( po rozbudowie do 35 kW )

Temperatura obliczeniowa grzejnikow jest + 75 / 60°C.

Grzejniki mogg pracowac do + 90° C
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. Ust. nr 120 poz. 1126 oraz projekt budowlany.

II.

I1I.

IV.

V.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa instalacji c. 0. w Szkole
Przebudowa kotlowni w Przedszkolu
budowa przylacza c. o Przedszkole - Szkola
Wasice ul. Gléwna

Nazwa Inwestora: Gmina Wolczyn
46-250 Wolczyn
ul. Dworcowa 1

Projektant mgr inz. Kazimierz Arczynski

Cze$¢ opisowa

Zakresem robot jest demontaz i budowa nowej instalacji grzewczej

Istniejagcymi obiektami sg budynki zlokalizowane na sgsiednich dziatkach.

Nie istniejg elementy zagospodarowania dziatki powodujgce zagrozenie dla ludzi.
Demontaz i budowa instalacji nie zagrazaja bezpieczenstwu dla pracownikéw

Wykop dla rur preizolowanych b edzie do 1 m. Nalezy go oznakowa¢ przed wejsciem
0s6b postronnych.

W miejscu prowadzenia robét nie powinny przebywac¢ osoby nieupowaznione

. Srodkiem technicznym bezpieczefistwa jest prowadzenie robét zgodnie z ogélnymi

zasadami bhp. Sprzet powinien by¢ sprawny. Miejsca prowadzenia rob6t nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami obcymi dla budowy.

Projektant:
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mgr inz. Kazimierz Arczyriski
46-203 Kluczbork, ul. M. Koropnickiej 30
tel. 77 418 21 13, kom. 600 232 750
uprawniony
‘do kierowania i projektowania
instalacji i urzadzen sanitarnych
N 4Pk 12797 | 317171/Op




Kluczbork, 12 czerwca 2014r.

OSWIADCZENIE

W mysl art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1409

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa wewnetrznej instalacji c. 0. w Szkole Podstawowej
Przebudowa kotlowni c. 0. w Przedszkolu i budowa przyljcza c. o.
kotlownia w Przedszkolu — Szkola Podstawowa

WASICE ul. Gléwna

Inwestor: Gmina Wolczyn, 46 - 250 Wolczyn, ul. Dworcowa 1

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i moze by¢ skierowany do realizacji.

(f )

mgr inz. Kazimierz Arczyp,skz
46-203 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 30
tel. 77 418 21 13, kom. 600 232 750
uprawniony
do kicrowania i projektowania
instalacji i urzadzen sanitarnych
Nr upr. 12067 | 247/11/68




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Wasice gm. Wolczyn

A. Kotlownia w Przedszkolu

1. Kociol weglowy z palnikiem retortowym. Moc 75 kW
2. Otwarte naczynie wzbiorcze V= 25 dm?

3. Pompa obiegu kotlowego L.F.P. typ 40 POe 80 A

4. Manometr 0 — 0,6 bar

5. Wymiennik ciepta JAD 6 / 50

6. Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 Dn 1” nastawa 3 bar
7. Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typ N 140/ 6
8. Manometr 0 — 6 bar

9. Tréjdrogowy zawér mieszajacy z nap¢dem elektrycznym Dn 50
10. Tréjdrogowy zawoér mieszajgcy z napedem elektrycznym Dn 32
11. Pompa obiegowa dla Szkoly typ 25 POe 80 C

12. Pompa obiegowa dla Przedszkola typ 25 POe 60 C

13. Pompa obiegowa dla Strazy Pozarnej typ 25 POe 60 C
14. Rozdzielacz Dn 100 L= 2,40 m

15. Kurek do manometra

16. Filtr siatkowy Dn 50

17. Kurek kulowy Dn 50

18. Kurek kulowy Dn 32

19. Zlacze samoodcinajgce Reflex typ SUR 1 x 1

20. Kurek kulowy Dn 20 ze ztaczka do weza

21. Rury stalowe czarne Dn 50

22. Rury stalowe czarne Dn 40

23. Rury stalowe czarne Dn 32

24. Rury stalowe czarne Dn 25

25. Pompa zatapialna L. F. P. typ DP 50

26. Waz polietylenowy Dz 40

27. Farba ftalowa do stali

28. Blacha stalowa g=3 mm

29. Otulina izolacyjna Thermaflex dorur Dn 50 g=13 mm
30. Otulina izolacyjna Thermaflex dorur Dn40 g=13 mm
31. Otulina izolacyjna Thermaflex dorur Dn32 g=13 mm
32. Sterownik Euroster typ EUNI 3

33. Termometry do rur do 100°C

34. Kolana stalowe do wspawania Dn 50

B. Rury preizolowane

1. Stalowe rury preizolowane 60,3/125 L=6m

2. Kolano preizolowane 60,3 /125 -90°

3. Zespoél zlgcza 125

4. Endkapa 60,3 / 125

5. Pierscien przej$cia przez scian¢ 125 mm

6. Rurapve Dz 110 L= 12 m ( przepust obok rur preizolowanych
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C.

Instalacja c¢. 0. w Szkole

1. Konwektory wentylatorowe NEOLUX Il

Z czerpnig powietrza zewngtrznego

2. Grzejniki plytowe typ V 22

® NN W

9

10.
11.
.4
13.
14.
15.
15.
16.
17.

H=900 L= 400

H=900 L= 600

H= 600 L=1200

H= 600 L=1000

H= 600 L= 800

H= 600 L= 600

Kurki kulowe Dn 50

Kurki kulowe Dn 40

Kurki kulowe Dn 25

Kurki kulowe Dn 15 ze zlagczka do weza
Srubunki grzejnikowe z zaworkami ( podwdjne )
Srubunki grzejnikowe Dn 15 ( pojedyncze )
Glowice termostatyczne do zaworéw grzejnikowych
Rury stalowe Dn 40

Kolana stalowe do wspawania Dn 40

Rury stalowe galwanizowane @ 15

Rury stalowe galwanizowane ¢ 22

Rury stalowe galwanizowane o 28

Rury stalowe galwanizowane o 35

Stalowe ksztattki zaciskane @ 15, 22, 28, 35
Farba ftalowa do stali

Otuliny izolacji termicznej grubos$¢ 24 mm, do rur Dn 40
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Temat:
Obiekt:
Lokalizacja:
Skala 1: 50
Projektant:

Data:

Kottownia dla c. 0. -rozmieszczenie urzadzen

Przedszkole
WASICE Gmina Woltczyn

mgr inz. Kazimierz Arczynski
nr upr. bud. 247 /71/0p

czerwiec 2014 r.
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1. Kociol weglowy z palnikiem retortowym. Moc 75 kW
2. Otwarte naczynie wzbiorcze V= 25dm’
3. Pompa obiegu kotlowego Dn 40, wys. podnoszenia 8 m , sterowana elektronicznie
4. Manometr 0 — 0,6 bar
5. Wymiennik ciepta JAD 6/ 50
6. Zawor bezpieczenstwa Dn 17 nastawa 3 bar
7. Przeponowe naczynie wzbiorcze 140 dm?/ 6 bar
8. Manometr 0 — 6 bar
9. Tréjdrogowy zawoér mieszajacy z napedem elektrycznym

10. Pompa obiegowa dla Szkoly Dn 25, wys. podnoszenia 8 m, sterowana elektronicznie

11. Pompa obiegowa dla Przedszkola Dn 25, wys. podnoszenia 6 m, sterowana elektronicznie

12. Pompa obiegowa dla Strazy Pozarnej Dn 25, wys. podnoszenia 6 m, sterowana elektronicznie
Rozdzielacze Dn 100 L= 240 m

Cisnienie wstepne ( wodazimna) 1,0 bar
Cisnienie maxymalne 3,0 bar

Sterowanie pompami i mieszaczami
pogodowym sterownikiem instalacji grzewczej

Sterownik do sterowania niezaleznego trzema obwodami

grzewczymi

Temat: Kotlownia dla c. o.

Obiekt: Przedszkole

Lokalizacja: WASICE Gmina Wolczyn 2 ,
SCHEMAT MONTAZOWY ) / g

Projektant: mgr inz. Kazimierz Arczynski / s ...
nr upr. bud. 247 /71/Op i .

Data: czerwiee 2014, Rys. nr 2 |
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