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DATA WOLCZYN, LIPIEC 2013.

PARAMETRY INWENTARYZOWANEJ SWIETLICY

L.p. | parametry wielko$¢
1 dlugosé 14,15 m
2 szeroko$¢ 12,40, 11,81 m
3 wysoko$¢ nad terenem 7,60 m
4 Pow. zabudowy 205,90 m2
B Kubatura 1620,90 m3
6 Pow. uzytkowa 184,60 m?
9 Poziom posadzki +-0,00 = 189,84 m npm

PARAMETRY SWIETLICY PO PRZEBUDOWIE

L.p. | parametry wielko$é
1 dlugosé¢ 14,15 m
2 szeroko$¢é 14,20,11,81 m
3 wysoko$¢ nad terenem 7,60 m
4 Pow. zabudowy — budynek 205,90 m2
B Kubatura 1620,90 m3
6 Pow. uzytkowa 181,40 m?2
9 Poziom posadzki +-0,00 = 189,84 m npm

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego:

My nizej podpisani: oSwiadczamy, na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami), Ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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Przedmiot i zakres opracowania:

Projekt budowlany:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ.

Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Inwentaryzacja obiektu z natury.

Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016)

z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) .

Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techn.-ekonomicznych

| przegladow sprawnosci technicznej budynkow mieszkalnych opracowane przez ,CUTOB” Warszawa Osrodek
we Wroctawiu. Opracowanie prof. dr inz. Lempickiego Jerzego pt.

.Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” Arkady Warszawa 1985.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

SWIETLICA WIEJSKA PRZEZNACZONA DLA ZEBRAN LOKALNEJ SPOLECZNOSCI. _
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY NIE ZMIENIA PRZEZNACZENIA | PROGRAMU UZYTKOWEGO
OBIEKTU.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Istniejgce zagospodarowanie pozostaje bez zmian.

Program u zytkowy :

Przedmiotowy obiekt swietlicy stuzy¢ ma wytgcznie do: ]

SWIETLICA WIEJSKA PRZEZNACZONA DLA ZEBRAN LOKALNEJ SPOLECZNOSCI. _
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY NIE ZMIENIA PRZEZNACZENIA | PROGRAMU UZYTKOWEGO
OBIEKTU.

PARAMETRY INWENTARYZOWANEJ SWIETLICY

L.p. | parametry wielko$¢
1 dlugosé 14,15 m
2 szerokos¢ 12,40, 11,81 m
3 wysoko$¢ nad terenem 7,60 m
4 Pow. zabudowy 205,90 m2
B Kubatura 1620,90 m3
6 Pow. uzytkowa 184,60 m?
9 Poziom posadzki +-0,00 = 189,84 m npm

PARAMETRY SWIETLICY PO PRZEBUDOWIE



L.p. | parametry wielko$¢
1 dtugos¢ 14,15 m
2 szerokos¢ 14,20, 11,81 m
3 wysoko$¢ nad terenem 7,60 m
4 Pow. zabudowy — budynek 205,90 m2
B Kubatura 1620,90 m3
6 Pow. uzytkowa 181,40 m?
9 Poziom posadzki +-0,00 = 189,84 m npm

Forma obiektu :

Budynek uzytkowo-mieszkalny wykonany metodg tradycyjng, konstrukcja
Scian z cegly petnej na zaprawie cem-wapiennej, stropodach nad czescig budynku
o konstrukcji drewniane,;.

Budynek otynkowany, tynk malowany farbami emulsyjnymi.

Dach budynku w czesci dwuspadowy kryty blachg stalowg trapezowa.
Stolarka budowlana — drzwi z profili pcv i drewniane, okna z profili pcv

i drewniane.

Usytuowanie budynku :

Budynek usytuowany w potudniowej czesci miejscowosci przy drodze
Wotczyn — Kepno.

Usytuowanie na dzialce bez zmian.

Warunki lokalizaciji :

Istniejgca lokalizacja obiektu pozostaje bez zmian.

Warunki gruntowe :

Miejscem lokalizacji budynku jest teren ptaski o warunkach gruntowych prostych.
Bez zmian.

Warunki posadowienia budynkéw, fundamenty :

Poziom posadowienia faw jest w stosunku do obecnego poziomu terenu réwny
odpowiednio -1,10 m ppt to jest 188,04 mnpm bez zmian.

Poziom “O” bez zmian.
Instalacja wodociagowa :

Doprowadzenie wody istn. przytaczem bez zmian.
W odlegtésci 50m zlokalizowany jest hydrant naziemny DN100.

Ogrzewanie pomieszcze n:
Ogrzewanie pomieszczen istniejgcymi grzejnikami elektrycznymi bez zmian.
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna z przewoddw z miedzi i aluminium, wyposazona w rozdzielnice
wewnetrzng . Oswietlenie oprawy swietlowkowe i zarowe.



Odprowadzenie s$ciekow sanitarnych

Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Q$6=0.72 m3/d
Istniejacy zbiornik na $cieki na terenie posesji bez zmian.

Instalacja z rur pcv prowadzobnych pod posadzka pomieszczen, odprowadzenie do
istniejgcego wybieralnego zbiornika.

Urzadzenia sanitarne umywalki, zlewy kpl. WC.

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw poprzez istniejgce rury spustowe na
teren posesji bez zaktdcania naturalnego sptywu wod opadowych

Instalacja wentylacyjna:
Wentylacja pomieszczen poprzez istniejace i projektowane przewody wentylacyjne.

Media.

Zaopatrzenie w wode na warunkach z Zaktadu Wodociggéw i Kanalizaciji.
Odprowadzenie sciekdéw do istn. zbiornika na scieki wywo6z wg. warunkdéw
Przedsiebiorstwa wywozu sciekéw.

Zaopatrzenie w energie elektryczng na warunkach Zaktadu Energetycznego.
Wywa0z nieczystosci statych wg. warunkéw przedsiebiorstwa wywozu odpadow.

Charakterystyka planowanego przedsi ewziecia.
Przedsiewziecie polegajgce na przebudowie pom. wewnetrznych:
- wydzielenie czesci pom. dla umywalki
- przesuniecie drzwi do pom. 0.02
- wykucie otoworu do pom. 0.02 i 0.03
- wykucie otoworu z pom. 0.11 do pom. 0.06
- dobudowa $cianki dzialowej w pom. 0.02 i 0.05
- montaz dwuptaszczowych stalowych ocieplanych lekkich przewoddw wentylacyjnych
- montaz nadprozy prefabrykowanych L19 po wykuciu otworéw drzwiowych

- montaz brodzika matryskowego.

KONSTRUKCJA
Fundamenty:

Nie przewiduje sie zmian fundamentow.

Sciany fundamentowe:
Bez zmian.

Sciany no $ne budynku zewn etrzne i wewn etrzne.

Sciany z cegly petnej grubosci 50, 45, 32, 38cm. Otynkowane.
Bez zmian.



Sciany wewn etrzne:

Sciany wewnetrzne dziatowe z cegtly petnej gr 12, 6cm bez zmian.

Scianki projektowane z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym dwuwarstwowe

z pokryciem dwustronnym z wypetnieniem wetna mineralng gr. 10cm.

Stropodach

Bez zmian.

Wiezba dachowa:

Dach nad czescig budynku dwuspadowy bez zmian, nad czescig jednospadowy bez zmian.

Pokrycia dachowe:

Dach nad czescig budynku dwuspadowy kryty blachg trapezowag, cze$¢ budynku
o spadku jednostronnym kryty réwniez blachg trapezowa.

Nadpro za okienne i drzwiowe:

Istniejgce nadproza bez zmian.
Projektowane nadproza typu L-19.

Stolarka budowlana:

Stolarka drzwiowa i okienna bez zmian.

Kominy:

Kominy istniejgce bez zmian.

Kominy projektowane:

- kominy wentylacyjne z pomieszczen sanitarnych i pomieszczen pozostatych
dwuptaszczowe z ksztaltek kominowych z blachy kwasoodpornej [0 150 ocieplane wetng
mineralng grubosci 5cm zakonczone daszkiem ochronnym malowane w kolorze istn.
dachéwki budynku.

Tynki:

Istn. tynki cem-wapienne bez zmian do uzupetnienia w zakresie uszkodzen.

Posadzki i podtogi:

Posadzki bez zmian.

Uwagi:

Catosc¢ prac wykonac¢ w oparciu o PB oraz przepisy prawa budowlanego i obowigzujgce
normy.
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PRZEDMIOT | ZAKRES OCENY STANU TECHNICZNEGO :

Ocena obejmuje ustalenie stanu technicznego budynku w zakresie mozliwosci dalszego
uzytkowania po przeprowadzonej przebudowie pom. wewnetrznych.

Podstawa i materiaty do opracowania oceny stanu tec  hnicznego :

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do opracowania opinii.

Informacje uzyskane od wtasciciela.

Obowigzujgce normy budowlane:

- PN-81/B-315000, 315001, 315002

- PN-74/B-02009 obcigzenia state i zmienne w obliczeniach statycznych

Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techn.-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych opracowane przez ,CUTOB” Warszawa
Osrodek we Wroctawiu.

Opracowanie prof. dr inz. Lempickiego Jerzego pt. ,Ekspertyzy

konstrukcji budowlanych” Arkady Warszawa 1985.

Dane techniczne i konstrukcja budynku.

PARAMETRY INWENTARYZOWANEJ SWIETLICY

L.p. | parametry wielko$é
1 dtugos¢ 14,15 m
2 szeroko$¢é 12,40,11,81m
3 wysoko$¢ nad terenem 7,60 m
4 Pow. zabudowy 205,90 m2
B Kubatura 1620,90 m3
6 Pow. uzytkowa 184,60 m?
9 Poziom posadzki +-0,00 = 189,84 m npm

PARAMETRY SWIETLICY PO PRZEBUDOWIE

L.p. | parametry wielko$é
1 dtugos¢ 14,15 m
2 szeroko$¢é 14,20,11,81 m
3 wysoko$¢ nad terenem 7,60 m
4 Pow. zabudowy - budynek 205,90 m?
B Kubatura 1620,90 m3
6 Pow. uzytkowa 181,40 m?2
9 Poziom posadzki +-0,00 = 189,84 m npm

Lokalizacja bez zmian.
Sciany :

Wszystkie sciany konstrukcyjne wykonane sg z cegly petnej gr. 50, 42 , 38cm.
Pokrycie scian zewnetrznych stanowi tynk cem-wapienny.

Nadproza okienne i drzwiowe wykonane sg cegly petnej.

Sciany dziatowe z $cian z cegly gr. 6, 12cm.

Pokrycie scian tynkami cem-wapiennymi gr. 1,5cm.

Stropodach



Bez zmian.

Wiezba dachowa:

Dach nad czescig budynku dwuspadowy bez zmian, nad czescig jednospadowy bez zmian.
Pokrycia dachowe:

Dach nad czescig budynku dwuspadowy kryty blachg trapezowa, czes¢ budynku
o spadku jednostronnym kryty rowniez blachg trapezowa.

Nadpro za okienne i drzwiowe:

Istniejace nadproza bez zmian.
Projektowane nadproza typu L-19.

Stolarka budowlana:

Stolarka drzwiowa i okienna bez zmian.

Kominy:

Kominy istniejgce bez zmian.

Kominy projektowane:

- kominy wentylacyjne z pomieszczen sanitarnych i pomieszczen pozostatych
dwuptaszczowe z ksztattek kominowych z blachy kwasoodpornej [0 150 ocieplane wetng
mineralng grubosci 5cm zakonczone daszkiem ochronnym malowane w kolorze istn.
dachoéwki budynku.

Odprowadzenie wod opadowych.

Woda z potaci dachowych odprowadzana jest za pomoca rynien i rur spustowych rynnowych
na teren posesiji.

Izolacje.

Stwierdzono wystepowanie izolacji poziomej z papy na scianach przyziemia budynku oraz w
rzucie posadzek obiektu.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna pcv osadzona w oscieznicach z pcv, stolarka drzwiowa drewniana i z pcv.

Ocena stanu technicznego.

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry, nie stwierdzono spekan, ubytkow, rys, co
Swiadczy o dobrym posadowieniu budynku.

Konstrukcja stropéw.
Stan techn. stropu okreslono na podstawie pomiaréw ugie¢. Gdzie stwierdzono nieznaczne
zgodne z normag ugiecia.

Ogledziny oraz dokonane na ich podstawie obliczenia sprawdzajgce wytrzymatosé
istniejgcego stropodachu, w ktorych uwzgledniono miedzy innymi wiek oraz okres
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eksploatacji dzwigaréw drewnianych, jednoznacznie swiadczg o zachowaniu statecznosci
elementow konstrukcyjnych budynku.

Elementy konstrukcyjne zachowaty sie w dobrym stanie.
W pokryciu dachowym nie stwierdzono nieszczelnosci, ktére powodujg
powstawania zaciekow w elementach konstrukcyjnych.

Odwodnienie potaci dachowe,.

Stan techniczny rynien i rur spustowych oceniam jako dobry. Nie stwierdzitem $ladow
wystepowania zaciekdéw na $cianach, ktdrych przyczyng bytyby nieszczelnosci rynien lub rur
spustowych.

Teren wokot budynku.

Teren w bezposrednim sgsiedztwie budynku od strony poinocnej jest utwardzony, od strony
potudniowej teren biologicznie czynny (trawnik).

Wyrazny spadku terenu od budynku.

Whioski i zalecenia.
Okreslenie stopnia zuzycia technicznego budynku.

Zgodnie z tab. Nr 3 opracowania Stowarzyszenia Biegtych Rzeczoznawcow Budowlanych w
Katowicach p.n. ,Sposoby ustalania zuzycia technicznego budynkéw i budowli” autorstwa
Henryka Hajdasza przyjeto okres trwatosci budynku na 120 Iat.

Stad stopien sredniego zuzycia technicznego dla calego budynku przy uwzglednieniu jego
wieku 83 lat wyniesie :

tx /t+ T/ 83 x /83 + 120/
Y — x 100 % = 58,50 %

gdzie :

T — trwatos$¢ budynku
t — wiek budynku

skorzystano ze wzoru ,Rossa” dla budynkéw o prawidtowej eksploataciji.

W dniu przeprowadzania ogl edzin nie stwierdzono stanu zagro zenia techniczneqo
budynku — jego elementow konstrukcyjnych.

Budynek nadaje si e do przebudowy pomieszcze A.

11



SPIS PROJEKTANTOW:

PROJEKTANT: PODPIS PIECZEC

mgr inz.
MACIEJ OSADA

upr. bud. nr 7/94/0p

OCENA STANU
TECHNICZNEGO




WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzadzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych
ludzi, srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem
czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu.

Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktéry zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg
zabezpieczone w taki sposdb, aby unikng¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

Podstawa opracowania:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia 17.09.2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ,

- Projekt budowlany,

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

Odpowiedzialno$¢:

Kierownik budowy peni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczeg6lnych pracodawcéw z obowigzku
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikow.

Nadzor techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegolnosci:

- przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy mozliwos¢ zaistnienia
wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie i szkolenia
BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw
pracy i wkasciwej technologii prowadzonych robat,

- wykonywaé¢ wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzgledni¢ sposdb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy, znaki
ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone srodowiska, roboty
ziemne, rusztowania i prace na wysokosci ponadto zwréci¢ szczegdlng uwage na tad i
porzadek ochrone przeciwpozarowa.
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