KSIAZKA PRZEDMIAROW - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

NAZWA INWESTYCJI : Remont Swietlicy Wiejskiej Komorzno 25
ADRES INWESTYCJI : Komorzno 25 dziatka nr 176/5, 176/4 k.m.5
INWESTOR : Gmina Wolczyn

ADRES INWESTORA : Wolczyn ul. Dworcowa 1

SPORZADZIL. KALKULACJE : Leszek Fioncek upr. bud. nr 164/88/Op, 94/90/0Op 46-250 Wolczyn ul. MiyA-
ska 2b

DATA OPRACOWANIA . 30 czerwca 2014r.

Stawka roboczogodziny :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...ccccovvveeeeviiivnnnen. % R,S
ZYSK [Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zaopatrzenia [Kz] .....cccccceeeevinnnns % M
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Sporzadzit : Leszek Fioncek upr. bud. 164/
88/0p, 94/90/0Op

Data opracowania
30 czerwca 2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont $wietlicy wiejskiej w m. Komorzno polega¢ bedzie na:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

. Zmycie metoda ci$nieniowg zabrudzen elewacji.
. Skucie odspojonych tynkéw zewnetrznych.
. Uzupetnienie uprzednio skutych tynkéw wraz z odtworzeniem faktury tynku
.Malowanie $cian budynku w kolorze zgodnie z PB.
Malowanie cokotu budynku w kolorze zgodnie z PB.
. Konserwacja wraz z malowaniem belek muru pruskiego elewacii.
. Malowanie od strony zewnetrznej istn. okien strychowych

NOUTRWN R
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Koszty niekwalif.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Elewacje - koszty niekwalifikowane
1KNR 4-01  |Mycie medotg wysokocisnieniowg $cian elewacji - elewacja pétnocna m?2
d.1|1215-01
37.96+5.49+4.49 m?2 47.940
RAZEM 47.940
2KNR 4-01  |Mycie medotg wysokocisnieniowg $cian elewacji - elewacja zachodnia m?2
d.1|1215-01
22.63+4.15 m?2 26.780
RAZEM 26.780
3KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o m2
d.10701-01 pow. odbicia do 5 m2 - elewacja p6tnocna
0.25+0.25+0.25+0.31+0.2+0.15+0.6+0.2+0.15+0.18+0.22 m?2 2.760
RAZEM 2.760
4KNR-W 4-01 |Uzupeienie tynkéw zewnetrznych wapiennych kategorii Il o podtozach z cegly - |m?2
d.10726-02 $cian i cokotu wraz z odtworzeniem faktury tynku - elewacja pétnocna
0.25+0.25+0.25+0.31+0.2+0.15+0.6+0.2+0.15+0.18+0.22 m?2 2.760
RAZEM 2.760
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o m2
d.10701-01 pow. odbicia do 5 m2 - elewacja zachodnia
0.2+0.2+0.2+0.22+0.16+0.15+0.2+0.12+0.18+0.38+0.45 m?2 2.460
RAZEM 2.460
6/KNR-W 4-01 (Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych wapiennych kategorii Ill o podtozach z cegly - |m?2
d.10726-02 Scian i cokotu wraz z odtworzeniem faktury tynku - elewacja zachodnia
0.2+0.2+0.2+0.22+0.16+0.15+0.2+0.12+0.18+0.38+0.45 m?2 2.460
RAZEM 2.460
7IKNNR-W 2 [Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjng zewnetrzng wraz z = |m2
d.1W1301-04 |uprzednim zagruntowaniem powierzchni - $ciany - kolor zgodnie z PB - $ciany ele-
wacja pétnocna
37.96-4.49 m?2 33.470
RAZEM 33.470
8KNNR-W 2 [Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjng zewnetrzng wraz z | m?2
d.1W1301-04 |uprzednim zagruntowaniem powierzchni - cokét - kolor zgodnie z PB - elewacja p6-
tnocna
5.49 m?2 5.490
RAZEM 5.490
9KNNR-W 2 [Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjng zewnetrzng wraz z = |m2
d.1W1301-04 |uprzednim zagruntowaniem powierzchni - $ciany - kolor zgodnie z PB - $ciany ele-
wacja zachodnia
22.63 m?2 22.630
RAZEM 22.630
10KNNR-W 2 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng zewnetrzng wraz z | m?2
d.1W1301-04 |uprzednim zagruntowaniem powierzchni - cokét - kolor zgodnie z PB - elewacja za
chodnia
4.15 m?2 4.150
RAZEM 4.150
11TZKNC N-K/ [Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z calkowicie zdjeta politurg (réwniez dla dre1dm?2
d.1vV t.15-a.01 |wna nowego), powierzchnia gtadka wraz z mateiatem - mur pruski elewacja pétnoc
na
44.9 dm?2 44.900
RAZEM 44.900
12,TZKNC N-K/ |Przygotowanie kitowan pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie |dm2
d.1V t.15-a.02 |odpowiedniej faktury), powierzchnia gtadka - mur pruski elewacja p6tnocna
44.9 dm?2 44.900
RAZEM 44.900
13 TZKNC N-K/ |[Naktadanie pokostu pedzlem z przygotowaniem materiatu, powierzchnia gtadka  |dm2
d.1V t.15-a.3D |wraz z materialem - mur pruski elewacja pétnocna
44.9 dm?2 44.900
RAZEM 44.900
14TZKNC N-K/ |[Naktadanie farby olejnej pedzlem z przygotowaniem materiatu, powierzchnia gtad- [dm2
d.1V t.15-a.3B |ka mur pruski - elewacja p6tnocna
44.9 dm?2 44.900
RAZEM 44.900
15KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. |m2
d.11209-04 ponad 1.0 m2 - istn. okna strychowe elewacja pétnocna
1.05+1.05 m?2 2.100
RAZEM 2.100
16/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m, montaz i demontaz - elewacja |m2
d.11603-01 pétnocna i elewacja zachodnia
(7.85*3.7)+(8.78*2.5) m?2 50.995
RAZEM 50.995
17KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami - elewacja za-m2
d.1/1610-09 chodnia
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
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