STRONA TYTULOWA

FAZA - TEMAT
OBIEKT BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
OCIEPLENIE CZESCI SCIAN BUDYNKU
ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD-KAN | ELEKTRYCZNEJ.
OBIEKT - SWIETLICA WIEJSKA
ADRES KOMORZNO DZIALKA NR 176/5, 176/4 K.M.5
INWESTOR GMINA WOLCZYN UL. DWORCOWA 3
JEDNOSTKA ,BUIP” BIURO USLUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH FIONCEK LESZEK UL. MLYNSKA 2B
PROJEKTOWA 46-250 WOLGZYN
SIEDZIBA FIRMY 46-250 WOLCZYN UL. MLYNSKA 2B tel. 077 404 82 12, 662 892 487
e-mail biura: buip_fioncek@op.pl
DATA WOLCZYN, LIPIEC 2013.

PARAMETRY INWENTARYZOWANEJ SWIETLICY

L.p. | parametry wielko$¢
1 dlugosé 14,15 m
2 szeroko$¢ 12,40, 11,81 m
3 wysoko$¢ nad terenem 7,60 m
4 Pow. zabudowy 205,90 m2
B Kubatura 1620,90 m3
6 Pow. uzytkowa 184,60 m?
9 Poziom posadzki +-0,00 = 189,84 m npm

PARAMETRY SWIETLICY PO PRZEBUDOWIE

L.p. | parametry wielko$¢
1 dlugosé¢ 14,15 m
2 szerokos¢ 14,20, 11,81 m
3 wysoko$¢ nad terenem 7,60 m
4 Pow. zabudowy — budynek 205,90 m2
B Kubatura 1620,90 m3
6 Pow. uzytkowa 181,40 m?
9 Poziom posadzki +-0,00 = 189,84 m npm

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego:
My nizej podpisani: oSwiadczamy, na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Przedmiot i zakres opracowania:

Projekt budowlany:

BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
OCIEPLENIE CZESCI SCIAN BUDYNKU
ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD-KAN | ELEKTRYCZNEJ.

Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Inwentaryzacja obiektu z natury.

Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016)

z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) .

Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techn.-ekonomicznych

| przegladow sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych opracowane przez ,CUTOB” Warszawa Osrodek
we Wroctawiu. Opracowanie prof. dr inz. Lempickiego Jerzego pt.

,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” Arkady Warszawa 1985.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

SWIETLICA WIEJSKA PRZEZNACZONA DLA ZEBRAN LOKALNEJ SPOLECZNOSCI. _
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY NIE ZMIENIA PRZEZNACZENIA | PROGRAMU UZYTKOWEGO
OBIEKTU.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Istniejgce zagospodarowanie pozostaje bez zmian.

Program u zytkowy :

Przedmiotowy obiekt swietlicy stuzy¢é ma wytgcznie do: _
ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE NIE ZMIENIA PRZEZNACZENIA | PROGRAMU UZYTKOWEGO OBIEKTU.

Forma obiektu :

Budynek uzytkowo-mieszkalny wykonany metodg tradycyjng, konstrukcja

Scian z cegty petnej na zaprawie cem-wapiennej, stropodach nad czescig budynku
o konstrukcji drewniane;.

Budynek otynkowany, tynk malowany farbami emulsyjnymi.

Dach budynku w czesci dwuspadowy kryty blachg stalowag trapezowa.



Stolarka budowlana — drzwi z profili pcv i drewniane, okna z profili pcv
i drewniane.

Usytuowanie budynku :

Budynek usytuowany w potudniowej czesci miejscowosci przy drodze
Wotczyn — Kepno.

Usytuowanie na dzialce bez zmian.

Warunki lokalizaciji :

Istniejgca lokalizacja obiektu pozostaje bez zmian.

Warunki gruntowe :

Miejscem lokalizacji budynku jest teren ptaski o warunkach gruntowych prostych.
Bez zmian.

Warunki posadowienia budynkéw, fundamenty :

Poziom posadowienia faw jest w stosunku do obecnego poziomu terenu réwny
odpowiednio -1,10 m ppt to jest 188,04 mnpm bez zmian.

Poziom “O” bez zmian.
Instalacja wodociagowa :

Doprowadzenie wody istn. przytaczem bez zmian.
W odlegtésci 50m zlokalizowany jest hydrant naziemny DN100.

Ogrzewanie pomieszcze n:
Ogrzewanie pomieszczen istniejgcymi grzejnikami elektrycznymi bez zmian.

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna z przewoddw z miedzi i aluminium, wyposazona w rozdzielnice
wewnetrzng . Oswietlenie oprawy swietlowkowe i zarowe.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych

Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Q$6=0.72 m3/d
Istniejacy zbiornik na scieki na terenie posesji bez zmian.

Instalacja z rur pcv prowadzobnych pod posadzkg pomieszczen, odprowadzenie do
istniejgcego wybieralnego zbiornika.

Urzadzenia sanitarne umywalki, zlewy kpl. WC.

Odprowadzenie sciekow deszczowych
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachow poprzez istniejgce rury spustowe na
teren posesji bez zaktdcania naturalnego sptywu wod opadowych

Instalacja wentylacyjna:
Wentylacja pomieszczen poprzez istniejace i projektowane przewody wentylacyjne.

Media.
Zaopatrzenie w wode na warunkach z Zaktadu Wodociggéw i Kanalizaciji.



Odprowadzenie sciekdw do istn. zbiornika na scieki wywo6z wg. warunkéw
Przedsiebiorstwa wywozu Sciekow.

Zaopatrzenie w energie elektryczng na warunkach Zaktadu Energetycznego.
Wywdz nieczystosci statych wg. warunkow przedsiebiorstwa wywozu odpadow.

Charakterystyka planowanego przedsi ewziecia.
Przedsiewziecie polegajgce na modernizacjio pom. wewnetrznych:
- montaz okladzin ceramicznych sciennych i podtogowych,

- malowanie farbami emulsyjnymi pom. wewnetrznych,

- montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 80dcms3,
- montaz brodzika natryskowego,

- montaz umywalki

- montaz baterii inst. wodociggowej,

- remont rurociggow kan. z rur pcv,

- remont instalacji wodociggowej z rur z miedzi,

- remont czesciowy - wymiana instalacji elektrycznej,

- docieplenie czesci $cian budynku,

- malowanie elewacji budynku,

- budowa podjazdu dla niepetnosprawnych.
Posadzki i podtogi:

Podtogi:

Plytki ceramiczne Gress, posadzka cem. 4 cm zbrojona, izolacja akustyczna styropian FS20
gr. 5¢cm, izolacja p/wilgociowa w pom. sanitarnych.

Pozostate posadzki be zmian.

Podjazd dla niepetnosprawnych:

Podjazd dla niepetnosprawnych o konstrukcji betonowej z bloczkéw M6 na plycie
zelbetonowej, nawierzchnia z kostki brukowej gr 6¢cm, porecze podjazdu z rur stalowych
czarnych izolowanych antykorozyjnie farbami antykorozyjnymi.

Przedmiot inwestycji:

Istniejgce zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian.
Zabudowie podlega czesc¢ dziatki przeznaczona na posadowieniu projektowanej pochyini
dla niepetnosprawnych.

Charakterystyczne parametry techniczne-zestawienie powierzchni pochylni:

Dane ogolne:
- powierzchnia zabudowy 84,045 m?



Zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych o spadku 8,00%.

Powierzchnie ruchu o szerokosci 1,20m

Réznica wysokosci 0,40m.

Dlugosé biegu pochyini projektowana 5,00

Dlugosc¢ spocznikéw pochylni 1,50

Dlugos¢ catkowita biegu pochyini i spocznikéw 6,50

Powierzchnia biegu i spocznikdéw pochylni kostka brukowa
Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,20m

Spoczniki poziome w kolorze odrozniajgcym od biegu pochyini.
Porecz pochylni z rur stalowych @ 50 na wysokosci 1,10m.
Pochwyty poreczy z rur z blachy kwasoodpornej @ 50 na wysokosci 0,75 i 90cm.
Porecz i pochwyty na kohcach wysuniete o di. 30cm i zaokrgglone.
Stupki pionowe poreczy w odstepach 1,00-1,10m.

Dlugos¢ ptaszczyzny poziomej na koncu i poczatku pochylni 1,50m
Krawezniki betonowe obustronne pochylni o wysokosci 7cm.

Forma obiektu:
Planowana modernizacja nie zmienia formy budynku gtéwnego.

Usytuowanie obiektu:
Pochylnia usytuowana od strony potnocnej obiektu z wejsciem gtownym.

Warunki lokalizaciji :

Projektowana modernizacja powstanie w m. Komorznie dziatka nr 176/5 i 176/4
Szczego6towg lokalizacje pokazano na mapie sytuacyjnej.

Warunki gruntowe :

Miejscem lokalizacji budynkéw jest teren ptaski o warunkach gruntowych prostych.
Planowana modernizacja nie zmienia warunkow gruntowych budynku.

Warunki posadowienia pochylni, fundamenty :

Posadowienie stop fundamentowych pochylni w warstwie pospotki sredniozwartej .
Poziom posadowienia stop w stosunku do obecnego poziomu terenu jest

jednakowy i rowny odpowiednio -1,00 m ppt.

Planowana modernizacja nie zmienia warunkow posadowienia i fundamentéw budynku
istniejgcych budynkdw.

Odpady state odprowadzenie wod deszczowych:

Odprowadzenie wod deszczowych bez zmian, bieg i spoczniki pozwalajg na swobodny
przeptyw wdd opadowych na teren bez kumulowania, spietrzania, czy tez zatrzymywania.

WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU POCHYLNI NA SRODOWISKO:
Wptyw obiektu na istniej 3aca szate roslinng

Bieg i spoczniki pochylni nie wptywajacych negatywnie na srodowisko.
Prace budowlane nie wptyng negatywnie na szate roslinna.



Docieplenie $cian:
Opis sposobu wykonania prac budowlanych :

Docieplenie styropianem gr.15 cm.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora dociepleniu bedg podlegaly trzy $ciany zewnetrzne
(zachodnia, wschodnia i potudniowa) budynku swietlicy oraz sciana pétnocna i zachodnia
budynku mieszkalnego potaczonego z budynkiem swietlicy.

Przy Scianie zewnetrznej budynku, po kolei zaczynajac od strony zachodniej nalezy ustawic
atestowane, kompletne rusztowanie typu RR 1/30 ,ktore nalezy zakotwi¢ do scian budynku
w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy robotnikom. Za pomocg mechanicznego
agregatu cisnieniowego nalezy umy¢ sciany wodg. Przy pomocy miotka sprawdzamy stan
techniczny tynkéw zewnetrznych poprzez ich opukiwanie. Tynki gluche nalezy sku¢, a
nastepnie wyprawi¢ zaprawg cementowg marki 50 , gr.1,5 cm. Catg powierzchnie sciany
nalezy zagruntowac¢ srodkiem gruntujgco- penetrujgcym.

Wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Sposob wykonania ocieplenia $cian bedzie nastepujacy:
- tynk istniejgcy
- listwa startowa cokotowa, listwy narozne z siatkg pcv
- klej do styropianu
- styropian FS-15/ew.20/ ryflowany gr.15 cm + kotki 0 10 dtugosci 25 cm w ilosci 8
sztuk/m2.
Uwaga :
30% kotkdéw do styropianu 0 10 mm i o dlugo $ci min.25 cm
zakotwi ¢ w scianie konstrukcyjnej
- klej do styropianu
- siatka z wtdkna szklanego
- klej do styropianu
- preparat gruntujgcy
- tynk polimerowo-mineralny o granulacji 1,5 mm.
malowanie elewacji farbami zewnetrznymi, cokotu i $cian budynku
o nr i kolorze podanym na rysunku rzutow elewacji
- produkt
Gotowa do uzycia ptynna farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, rozcienczalna
woda, do zastosowania wewnatrz i na zewnagtrz budynkow.
- zastosowanie
Ochrona i kolorowe wykonczenie elewaciji.
- najwazniejsze wtasciwosci
Idealna zmiana kolorystyki budynku, bardzo dobra paro przepuszczalnos¢, trwatosc,
wyglad powtoki matowy.
- surowce ; dane techniczne
emulsja zywicy silikonowej, dodatki organiczne ,wartosciowe pigmenty barwnikowe,
materiat uzupetniajgcy. Zdolnos¢ przepuszczania pary wodnej odpowiada warstwie
tynku cementowo-wapiennego grubosci 2,90 mm.
- opakowanie/magazynowanie wiadro 25 kg.w oryginalnym szczelnie zamknietym
opakowaniu farba moze by¢ przechowywana do 6 m-cy. Chroni¢ przed
mrozem i wysoka temperatura.
- podstawowe wymagania dotyczace podioza
podtoze powinno byc¢ stabilne i nosne, jednorodne i wolne od zanieczyszczenh.

Rownomierne i jednorodne barwy uzyskuje sie tylko na identycznym strukturalnie
i jakosciowo podtozu.
- podstawowe zasady wykonawcze



w trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5
st.C ani wyzsza od +25 st.C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo
wysokiej wilgotnosci wzgledem powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wplywem
opadow atmosferycznych.

Projektowana kolorystyka $cian budynku:

- cokoty malowa € w kolorze NCS S 6030-Y10R

- Sciany budynku malowa ¢ w kolorze NCS S 1010-Y10R

- belki muru pruskiego malowa € w kolorze NCS S 1010-Y10R

Projektowany wspétczynnik K ocieplonych $cian:
S1 =0,286 W/m2xK
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BI0Z”

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, Srodowisko i
majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpi¢
podczas realizacji kontraktu.

Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i sSrodowisko
oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposob, aby unikng¢ choréb
zawodowych, obrazen oraz wypadkéw.

Podstawa opracowania:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia 17.09.2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ,

- Projekt budowlany,

- Obowigzujace przepisy i normy budowlane,

Odpowiedzialnos¢:

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem

i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegélnych pracodawcow z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw.

Nadzér techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegolnosci:

- przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- organizowagé, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposoéb eliminujacy mozliwosé zaistnienia wypadku przy
pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac¢ do pracy pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i wtasciwe;
technologii prowadzonych robot,

- wykonywa¢ wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzgledni¢ sposéb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy, znaki ostrzegawcze i
informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na
wysokosci ponadto zwrdci¢ szczegolng uwage na tad i porzadek ochrone przeciwpozarowa.

Uwagi ko ncowe :

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Wszelkie
zmiany przestrzenne i materialowe nalezy uzgodni¢ z autorem nin. opracowania.
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