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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania ,Remont swietlicy wiejskiej

w Komorznie” — wymagania ogolne.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna;

montaz okfadzin ceramicznych $ciennych i podiogowych,
- malowanie farbami emulsyjnymi pom. wewnetrznych,
- montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 80dcm3,
- montaz brodzika natryskowego,
- montaz umywalki
- montaz baterii inst. wodociggowej,
- remont rurociggéw kan. z rur pcv,
- remont instalacji wodociggowej z rur z miedzi,
- remont czesciowy - wymiana instalacji elektrycznej,
- docieplenie czesci scian budynku,
- malowanie elewacji budynku,
- budowa podjazdu dla niepetnosprawnych.
- wydzielenie czesci pom. dla umywalki
- przesuniecie drzwi do pom. 0.02
- wykucie otoworu do pom. 0.02 i 0.03
- wykucie otoworu z pom. 0.11 do pom. 0.06
- dobudowa $cianki dziatowej w pom. 0.02 i 0.05
- montaz dwuptaszczowych stalowych ocieplanych lekkich przewoddéw wentylacyjnych
- montaz nadprozy prefabrykowanych L19 po wykuciu otworéw drzwiowych
- montaz brodzika matryskowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem remontu swietlicy wiejskiej w Komorznie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdine dla robot




objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w specyfikacji. urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw,

a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng
ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci wyrobie budowlanym -
nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisdéw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

Inwestor;

Inspektor Nadzoru Budowlanego;

Projektant;

Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz
wykonania i odbiorow robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajacy uprawnienia do projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan
projektowych; kierowania robotami budowlanymi ,sprawowania kontroli i nadzoru nad
robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidtowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych —
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciggniki
i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania
i majagcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtiowosci wykonania budowy,
rozbiorki lub montazu, ktorych stwierdzenie po zakonczeniu robét bytoby utrudnione
lub niemozliwe. Z zapisow powinny wyraznie wynikac¢ kolejnosc¢ i sposob wykonywania
budowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie placu budowy




Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej i jeden komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki,
obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty

i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3.  Zgodnosc rob6t z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to
nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robat.
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymailna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub
elementow budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie,
jednak moze zastosowac¢ odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie

Z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub
SST i wptyneto to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenia placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem 0s6b trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego roboét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny

Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktGre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skitadniki
moglyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatdw do wod powierzchniowych i/lub
gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

1.5.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich witascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od
ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu



budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji

dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania

Wykonawecy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt

naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczernstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymac w

odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete

kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty

techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez

projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg

projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z

wyprzedzeniem dla zapewnienia ciagtosci robot.

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju

materialdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem

materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

2..3.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robaot, niz te dla ktérych

zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany

przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie

posiadajgce atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania

sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnos$c¢ z

wymaganiami poszczegoiny SST.

Odpowiedzialnos¢ za wady materialdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania

ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb

przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy

Z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢

prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego skitadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien

by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci

wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
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zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, ha wiasny koszt, wszelkie
Zzanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robat,.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru




0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej. Oryginaly raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je
kompletne Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatéw.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;:

certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt ,ktore

spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie

spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezaco, w miare postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow

i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacijg projektowag i wymaganiami ST. W

szczegoblnosci obejmuja: — badanie dostaw materiatow — kontrole prawidtowosci wykonania

Robdt — kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, — ocene estetyki

wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie

z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi
ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty: dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzgadzona w trakcie realizacji umowy;

szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy t ew.
uzupeltniajgce lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry
obmiardow (oryginaty);wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdbw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen;

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robo6t".

8.6. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne




9. PODSTAWA PLATNO SClI
9.1. Ustalenia ogolne Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez
Wykonawce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 p0z.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270) [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) [7] Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehstwa i 0znaczania tym znakiem,
orazwyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie
albo ktore stuzag ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003
r

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
(wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
1000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
:inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[l Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
PN-1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-
79/H-74244 Rury stalowe bez szwu przewodowe.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacgihtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgakad dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w wymaganiach ogoélnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nagtujacych robét malarskich: Malowanie elewacji po ooy,
malowanie tynkdw.

Ostateczny kolor farb nalg ustalt z inspektorem nadzoru przed pragséniem do robot
malarskich.

Przewiduje si malowanie pomieszcaeavg. projektu budowlanego w budynkici@n i
sufitéw) farka emulsyjm Sciany wewrtrzne malowa na podany kolor uzgodniony z
Inwestorem.

Proponuje st malowanie elewacji zewtrznych budynku farbami emulsyjnymi do
zastosowa zewretrznych na wskazarelory w opinii konserwatora zabytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Nalezy wykona¢ wszystkie roboty nawet te ktore nie zostaly tutajwymienione ale
pokazane zostalty w dokumentacji projektowe;j.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST W0O.00.00.00. Wymaganineg

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodg zdatm do picia. Niedozwolone jest
uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcid@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
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wodk - do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlngmtizajéw farb
powinny odpowiad& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zawiadczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gatwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaaapymi w normach dwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4.Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaest gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmésgyjie podaje inaczej,

- na chionnych podiach naley stosowéa do gruntowania fakp emulsyjm
rozcienczorn woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, keejja
przewiduje s wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetgymi powierzchnie natg zagruntowé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania poatey celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZAET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST W0O.00.00.00. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagariéneg
Farby pakowane natg transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST W0O.00.00.00. Wymigan
ogollne.
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Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nmma dopyci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak
przez3 dni nie mae spac¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i agtzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowarieian i sufitbw mana wykoné po:
catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utaeniu posadzek,
usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podlaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zapraw cementowo-wapiern Powierzchnie powinny gy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki
nalezy odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypelid zaprawi cementowo-wapienn
Powierzchnie metalowe powinny dwpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgsmtbwej.

5.2. Gruntowanie

1) Przy malowaniu farp wapienm wymalowania mena wykonywa bez
gruntowania powierzchni.

2) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanitosewa& farbe
emulsyjra tego samego rodzaju z jakiej macbwykonana powioka lecz
rozcieaczorn wodg w stosunku 1:3-5.

3) Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewechnie gruntowa
pokostem.

4) Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemengialowych stosuje si
odpowiednie farby podktadowe.

5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie krgova sk
gruntoszpachlowkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki malarskie powinny rownomiernie pokrydv@oditaze, bez przavitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkow
myjacych idezynfekujcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kijednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladéw gdzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barwe jednolita zgodr
zewzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzamarszcze, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nake na poszczegélne warstwy stoséwarby w

réznych odcieniach.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdlne wymagania dotyaze kontroli jakéci podano w ST WO.00.00.00. Wymagania
ogolne.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotaeyalo malowania powinna
obejmowd:

sprawdzenie wygHu powierzchni,

sprawdzenie wskliwosci,

sprawdzenie wyschegia podiaa,

sprawdzenie czysioi.
Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogtdziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie Kkilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@éczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wcgaiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzagirzy temperaturze powietrza niesuej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny pimya:
sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkvina zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyc&mao twardaci oraz przyczeprigi zgodnie
z odpowiednimi normami @pgtwowymi.
Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane
prawidtiowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST WO.00.00.00. Wymigan
ogolne.

Jednostk obmiarowq robot jest ryczattowa powierzchniaammlowane] wraz
z przygotowaniem do malowania pod& przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniemusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST WO.00.00.00. Wymagania
ogolne. Roboty podlegawarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbidr podtaza

Zastosowane do przygotowania padtomateriaty powinny odpowiadawymaganiom

zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoé¢hyaprawione przez
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wypetnienie ubytkdw zapraywcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachléwk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jezeli odbidr podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngigodtaze
przed gruntowaniem OCgZgic.

8.2. Odbior rob6t malarskich

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego powilok malarskich polege¢ na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek niero#gd pigmentu
lubwypetniaczy, braku plam, smug, zacieképecherzy odstapych ptatéw, w
stopniu kwalifikupcym powierzchng malowan dopowitok o dobrej jakéci wykonania.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym
potarciuej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknigckka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST W0.00.00.00. Wymagania
ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 1008:2004R0boty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.

PN-70/B-10100 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody bada

PN-62/C-81502 YVapno budowlane.

PN-EN 459-1:2003% arby epoksydowe do gruntowania odporne na czymhiémiczne
PN-C 81911:1997Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81901:2002Farby dyspersyjne stosowane wewvn.

PN-C-81608:199g-arby epoksydowe do gruntowania odporne na czymchiémiczne.

PN-C-81914:2002EMalie epoksydowe chemoodporme.
PN-C-81911:1997/nstrukcje techniczne producentow farb.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie monta stolarki drzwiowej.

W skifad tych robot wechodzi: przesgaie drzwi wewrtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST W0O.00.00.00. Wymaganineg

Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczora wraz z okuciami, zamkami i powtokami
malarskimi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagariéneg

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinraviera wszystkie elementy

przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoeao wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie
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opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed usek@ini, przesunciem lub utrag
statecznéci.

Sposob skladowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST WO.00.00.00. Wymegan
ogollne.

5.1. Przygotowanie éciezy

Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia
powierzchni gécieza, Ggcieze naley naprawé i 0Cz)scCic.

Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych wotezu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli pasj.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowai
Wysokasé szerokasé zamocowa w nadprozu i na stojaka
progu

Do 15( do 15( 4 nie mocuje s po Z
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 15( do 15( 6 nie mocuje s po &
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npg¢knigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypeitnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. QGscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celwswiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezgieznicowych sprawdzi ustawienie zawiaséw kotwionych wadezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&n sprawdz¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessidich.
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Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a &cieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodza.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladow gdzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawi€saubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotyagee kontroli jakdéci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania
ogolne.

Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szkkich. 6.1. Ocena jakoi powinna
obejmowd:
sprawdzenie zgoddo wymiaréw,
sprawdzenie jakei materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyokut oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajodbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST WO0.00.00.00. Wymigan
ogollne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robo6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagagdne.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbi6ér obejmuje wszystkie materialy, orazynndci niezlgdne do prawidtowego
funkcjonowania stolarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST WO0.00.00.00. Wymagania ogolne. Ptaci
si¢ za ustaloailo$¢ wykonanych rob6t jako cena ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baalan
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PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczney mdbiorze.
Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stesnia.
Farby chemoutwardzalne na stokabdudowlan.

Emalie olejnazywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkéw wevetrznych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowgle dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie tynkéw wewtnznych i oktadzin.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty nawet te ktdre nie zostaly tutajwymienione ale
pokazane zostalty w dokumentacji projektowe;j.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w ST W0O.00.00.00. Wymaganidneg
Stosowa@ materiaty wysokiej jakei.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiMaazna kada wodk zdatra do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest aycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speldiawymagania obowrujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

— nie zawieradomieszek organicznych,
— mie frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm. Do spodnich warstw
tynku naley stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1) Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowe].
2) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné wykonywane mechanicznie.
3) Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
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wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

4) Do zapraw tynkarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

5) Do zapraw cementowo-wapiennych rglastosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic2s pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d&zie nizsza ni
+5°C.

6) Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymaneg@pnavniegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolita i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych. Skiad okjosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

2.4. Plytki ceramiczne cgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPaOdporndg¢ szkliwa na gknigcia
witoskowate nie mniej kil160°C

Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej nz gatunek 1 80
2.5. Materiaty do suchych tynkow

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8405:1997

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Laty stalowe i4czniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZAET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogélne.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagariéneg

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirbnyg zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngxi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST W0O.00.00.00. Wymizgan
ogollne.

5.1. Ogllne zasady wykonywania tynkow

1) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyé¢bzakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéateznice drzwiowe i okienne.

2) Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadangkurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesty po zakéczeniu stanu surowego.

3) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥szej nz +5°C pod warunkiemze w
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ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

4) W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montgawych w okresie obaonych temperatur”.

5) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie.

6) W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny kiy w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotyagee kontroli jakdéci podano w ST WO.00.00.00. Wymagania
ogollne.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:
1) sprawdzenie zgodio klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
2) proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ptytek,
liczby szczerb i gknig¢, odporndci na uderzenia.
3) W przypadku nienanosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorana nalezy ja
poddabadaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporndci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zestnanej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoby, naley kontrolowa jej mark i
konsystene w spos6b podany w oboaxiujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST WO.00.00.00. Wymagania
ogollne.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w ST W0.00.00.00. Wymagagdne.

8.1. Odbidr podtaza

Odbi6r podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét
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tynkowych. Podtee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezell
odbiér podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, nglgodtaze oczycic i
zmy¢ wods.

8.2. Odbior tynkoéw

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecgicia powierzchni oraz dty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotliptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej - nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugsi faty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i kregzi od kierunku:

pionowego - nie veksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w

pomieszczeniu,

poziomego - nie weksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz 6 mm na catej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).
Niedopuszczalnegastpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na gevzchni tynkéw roztworéw
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepiaotynku do podiaa.
8.3. Odbiér podtazy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczalttowa
Placi st za ustaloa ryczaltows ilos¢ powierzchnisciany wg ceny ryczattowej, ktéra

obejmuje wszystkie czyn§o | materiaty podstawowe i pomocnicze do wykondroabioru
tynkbw, okltadzin  ceramicznych, kamiennych czy shwp podwieszonych

10. Przepisy zwazane
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003 PN-EN 13139:2003 PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997 PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 PN3726190
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z zagospodarowaniem terenu i bugpachylni dla
niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowgak@ dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie zagospodarowania terenu i bugmehylni dla niepetnosprawnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowikujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
uzupetniagca dokumentag wykonawca, projektovy, SST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyaze materiatdbw podano w ST W0O.00.00.00. Wymaganidneg

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogolne.

Roboty zwiyzane z zagospodarowaniem terenu ignaa¢hitektug mog by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagariéneg

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimisrodkami transportuzeby
unikna¢ trwatych odksztataei dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST WO.00.00.00. Wymegan
ogolne.
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Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu malevykona po zakaczeniu robot
przebudowy sieci instalacyjnej oraz budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne wymagania dotyaze kontroli robét podano w ST W0O.00.00.00. Wymagagolne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST WO.00.00.00. Wymagania
ogolne.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotygze odbiorowi robét podano w ST WO.00.00.00. Wymaman
ogolne.

Roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogolne.

Ptaci s¢ ryczattowo za roboty wykonane zgodnie z zatwiendzo Inwestorem uzupeinigga
dokumentagj wykonawca na zagospodarowanie terenu.

Jezeli w innych ST zostaly gje roboty zewstrzne to nie naley w tej pozycji te elementy
wyceni&.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymegarzakresie wykonywania i

badania przy aube.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qitemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymataowych. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonu. Spé@dja pobierania probek. PN-EN

13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowadporne na czynniki chemiczne. PN-
C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. B2R6200:2002
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru elewacji na budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgak@ dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie elewaciji.

Nalezy dokon& przeghdu elewacji. Przeprowadznapraw tynkdw nascianach z gzymsami.
Wykona napraw i uzupetnienie obrébek blacharskich. Oazdy istniepce sciany
zewretrzne poszpachlowa nierowndgci i pomalowg 2x farly silikatowa wraz z

gruntowaniem. Ostateczny kolor uzgadlrz inspektorem nadzoru i wskazaniami opini
konserwatorskiej. Remont elewacji wykénaa czsci obiektu zgodnie z projektem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowikujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST.

Nalezy wykona& odpowiednie rusztowanie z ostonami z siatki i aadgieniem. Naley
wykona: daszki ochronne o konstrukcji drewnianej nadseigmi do budynku z pokryciem.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyaze materiatdbw podano w ST W0O.00.00.00. Wymaganidngeg

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagariéneg

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST W0O.00.00.00. Wymizgan
ogolne.

Do wykonania elewacji mmma przysipi¢ po wykonaniu wszelkich robét budowlanych
zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez it@pekadzoru. Wykonanie robot
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zgodnie z zaleceniami i instrulgdiechniczm producenta zastosowanych materiatow i
systemow izolacyjnych

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne wymagania dotyaeze kontroli jakéci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania
ogolne.

a) Wymagana jak& materialtdbw powinna kiy potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rowno rzdnym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budewbez dokumentoéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw i powinien obejmowagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi tées
wytworcy. W przypadku zastrzen, co do zgodnii materiatu z zawviadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien¢ bgn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowe;.

d) Nie dopuszcza esi stosowania do robot materiatdw, ktérych $eiavosci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyaze obmiaru rob6t podano w ST WO.00.00.00. Wymagania
ogolne.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwezghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST WO.00.00.00. Wymagagdne.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@czeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdggim odbidr czsciowy poditaa oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotycce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastoaonych

materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw. Odbkoncowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanych elewac;ji i obrobekhdaskich i paiczenia ich z
urzadzeniami odwadniagymi. Jeeli cz$¢ robot elewacyjnych zostanie uwaghiona
w wycenie ryczattowej innych SST odbidr elewagjddry podstaw zaptacenia édzie s¢
liczyt jako komplet wykonania casoi robot.

28



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ ryczattowa

Ogolne wymagania dotyaeze ptatnéci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatagciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichirecznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzianych z remontem instalacji elektryczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgmka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuije:
- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
1.3.3 Instalacje zasilania gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych nabe rozprowadzt z tablic sieci ogolnej TP przewodami
YDY zo 3 x 2,5 mm2 obwody ogdéinych gniazd wtykowych 230V
Projektuje st nastpujace sposoby prowadzenia instalaciji:
- bezpagrednio pod tynkiem
Gniazda wtykowe 230 V, 16 A/Z mocowangdy.
- wcianach na wysokai 1,40 m od p.p (w pomieszczeniach sanitarnych),

Nalezy stosowa gniazda wtynkowe/nadtynkowe, o stopniu ochrong@oraz szczelnych o
min IP 44.

Szczegolty dotycxe doboru rodzaju gniazd i osptz naley ustalc na roboczo z
inspektorem nadzoru.

1.3.4 Ochrona p.poraeniowa

Jako ochroa przed porzeniem w obiekcie projektuje ¢siszybkie wyhczenie/wyhczniki
réznicowopgdowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST W0.00.00.00 ,Wymag@mjélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania podano w ST W0.00.00.00 ,Wymag@aumjéine”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia pewnych zmignnkcjonalnych co
pociaga za solg zmiany lokalizacji gniazd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6dt zgodnie z dokumentacprojektow,
dokumentacja wykonawgz i uzupetniagca dokumentacja wykonawgz specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5, 22, 23 |
28 ustawy Prawo budowlane.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST W0O.00.00.00 ,Wymaganial@sj.

Szczegobtowe zestawienia materiatdw

Przewadd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitej na nagicie znamionowe 450/750 V z
zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 riiilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

Przewdd zzyta miedzian, jednodrutow o przekroju do 2,5 mfnna napicie znamionowe
250 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uzierararbryzgoodporne 10/16 A, 250
V.

taczniki i przehczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania wzkash pod tynkiem.
taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne nalmcowania na cegle lub betonie.

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST W0.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”. Do
wykonania instalacji elektroenergetycznych przeyadik uzycie nastpujacego spratu:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST W0.00.00.00 ,Wymaganializy.

Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobieggjuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST WO.00.00.00 ,Wyméagan
Ogodlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizai harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebitedmezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i dagna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w linmaztiomych i pionowych.

5.1. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozedna na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgtdu na rodzaj instalacji, powinny &yamocowane do podita w sposéb trwaly,
uwzgkdniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja kdzie pracowé,
oraz sam rodzaj instalaciji.

5.2. Przegcia przezsciany i stropy
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Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdgia obwodow instalacji elektrycznych przegany, stropy itp.

musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
przegcia pomedzy pomieszczeniami 0 #0ych atmosferach powinny byvykonywane w
SposOb szczelny, zapewnigy nie przedostawaniegsivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzrzez podtogi muazby¢ chronione do
wysokdci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakiobstony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nglestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.3. Montaz sprzetu, osprzetu.

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposob trwaty zapewnigly
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.4. Pode§cie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikdnaley wykonywa& w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estety.cz

Do odbiornikbw zamocowanych gaianach, stropach lub konstrukcjach pédigj naley
wykonywa przewodami utmonymi na tychsécianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a tate na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5. Uktadanie przewodow
5.5.1. Przewody izolowane kabelkowe

Wykonanie instalacji p/t wymagdcdzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istnigych scianach niezédne kgdzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewodyédlepych wregk pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczeltiav osprzcie
oraz aparatach za pompodtawnikéw.

Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piegcienia powinna by dostosowana dérednicy
zewretrznej przewodu lub kabla.

Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomamdpowiednich
uszczelnie.

5.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wtreowych hczenia przewodow nale dokonywé
w sprzcie iosprzcie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wol stosow& pohczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne anayprowadzone fabrycznie na
zewnytrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostalo opracowane w g
SposoOb podiczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inwestora.

Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe
napezenia. Do danego zacisku najgrzylaczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych parws przylaczone za pomacoczek,
pomiedzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowai¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed kogoejsposob umdiwiajacy przeptyw padu. Dlugaé
odizolowanepylty przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie.
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Zdejmowanie izolacji io0czyszczenie przedwo nie mge powodowé uszkodzeé
mechanicznych. W przypadku stosowaiyhocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych zyami wielodrutowymi (linek) powinny de
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowaaleca si zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.7. Przyhczanie odbiornikow

Miejsca podczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powynrby doktadnie

oczyszczone. Samo potenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wdgim

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedposéabieniem sity docisku, korazj

itp.

Pokczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zagci od konstrukcji

odbiornika i warunkow technologicznych. Prayzenia sztywne natg wykonywa w rurach

sztywnych wprowadzonych bezpednio do odbiornikdéw oraz przewodami kabelkowymi

i kablami.

Polczenia elastyczne stosuje gdy odbiorniki narzone 4 na drgania o diej amplitudzie

lub przystosowaneaslo przesunrk lub przemieszcze Pohczenia te naley wykon&:

- przewodami izolowanymi wiefgtowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.8. Proby montaowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowad proby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres prob montmwych naleéy uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji gli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyaeze kontroli jakéci robot podano w ST W0.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

Sprawdzenie i odbior robo6t powinno dwykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow

[6].

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdaz po ich zak@czeniu powinno

podlegé&:

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentagrojektow,

- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- zahczanie punktowéwietinych zgodnie z zafmnym programem,

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izglgmmiaréw skuteczrii, ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST WO.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

Obmiar robét obejmuje catdinstalacji elektroenergetycznych.
Jednostk obmiarowy jest komplet robot - ryczatt

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyaeze odbioru robét podano w ST W0O.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

1) Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;
2) Odbiory czsciowe;

3) Odbiory kaxcowe;

4) Odbiory ostateczne;

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST W0.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw naaoivych jako
ryczalt z podzialem na obiekty.

10. Przepisy zwazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczm@mego przeznaczenia do uktadania

na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitgnakragte. [2] PN-87/E-90054.
Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznacdenikiadania

na state. Przewody jediagowe o izolacji polwinitowej. [3] PN-76/E-90301.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne daigo z tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na ngge znamionowe 0.6/1 kV. [4]
PN-EN 12464-1:2004.Swiatto i ciwietlenie. Qwietlenie miejsc pracy.

Cze$¢ 1: Miejsca pracy we witrzach. [5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych. Wymagania ogoélne. [6] Prggpudowy urzdzen
elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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