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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont $wietlicy wiejskie w m. Komorzno polegac¢ bedzie na:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.Modernizacji pom. wewnetrznych poprzez wydzielenie kabiny prysznicowej.
2.Montaz plytek ceramicznych podtogowych i $ciennych.
3.Wybicie nowych otworéw drzwiowych.

4.Budowe kominéw wentylacyjnych

5.Montaz pojemnosciowego podgrzewacza elektrycznego wody.
6.Montaz brodzika natryskowego.

7.Montaz umywalki.

8.Montaz ustepu.

9.Montaz baterii.

10. Montaz przewodéw wodociggowych

11. Montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej.

12. Malowanie sufitow i $cian wewnetrznych.

13.Wymianie czesci instalacji elektryczne;j.

14.Docieplenie czesci $cian budynku styropianem.
15.Malowanie elewacji budynku.

16. Budowa wiatrotapu.

17. Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych.

18. Budowa schoddw zewnetrznych.

19. Utwardzenie czesci terenu przed wejsciem.

20. Remont czesci instalacji elektrycznej.
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Ksigzka przedmiaréw KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1Modernizacja pom. wewn etrznych
1KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.10304-04 wej cegtami - zamurowanie otworu drzwiowego do pom. szatni
1.5*2*0.25 m3 0.750
RAZEM 0.750
2[KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
d.10331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - do pom.
szatni i hallu
(1*2.05*0.25)*2 m3 1.025
RAZEM 1.025
3 KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - otwor do
pom. kuchni
(1*0.16*2.05)+(0.5*0.5*1) m3 0.578
RAZEM 0.578
4KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.10331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - likwidacja
naproza tukowego
0.8*0.5*0.45 m3 0.180
RAZEM 0.180
5NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach me- |m?2
d.1202 2024-03 |talowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 oraz z izolacjg wetng mine
ralna gr. 8cm - dla wneki umywalki + wygrodzenie pom. gospodarczego
(0.85*2.9)+(1*2.9)+(0.5*2.5)+(0.7*2.55) m?2 8.400
RAZEM 8.400
6NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach me- m2
d.1j202 2024-03 |talowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 z wetna mineralna gr. 8cm
- zamurowanie czesci pom. gospodarczego
1.0*2.9 m?2 2.900
RAZEM 2.900
7IKNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych - do pom. szatni + hallu szt.
d.1/1025-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m2
d.11022-01 czone - do pom. szatni + hallu
(0.9*2)*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
9KNR-W 2-02 |Przeniesienie drzwi wewnetrznych po zabudowie $cianki - materiat odzysk szt.
d.1/1025-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe ze $ciankami bocznymi do pom. prysznica z ksztattownikéw|m?2
d.1]202 1025-05 |z wysokoudarowego PCW
1.15*2.0 m?2 2.300
RAZEM 2.300
11KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg- |m2
d.10711-03 ty i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
(1.5*2.9)+(1.5*2.5) m?2 8.100
RAZEM 8.100
12KNR 4-01  |\Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg- |m2
d.10711-02 ty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
1+1.5+1.4+1.25+1.1 m?2 6.250
RAZEM 6.250
13 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m2
d.11022-01 czone - do pom. sanitarnych na bazie istn. oscieza
(0.9*2)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
14KNR-W 2-02 |Nadproza zelbetonowe L-19 - proj. otwory drzwiowe elem.
d.1/0327-01
2+2+3+4 elem. 11.000
RAZEM 11.000
15KNR-W 4-01 \Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - Sciana nad nad- |m3
d.1/0304-01 prozem otwor drzwiowy kuchni
1*0.45*1.0 m3 0.450
RAZEM 0.450
16/KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny sciennej z ptytek ceramicznych pom. sanitarne m2
d.1/0820-08
((2.16+3.07+2.4+3.13+1.1+1.1+1.1+1.1+1.1)*1.5)-1.6+0.5+0.5+0.5+0.5 m?2 24.790
RAZEM 24.790
17KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek podiogowych z ptytek ceramicznych - pom. sanitarne m2
d.1/0819-05
6.63 m?2 6.630
RAZEM 6.630
18 KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach pro-jm?2
d.10711-03 stokatnych na podiozu z cegly - pod montaz ptytek Sciennych ceramicznych pom.
sanitarne
((2.16+3.07+2.4+3.13+1.1+1.1+1.1+1.1+1.1)*1.5)-1.6+0.5+0.5+0.5+0.5 m?2 24.790
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Ksigzka przedmiaréw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 24.790
19 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - pom. sanitarne m2
d.1/0804-07
6.63 m?2 6.630
RAZEM 6.630
20KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2
d.1/0701-01 pow. odbicia do 5 m2 - pom. sanitarne
((2.16+3.07+2.4+3.13+1.1+1.1+1.1+1.1+1.1)*0.7)-1.6+0.5+0.5+0.5+0.5 m?2 11.782
RAZEM 11.782
21NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?2
d.1202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - pom. sanitarne
6.63 m?2 6.630
RAZEM 6.630
22NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome -|m?2
d.1202 1134-01 |pom. sanitarne
6.63 m?2 6.630
RAZEM 6.630
23NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - |m?2
d.1202 1134-02 |pom. sanitarne
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
24NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1202 2807-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 kl.
Scieralnos¢ Z-1V- podioga pom. sanitarne
6.63 m?2 6.630
RAZEM 6.630
25NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 |m?2
d.1]202 0838-05 |cm na zaprawie klejowej - Sciany pom sanitarnych
((2.16+3.07+2.4+3.13+1.1+1.1+1.1+1.1+1.1+0.85+0.85)*2.2)-1.6+0.5+0.5+0.5+0.5m?2 39.912
RAZEM 39.912
26|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy z|m?2
d.11510-03 gruntowaniem - $cian - catosé powierzchni $cian pon. zaplecza
(0.7*3.15)+(0.7*2.16)+(0.7*3.15)+(0.7*2.16)+(0.7*1.1)+(0.7*1.1)+(0.7*1.1)+(0.7*  |m?2 286.302
1.1)+(0.7*1.1)+(0.85*2.9)+(0.85*2.9)+(1.15*2.9)+(1.15*2.9)+(3.65*2.9)+(1.75*2.9)+
(3.15*2.9)+(2*2.9)+(2.9%2.9)+(2.8*2.9)+(2.8*2.9)+(2.7%2.9)+(2.7*2.95)+(1.9*2.9)+(
1.9%2.9)+(1*2.9)+(1*2.9)+(2.75*2.9)+(2.75*2.9)+(4.05*3.15)+(4.05*3.15)+(2.75*
3.15)+(2.75*3.15)+(2.85*3.15)+(3*2.55)+(3*2.55)+(5.1*2.55)+(5.1*2.55)+(1.3*2.55)
+(1.3*2.55)+(1.35*2.55)+(1.35*2.55)+(1.2*2.55)+(1.2*2.55)+(1.35*2.55)+(1.35*
2.55)+(3.8*3)+(3.8*3)+(2.86*3)+(2.86*3)
RAZEM 286.302
27\[KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy z|m?2
d.11510-03 gruntowaniem - sufitéw - cato$¢ powierzchni sufitbw pon. zaplecza + kuchnia
6.8+11.7+7+5.1+2.7+11.8+11.1+12.6+3.7 m?2 72.500
RAZEM 72.500
28KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o wym. 14x21cm - do przewodéw murowanych - przewod ist- [szt.
d.10137-01 niejacy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne ocieplane dwuptszczowe z blachy stalowej kwasoodpornej kpl
d.10101-01 DN150 z wentylatorem wyciggowym o wydajnos¢i 100m3/h z daszkiem korncowym
dtugosci 2,0m - pom. sanitarne
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne ocieplane dwuptszczowe grawiatcyjne z blachy stalowej  |kpl
d.10101-01 kwasoodpornej DN150 z daszkiem koncowym dtugosci 2,0m - pom. kuchni
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/Instalacje sanitarne
31KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. 230V pojemnosci 80 dcm3 kpl.
d.2|0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe stalowe emaliowane kpl.
d.2|0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.2/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37KNR-W 2-15 |Zawory ptuczki ustgpowej o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalim
d.2/0208-01 nych o potaczeniach wciskowych - posadzka pod umywalke
m 4.000
RAZEM 4.000
39 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu wodociagowego w scianach o $r. 15-20 mm m
d.2/0120-01
3.5+1.5+1.5 m 6.500
RAZEM 6.500
40 KNR INSTAL|Rurociaggi miedziane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane miekko, najm
d.2/0102-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych
2.55 m 2.550
RAZEM 2.550
41/KNR INSTAL|Rurociagi miedziane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane miekko, najm
d.2/0102-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych
4+1.5+1.5+3.5+3.5 m 14.000
RAZEM 14.000
42|KNR INSTAL|Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - rurociag o m
d.2/0108-02 $r.zew.do 76 mm
14+2.55 m 16.550
RAZEM 16.550
43 KNR INSTAL|Préba szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych - ruro- |m
d.2/0108-05 ciag o $r.zew.do 35 mm
14+2.55 m 16.550
RAZEM 16.550
44KNR-W 4-02 |Potaczenie sztywne z miedzi o $r. 15-18 mm - wymiana odcinka rurociagu prowa- |szt.
d.20111-02 dzacego do pom. kuchni - czes¢ kuchni
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3lInstalacje elektryczne
45KNR 5-08  |Przewod wtynkowy 3x2,5mm?2 uktadany w tynku dla zasilania podgrzewacza elek- |m
d.3/0209-01 trycznego wody V=80dcm3
14.5+1.5+1.5 m 17.500
RAZEM 17.500
46KNR 5-08  |Montaz wylacznika ré6znicowo-pradowego dla obwodu podgrzewacza elektryczne- |szt.
d.30311-01 go wody V=80dcma3 - istn. skrzynka elektryczna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do szt.
d.3/0306-01 2.5mm?2 przez przykrecenie z podiaczeniem przewodéw wtynkowych 2.5mm2 (3
wyloty)
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48KNR 5-08  |Przewod wtynkowy 3x2,5mm2 uktadany w tynku - po wykonaniu wyburzenia czes- m
d.30209-01 ci muréw
2+3+2+1.5+1.5+1.5+1+0.5+1.5+1.5+1 m 17.000
RAZEM 17.000
49KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.30901-01 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
50KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy nastepmpomiar
d.3/0901-02 ny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.3/0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
52KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.3/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4|Elewacja
53KNR 4-01  |Mycie medota wysokocisnieniowg scian elewacji z podnosnika koszowego m2
d.4/1215-01 + ka:
Ikulacja wtas-
na
(12.5*4.80)+(12.5*3.6)+(7.7*5)+(12.3*5.65)+(4.9*2.8)+(4.3*3.5)+(14*4.2)-(1.5+1.5+|m?2 270.865
1.2+1.2+2.1+2.1+2.1+9+3+3+3)
RAZEM 270.865)
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw zewn. z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o m2
d.4/0701-01 pow. odbicia do 5 m2
0.25+0.25+0.35+0.55+0.25+0.25+0.25+1.35+1.55+1.75+0.25+0.35+0.75+0.75+ |m?2 11.100
0.55+0.55+0.55+0.55
RAZEM 11.100
55KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych wapiennych kategorii 11l o podtozach z cegly - |m2
d.4/0726-02 $cian i cokotu
0.25+0.25+0.35+0.55+0.25+0.25+0.25+1.35+1.55+1.75+0.25+0.35+0.75+1.5 m?2 9.650
RAZEM 9.650
56KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styropianu + kotki mocujgce i 1 warstim?2
d.4{2602-01 + kaswy siatki siatka z wtékna szklanego + tynk cienkowarstowoy mineralny + malowa-
Ikulacja wtas-|nie farbg emulsyjng zewnetrzng - ocieplenie metoda lekka grubosé styropianu
na 15cm + montaz i demontaz rusztowan - $ciana przybudéwki i czesciowo budynku
Swietlicy w kolorze zgodnie z PBW
(3.7*4.5)+(3.7*4.5)+(6.6*4.2)+(5.1*3.5)+(3.4*5.8)-13.08 m?2 85.510
RAZEM 85.510
57\[KNR-W 2-02 |Docieplenie osciezy z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka " |m2
d.4/2602-03 ISPQO" gr. styropianu 5cm
(1.15+1.15+1.45+0.6+1.1+1.1+0.9+1.25+1.25+1.55+1.15+1.15+2+2+1)*0.2 m?2 3.760
RAZEM 3.760
58KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa pow. drewnianych podsufitki zewne-m?2
d.4/1513-08 trznej z dwukrotnym szpachlowaniem - ROBOCIZNA - kolor zgodnie z PBW
(3.5+13.5+13.7)*0.45 m?2 13.815
RAZEM 13.815
59)KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa pow. drewnianych podsufitki zewne-m?2
d.4/1513-02 trznej z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIALY | SPRZET - kolor zgodnie z
PBW
(3.5+13.5+13.7)*0.45 m?2 13.815
RAZEM 13.815
60[KNNR-W 2 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng zewnetrzng wraz z = |m?2
d.4W1301-04 |uprzednim zagruntowaniem powierzchni - $ciany - kolor zgodnie z PBW
(3.3*5.2)+(12.4*5.2)+(11.75%*6.7)-12.00 m?2 148.365
RAZEM 148.365
61 KNNR-W 2 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng zewnetrzng wraz z = |m?2
d.4W1301-04 |uprzednim zagruntowaniem powierzchni - cokét - kolor zgodnie z PBW
(12.5*0.85)+(12.5*0.85)+(7.7*0.85)+(12.3*0.85)+(2.8*0.85)+(13*0.85)+(7*0.85) m?2 57.630
RAZEM 57.630
62KNR-W 4-01 |Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.4/0306-02 piennej do powierzchni $cian wraz z tawg fundamentowa cokotu- scianki i otynko-
waniem - odtworzenie cokotu po dociepleniu wraz z malowaniem w kolorze zgod-
nie z PBW
(2.8*1)+(3.5*1)+(13*1)+(7*1)-2.85 m?2 23.450
RAZEM 23.450
63KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - dasz-ms3
d.4/0408-01 ki nad drzwiami wejsciowymi dwuspadowe z przykryciem dachoéwka karpiowka mo-
cowane do $ciany zewnetrznej
(1.0*1.65*0.16)*2 m3 0.528
RAZEM 0.528
5Wiatrotap
64 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosim3
d.5/0212-02 ci do 15 cm - spocznik + schody
2.85*1.6*0.15 m3 0.684
RAZEM 0.684
65|KNR-W 4-01 |Rozebranie pozostatej czesci spocznika + schodow m3
d.5/0348-04
2.85*1.6*0.7 m3 3.192
RAZEM 3.192
66|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.5/0203-01 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
2.85*1.6*0.3 m3 1.368
RAZEM 1.368
67|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publi-m3
d.5/1103-01 cznej na podtozu gruntowym
2.85*1.6*0.3 m3 1.368
RAZEM 1.368
68KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. po-|m3
d.5/1101-03 mpy do betonu na podfozu gruntowym
2.85*1.6*0.1 m3 0.456
RAZEM 0.456
69KNR-W 2-02 |Plyta fundamentowa prostokatna zelbetowa zbrojony stalg DN12mm w oczkach |m3
d.5/0204-02 15x15cm
2.85*1.6*0.1 m3 0.456
RAZEM 0.456
70NNRNKB Sciany oporowe z bloczkéw betonowych M-6 38x24x12 na zaprawie cementowej |m3
d.5[202 0136-02 |wraz z otynkowaniem
8.9%0.24*0.85 m3 1.816
RAZEM 1.816
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71KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publi-m3
d.5/1103-01 cznej na podtozu gruntowym
2.61*1.36*0.75 m3 2.662
RAZEM 2.662
72 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr. 25 mm m?2
d.5/1116-02
2.61*1.36 m2 3.550
RAZEM 3.550
73KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.5/1116-03
2.61*1.36 m2 3.550
RAZEM 3.550
74KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.5/1116-03
2.61*1.36 m2 3.550
RAZEM 3.550
75KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.5/1116-03
2.61*1.36 m2 3.550
RAZEM 3.550
76|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg DN 4mm w oczkach ~ |m?2
d.5/1116-07 8x8cm
2.61*1.36 m2 3.550
RAZEM 3.550
77KNR-W 2-02 |Konstrukcja drewniana $ciany wiatrotapu m3
d.5/0408-03
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
78KNR-W 2-02 |Sciany boczne wiatrotapu z ptyt OSB welny mineralnej + siatka + tynk m?2
d.52002-01
((1.6+2.85+0.6)*3)-1.5 m2 13.650
RAZEM 13.650
79NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.5[202 1025-03
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
80NNRNKB (z.IV) Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCWz oscieznica |m?2
d.5[202 1025-05
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
81KNR-W 2-02 |Zadaszenie nad wiatrotapem m3
d.5/0408-01
2.85*1.60*0.16 m3 0.730
RAZEM 0.730
82KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.5/0545-03
2.85 m 2.850
RAZEM 2.850
83 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - nowy da-m
d.5/0519-03 szek nad wiatrotapem
2.85+1.60 m 4.450
RAZEM 4.450
84KNR 2-02  |Schody lastrikowe zbrojone stala, wspornikowe proste z ptyta gr. 9cm z przetloczem?2
d.5/0218-03 niami p/poslizgowymi
(1.6*0.3)*4 m2 1.920
RAZEM 1.920
85NNRNKB Wsporniki zelbetowe schodowe szt
d.5[202 0229-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
86/KNR-W 2-05 |Porecz dla spocznika schodowego wiatrotapu z rur stalowych czarnych izolowa- |m
d.5/0120-06 nych antykorozyjnie - analogia
1.30 m 1.300
RAZEM 1.300
6/Podjazd dla niepetnosprawnych + spocznik + schody + utwardzenie
87|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ims3
d.6/0212-02 cido 15 cm - spocznik + schody
3*1*0.15 m3 0.450
RAZEM 0.450
88KNR-W 4-01 |Rozebranie pozostalej czesci spocznika + schodow m3
d.6/0348-04
(3*1*0.25)+(1+0.1+0.15) m3 2.000
RAZEM 2.000
89KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.I-1l przy odkry-m3
d.6/0104-01 waniu $ciany cokotowej - wykop przy murze elewacji p6tnocnej zachodniej budyn-
ku
(13.9*0.4*0.5)+(7.95*0.4%0.5) m3 4.370
RAZEM 4.370
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90/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii | po odkryciu $ciany funda- |m?2
d.6/0724-02 mentowej pétnocnej i zachodniej
0.8+0.8+0.2+0.55+0.65+0.25+0.25+0.33 m2 3.830
RAZEM 3.830
91KNR-W 4-01 |Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych abizolem R+P - sciana |m?2
d.6/0603-03 cokotowa pod gruntem
(13.9%0.5)+(7.95*0.5) m2 10.925
RAZEM 10.925
92KNR 2-02 Izolacje p/wilgociowe $ciany z folii kubetkowej - elewacja p6tnocna $ciana pod gru-jm?2
d.6/0605-07 ntem
(13.9%0.5)+(7.95*0.5) m2 10.925
RAZEM 10.925
93KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.|m?2
d.6/0803-03 3cm
(1.44*5)+(3.05*5.10) m2 22.755
RAZEM 22.755
94KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego i gruzu o grub. 20 |m?2
d.6/0802-07 cm - podjazd + spocznik
(1.44*5*0.2)+(3.05*5.10%0.2) m2 4.551
RAZEM 4.55]]
95KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publi-m3
d.6/1103-01 cznej na podtozu gruntowym dla podjazdu + spocznika schodéw
(1.44*5*0.2)+(3.05*5.10%0.2) m3 4.551
RAZEM 4.55]]
96/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. po- | m3
d.6/1101-03 mpy do betonu na podtozu gruntowym
(1.44*5*0.1)+(3.05*5.10%0.1) m3 2.276
RAZEM 2.276
97|[KNR-W 2-02 |Piyta fundamentowa prostokatna zelbetowa zbrojony stalag DN12mm w oczkach |m3
d.6/0204-02 15x15cm dla podjazdu + spocznik
(1.44*5*0.1)+(3.05*5.10%0.1) m3 2.276
RAZEM 2.276
98NNRNKB Sciany oporowe z bloczkéw betonowych 38x24x12 na zaprawie cementowej - dla |m3
d.6202 0136-02 |podjazdu + schodéw + spocznik wraz z otynkowaniem
21.2*0.24*0.32 m3 1.628
RAZEM 1.628
99 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza |m?2
d.6/0604-05 warstwa - oddzielenie sciany fundamentowej od sciany oporowej
(10.1*0.5)+(3.05*0.5) m2 6.575
RAZEM 6.575
100NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm  |m?2
d.6231 0511-03 |prostokat - 21-50 elementéw/m2 - podjazd + spocznik
(3.05*5.1)+(5*1.2) m2 21.555
RAZEM 21.555
101KNR 2-02  |Schody lastrikowe zbrojone stala, wspornikowe proste z plyta gr. 9cm z przettocze-m?2
d.6/0218-03 niami p/poslizgowymi - wejscie na zaplecze budynku
(3.1*0.3)*4 m2 3.720
RAZEM 3.720
102NNRNKB Wsporniki zelbetowe schodowe - wejscie na zaplecze budynku szt
d.6]202 0229-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
103 KNR-W 2-05 |Porecz dla podjazdu dla niepetnosprawnych z rur stalowych czarnych izolowanych |m
d.6/0120-06 antykorozyjnie - analogia
5.6*2 m 11.200
RAZEM 11.200
104/KNR-W 2-05 |Porecz dla spocznika schodowego dla niepetnosprawnych z rur stalowych czar- |m
d.6/0120-06 nych izolowanych antykorozyjnie - analogia
2.15 m 2.150
RAZEM 2.150
105KNR-W 2-02 |[Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjng zewnetrzna $ciany bocznej pod- |m2
d.6/1519-01 jazdu + spocznika
(10.1*0.4)+(1.05*0.4) m2 4.460
RAZEM 4.460
106/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.|m2
d.6/0803-03 3cm
69.5-21.55 m2 47.950
RAZEM 47.950
107KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm m?2
d.6/0802-07
69.5-21.55 m2 47.950
RAZEM 47.950
108KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.6/0114-01
69.5-21.55 m2 47.950
RAZEM 47.950
109KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.6/0105-01

Norma 3.11
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69.5-21.55 m?2 47.950
RAZEM 47.950

110NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  |m?2
d.6231 0511-03 |prostokat - 21-50 elementéw/m2 - podjazd + spocznik

69.5-21.55 m?2 47.950
RAZEM 47.950
111KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.6/0407-05 prawg cem. na granicy kostki i nawierzchni bitumicznej
13.9+5 m 18.900
RAZEM 18.900
-9-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Rz |[Mz | Sz RAZEM
na- | na- | na-
rzuta- [rzuta- |rzuta-

mi mi mi

1Modernizacja pom. wewnetrznych

2lInstalacje sanitarne

3lInstalacje elektryczne

4Elewacja

5Wiatrotap

6/Podjazd dla niepetnosprawnych + spocznik + schody + utwardzenie

RAZEM
Stownie:

Norma 3.11
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