UWAGI:

~ WSZYSTKIE PODSYPKI ZAGESCIC DO WSP. Id=1.0
— MAX SPADEK POCHYLNII 8,0%

— ODSTEP POMIEDZY SLUPKAMI BALUSTRADY MAX 1,1Tm

KRAWEZNIK O WYS. 7cm

KOSTKA BRUKOWA GR. 6cm

PODSYPKA CEM—PIASKOWA GR 10cm

BETON B20 GR. 20cm ZBROJONY

STALA ¢12mm W OCZKACH 15/15¢cm

PODSYPKA PIASKOWA GR 40cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

O

POZIOM TERENU
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OBJASNIENIA:

DLUGOSC BIEGU POCHYLNI 5,00m
DLUGOSC SPOCZNIKOW POCHYLNI 1,50m

DLUGOSC CALKOWITA BIEGU POCHYLNI
+ SPOCZNIKOW = 6,50m

ROZNICA WYSOKOSCI 0,40m
POW. POCHYLNI KOSTKA BRUKOWA GR. 6cm

KONSTRUKCJA POCHYLNI Z BLOCZKOW M6
PORECZE Z RURY STALOWEJ @50X3,2mm

MIN. SPADEK POCHYLNI 8,00%

SZEROKOSC PYASZCZYZNY RUCHU 1,20m
SPOCZNIKI POZIOME O Dt. 1,50m

KRAWEZNIKI OBUSTRONNE POCHYLNI O WYS. 0,07m

Dt. POZIOMEJ PLASZCZY/NY NA POCZATKU [ NA KONCU
WINNA WYNOSIC MIN. 1,50m
SLUPKI PIONOWE PORECZY W ODSTEPACH OD 1,0-1,1m

BIEG POCHYLNI ZE SPADKIEM W KOLORZE NAWIERZCHNI
ODROZNIAJACES 0D ODCINKOW POZIOMYCH POCHYLNI

POCHWYTY PORECZY Z RURY STALOWEJ
NA WYS. 75 i 90cm

IZOLACJA PIONOWA
TYNK CEMENTOWY KAT. I
BLOCZEK BET. 38X24X12
TYNEK CEM. KAT. Il
IZOLACJA PIONOWA

LAWA FUNDAMENTOWA 32X25cm

"BUIP”

SWIETLICA WIEJSKA

lipiec 2013 PROJEKTANT:

AT atie
LESZEK FIONCEK

tel/fax 77/404-82-12)
tel. mobil. 862/892-487

BIURO USLUG INWESTYCYUNO-PROJEKTOWYCH

Leszek Fioncek
ULL MLYRSKA 2b Amf\;x j\ﬁ:\mm\; mmm\mmm\»mu

"BUIP"

mgr inz. architekt Ryszard Adamowicz

INWESTOR
upr. bud. UAN-VII-7342/166/93

GMINA WOLCZYN
UL. DWORCOWAA 1

KOMORZNO PODPIS:

DZIALKA NR 176/5, 176/4

IADRES LOKALIZACJ!

PN

Rysunek

Podjazd dla niepeinosprawnych

105




