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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Strona tytutowa i o§wiadczenie projektantow

2. Spis zawarto$ci opracowania

3. Zaswiadczenia projektantow

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5. Informacja terenowo — prawna

6. Mapa oryginalna do celow projektowych

7. Pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac w parku zabytkowym
Uzgodnienie projektu przez WKZ na rysunku nr A-1

8. Opinia Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji PZUDP - pismo
+ 1 rysunek — w czg$ci branzy elektryczne;j

9. Warunki przylaczenia do energetycznej sieci dystrybucyjnej
- w czgsci branzy elektrycznej

10. Informacja BIOZ

II. INWENTARYZACJA TERENU

1. Rysunek IN-1 Inwentaryzacja terenu

2. Inwentaryzacja zdjgciowa parku

3. Zdjgcia archiwalne XIX wiecznego dworu

III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cze$¢ architektoniczna:
»~Nawierzchnie $ciezek parkowych i elementy matej architektury”

1. Czgs¢ opisowa — opis techniczny do czgsci architektoniczne;j
2. Cze$¢ rysunkowa - A-1/A-6
3. Zalaczniki zdjeciowe
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IV. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNE] : ,,Budowa linii elektroenergetycznej

o$wietlenia parku”
1. Metryka projektu 1 spis tresci
2. Oswiadczenie projektantow
3. Warunki przylaczenia do energetycznej sieci dystrybucyjnej
4. Informacja BIOZ
5. Opinia PZUD pismo + rysunek
6. Opis techniczny 1 obliczenia
7. Rysunki E-1, E-2
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PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC ARCHITEKTONICZNA

Nawierzchnie $ciezek parkowych 1 elementy matej architektury

SZCZEGOLOWA ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. CZESC OPISOWA - opis techniczny czesci architektoniczne;

2. CZESC RYSUNKOWA

A-1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-2 - Plansza wymiarowa $ciezek spacerowych
A-3 - Lawki, kosze i tablice informacyjne

A-4 - Projekt pomostu drewnianego

A-5 — Projekt barierek na przepustach wodnych

3. ZALACZNIKI ZDJECIOWE:

nr 1. Elementy matej architektury 1 szata roslinna
nr 2. Wyeksponowanie ruin patacu i terenu nad stawem



OPIS TECHNICZNY

czesci architektonicznej
do projektu budowlanego
REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
w Skalqgach w gminie Wolczyn
w zakresie nawierzchni $ciezek parkowych i elementow malej architektury

CZESC I: INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. program uzgodniony z inwestorem

1.2. mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

1.3. ogledziny i1 inwentaryzacja terenu

1.4. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.5. materiaty archiwalne z zasobow WKZ 1 urz¢du miasta i gminy Wolczyn

1.6. projekt koncepcji architektonicznej rewitalizacji parku pozytywnie
zaopiniowany przez WKZ

1.7. inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem

1.8. projekt branzy elektryczne;j

1.9. obowiazujace przepisy i normy.

2. CEL OPRACOWANIA
Celem projektu jest przywrocenie pierwotnych cech zabytkowego parku dla
podniesienia (odtworzenia ) jego wartosci estetycznych, przyrodniczych 1
rekreacyjnych. Dziatania rewitalizacyjne obejmuja przeprowadzenie prac
renowacyjnych 1 pielggnacyjnych szaty roslinnej, poprzedzonych waloryzacja
drzewostanu oraz wprowadzenie nowych elementow matej architektury,
nawierzchni $ciezek parkowych 1 o§wietlenia alei parkowe;.

3. PRZEDMIOT INWESTYCIJI:
3.1. projekt nawierzchni $ciezek parkowych:
- aleja gtowna 1 $ciezki parkowe o nawierzchni zwirowo — gruntowej
3.2. projekt elementdw matej architektury:
- lawki parkowe drewniane, kosze na $mieci, tablice informacyjne, pomost
drewniany nad stawem, barierki drewniane na przepustach wodnych
3.3. projekt o$§wietlenia alei parkowe;:
- uzbrojenie terenu w sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia parku
- lampy parkowe wzdluz gléwnej alei
3.4. szata ro$linna:
- waloryzacja drzew, renowacja i pielggnacja szaty roslinnej, wycinki w celu
odtworzenie polan krajobrazowych

Integralna czescia projektu budowlanego jest branzowy projekt nasadzen
odtworzeniowych 1 uzupetniajacych pierwotna zielona kompozycj¢ parkowa




CZESC II: STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA TERENU

Park w Skatagach wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa opolskiego,
zlokalizowany jest na terenie wsi przy drodze powiatowej. Teren nie jest ogrodzony
jedynie w czeséci wschodniej pozostato fragmentaryczne ogrodzenie oddzielajace teren
obecnej szkoty od zabudowan gospodarczych niegdys$ folwarcznych. Granice parku
wyznaczaja rzedowe nasadzenia drzew (wiaz 1 jesion) od strony pdétnocnej 1
zachodniej. W granicy potudniowej usytuowane dwa stawy czg§ciowo zarosnigte i
zaniedbane. Brak wyraznego uktadu kompozycyjnego parku. Aleje zatracity swoj
pierwotny charakter 1 zachowane sa tylko fragmentarycznie ( aleja dgbowo - klonowa,
grabowa). Caly teren parku pozbawionego pielggnacji przecina sie¢ wydeptanych
dzikich $ciezek. Na wielkiej polanie usytuowane boisko szkolne, na obrzezu plac
zabaw dla dzieci 1 drewniany krzyz na skarpie.

1. STAN FORMALNO PRAWNY
Teren dawnego parku patacowego jest obecnie podzielony na czgéci nalezace do
réznych wlascicieli 1 uzytkownikow. Jakkolwiek przeprowadzone analizy
historyczne, funkcjonalne 1 formalne obejmuja cato$¢ zatozenia przypatacowego to
niniejszy projekt realizowany jest w czg$ci terenu stanowiacej wlasnos¢ i
uzytkowanie gminy Wotczyn.

2. ZAINWESTOWANIE:

- budynek szkoty i budynki gospodarcze, zabytkowa brama wjazdowa po parku i
patacu, ruiny patacu, fragmentaryczne ogrodzenie wspotczesne, betonowe
przepusty na cieku wodnym, urzadzenia placu zabaw dla dzieci, elementy
wyposazenia boiska szkolnego, brak urzadzen terenowych typowo parkowych

3. NAWIERZCHNIA TERENU PARKU:
- poszycie trawiaste, boisko o nawierzchni gruntowej, podjazd gospodarczy
ZWirowo — gruntowy, sciezki gruntowe
4. UKSZTALTOWANIE TERENU:
- teren parku plaski z kilkoma niewielkimi wzniesieniami i skarpa podniesienia
terenu przed dawnym patacem, obecnie zajetym przez budynek szkoty
5. SZATA ROSLINNA:
- pojedyncze egzemplarze drzew okazowych 1 grupy drzew o wyjatkowych
walorach krajobrazowych, zatarte zarysy polan krajobrazowych

CZESC III: ANALIZA HISTORYCZNA , STYLOWA
I DENDROLOGICZNA PARKU

1. RYS HISTORYCZNY

Powstanie, rozw0j 1 zmiany przestrzenne parku przypadaja na wiek XIX i wigza
si¢ z okresem kiedy wtascicielami Skatagéw byta rodzina Pritwitz. Jako park
przypatacowy wraz z jego przebudowa w 1908/1909 r. rowniez podlegat przemianom
a zmiany kompozycyjne nadaly mu cechy parku angielskiego. Z tego okresu pochodza
pojedyncze okazy drzew. W okresie powojennym po patacu pozostaty ruiny a park
stopniowo zatracal swoje walory krajobrazowe. Sprzyjaty temu procesowi zmiany
wlasciciela 1 sposobu uzytkowania terenu parku. W cze$ci wschodniej usytuowano




szkote a cze$¢ parku przeznaczono na plac 1 boisko szkolne. Na polanach widokowych
wprowadzono nowe gatunki drzew.
2. UKLAD KOMPOZYCYJNY

Park w Skatagach jest przyktadem XIX wiecznego parku naturalistycznego,
krajobrazowego w stylu angielskim. Plan ogrodu nieregularny, swobodny,
asymetryczny. Cato$¢ zatozenia oparta na pigknie przyrodniczych form naturalnych.
Elementy roslinne maja podstawowe znaczenie w kompozycji parku. Drzewa w
uktadach nieregularnych wprowadzano grupowo w uktadach jednogatunkowych (dab,
wiaz, lipa, jesion, buk) lub w uktadach wielogatunkowych (sosna wejmutka, swierk,
dab). Dla wzbogacenia krajobrazu wprowadzono pojedyncze egzemplarze drzew
(wiaz, lipa, dab, sosna wejmutka, mitorzab) na trawiastych polanach. Jedynie czg$¢
potnocna parku zajmuje zwarte zadrzewienie. Na obrzezach drzewa tworza uktady
rzgdowe. Park w Skatagach dzigki swej pierwotnej kompozycji, cieckawym i
unikatowym formom ro$linnym oraz uksztaltowaniu wod, posiada duze warto$ci
estetyczne, mimo zaniedbania, zdziczenia 1 zatarcia cech stylowych.
3. ANALIZA DENDROLOGICZNA

Cechy charakterystyczne dla istniejacego drzewostanu: duze zré6znicowanie
drzew 1 krzewow, wiek wlasciwego drzewostanu parku 150 -200 lat, najczgsciej
wystepujace gatunki rodzime: dab, wiaz, lipa, grab, Swierk, buk, pojedyncze
egzemplarze egzotow: sosna wejmutka, chojna kanadyjska, lipa krymska, modrzew
europejski, wystgpowanie okazowych drzew — pomnikow przyrody, wystgpowanie
gatunkow drzew bedacych pod catkowita ochrona.

CZESC IV: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY TERENU
Podstawowym elementem kompozycyjnym w projekcie jest gtowna aleja
parkowa, ktorej przebieg nasladuje historyczny podjazd do patacu. W znacznym
stopniu pokrywa si¢ ona takze z wydeptana dzika §ciezka prowadzaca przez park.
Prowadzi od gléwnej bramy wjazdowe;j, grobla pomigdzy stawami, przecina ptynna
linig trawiasta polang 1 uwzgledniajac mozliwos¢ podziwiania najcenniejszych okazéw
drzew zabytkowych kieruje si¢ ku obecnym ruinom patacu. Od gtownej alei odchodzi
kilka $ciezek, ktore powtarzaja naturalne ciagi piesze uzytkownikow parku,
mieszkancow Skatagow. System $ciezek w zatozeniu projektowym ma za zadanie
formalne scalenie terenu parku, podzielonego na rézne dziatki uzytkowe. Dla
wzmocnienia efektu krajobrazowego odtwarza si¢ polany widokowe i projektuje
nasadzenia krzewow i roslin ozdobnych. Wzdtuz alei usytuowano lampy parkowe oraz
fawki drewniane. Niezbedne dla osiagnigcia najlepszego efektu rewitalizacji jest
uporzadkowanie gospodarki wodnej na terenie parku, ktore inwestor zrealizuje wg
oddzielnego zlecenia.
1.1. ODNIESIENIE DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA:
® park pozostaje w obecnych granicach wtasnosci
e zaleca si¢ budynki gospodarcze podda¢ ocenie technicznej i uzytkowe;j
z docelowym przeznaczeniem do rozbiorki, utrzymac i uporzadkowac plac
gospodarczy z podjazdem do budynku szkoty, boisko szkolne pozostawi¢ z
naturalng nawierzchnia gruntowa, oczysci¢ przepusty betonowe na cieku




wodnym, rozebra¢ ogrodzenie z siatki na stupach betonowych, rozebra¢ stalowa

brame¢ wjazdowa, pozostawi¢ plac zabaw z drewnianymi urzadzeniami dla dzieci

1.2. ODNOSIENIE DO HISTORYCZNYCH ELEMENTOW PARKU:

e granica historycznego parku zostaje wzmocniona poprzez uzupetnienia
nasadzen w granicznych szpalerach drzew

e ruiny palacu wtascicieli Skatagow z XIX w., rodu von Prittwitz und Gaffron —
do odstonigcia i wyeksponowania

e historyczny podjazd gospodarczy na teren posiadtosci — pozostawiony do
obstugi budynku szkoty

e historyczny podjazd gléwny do patacu — odtworzony w formie gtownej alei
parkowej prowadzacej do ruin patacu

e zabytkowa brama wjazdu gtownego do patacu — do renowacji

e stawy parkowe z rowem zasilajacym w wode¢ — do oczyszczenia i
wyeksponowania

e pojedyncze egzemplarze drzew okazowych 1 grupy drzew o wyjatkowych
walorach krajobrazowych — podkreslone dosadzeniami niskich krzewow 1
polanami oraz o§wietleniem parkowym

e naturalne polany — wyeksponowane 1 podkreslone nasadzeniami grup krzewow,
elementami matej architektury 1 oswietleniem parkowym; zdziczata pokrywa
parku zostanie poddana rekultywacji.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Styl angielskiego parku krajobrazowego charakteryzuje wrazenie swobody i
naturalnosci, wrecz dzikosci w kompozycjach ogrodowych, brak symetrii alejek i
sciezek ogrodowych, aleje - prowadzone po liniach krzywych taczace ze soba
poszczegolne czesci ogrodu. Elementy wysokie 1 niskie uzupetniaja si¢ tworzac
naturalne pigtra. Brak sztucznych ogrodzen a cato$¢ pokrywaja starannie utrzymane
trawniki. Drzewa i1 krzewy sadzone w grupach lub jako pojedyncze elementy na
trawnikach.

3. DANE ZGODNOSCI PROJEKTU Z USTALENIAMI DECYZJI
Projekt w catosci zgodny z warunkami okreslonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. powierzchnia opracowania: 37 050,0 m?
4.2. powierzchnia parku w granicy wlasnosci 24 600,0 m?
4.3. powierzchnia $ciezek zwirowo - gruntowych 826,0 m?
4.4. powierzchnia trawiasta razem z pow. stawow 23 774,0 m?

( w tym pow. stawow przed regulacja brzegow ok. 3325,0m?)

5. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Rekreacyjny park wiejski dostgpny dla oséb niepelnosprawnych.

6. PROJEKTOWANE INSTALACJE:
Budowa ziemnej linii kablowej zasilania lamp parkowych 1 montaz latarni parkowych



7.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Obiekty nieuciazliwe dla otoczenia

CZESC V: PROJEKT BUDOWLANY

3.
6.
7.
8.

9.

.ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

PRZY NAWIERZCHNIACH SCIEZEK PARKOWYCH I ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY:

UWAGA: wykonanie zagospodarowania terenu poprzedza realizacja sieci
elektroenergetycznej oswietlenia parku oraz prace pielegnacyjne szaty roslinnej

. wykona¢ gtowna alej¢ parkowa szer. 2,0m o nawierzchni zwirowo — gruntowej w

obrzezach z kostki granitowej; dtugos¢ alei 220,0m; pow.= 440,0m?

. wykonac¢ aleje¢ prowadzaca do ruin zamku szer. 1,5 m, o nawierzchni zwirowo —

gruntowej w obrzezach z kostki granitowej; dlugos¢ alei 100,0m; pow.= 150,0m?

. wykona¢ alej¢ prowadzaca wzdtuz stawu szer. 1,2m, o nawierzchni zwirowo —

gruntowe] w obrzezach z kostki granitowej; dtugos¢ alei 80,0m; pow.= 96,0m?

. wykona¢ utwardzone placyki o nawierzchni zwirowo — gruntowej, w miejscu

usytuowania tawek parkowych oraz przy ruinach wg rysunkéw, pow.= 140m?
nawierzchnig zwirowa alejek i placykow ograniczy¢ kostka kamienna; dlugosé¢

catkowita wszystkich obrzezy 856,0m

montowac lampy parkowe pojedyncze — wysokosci min. 4m — 10 sztuk, oprawy z
kloszem mlecznym, wg projektu branzy elektrycznej

montowac tawki drewniane na konstrukcji stalowej (zeliwnej) z oparciem, 11 sztuk
wykona¢ drewniany pomost nad stawem wg rysunku

montowac tablice informacyjne w konstrukcji stalowej — 2 sztuki

10. montowac¢ kosze na $mieci — 3 sztuki
11. wykona¢ barierki drewniane na przepustach wodnych drogi gospodarczej

Po wykonaniu elementéw matej architektury realizowa¢ nasadzenia szaty roslinnej

1 rekultywacj¢ trawnikow.

2. INFORMACJE REALIZACYJNE

Rozwiazania szczegdtowe elementow zagospodarowania terenu ustala¢ w trybie
nadzoru autorskiego

Wymiary elementow istniejacych (rzedne terenu i elementéw uzbrojenia)
sprawdzi¢ na budowie

Wszystkie elementy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i sztuka budowlana
Projekt w trakcie realizacji koordynowac¢ z projektami branzowymi

Opracowata:







