Opole, listopad 2010r.

INFORMACIA ,,BIOZ”
(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Dotyczy: projektu budowlanego rewitalizacji zabytkowego parku w
Skatagach w zakresie nawierzchni $ciezek parkowych,
elementéw matej architektury i oSwietlenia alei parkowej

OBIEKT: XIX wieczny park krajobrazowy — przypatacowy
we wsi Skatggi w gminie Wotczyn

ADRES: Skafagi , dziatki nr 492/4, 492/3

INWESTOR: Gmina Wotczyn,

ADRES: ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Halina Gierczak

ADRES: 45-286 Opole, ul. Skautéw Op. 4/505

Informuje, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. Dz. U.
nr 120, poz. 1126, ze w trakcie budowy nawierzchni $ciezek parkowych i elementéw
matej architektury nie przewiduje sie zakresu robét budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzatyby szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie realizacji o$Swietlenia alei
parkowej zawarto w projekcie w czesci elektrycznej

Projektant: arch. Halina Gierczak



Czes¢ opisowa:

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow;

- roboty rozbidrkowe: demontaz antresoli, wykucie otwordw w $cianach no$nych
(jednoczesnie z konstrukcjq nadprozy), cze$¢ warstw posadzkowych, tynki,
demontaz stolarki drzwiowej

— wykonanie stalowych nadprozy w otworach okiennych i drzwiowych

— wykonanie stalowej konstrukgcji antresoli

— roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne

— roboty wykonczeniowe wewnetrzne: montazowe, tynkarskie, oktadzinowe,
posadzkarskie, malarskie

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

przedmiotowy budynek mieszkalno ustugowy w zabudowie zwartej

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

nie wystepujq

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

roboty na wysokosci - ryzyko upadku z wysokosci i spadania przedmiotow

prace przy czynnym obiekcie (bezposrednie sasiedztwo klatki schodowej
mieszkancow kamienicy)

roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych - ryzyko urazéw i porazen
pradem;

prowadzenie robot w poblizu przewoddw energetycznych — zagrozenia porazenia
przez prad

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych;

szkolenie pracownikow pod wzgledem bhp przeprowadza pracodawca
wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych
obowigzany jest opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét
kierownik ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow
przystepujacych do pracy na budowie po raz pierwszy, a takze instruktazu
stanowiskowego przy zmianie robdt budowlanych



nalezy zadbac¢ aby pracownik, ktdremu powierza sie dang prace miat niezbedne do jej
wykonania kwalifikacje, byt zapoznany z zagrozeniami jakie mogq przy tym wystgpic

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury (poz.401 Dz. U. nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i
urzadzen technicznych, sktadowisk materiatdéw, drog kotowych i pieszych
technologicznych i ewakuacyjnych.

przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych obiekt nalezy odtaczy¢ od sieci
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociggowej. Teren robdt nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest
przewracanie Scian lub innych demontowanych czesci obiektu przez
podcinanie.

ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

wyznaczenie na budowie drdg dla ruchu technologicznego oraz dojscia pieszego dla
mieszkancow

roboty murarskie i wykonczeniowe na wysokosci powyzej 1 m nalezy
wykonywac z pomostdw rusztowan

roboty montazowe powinny wykonywac zespoty co najmniej 2 osobowe
wyposazone w zasobniki na narzedzia reczne. Roboty z drabin mozna
wykonywac wytacznie do wysokosci 3m.

prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem $rodkéw ochrony
zbiorowej (pomosty lub rusztowania z balustradami) i ochrony
indywidualnej (szelki bezpieczefstwa z amortyzatorami lub urzadzeniami
samohamujacymi)

rusztowania lub pomosty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie

z dokumentacjq producenta i uzytkowane po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe (wpis w dzienniku budowy)
maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ stosowane wytgcznie
do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
i uprawnione osoby

kierownik budowy powinien opracowac plan BIOZ ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom lokali
mieszkalnych i ustugowych dostepnych z modernizowanej sieni- wspdinej
drogi komunikacyjnej i przechodniom
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