SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT - ST-1

REWITALIZACJA PARKU
w zakresie
NAWIERZCHNI SCIEZEK PARKOWYCH
i ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
wies SKALAGI dzialki 492/4, 492/3

Sporzadzit:

nowska

3/0P na podstawio
1,2, §7, 813 wst. Tkt 2 .

vpf. ‘
g:nl:tdz'gb ira Gospodarkl Teurlo:vs
.?zfx—imw owis i 20 luieee

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inz. arch. Halina Gierczak
45-286 OPOLE
ul. Skautéw Op. 4/505 Opole 2010
tel. (0-77) 455-33-40
Regon 531080108

Y4




1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem nini¢jszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z REWITALIZACJA PARKU we wsi SKALAGIL

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ogélne wymagania, dla robét
Ktérych dotyczy specyfikacja i obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich elementéw malej architektury w ramach zadania pkt. 1.1.
a polegajacej na :

eWykonaniu nawierzchni parkowych

*Wykonaniu, dostawy i montazu elementéw malej architektury tj:

> lawki parkowe;

pomost drewniany nad stawem,;
tablice informacyjne;

kosze na $mieci;
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barierki drewniane na przepustach wodnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami prawa budowlanego i
prawa o zaméwieniach publicznych oraz z okresleniami podanymi Og6lnej specyfikacji wykonania i odbioru
robot budowlanych — OST

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zwane sa dalej - ST-1

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , OST, ST i poleceniami Inspektora.




2. Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej.

2.1Aleja i Sciezki parkowe

eKorytowanie wykonac tylko na terenic wolnym od korzeni drzew . Przy korytownin
Nalezy usuna¢ warstwg gruntudo gigbokosci zgodnej z PT, nastgpnie podloze trzeba uksztaltowaé i
zagescid z zachowaniem spadku 1,5-2% w kierunkua poprzeczoym i 0,5 w kierunku wzdluznym.

*Podbudowg dostosowac do obciazenia ruchem pieszym, ma ona spelnia¢ funkcje nosng i filtracyjng —
kruszywo frakcji 0-30mm

ePodsypka z piasku plukanego o frakcji ziaren do 2mm

eNawierzchnia Zwirowo — gruntowa zaggszczona wibratorem plytowym. Prawidlowo wykonana
nawierzchnia powinna stanowic jednolita plaszczyzng bez wybrzuszen .

*Wzdluz alei i Sciezek nalezy wlozy¢ krawezniki kamienne na podsypce piaskowe;.

2.2. Elementy malej architektury
2.2.1. Lawki parkowe

*Do wykonania - osadzenia nalezy uzy¢ materialéw pomocniczych zgodnie ze sztuka budowlang beton
B15 i materialy pomocnicze wg potrzeb.

Lawki przyja¢ zgodnic z PT drewniane w konstrukcji stalowej mocowane do podloza

2.2.2. Pomost drewniany nad stawem

*Pomost wykona¢ wg rysunku nr A-4 PT jako drewniany z drewna liSciastego
zaimpregnowanego.

2.2.3. Tablice informacyjne

*Tablice informacyjne wykona¢ wg rys. A- 3 PT w konstrukgji stalowej 0 wym. 100*120[cm] osadzi¢ na
fundamencie betonowym

2.2.4. Kosze na Smieci

*Kosze na $mieci wykona¢ wg 1ys A —3 wg PT jako stalowe osadzone na fundamencie
betonowym.

2.2.5. Barierki drewniane na przepustach wodnych

eBarierki wykona¢ jako drewniane osadzone na istniejacym murku zgodnie z rys. A-5 PT

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzgiem , posiadanym przez wykonawcg odpowiadajacym
warunkom wykonania w nzgodnieniu z Inspektorem.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma byé zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.




4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone $rodkami transportu aich roziadunek i
skladowanie okre$lone winny by¢ w BIOZ, sporzadzonym przez kierownika budowy
wykonawcy. Projekt Organizacji Budowy i Robét winien zawiera¢ szczegélowe
rozwigzania dotycza ce BHP oraz oznakowaniai zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktdre nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych

materialéw. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen

na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia na koszt

Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drog do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie

usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zalacdunek, rozladunck i transport materialow  wykonywa¢ zgodmie z  zaleceniami dostawcy.
Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy musza spetnia wymagania
przepisow ruchu drogowege.

5. Wykonanie robot
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym W umowie
o wykonanie robot. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego terenu budowy do
chwili ostatecznego odbioru roboét. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na
wlasny koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
sq wlaczone w ceng kontraktows.
Teren budowy zorganizowa¢ i wyposazy¢ na czas prowadzenia rob6t budowlanych w nastgpujace kontenery:
sbiuro Kierownika budowy,
sniczbedna iloé¢ konteneréw socjalnych dla pracownikow,
+WC typu TOI-TOI,
*INAZAZYNOWE.
Wygrodzi¢ teren budowy z elementdéw trwalych na koszt Wykonawcy robot.

Zaplecze budowy zorganizowaé w miejscu wskazanym przy przekazaniu terenu budowyz udzialem
przedstawicieli Zamawiajacego .

6. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow i normatywow z
zakresu ochrony $érodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegblnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoécia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

7. Warunki bezpieczeistwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca obowiazany jest do przestrzegania obowiazujacych
przepiséw BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne jezeli zajdzie
taka konieczno$¢ oraz odziez wymagang dla osob zatrudnionych na placu budowy.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca powinien przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej — bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych musza posiada¢ aktualne wyniki badan
lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

8.MATERIALY.

8.1.Wymagania ogolne.

e Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia uzyte w trakcie rob6t winne posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia
do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow, aprobat
technicznych na wbudowane wyroby i materialy. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez




Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz zlozone w micjscu wskazanym prze Inspektora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i zaplaceniem.

*Materialami stosowanymi do wykonania rob6t bedacymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa materialy o
parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Zasady ogolne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnodci inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcy i uzytkownika. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi.

Jezeli w trakcie odbioru kohcowego jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usunigcia.

10. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania, badania i
sprawdzenia skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowaé:

® Tobocizng bezposrednia wraz z narzatami,

® wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

® warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

® koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

® podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:
1. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym;
2. Projekt wykonawczy robdt budowlanych;
3. Specyfikacja techniczna.
4.
UWAGA:

a)Do niniejszej specyfikacji zalaczone sa szczegblowe przedmiary robot,

b)Oferent powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng inwestycji

©)Nalezy zlozy¢ o§wiadczenie, Ze przedstawiona oferta zawiera caly zakres robét ujety w
przedmiarach i specyfikacji

d)Wszystkie wbudowywane materialy powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnoséci lub deklaracie zgodnagci z aprobaty techuniczng lub Polska Norma.
e)Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Polskgq Norma.

f)Oplate za wysypisko ujaé w kosztach ogdinych.

g)Wszystkie prace objete sg 22% podatkiem VAT.

Barbara Jtefanowska




