OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest oSwietlenie zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej w gminie Wotczyn z zasilaniem wg warunkow przytaczenia RD3/3/RDE3/BBK/
4112/1643-307(1)-2010 z dnia m10.09.2010 wydanych prze RD Namystéw. Zasilanie o$wietlenia parku zrealizowane bedzie ze stacji transformatorowe] "Wierzbica
Dolna Wie$" za posrednictwem istniejacej linii napowietrznej niskiego napieci, ze stupa nr 132 usytuowanego przy parku.

W zakresie inwestycji zaprojektowano:
- budowe ziemne;j linii kablowej YAKY 3x10 zasilania lamp parkowych - 402,20m
- montaz latarni parkowych - 9 szt.

Kablowe, ziemne linie zasilajgce latarnie o$wietlenia parku:
- budowa lini kablowej YAKY 3x10 od stupa nr 132 do latarni parkowych
- zabudowe latarni parkowych
- podtaczenie linii do sieci istniejacego o$wietlenia ulicznego na stupie nr 132

Latarnie parkowe
- stupy aluminiowe dekoracyjne typu SAL DP-48 zakopywane do ziemi firmy ROSA lub réwnowazne o wysoko$ci nad poziomem 4 m
- oprawy o$wietleniowe typu ELBA firmy ROSA lub réwnowazne
- mozliwe do wyboru zrédta Swiatta:
a) lampy sodowe
b) lampy metalohalogenkowe
c) Swietlowki kompaktowe
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Oswietlenie parku 1 13
2 |Pomiary 14 16

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz \ Razem
1| Os$wietlenie parku
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I-Il m
d.1/0701-01 Obmiar:
ST.2 105,00+32,20+29,20+34,60+31,50+30,50+34,40+30,40+31,40
359.20 m 359.20
RAZEM 359.20
2/KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 160 mm w wykopie m
d.1/0303-02 Obmiar:
ST.2 6.00
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 |m
d.1/0103-03 kV w rowach kablowych
ST.2 Obmiar:
105,00+32,20+29,20+34,60+31,50+30,50+34,40+30,40+31,40+43.00
402.20 m 402.20
RAZEM 402.20
4/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1/0608-07 Obmiar:
ST.2 105,00+32,20+29,20+34,60+31,50+30,50+34,40+30,40+31,40+43.00
402.20 m 402.20
RAZEM 402.20
5|KNNR 5 0611- |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bednarki o prze- |szt.
d.1101 kroju do 120 mm2 w wykopie
ST.2 Obmiar:
9*3+19
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Il |m
d.1/0704-01 Obmiar:
ST.2 105,00+32,20+29,20+34,60+31,50+30,50+34,40+30,40+31,40
359.20 m 359.20
RAZEM 359.20
7/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajace i wyrownawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 mmz2) m
d.1/06 Obmiar:
ST.2 10.00
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
8|KNNR 5 0717-0 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - przytacze kablowe |m
d.1 Obmiar:
ST.2 10.00
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
9|KNR-W 5-10 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.Ill m
d.1/0809-11 Obmiar:
ST.2 4*4.00
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
10| KNNR 5 0612- | Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie ptas-  |szt.
d.1/06 kownik-ptaskownik
ST.2 Obmiar:
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 5-10 | Montaz z wej$ciem na stup odgromnikow dla linii niskiego napiecia kpl.
d.1/0803-04 Obmiar:
ST.2 2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie latarni parkowych o masie do 100 kg szt.
d.1/01 Obmiar:
ST.2 9
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
13|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1/04 Obmiar:
ST.2 6*9+16
70 szt.zyt 70.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 70.00
2|Pomiary
14/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2|1205-01
ST.2
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2/1205-02
ST.2
9 pomiar. 9.00
RAZEM 9.00
16| KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2|02
ST.2
9 odc. 9.00
RAZEM 9.00
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