OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja zabytkowego XIX wiecznego parku w Skatagach o powierzchni 24600,0 m2. Obejmuje ona odtworzenie warto$ci este-
tycznych, przyrodniczych i rekreacyjnych parku oraz adaptacje do wspétczesnych potrzeb okolicznych mieszkancéw poprzez m.in. wprowadzenie nowych elementow
matej architektury i wykonanie utwardzonych $ciezek parkowych.

W zakresie inwestycji ujeto nastepujace elementy:

- sie¢ $ciezek o0 sumarycznej powierzchni 721,0m2 w obrzezach z kraweznikow kamiennych

- gtéwna aleje parkowa szer. 2,0m o nawierzchni zwirowo-gruntowej w obrzezach z kostki granitowej; diugo$¢ alei 220,0m; pow.=440,0m2

- aleje prowadzaca do ruin zamku szer. 1,5m o nawierzchni zwirowo-gruntowej w obrzezach z kostki granitowej; dtugo$¢ alei 100,0m; pow. 150,0m2
- aleje prowadzaca wzdtuz stawu szer. 1,2m o nawierzchni zwirowo-gruntowej w obrzezach z kostki granitowej; dtugo$¢ alei 80,0m; pow.=96,0m2
- utwardzone placyki o nawierzchni zwirowo-gruntowej w miejscu usytuowania tawek parkowych oraz przy ruinach, pow.=35m2

- obrzeza o catkowitej dtugosci 856,0m

- fawki drewniane na konstrukcji stalowej (zeliwnej) z oparciem, 11 sztuk

- drewniany pomost nad stawem wg rysunku

- tablice informacyjne w konstrukcji stalowe;j - 2 sztuki; informacja o historii parku i patacu

- kosze na $mieci - 3 sztuki

- barierki drewniane na przepustach wodnych drogi gospodarczej wg rysunkow
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE 1 2
2 |ALEJE PARKOWE, SCIEZKI, PLACE | NAWIERZCHNIE 3 10
3 |45236290-9 URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY 11 13
4 |ELEMENTY WODNE 14 15

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE
1/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen |kpl.
d.1/0101-01 w pryzmy
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi elementéw parkowych zbednych i zanieczysz- | kpl
d.1/0108-19 czen na sktadowisko odpadow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2| ALEJE PARKOWE, SCIEZKI, PLACE | NAWIERZCHNIE
3/KNR 4-01 Plantowanie - niwelowanie terenu pod zagospodarowanie terenu zgodnie z PT m2
d.2|0101-09 analo-
gia
600.00+363.00 m2 963.00
RAZEM 963.00
4|KNR 2-31 Wykonanie koryt pod nawierzchnie zgodnie z projektem m2
d.2/0102-05 poz.3
963.00 m2 963.00
RAZEM 963.00
5/KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie kat.ll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.koryta m2
d.2/0102-06 poz.3
Krotnos¢ = 4
963.00 m2 963.00
RAZEM 963.00
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. m2
d.2/0105-03 poz.3
963.00 m2 963.00
RAZEM 963.00
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po  |m2
d.2|0105-04 zageszcz.
poz.3
Krotnos¢ = 2
963.00 m2 963.00
RAZEM 963.00
8/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.2/0106-03 poz.3
963.00 m2 963.00
RAZEM 963.00
9/KNR 2-31 Aleja gtéwna szer. 2,0 m o nawierzchni zwirowo-gruntowe;j m2
d.2|0103-02+KNR
2-31 0106-04
2*220.0+1.50*100.0+1.20"80.0+35.0 m2 721.00
RAZEM 721.00
10|KNR 2-31 Krawezniki kamienne na podsypce piaskowe; m
d.2/0404-02
2*220.0+2.00*100.0+2.00"80.0+28.0+28.0 m 856.00
RAZEM 856.00
3/45236290-9 URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY
11/KNR 2-21 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem szt
d.3/0607-01 analo-
gia
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
12|wycena indy- |Dostawa i montaz tablic informacyjnych kpl
d.3|widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
13|wycena indy- |Dostawa i ustawienie koszy na $mieci szt
d.3|widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
4 ELEMENTY WODNE
14|wycena indy- |Pomost drewniany z barierkami nad stawem kpl.
d.4|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|wycena indy- |Barierki na przepustach wodnych kpl
d.4|widualna




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




