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Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlare [D. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 wraz z
pézniejszymi zmianami].

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédhkogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 43,
poz. 430].

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawieylistipadéw, ktore
posiadacz odpadéw me przekazywé&osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie
bedacym przedsibiorstwami, oraz dopuszczalnych metod ich odzy§ku [J. Nr 75, poz. 527]

Mapy sytuacyjno-wysokeiowe.

Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe wykonane w terenie wraz z inwentaryzatanu istniejcego.
Uzgodnienia z Zamawiggym.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego [Dz. U. Nr 202, poz. 2072].

Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity imd@¥% sierpnia 2004 r. [Dz. U. Nr 204, poz. 2086].
Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wérga 2002 r. w sprawie ok§kenia rodzajow
przeds¢wzie¢ mogacych znaczco wplywa nasrodowisko oraz szczegétowych kryteriow awanych
z kwalifikowaniem przedsivzie¢ do sporadzania raportu o oddziatywaniu si@dowisko [Dz. U. Nr
179, poz. 1490, z @é. zm.].

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informaciji dotyaeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz.
1126].

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budogy oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniaiciemmdcia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budpj@z. U. Nr 120, poz. 1127].

Ustawa Prawo ochronyrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz. U. Nr §@z. 627 z pién. zm.]
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadmgq (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, zp6
zm.).

Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dznr 170 poz. 1393).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeen bezpieczastwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 80,20z. 2181)

1. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchraattgwych drég wewgtrznych na

Osiedlu Mtodych w Wotczynie porilzy ulicami Dworcow i Opolslka o diugaci tacznie
326,80 m.

Projektowane roboty stanoywelement remontu drogi zgodnie art. 29, ust. 2 12kt

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane idrge z art. 30, ust. 1, pkt 2 tej ustawy nie
wymagaj pozwolenia na budoyy a podlegaj zgtoszeniu wiéciwemu organowi.

Remont nawierzchni jezdni polega na wykonaniu navegstwyscieralnej po

wyprofilowaniu istniejcej jezdni przez frezowanie i wyréwnanie betonefalasvym.

w
0z

ramach robot dlzie wykonana regulacja i kraweznikow i chodnikéw oraz odnowione
nakowanie poziome cienkowarstwowe.
Remont obejmuje pas drogowy drogi gtdwnej aewlenia drog i zjazdow

podporadkowanych po istniacym przebiegu ulicy, w granicach pasa drogowego.
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Remont zaprojektowano na dziatkach z przeznacaepes drogi wg wykazu
sporadzonego na podstawie wypisow z ewidencji gruntow:

2. Stan istniejacy

Remontowane ulice wewtrzne na Osiedlu Miodych mgpawierzchnie bitumiczne o
szerokdciach dla cigow gtéwnych od 5,0 do 6,0 m, drogi boczne i zjaadszerokéciach 3,0-
4,0 m. Warstwdcieralna o grubgei 4-8 cm.

Chodniki jednostronne, o nawierzchni gtdwnie z ekythodnikowych 50*50*7, lokalnie
z kostki brukowej betonowe,;.

Stan nawierzchni jezdni ze wzdli na ubytki, nierowriei | zastoiska wymaga remontu.
Krawgzniki betonowe w stanie dobrym, wyniesione na ok152Zm, wymagajkorekt przebiegu
na whczeniach ze wzgtlu na skosy i zalamania oraz dostosowania wysidewego na cigach
pieszych.

Przy ulicy liczne parkingi i zatoczki wykorzystywano parkowania pojazdow.

Odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszcjowe

Zadrzewienie poza pasem drogowym i robotami.

Drogi oznakowanegsznakami strefa zamieszkanigwaeetlone, z wieloma podziemnymi
urzadzeniami obcymi.

3. Projektowane rozwiazania

Projektuje st poprawienie profilu poditnego ze spadkami minimalnymi ok. 0,4 % i i
poprzecznego przez uzyskanie daszku o spadku 2eamalch profilowania przewidujecsi
frezowanie oraz wyréwnanie nawierzchni betonemltasfgm. Ze wzgédu na niewielk grubcé
warstwyscieralnej przewiduje gipo frezowaniu w ramach wyréwnania zaklinowanieskgwa
podbudowy warstwbetonu asfaltowego.

Zakres przebudowy obejmuje obszar pasa drogowégeji€ych drog osiedlowych
i przebiega po istniegej osi drogi, ktég pokazano pogtiowo. Projektowane ¢zine nawierzchni
o charakterze wzgtinym do istniejcych.

W ramach robo6t przewidujeeskorekty wszystkich wyokiglen kraweznikow na
wiaczeniach drog bocznych oraz innych zatamie kedacych tukami na wyokyglenia tukami
kotowymi w planie. Ponadto projektujezsibnizenie kravgznikdw do wys. 2 cm nad
nowoprojektowan jezdni nha przejciach dla pieszych, na diugm ciagdéw pieszych oraz na
zjazdach. W zwizku z tym przewiduje gikonieczné¢ rozbidrki chodnikéw na catej szerckm
do obrzea. Dodatkowo projektuje slokalne poszerzenia chodnikéw w miejscach
uczszczanych przez pieszych.

Remont nawierzchni pagja za sofp koniecznéc¢ regulacji uradzex obcych, przy czym
zalazono generalnie utrzymanie wysagkowpustéw ulicznych, z wyikiem zapadnitych.
Urzadzenia zniszczone nalew ramach regulacji wymieéina nowe uzyskane od wtaciela
sieci.

Przewiduje si maksymalne odzyskiwanie materiatdw z rozbiorkiteniaty nie nadajce
sie do ponownego wbudowania zostamywiezione na Sktadowisko Odpaddéw Komunalnych na
koszt Wykonawcy.

Ze wzgkdu na maliwosci finansowe Zamawiagego zamierzenie podzielono na etapy,
obejmupce catdciowo odcinki drdg, i tak etap | od ul. Dworcowej Koaca skrzgowania w km
183,76 tj. do km 190,60, etap Il doagkenia do ul. Opolskiej.
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Zestawienie powierzchni poszczegolnych i zagospodarowania
= Powierzchnia jezdni bitumicznych wynosi 2.691,67 m
= Powierzchnia chodnikéw wynosi 454,26 m

Profil podtu zny

Przyito istniepca niwelet z podniesieniem wynikagym z wykonania warstwicieralnej
oraz uzyskaniem pochylaminimalnych 0,4 % do istniggych wpustow ulicznych. Niwelet
skorygowano poprzez frezowanie lub dodatkowe wymvie w miejscach zapadaii zastoisk
wodnych.

Przekroje poprzeczne
Zaprojektowano przekroj uliczny daszkowy o spadk2®#h na parkingach 1,5-2%.

Repery
Rzdne istniejce i projektowane podane zostaty w odniesieniuzddnych studni
telekomunikacyjnych przy strefie rob6t. Repery pdao na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

= 4,00 cm — warstwécieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96IIXH), asfalt
50/70

= §r. 2,00 cm — warstwa profilago — wyrbwnawcza, w tym zaklinowanie kruszywa, z
betonu asfaltowego z betonu asfaltowego 0/12,8 MkpP6025:2000, asfalt 50/70

= min. 4,00 cm — frezowanie istniggj nawierzchni jezdni

Konstrukcja poszerzenia jezdni

= 4,00 cm — warstwécieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96IH, asfalt
50/70

= 4,00 cm — warstwa wiaca z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:286faJt
50/70 wykonywana z wyréwnaniem nawierzchni,

= 20,00 cm — podbudowa pomocnicza z betonu cementw®el)

Wszystkie materialy zastosowane do budowy obiekiaznposiada aktualne atesty
materiatowe, tj. certyfikaty, aprobaty technicze®IM.

Odwodnienie

Utrzymano istniejcy uktad odwodnienia z korekpolegajca na przeniesieniu studzienki
sciekowej z osi jezdni do kraszi i wykonaniem przyicza do istnigjcej studni kanalizaciji
deszczowej.

Studzienka wpustowa betonowa z rurednicy 500 mm, z osadnikiem aggbkasci
minimum 0,5 m, bez syfonu, z p#yovdciazajaca. Przykanalik z rur pcv énieniowego 200 mm o
dtugasci 5,0 m.

Potazenie wysokéciowe wpustow dostosowano do projektowanej nawrerz@rzy
zatazeniu obnkenia jezdni przy wpicie o 1 cm w stosunku do obliczeniowej ke@&i jezdni
i obnizenia wpustu od kragdzi jezdni o dalszy 1 cm.

Kraw ezniki

Krawezniki istniejace lub nowej betonowe uliczne U o wymiarach 15x3@x&m,
prostokitne,scicte (rodzaj a), gatunek 1 (G1) wykonane z betonsykiainimum B-25, nowe
wibroprasowane. Krag¢niki uktadane na tawie betonowej z oporem z beb,Rilgr. 15,00 cm,
na podsypce z piasku. Na éldpch do przég i zjazdach obrienie krawgznika do 2 cm nad
krawedz jezdni. Na skosach krasniki docicte pifa.
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Chodniki
Chodniki z ptytek istnigjcych lub nowych, w aigach z kostki brukowej dla 1l etapu
przewidziano now kostke brukows betonow o grubdci 8 cm wykonana z betonu klasy min. B-
40, prostoktna, szara.
Chodniki przygto o konstrukcji z ptytek chodnikowych:
= 7,0 cm — warstwacieralna z ptytek chodnikowych 50*50*7
= 4,0 cm - warstwa podsypkowa z kruszyny bazaltowejgranitowej o frakcji 0+4 mm
= 10,0 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famabeb® mm przy nowych ggach;
z kostki brukoweyj:
= 8,0 cm - warstwacieralna z kostki brukowej betonowej prosttiej, lub
= 3,0 cm - warstwa podsypkowa z kruszyny bazaltowejgranitowej o frakcji 0+4 mm
= 10,0 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famabe® mm przy nowych ggach;

Obrzeza

Obrzeza betonowe wysokie Ow8x30x100 cm wykonane z bektgmy min. B-25, pod
podsypk nalezy stosowa beton B-10 w formie taw z oporem o gr. 10 cm. Gabazeza
wystapca nad chodnik w przypadku terenu rownego lub psgitego s¢ za obrzeem. Dla
terenu opadagego oraz na zjazdach obtaezatopione, odwrdcorieicciem na zewstrz
chodnika.

Roboty wykonczeniowe

Teren za obramowaniami najewyrowna od poziomu 2-5 cm poiej obramowania. Na
zjazdach i parkingach gruntowych teren ulegsmgateriatem z frezowania. do poziomu
kraweznika.

Zjazdy i skrzyzowania

Przewiduje si korekt przebiegu oraz wysokoi kraweznikdw na zjazdach i
skrzyzowaniach w celu utatwieniagsporuszania dla oséb niepetnosprawnych i wézkow
dzieckcych. Wyokaglenia krawedzi wg istnieacych, o promieniach od 3,0 m do 10,0 mw
zaleznosci od charakteru i madiwosci terenowych.

Oznakowanie i organizacja ruchu

Zakres opracowania nie obejmuje zmian oznakowaboizogvego.

Przewiduje si odnowienie oznakowania poziomego jako cienkowarat@go.
W projekcie przewidziano wydzielenie stanowiskatpmsvego dla osoby niepetnosprawnej oraz
zmiarg sposobu parkowania przy agkzeniu do ul. Opolskiej.

4. Uwagi koncowe

Remontowana droga nie znajduje i rejonie podlegapym ochronie na podstawie
ustawy o ochronie przyrody. Remont drogi nie wymsgaradzenia raportu oddziatywania na
srodowisko.

Przykto typowe rozwizania techniczne oraz materiaty typowe, dopuszcdone
stosowania w budownictwie drogowym.

Realizacja inwestycji korzystnie wptynie srmdowisko ze wzgidu na obnienie hatasu,
drga, emisji spalin i pytéw itp. uakzliwosci.

Remont ma na celu poprawezpieczastwa uczestnikéw ruchu drogowego, nie
spowoduje pogorszenia stasroadowiska lub pogorszenia warunkéw zdrowotno-samyteh, a
takze wprowadzenia, utrwaleniagd?. zwickszenia ogranicze lub uckzliwosci dla terenow
sgsiednich.
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Na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994rawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z g6. zm.) zgodnie z art. 21a ust. 2 pkt 4 tej ustawia robot budowlanych
prowadzonych w pobtu linii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych, kierownik
budowy jest obowizany, przed rozpogziem budowy, sporgzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia.

Poszczegolne elementy robét winnytliyykonywane zgodnie ze sztukudowlan,
obowiazujacymi przepisami i normami dla danego asortymenhdtoWszelkie prace
prowadzone pod ruchem winnydgdpowiednio, tj. zgodnie z oboaziujacymi przepisami
oznakowane i zabezpieczone.

Obowigzkiem wykonawcy robét jest zapewnienie yaiavej obstugi geodezyjnej, zgodnie
z obowhzujacym prawem budowlanym.

Roboty naley prowadzt ze szczegbélostraznoscia, zachowuic obowihzujace przepisy
bhp na budowie, przepisy o ochrodredowiska, o odpadach.

Wszelkie roboty prowadzone w pahliistniepcego uzbrojenia podziemnego rnale
prowadzé recznie, w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji spracej zarad nad danym
urzadzeniem.

W przypadku stwierdzenia wygtowania w terenie ugglzenia nie zinwentaryzowanego
na planie sytuacyjnym, nadg bezwzgédnie wstrzyma roboty powiadonmi wiasciwg instytucg,

a dalsze prace kontynuoivev sposob przedstawiony wsj.

Kluczbork, 10.07.2008 r.
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