W miejscach przej$¢ przez sciany nie wolno wykonywaé polaczen.

Przy montazu instalacji wodociagowe] nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- przewody montowa¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku zaworow spustowych

- przewody montowaé powyzej przewodéw kanalizacyjnych a ponizej ¢.0. oraz kabli
elektrycznych.

Instalacj¢ po wykonaniu nalezy podda¢ wodnej probie szczelnoéci na cisnienie 0,5MPa.

3.2. Instalacja cieplej wody
Ciepla woda przygotowywana bedzie w elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczach wody zlokalizowanych obok urzadzen. Instalacje wykona¢ z rur

miedzianych prowadzonych obok wody zimnej w izolacji cieptochronnej.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane beda poprzez jedno projektowane przytacze do
istniejacej kanalizacji wiejskiej. Poziomy kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzks
parteru oraz w bruzdach $ciennych. Instalacje podposadzkows nalezy wykonaé z rur PCV
typu S. Pozostate przewody tj. pion i podejscia nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV
typu N. Laczenie rur PCV wykonaé metoda weiskows z uszczelkq gumowa, Piony
kanalizacyjne prowadzone beda w bruzdzie sciennej lub po wierzchu i obmurowane. Pion
nalezy zakoficzy¢ rurg wywiewna wyprowadzong 0.5 - 1.0m ponad dach. Na pionie nalezy

zamontowaé rewizje,

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania.
Dla  ogrzewania pomieszczenn budynku przewiduje sie montaz elektrycznych
grzejnikow o mocach podanych na rysunku.

Regulacje mocy grzewczej instalacji przewidziano gidéwnie poprzez zastosowanie automatyki



