Obmiar robtt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projekiowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu nadzér inwestorski o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki cbmiaru beda wpisane da ksiegi cbmianu.

Jakikolwiek btad iub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w sSlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie 2walnia Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych rob6ét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i nadzér
inwestorski.

IX.B ZASADY OKRESLANIA [LOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i cdleglosci pomiedzy wyszczegéinionymi punkiami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;.

Jesh ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m° jako
diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj,

llodci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST,

IX.C URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
nadzor inwestorski.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

IX.D CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary beds, przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rebdt podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru craz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty |
jednoznaczny.

X ODBIOR PRAC INSTALACYJNYCH

Roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru:

QOdbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czesciowemu

Odbior korcowy

Qdbidr ostateczny
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X.A ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Qdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakiyciu potega na finalnej ocenie itosci | jakosch wykonywanych
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonusje nadzdr inwestorski.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie nadzoru inwestorskiego.
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