3.7. Przykanalik sanitarny.

Odbiér $ciekéw o charakterze komunalnym z budynku nastapi poprzez wiaczenie do
istniejacej studni na sieci kanalizacji sanitarnej wskazanej w zapewnieniu odbioru $ciekow.

Przykanalik na calej diugosci od budynku do istniejacej studni o rz¢dnych
174,94/172,95 na sieci nalezy wykonat z rury PVC typu S o érednicy ¢160 mm. Na dziatce
inwestora w odleglosci 3.0m. od budynku nalezy wykonaé studnie z PCV Wavin ¢ 425.
Wykop pod rury powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe aby pozwolilo wykonaé prace
montazowe i oraz wypelnienie i zaggszczeni¢ dookota rury. Rury nalezy ulozyé w wykopie na
gruncie rodzimym tak aby umozliwilo to stabilne posadowienic przewodu. Ziacza rur po obu
Jej stronach nalezy pozostawié¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos§é
przewodu. Podloze nie powinno zawierat ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu i
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim co najmniej jedng czwarta
swojej powierzchni. Na catej dhugosci rurg nalezy obsypat i zagescié natychmiast po odbiorze
i zatwierdzeniu zakoficzonego posadowienia. Zageszezenie powinno osiaggnac 90% stopien
zaggszezenia, ktéry mozna osiagnaé po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 15¢m
wibratorem plytowym o wadze od 50 - 100kg., az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 20cm powyzej wierzchu rury. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 % od
budynku do projektowanej studni. Po wykonaniu przykanalik nalezy poddaé probie
szczelnosei zgodnie z norma PN-92/B-10735 przed jego zasypaniem oraz dokonaé odbioru w
obecnosci odbiorcy $ciekéw, po czym zlecié do pomiaru geodezyjno - wysokoéciowego

uprawnionemu geedecie celem umieszczenia go w zasobach geodezyjno - kartograficznych,
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