OPIS DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO
BUDYNEK GOSPODARCZY

LOKALIZACJA: WIERZBICA GORNA dz. nr 64/16
INWESTOR: GMINA W OLCZYN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- projekt cz, budowlanej budynku

- twp RD-3/3/RDE3/1588/2007

- mapa syt. wys. z zagospodarowaniem

- PN — IEC 60 364
- katalogi

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem i zakresem opracowania jest projekt vgemych instalacji elektryczny

w budynku gospodarczym na boisku sportowym.jeRt@bejmuje wewetrzne instalacje
elektryczne w projektowanym budynku wraz z zasden przyhczem kablowym (YAKXS-
4x35 SE ) .z istniggej linii napowietrznej - stup nr 307 do projeki@nego zicza
kablowego typu ZK-1+P Przytz za licznikowy (WIz) wykonakablem typu YKY-4x16.

Na stupie nr 30z zabudowachronniki przegiciowe np. typu GX0-0,28/5 z uziemieniem
0 oporngci R < 10 Om .Zicze kablowe z pomiarem zlokalizowano na dzialceestara (
droga dojazdowa do boiska sportowego)

3. PRZYtLACZ KABLOWY NN

Zgodnie z twp wyd. przez RE Namystéw zasilanie gktjywanego budynku odbywa
si¢ bedzie przyhczem kablowym nn kablem typu YAKXS-4x35 ze stupa&@v. Na stupie
kabel prowad#i w rurze ostonowej typu AROT SV-50. Trgsablows przedstawiono na
planie sytuacyjnym rys. nr 1.uwzghiajac odlegtéci od granicy — 0,5m wzdiwewrgtrznej
drogi do posesji nr 64/16. W naroku po stronie inwestora drzwiczkami od drogi
zabudowa ztacze kablowe typu ZK-1 +F z pomiarem rozliczeniowynabezpieczeniem
po stronie RD typu WT-NH gG 63A.Zabezpieczeniespcznikowe w ziczu ZK+P typu
S303B 50 a przy mocy szczytowej 32,2 kW

Kabel uktadé zgodnie z wymaganiami PN-76/E-06125 na gt.m 0, 7otwlinie (2x10cm)
piaskowej i oznaczony (25 cm nad kablem)af&liCV w kolorze niebieskim. Na kablu co
10m oraz przy przepustach zajé opaski z jego opisem. Dotyczy to prayta kabl;owego z
sieci RD jak rownie Wiz do budynku gospodarczego Kabel Wiz typu YAKXS
4x16.wprowadz bezpdrednio do tablicy , TE” Wytyczenie trasy kablowejykonanie
namiaréw powykonawczych zléciuprawnionemu Geodecie.



3 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wewrxtrzne instalacje elektryczne zaprojektowano przewmadvtynkowymi

typu YDYzo — przekroje podano w schemacie ideowym rys. Rr3ewody uklada
w liniach prostych pionowych (15 cm odotezy i naraznikéw scian) i poziomych , na
stropach prostopadle doian.
Zaleca st wykon& zasilania gniazd wtykowych ogolnych wykéna obwodzie
zamknetym w danym pomieszczeniu (stronie) — tj obwoddsfemo samego zabezpieczenia
w tablicy TE.
Osprzt montow& — gniazda wtykowe w pasie 0,3m nad podidgczniki i gniazda w kuchni
na wys.do 115cm — zasilanie gniazda (pusakieniowej)-kuchni elektrycznej i zmywarki
do wys. 0,3m za ugdzeniami. W fazience na wys. 120 cm zachawmoziony odlegiaé od
instalacji wodnej min. 0,6 m... W fazienkach,tt&a/ni i garazu stosowa osprzt
bryzgoszczelny. Zalecaggbolaczenia rozgalne instalowéa w puszkach (ghbokich) pod
instalowany osprgem —gniada,aczniki, unikapc dodatkowych puszek rozgahych pt.

Oprawy dwietleniowe w lokalach mieszkalnych dobrag uznania inwestora

z zachowaniem wymogow w tazienkach o szczanl® 54, .a oprawy zewtrzne o IP 65,
pozostate oprawy o IP20. Cigphodg zabezpieczajdostaw przeptywowe podgrzewacze
wody dla kadej szatni (strony) ogbny Ppw. Przewidziano rowrie@grzewanie pomieszcze
szatni, sanitariatdw oraz pomieszczenia socjalnego
Obwody w tablicy bezpiecznikowej ,TE” podzielono daie odebne czsci zgodnie z
technologi i przeznaczeniem pomieszézeProjektowane @vietlenie pomieszczeszatni —
oprawy jarzeniowe typu SD-236 natomiast pomieszezsanitarne — plafoniery o IP 44 udy
Zaleca st zastosowaniu od strony wieja oprawy z odibnym czujnikiem ruchu (zdalne
czasowe zaktzenie dwietlenia). W pomieszczeniach WC zabudéwseentylatory kanatowe
zakhczane z éwietleniem kabiny WC i czasowym vagznikiem pracy.

4 OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA | POt ACZENIA WYROWNAWCZE

Wewretrzne instalacje zaprojektowano przewodaraytza ochronm PE. Do uziemionej
szyny PEN (w tablicy TE) pogtzy¢ wewretrzne instalacje wodne, brodziki natryskow
zgodnie z wymogami PN-IEC 60 364-4-41 Uklad sid€itgpu TN-C
Wewretrzng instalacg zaprojektowano w uktadzie TN--S.

Ochrorg podstawow stanowi izolacja przewoddw i udzen elektrycznych. Jako ochran
dodatkove zastosowano wytzniki réznicowo — padowe o pgdzie wyhczalnym di < 0,03A
W czasie wydczeniowym tw < 0,2 sek przy napiu dotykowym dU < 50 V.

WYKONANA INSTALACJA ZGODNIE Z NINIEJSZYM OPRACOWANI EM
SPELNIA WYMOGI SAMOCZYNNEGO WYL ACZENIA SZYBKIEGO
5 OCHRONA ODGROMOWA
Obliczony wskaik zagraenia odgromowego wynosi W <5 x10

co okrgla jako | stopié zagraenia — zagrzenie mate — instalacje ochronnezdbe.

INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Zakres prowadzonych prac nie wymaga opracowanigpadgo PLANU BIOZ.



