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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Modernizacja boiska z zapleczem w Wierzbicy Gérnej
1|Roboty budowlane
1.1/Budynek Gospodarczy
1.1.|Fundamenty
1
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1.1
110.25 m?2 110.250
RAZEM 110.250
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1
220.5 m?2 220.500
RAZEM 220.500
3|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkdw|m?2
d.1./1510-10 gtadkich z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni
1.1
71.4 m?2 71.400
RAZEM 71.400
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1
52.55 m3 52.550
RAZEM 52.550
5|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1.1
6.306 m3 6.306
RAZEM 6.306
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.1
3.238 m3 3.238
RAZEM 3.238
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
1.1
8.745 m3 8.745
RAZEM 8.745
8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-  |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu
1.1
0.968 m3 0.968
RAZEM 0.968
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
1.1
0.036 t 0.036
RAZEM 0.036
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1.1
0.167 t 0.167
RAZEM 0.167
11/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0101-06
1.1
10.322 m3 10.322
RAZEM 10.322
12/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-01
1.1
75.170 m?2 75.170
RAZEM 75.170
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.1
75.168 m?2 75.168
RAZEM 75.168
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.1
75.168 m?2 75.168
RAZEM 75.168
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw ~ |m2
d.1./0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
1.1
38.79 m?2 38.790
RAZEM 38.790
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV;  |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.1
33.237 m3 33.237
RAZEM 33.237
1.1.|Konstrukcja $cian
2
17/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1./0122-01
1.2
5.56 m3 5.560
RAZEM 5.560
18/KNR 2-02 Otwory /bez nadprozy/na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2i 2 ceg. |szt
d.1./0126-03 z cegiet pojedynczych
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-02 Otwory /bez nadprozy/ na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- |szt
d.1./0126-04 nych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej gtadkiej i wyso-  |m2
d.1./0146-01 kosci bloczkéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
1.2
71.45 m?2 71.450
RAZEM 71.450
21|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni m?2
d.1.|0142-06 czotowej gtadkiej o grubosci 36.5 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow
1.2
77.16 m?2 77.160
RAZEM 77.160
22|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1./0147-01
1.2
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
23|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakow typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.1./0212-12 szerokosci do 30 cm
1.2
2.355 m3 2.355
RAZEM 2.355
24| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
1.2
0.022 t 0.022
RAZEM 0.022
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1.2
0.131 t 0.131
RAZEM 0.131
26|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych bez osiatkowania z malowaniem antykorozyjnym kg
d.1./0125-05
1.2
234.8 kg 234.800
RAZEM 234.800
27 /KNR-W 2-02 | Ocieplenie wiency ptytkami YTONG m?2
d.1./0147-02
1.2
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
1.1.|Konstrukcje dachu i pokrycie
3
28|KNR 2-02 Murlaty - przekroéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-02 drew.
1.3
0.319 m3 0.319
drew.
RAZEM 0.319
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
29/ KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, dtugo$é ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1./0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1.3
0.308 m3 0.308
drew.
RAZEM 0.308
30|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-|m3
d.1./0407-03 syc. drew.
1.3
0.101 m3 0.101
drew.
RAZEM 0.101
31|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.1./0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
1.3
0.148 m3 0.148
drew.
RAZEM 0.148
32|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1./0408-01
1.3
0.072 m3 0.072
RAZEM 0.072
33|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej
1.3
2.04 m3 2.040
RAZEM 2.040
34 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1./0408-07 nasycone;j
1.3
1.046 m3 1.046
RAZEM 1.046
35/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 25x38 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.|0410-04 Cy nasyconej
1.3
116.72 m?2 116.720
RAZEM 116.720
36|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.1./0410-04 Cy hasyconej
1.3
116.72 m?2 116.720
RAZEM 116.720
37|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1./0604-02
1.3
116.72 m?2 116.720
RAZEM 116.720
38 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ptyty dachowe m?2
d.1./0511-01
1.3
116.72 m?2 116.720
RAZEM 116.720
39 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - gasiory m
d.1./0511-02
1.3
34.8 m 34.800
RAZEM 34.800
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1./0511-03
1.3
43.9 m 43.900
RAZEM 43.900
41|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe m
d.1./0511-03 (utozenie blach koszowych z uszczelkami)
1.3
8.7 m 8.700
RAZEM 8.700
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - wiatrownice bocz- |m
d.1./0511-04 ne
1.3
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe m
d.1./0511-03 (obrébka kominéw tasma uszczelniajaca)
1.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
9.3 m 9.300
RAZEM 9.300
44|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.1./0524-02
1.3
34.1 m 34.100
RAZEM 34.100
45|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1./0531-04
1.3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.1.|Tynki i oktadziny
4
46| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.1./0803-03
1.4
269.22 m?2 269.220
RAZEM 269.220
47 |KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.1./0840-05 prawie klejowej
1.4
80.7 m?2 80.700
RAZEM 80.700
48| KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na m?2
d.1./2009-02 stropach
1.4
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
49/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1./2008-04 stropach na rusztach
1.4
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
50 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1./0612-06 nych na sucho
1.4
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
51|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1./0604-02
1.4
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
52 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.4
205.61 m?2 205.610
RAZEM 205.610
53|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.4
205.61 m?2 205.610
RAZEM 205.610
1.1.|Podtoza, posadzki, podtogi
5
54| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1.5
6.361 m3 6.361
RAZEM 6.361
55 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.5
6.361 m3 6.361
RAZEM 6.361
56| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
1.5
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
57|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
1.5
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
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58/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.5
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
59/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1./1104-01 zatarte na ostro
1.5
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
60|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.5
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
61|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- |m2
d.1./1118-09 todg kombinowang
1.5
63.61 m?2 63.610
RAZEM 63.610
62 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez |m
d.1./1119-03 przecinania ptytek metodg kombinowang
1.5
65.6 m 65.600
RAZEM 65.600
1.1.|Stolarka otworowa
6
63|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?2
d.1./1018-01
1.6
1.76 m?2 1.760
RAZEM 1.760
64 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.1./1018-02
1.6
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
65|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.1./1018-03
1.6
2.65 m?2 2.650
RAZEM 2.650
66 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone
1.6
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
67 |KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
1.6
21.6 szt. 21.600
RAZEM 21.600
68|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m?2
d.1./1026-01
1.6
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewngtrzne petne, fabrycznie wykonczone m?2
d.1./1026-03
1.6
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1./0129-02
1.6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.1.|Elewacje i elementy zewnetrzne
7
71/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie na $cianach ptas- |m2
d.1./0910-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
1.7
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
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72|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1./0919-02
1.7
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
73|KNR 2-22 Rolki poziome o wysokosci 1/2 ceg. m
d.1./0107-04
1.7
6 m 6.000
RAZEM 6.000
74| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - paski sze- |m
d.1./0608-07 rokosci 5 cm na $cianach, z osiatkowaniem
1.7
36 m 36.000
RAZEM 36.000
75/KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m?2
d.1./1121-01
1.7
21.56 m?2 21.560
RAZEM 21.560
76|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej |m2
d.1./0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
1.7
37.6 m?2 37.600
RAZEM 37.600
77|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.7
0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340
78| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkag stalowg |m2
d.1./1106-07
1.7
0.34 m?2 0.340
RAZEM 0.340
79|KNR 2-02 Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane m?2
d.1./1108-03
1.7
2.268 m?2 2.268
RAZEM 2.268
80|KNR 2-02 Kraty do 1 m2 m?2
d.1./1210-01
1.7
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
81|KNR 2-02 Kraty do 2 m2 m?2
d.1./1210-02
1.7
5.23 m?2 5.230
RAZEM 5.230
82|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 m?2
d.1./1210-03
1.7
2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
1.2|Elementy boiska
1.2.|Konstrukcja trybun
1
83|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0215-06 odktad w gruncie kat.lll
2.1
93.773 m3 93.773
RAZEM 93.773
84 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-04 mi o $r. do 14 mm
2.1
0.675 t 0.675
RAZEM 0.675
85/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm
2.1
0.091 t 0.091
RAZEM 0.091
86/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1./0107-01
2.1
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17.05 m3 17.050
RAZEM 17.050
87/KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1./0107-05
2.1
6.653 m3 6.653
RAZEM 6.653
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.1
88.704 m?2 88.704
RAZEM 88.704
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2.1
88.704 m?2 88.704
RAZEM 88.704
90|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV;  |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.1
76.773 m3 76.773
RAZEM 76.773
91|KNR 2-22 Gzymsy zelbetowe prefabrykowane z elementéw o masie do 50 kg elem.
d.1./0206-01
2.1
20 elem. 20.000
RAZEM 20.000
92|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-02 niem spoin piaskiem
2.1
127.1 m 127.100
RAZEM 127.100
93|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej
2.1
70.62 m?2 70.620
RAZEM 70.620
94 Dostawa i montaz faw siedziskowych z fotelikami kpl
d.1.|analiza
2.1\wiasna
32 kpl 32.000
RAZEM 32.000
1.2.|0Ogrodzenia
2
95 Wykonanie ogrodzenia systemowego z pretow stalowych ocynkowanych ognio-|m
d.1.|analiza wo i malowanych, na stupkach osadzonych w gruncie z deskg cokotowa. Wy-
2.2|\wlasna soko$¢ ogrodzenia z belkg cokotowg okoto 1,75m
419.6 m 419.600
RAZEM 419.600
96 Jak wyzej lecz ogrodzenie o wysokosci okoto 1m oddzielajace trybuny od ptyty |m
d.1.|analiza boiska. Bez deski cokotowej
2.2\wiasna
108.5 m 108.500
RAZEM 108.500
97 Dostawa i montaz pitkochwytéw o wysokosci 4m, wykonanych z tych samych  |m
d.1.|analiza elementéw co ogrodzenie, w linii budowanego ogrodzenia
2.2|wiasna
60 m 60.000
RAZEM 60.000
98 Dostawa i montaz bramy stalowej dwuskrzydtowej o szer. 4,60m, wykonanej z |kpl
d.1.|analiza profili zamknietych zabezpieczonych powtokami antykorozyjnymi z zewnatrz i
2.2|wlasna wewnatrz, z zamkiem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99 Dostawa i montaz furtki stalowej o szer. 0,80m, wykonanej z profili zamknie- kpl
d.1.|analiza tych zabezpieczonych powtokami antykorozyjnymi z zewnatrz i wewnatrz, z za-
2.2|wlasna mkiem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|Boksy dla terenéw i zawodnikéw rezerwowych
3
100 Dostawa i montaz gotowych wiat z profili aluminiowych, wypetnionych ptytami  |kpl
d.1.|analiza poliweglanowymi z faweczkg na 7 oséb. Pozostate parametry techniczne zgod-
2.3|wilasna nie z projektem budowlanym
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej
23
11.4 m?2 11.400
RAZEM 11.400
2 Instalacje sanitarne
102|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.2/0120-03 nych w terenie réwninnym
0.228 km 0.228
RAZEM 0.228
103|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
202.915 m3 202.915
RAZEM 202.915
104 |[KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
22.546 m3 22.546
RAZEM 22.546
105/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
727.936 m?2 727.936
RAZEM 727.936
106 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2/0501-03
205.2 m?2 205.200
RAZEM 205.200
107 |KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.2/0610-06 kruszywa
61.2 m3 61.200
RAZEM 61.200
108 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV;  |m3
d.2|0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
22.546 m3 22.546
RAZEM 22.546
109/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2(0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
202.915 m3 202.915
RAZEM 202.915
110|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.2/0236-02
202.915 m3 202.915
RAZEM 202.915
111/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
5.75 m3 5.750
RAZEM 5.750
112|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gte- |m3
d.2/0320-0101 |bokos$¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
5.75 m3 5.750
RAZEM 5.750
113|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzed- |m3
d.2/0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
100.527 m3 100.527
RAZEM 100.527
114 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy- |m3
d.2|0214-08 czepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
100.572 m3 100.572
RAZEM 100.572
115 Optata za sktadowisko odpadow m3
d.2|analiza
wiasna
100.572 m3 100.572
RAZEM 100.572
116 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
117/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2(0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
128 m 128.000
RAZEM 128.000
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118 KNR-W 2-18 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnieja- |kpl.
d.2|0801-01 cych rurociggéw o $r. 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2|/0517-02 rurg teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-02 go o grubosci do 20 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PCV przez $ciany studni szt.
d.2|analiza
wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2/0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2/0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm (zawdr antyskazeniowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124 KNR 2-15 Wodomierze srubowe o §r.nom. 50 mm szt.
d.2(0119-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125 Studzienka wodomierzowa - dostawa i montaz szt.
d.2|analiza
wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy srubowych o sr.  |kpl.
d.2(0125-01 nominalnej 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127 KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.2|0212-01 gach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
129/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2(0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
130|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2|0804-01
151 m 151.000
RAZEM 151.000
131/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
132|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2/0336-03 mentowo-wapiennej
35 m 35.000
RAZEM 35.000
133|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d.2/0338-03 piennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
134 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
35 m 35.000
RAZEM 35.000
135/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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136 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.2/0208-05 nego PCW o $r. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.2/0208-03 nego PCW o $r. 50 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
138/ KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.2/0114-05 Scianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
139|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.2|0114-04 Scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
140|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.2/0114-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
141/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
d.2/0115-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2/0221-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144 KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.2|/0223-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
145/KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2/0224-03 ny 'kompakt'
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR-W 2-15 |Podgrzewacz (terma) gazowy wody przeptywowej kpl.
d.2/0315-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
147 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o sr. |szt.
d.2|0133-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o sr. |szt.
d.2(0133-01 nominalnej 15 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
149/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o sr. |szt.
d.2/0133-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czer- |szt.
d.2/0117-09 palnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o ér. nominalne;j
15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
151/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czer- |szt.
d.2/0117-09 palnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalne;j
15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  |m
d.2/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
23 m 23.000
RAZEM 23.000
153 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
23 m 23.000
RAZEM 23.000
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154 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2/0101-03 gr.9 mm (E)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
155/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2/0101-03 gr.9 mm (E)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
156 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2/0101-03 gr.9 mm (E)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
157|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do szt.
d.2(0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.2/0205-04 wciskowg
6 m 6.000
RAZEM 6.000
160 KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych szt.
d.2/0217-02 metodg wciskowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161 Przej$cie przez dach rurami wywiewnymi szt.
d.2|analiza
wilasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Instalacje elektryczne
3.1|Wewnetrzne instalacje elektryczne
162|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- otw.
d.3./1209-0801 |pach z cegly
1
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
163|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
164|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
165/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3./1207-01
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
166 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3./0306-02
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
167|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3./0306-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-  |szt.
d.3./0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
1 2.5 mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
169|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
1 mm2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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170|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do 2x40 W kpl.
d.3./0502-03
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
171/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykte) - zarowa kpl.
d.3./0502-01
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
172|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowe SOLAR PLAFON 1x60W |kpl.
d.3./0502-03 z czujnikiem ruchu
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.3./0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
86 m 86.000
RAZEM 86.000
174/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadanew |m
d.3./0204-06 tynku innym niz betonowy
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.3./0332-08 mentowo-wapiennej
1
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
176 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.3./0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach (tablica TE z wy-
1 posazeniem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3./0901-01 pomiar
1
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
178 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3./0901-03 pomiar
1
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
179|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.3./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1
3 punkt 3.000
RAZEM 3.000
180 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.3./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
1
6 punkt 6.000
RAZEM 6.000
181/KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o [szt.
d.3./1206-01 przekroju zyty do 6 mm2
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2|WLZ Zasilanie kablowe NN
182|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IlI m3
d.3./0701-02
2
32.64 m3 32.640
RAZEM 32.640
183/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm (AROT A110) m
d.3./0705-01
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
184/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-01
2
106 m 106.000
RAZEM 106.000
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185/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3./0705-01
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
186/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3./0706-01
2
102 m 102.000
RAZEM 102.000
187|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IlI m3
d.3./0702-02
2
26.56 m3 26.560
RAZEM 26.560
188/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu IlI m
d.3./0605-02
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
189|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.3./0605-08
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
190/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3./1302-03
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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