SST B.15.00.00 Modernizacja boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Gornej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECCHNICZNA
B.15.02.00 — Budowa ogrodzenia z paneli

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej robdt rozbidrkowych szczegdtowej specyfikacji technicznej sq

wymagania dotyczace wykonania i odbioru.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:

B.15.02.00 — Budowa ogrodzenia.

B.15.03.00 — Montaz przeset ogrodzeniowych.
B.15.04.00 — Montaz bram i furtek.

B.15.05.00 — Montaz pitkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z

dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy
B.15.03.00 i B.15.05.00

— Panele Ogrodzeniowe wykonane sg jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych

pretow o Srednicy @ 5 mm. Pionowe prety rozstawione sq co 50 mm, a poziome co 200
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mm. Panel powinien posiada¢ w poziome minimum cztery przettoczenia usztywniajace o
module wym. 70x35 mm. Dobrane optymalnie wymiary poziomego, wzdtuznego
przeprofilowania oraz ich ilosci i rozstaw pozwalajg uzyska¢ wymagang sztywnosc¢. Catosc¢
ocynkowana ogniowo na powierzchni zewnetrznej jak i wewnetrznej pokryte dodatkowo

warstwg ochronng z poliestru.

wysoko $€ panelu wysoko $¢ stupka s’rednica/lipzba prtow
poziomych
1360 mm 2000 mm 5/14 mm/szt
1560 mm 2200 mm 5/15 mm/szt
1760 mm 2500 mm 5/16 mm/szt
1960 mm 2600 mm 5/17 mm/szt
2160 mm 2800 mm 5/18 mm/szt
2360 mm 3000 mm 5/19 mm/szt
2560 mm 3200 mm 5/20 mm/szt
&dlugo $¢ panelu 2500 mm @ rozstaw pr etéw 50x200 mm = Srednica pr etow pionowych 5 mm

— Shlupki przestowe wykonane sg z ksztattownika profilowanego w wym. 60x40mm
grubos¢ scianki 2,0 mm i ustawiane co 2500 mm. U goéry stupki zamykane kapturem z

tworzywa sztucznego. Do obetonowania stupkéw nalezy uzy¢ betonu B-15.

— Cokot z prefabrykatéw betonowych o wysokosci 20 cm.

Rysunek 1 Przykiad cokotu

Materiat:
- beton B 20 / wibrowany

Elementy sktadowe podmurowki:
1) pokrywa

2) stopa nosna

3) ptyta cokotowa, element zbrojony
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— Sruby montazowe z tbem grzybkowym podsadzanym M8x80mm, klasa 4,8
wytrzymato$¢ Rm = 400 MPa. Ocynkowane elektrolitycznie wg. PN-ISO 82406DIN 603.

— Nakretki montazowe - samozrywalne, wykonane ze stali nierdzewnej.
Zastosowanie nakretek samozrywalnych zapewnia wysoce skuteczne zabezpieczenia
przed demontazem paneli. Przy dokrecaniu nakretki i osiggnieciu wartosci skutecznej
momentu skrecajgcego nastepuje zerwanie czesSci szeSciokatnej nakretki. W efekcie
pozostaje jedynie jej czes¢ potkolista, ktdra catkowicie zastania cze$¢ gwintowang $ruby
montazowej.

B.15.04.00 - Bramy i furtki

— Elementy wykonane indywidualnie. Konstrukcja bram i furtek z profili zamknietych
zabezpieczonych jak dla B.15.03.00. Bramy dwuskrzydiowe kompletne wypetnione
takze elementami stalowymi z profili zamknietych. Natomiast furtki wypetnione panelem

jak ogrodzenie.

=

Rysunek 2 Przyktad bramy wjazdowej

SEcsssmcszs

1N

Rysunek 3 Przyktad furtki

59




SST B.15.00.00 Modernizacja boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Gornej

3. Sprzet
Do rozbidrek i montazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Zaleca sie uzywania prostych
narzedzi recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrki moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem co mogtoby sie
przyczyni¢ do uszkodzenia powtok zabezpieczajacych. Do transportu pionowego nalezy
uzywa¢ mechanicznych urzadzenn dzwigowych dopuszczonych przez Urzad Dozoru
Technicznego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- Sprawdzi¢ trase przebiegu demontowanego ogrodzenia.
- zlokalizowa¢ wszelkie zagrozenia i kolizje w tym, wszelkie istniejgce uzbrojenie.
W razie koniecznosci odfaczy¢ zasilanie.

- przygotowac miejsce dla ztozenia materiatdw z odzysku.
5.2. Roboty montazowe.
B.15.03.00 Montaz paneli ogrodzeniowych.

Budowe ogrodzenia nalezy rozpocza¢ od geodezyjnego wytyczenia trasy ogrodzenia oraz
pomiary wysokosciowe dla uzyskania informacji o spadkach terenu. Na podstawie
pomiaréw nalezy ustali¢ miejsca ewentualnych kaskad. Stupki ogrodzeniowe dostarczone
na budowe jako gotowe elementy nalezy osadza¢ w gruncie w rozstawie modutowym dla
danego systemu. Przewaznie jest to 2550 mm. Do obetonowania koncéwek stupkéw uzyé
betonu towarowego B-15. Do montazu paneli stosowac obejmy systemowe w ilosci 3 szt.
na wysokosci ( na jednym stupku Srodkowym 6 szt.). Cato$¢ skreci¢ Srubami
ocynkowanymi stosujac nakretki samozrywalne. Montaz cokotu przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjq przyjetego systemu ogrodzeniowego. tacznie wysokoSC ogrodzenia nie
powinna by¢ nizsza niz 1,70 m.

B.20.04.00 Montaz bram i furtek

Bramy oraz furtki jako wyroby warsztatowe montowac analogicznie jak ogrodzenie.
Nalezy jednak przyja¢ zasade, ze brama nie moze otwieral sie na zewnatrz posesiji.

Bramy i furtki powinny by¢ wyposazone zamki oraz klamki. Przewiduje sie montaz 1
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kompletnej bramy dwuskrzydtowej o wymiarach: 4,60 x 1,70 m oraz furtki o wymiarach
0,80x 1,70 m.

B.15.05.00 — Montaz pitkochwytéw

Pitkochwyty nalezy wykonac stosujac te same zasady jak przy ogrodzeniu. Pitkochwyty
nalezy wykonac w linii ogrodzenia a wiec inaczej niz przedstawiono na rysunku (projekcie
budowlanym). Przyjeto, ze wysoko$¢ kazdego pitkochwytu wyniesie 4,0 m. Doktadng
lokalizacje urzadzenia ustali kierownik obiektu.
6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegaé bedzie:

»  Wysokos$¢ ogrodzenia, pitkochwytdw oraz bram i furtek.

« Ustawienie pionowe ogrodzenia.

« Liniowo$¢ wykonanego ogrodzenia.

» Ilos¢ i jakos¢ zastosowanych tacznikdw (Sruby, nakretki, obejmy).

» Nacigg (sztywno$¢ przesta).

» Jakos¢ powtok ochronnych na elementach ogrodzenia.

« KompletnoS¢ bram i furtek.

« Teren po wykonaniu robot.

7. Obmiar robat
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.15.03.00 i B.15.05.00— [m]
B.15.04.00 — [szt.]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.15.00.00. podlegajg zasadom odbioru koricowego. Oznacza to,

ze nie przewiduje sie odbioréw czesciowych a tym samym fakturowania czeSciowego.

9. Podstawa ptatnosci
Zaptata za roboty nastgpi po wykonaniu przedmiotu zamdwienia w catosci, zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Warunki ptatnosci moze

odmiennie precyzowa¢ umowa o roboty budowlane przygotowana przez Inwestora

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Nie akceptuje sie materiaty uzyskane z rozbidrek, posiadajacych wady.

10.2. Ilosci robdt rozbidérkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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