proste) 1 termostatow, dzigki czemu istnieje mozliwoéé indywidualriej, dia kazdego
pomieszczenia z osobna, regulacja temperatury wewnetrznej, uwzgledniajace; automatycznie
wszelkie zyski pomieszczenia np. od nastonecznienia lub zmiennosci temperatury

zewngtizne).

3.5. Wentylacja.
Wszystkic  pomieszczenia budynku posiadaja  wentylacje grawitacyjng a

pomieszczenia WC wspomagane wentylatorem osiowym.

3.6. Przylacze wodociggowe

Zasilanie budynku w wodg nastapt z wiejskiej sieci wodociggowe} wskazane] w
zapewnieniu  wody. Projektuje si¢ wykonanie przylacza wodociagowegoe z  rur
polietylenowych PE o srednicy ¢ 50 mm, ulozonych w ziemi w otulinie piaskowej gr. 10cm.
Wiaczenie przylacza nalezy dokonaé za pomoca weinki, z zastosowaniem ksztaltek
zaciskowych typu STP PLAST lub f-my FISZER.

Zasuwe nalezy zabezpieczy¢ a skrzynke zasuwy podbudowaé. Miejsce usytuowania Zasuwy
nalezy trwale oznakowaé poprzez montaz tabliczki informacyjne;.

Dobrano wodomierz JS 2,5 ¢.20 o przeptywie nominalnym 2,5m*/h.

Po zamontowaniu wodomierza nalezy wykona¢ metaliczne przeciwporazeniowe obejscie,
trojnik probierczy, filtr siatkowy mosigzny, zawér zwrotny antyskazeniowy BA ® 25 |
przelotowy od strony instalacji wewnetrznej oraz zawér przelotowy z grzybkiem
zamontowany przed wodomierzem. Po wykonaniu przylacza nalezy poddaé go probie
szczelnosci w obecnosci przedstawiciela dostawey wody i zdezynfekowaé do uzyskania
pozytywnego wyniku badania wody pobranej z zaworu konczacego przylacze wewnatrz
budynku. Przylacze przed zasypaniem nalezy zleci¢ do pomiaru sytuacyjnego 1
wysokosciowego uprawnionemu geodecie celem umieszcezenia go w zasobach geodezyjno -
kartograficznych,



