SST B.04.00.00

SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.04.00.00 SCIANY
B.04.01.00  Sciany z elementdw ceramicznych i betonowych
B.04.03.00  Sciany i oktadziny z piyt gipsowych
B.04.04.00  Sciany z systemu Ytong

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.04.04.00 F;.ciany z elementdéw ceramicznych i betonowych
B.04.03.00 Sciany i oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych
B.04.04.00 Sciany z bloczkéw systemu Ytong

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami a
podano w ST. Warunki ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Wyroby gazobetonowe B.04.04.00

2.1.1. Bloczki profilowane z uchwytami montazowymi
Przeznaczone sg do wznoszenia jednowarstwowych muréw konstrukcyjnych z cienkimi
spoinami. Dzieki powierzchni czotowej profilowanej na piodro i wpust, spoiny pionowe nie
wypetnia sie zaprawa. Dodatkowo w powierzchniach czotowych wyfrezowane sg
uchwyty utatwiajace przenoszenie i ustawianie bloczkow.
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Dane techniczne

Dznaczenie

FP1,50.35
FP20.4
FF30.5
PR4/0.6
FP&O.7

Profilavwanie

S+HGET
S, 5+HGT
S, S+GT

- 5 5+GT
5

Ggstosc
obj. [kofr®]

340
A00
a00
RO
700

Cigzar ohj.
[k

4.5
5.0
B0
7.0
8.0

* profilowanie 5, tylko z pidrem i wpustem
* gradkie i tylko w klasie PP4

2.1.2 Nadproza zespolone YF

dtugose
(£1.5 mm)

599

Wymiary
wysokosc szerokosc
1.0 mm) (£1 5 mm)
300, 365, 400
195 (150, 175, 2007,

(i 399 dia

240, 300, 365, 400
szer, 115) (&0, 75, 100, 115)"

240,300, 365

Prefabrykat nadproza zespolonego YF, wykonany ze zbrojonego betonu komérkowego.
250cm.
W zaleznosci od grubosci muru elementy uktadane s jako pojedyncze lub podwojne. Aby
uzyska¢ nadproze nosne, elementy nalezy nadmurowac warstwq bloczkow.

Wysoko$¢ 12,5cm. Maksymalna szeroko$¢ przekrywanego otworu wynosi

Dane techniczne

Modernizacja boiska sportowego z zapleczem gospodarczym w Wierzbicy Gornej

Maks. | Catkowita | o okose | Szerokodt | Dlugosé |  Masa
Dznaczenie sidini b (Bl e elermentu | elementu oparcia elermentu e
otwory elementu artyhkutu
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [ka]
YE-130M1 5 80 130 20 192 4060
Y¥F-150/11 5 110 150 20 272 4061
YE-17551 5 125 175 25 255 4052
YE-200411 5 150 200 125 15 25 296 4063
YFE-225M1 5 175 225 25 333 4064
YE-250011 5 200 250 25 370 4065
YF-275M11 5 225 275 25 407 4065
Y F-300/11.5 250 300 25 44 4 4067
Y¥E-130/17 5 50 130 20 282 4068
YE-150417 5 110 150 20 32E 4063
Y F-175017 5 125 175 25 380 4070
Y¥E-20047 5 150 200 125 175 25 434 A071
Y2257 5 175 225 25 45 8 4072
YE-250/17 5 200 250 25 54 3 4073
YE-ZVSMT 5 225 275 25 597 A7
Y F-30047 .5 250 300 25 B5,1 4075
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2.1.2 Plytki YTONG z doklejong weilng mineralng, stosowane jako izolacja cieplna wylewanego
wienca.
2.1.3 Zaprawa murarska (klejowa)

2.1.4 Nadproza prefabrykowane YN

Prefabrykowana, nosna belka nadprozowa YN o wysokosci 25cm, wykonana ze zbrojonego
betonu komérkowego.
Maksymalna szerokos¢ przekrywanego otworu wynosi 175cm.

Prefabrykowana helka nadprozowa

MEHS',, Ca+kmn{|’ga Wiysokost | SZerckosc . Dhigost  Masa M.aks..
szerokost | dhugosc ohcigzenie. Mumer

i elementy  elementuy  oparcia | elementu
CEnacZenie SRR P

elemertL oblicz.  artykutl
[cm] [cm] [em] [cm] [cm] [ka] [kIdm]
YM-130/20 a0 130 20 B 2258 BEZ3
YM-150/.20 110 120 o5 o 20 i 2258 BE19
-175520 135 175 20 ara] 16,3 6515
S-200/20 150 200 28 100 17,8 6511
YI-130/24 a0 130 20 s 225 7871
Y- 150124 110 120 20 a0 228 T572
M-175/24 135 175 25 2 20 108 17.5 TET3
YN-200/24 120 200 25 120 18,0 7874
N-225/24 175 225 25 135 16,3 TETS
M- 130430 a0 130 20 98 225 6821
YM-130/30 110 120 20 113 225 BE17
M- 175430 135 175 25 a0 20 131 225 BB13
T -200/30 150 200 20 120 20,0 BE09
W-225/30 175 225 28 169 18,8 BE0E
T -130/36,5 a0 130 20 118 228 7582
S-130/36,5 110 150 20 137 229 78593
YM-175/36.5 135 175 25 a7 20 158 225 7554
YM-200/36,5 120 200 25 182 200 BE0G
WN-225/36,5 175 225 25 205 8.8 7895

2.1. 5 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2 Ptyty kartonowo-gipsowe B.04.03.00

Do wykonania stropu podwieszanego nalezy zastosowac ptyty kartonowo-gipsowe zwykte
grubosci 12 mm. Natomiast do okfadzin $cian w piwnicy zastosowac ptyty wodoodporne.
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych podano w tabeli 1 i 2

Tablica 1
L Wyvmagania GKB o nif);(}f(;: orn GKBI GKFIl wodo- i
P ymag zwykia 9 a P wodoodporna | ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposoéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokosé 1200 (+0; -5,0)
dlugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos réznica w ditugosci przekatnych <5
¢
4. ) 9,5 <9,5 - - -
Mgfjb%g]ciﬂyéilo 125] <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnos¢ [%6] <10,0
Trwalo$¢ struktu_ry przy opalaniu ) 520 ) 520
[min.]
7. Nasigkt iwosc¢ [%6] - - <10 <10
PTr?:aS' na nazwa, symbol rodzaju ptyty grubosé; PN ..........., data
8. Oznakowanie yinej produkcji
stronie
piyty
kolor szary jasny szary jasny | zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
>18,0 720 500 | - - | -
PROBA ZGINANIA
Grubosé . Obcigzenie niszczace Ugiecie
Odlegtosc IN] [mm]

nominalna ptyty

gipsowej [mm] podpor | mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do réwnolegle do
kierunku wiékien | kierunku witékien | kierunku wtdkien | kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
125 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
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2.3 Profile stalowe

Ruszt metalowy z profili CD 60x27. Do $cian montowane sg profile przyscienne UD 28x27, na
ktdrych opierajq sie konce rusztu nosnego

Rozstaw i rodzaj wieszakdw muszg by¢ dostosowane do zastosowanego sufitu, przewidywanego
obcigzenia, grubosci ptyty. Wieszaki z pretem i zaciskiem sprezystym pozwalajg na fatwy
montaz i regulacje wysokosci w szerokich granicach.

2.4 Wetna mineralna
Do wykonania izolacji termicznej i przegrody oddzielenia ogniowego uzy¢ piyt z wetny
mineralnej grubosci 100 mm wg PN-B-23116-0997

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét B.04.01.00

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdw i otwordw. )

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
poftaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowal strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegfg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.
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5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz

15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego
wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione
boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murdéw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowaé normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly petnej.

5.3. Sciany i oktadziny z ptyt gipsowych B.04.03.00

5.3.1 Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.2 Wykonanie robét

Do metalowej konstrukcji (rusztu) ptyty g-k przykreca sie specjalnymi samogwintujacymi
blachowkretami o dtugosci 25-55 mm. Blachowkrety sg zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez fosfatowanie. Wkrety przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6 mm sg
zakonczone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakonczone sg wierttem. Po
zamocowaniu ptyt na Scianie czy suficie widoczne sgq wszystkie krawedzie ptyt oraz tby
blachowkretow.

Chcac uzyskac jednolita ptaszczyzne nalezy zamaskowac spoiny i tby wkretow.
Uzywa sie do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem
spoinowania jest nie tylko ukrycie stykow piyt, ale przede wszystkim potaczenie
poszczegblnych arkuszy ptyt w jedng catos¢. Aby umozliwi¢ spoinie przenoszenie nawet
nieznacznych sit rozciggajacych nalezy zazbroi¢ jg tasma z materiatu widknistego. Do
tego celu nalezy zastosowa¢ tasme papierowg perforowang lub tasmy z widkna
szklanego i to zaréwno w formie prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici
szklanych. Tasma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowe;j.

Dla uzyskania efektu idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng
kartonu nalezy jq co najmniej dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem Sciernym. Tak przygotowang powierzchnie $ciany mozna malowaé, lub
tapetowac. Rownoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sie tby wkretow.

5.4 Sciany z bloczkéw Ytong B.04.04.00

Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy wykonac na fundamencie izolacje
przeciwwilgociowg np. z papy. Dzieki temu zapewnimy murom ochrone przed
podcigganiem wilgoci. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na
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zaprawie cementowej, w ktdrej stosunek cementu do piasku wynosi 1: 3. Zwykta

zaprawa ma za zadanie zniwelowac ewentualne odchylenia fundamentéw w pionie.

Po wymurowaniu kazdej warstwy bloczkbw YTONG nalezy oszlifowac ich gorng
powierzchnie. Uzywamy do tego pacy lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstaty pyt
usuwamy szczotkg. Dzieki temu zaprawa bedzie miata lepszg przyczepnos¢ do bloczkdw.

Do ciecia uzywamy recznej pity widiowej i prowadnicy katowej, dzieki czemu tatwo
zachowac duzg doktadnosc.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystagpi¢ po zwigzaniu zaprawy

cementowej, czyli po ok.1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy
murujemy na cienkg spoine klejowa. Jest to mozliwe dzieki duzej doktadnosci bloczkéw
YTONG, ktore doskonale do siebie pasuja. A dzieki systemowi pidro-wpust nie

wykonuje sie spoin pionowych. Murujac kolejne bloczki nalezy pamietac

0 przesunieciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm.
Natomiast dtugos¢ bloczka przy krawedziach otworu lub przy naroznikach budynku musi by¢
wieksza lub rowna 11,5 cm. W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome
uktadane w najwyzszej spoinie. W tym celu mozna stosowac firmowe zbrojenie do spoin
wspornych lub dwa prety ze stali zebrowanej o $rednicy 8 mm.

Nadproza YTONG ustawia sie ha murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad
przekrywanym otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na Scianie i jest
uzaleznione od rozpietosci przekrywanego otworu. Gotowe nadproze YTONG nie wymaga
docieplenia. Do przekrywania szerszych otwordw, nawet do szerokosci 240 cm stuzg
nadproza zespolone YTONG YF. W zaleznosci od grubosci muru nadproza ukfada sie
pojedynczo lub podwoijnie. Przy otworach o duzej rozpietosci nalezy pamieta¢ o wykonaniu
spoin pionowych oraz o podporach w $rodkowej czesci. Nadproza moga by¢ wykonane
rowniez bezposrednio na budowie. W tym celu stosuje sie ksztattki U YTONG. Wewnatrz
ksztattek U umieszczamy warstwe izolacji cieplnej z wetny mineralnej lub styropianu. Nalezy
pamietac, aby izolacje cieplng umiesci¢ blizej strony zewnetrznej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Phyty kartonowo gipsowe
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnosS¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
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6.2.2. Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencije w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest — m? éciany o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek DoPuszczaIne odchyiki _[mm:!
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, =3

wysokosc +15, -1 +15, —-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15, -10 +15, -10

8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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8.1.Wymagania przy odbiorze B.04.03.00

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowo$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy

przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitki powierzchni s3 podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenie

suchego tynku od Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
pfaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od . . przewidzianego w
linii prostej ploncivego poziomego dokumentadji

nie wieksze niz 1,5 mm na

nie wieksza niz 2 mm i

w liczbie nie wiekszej

niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej o

1 mb i ogotem nie wiecej
niz 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5

mm wysokosci oraz nie

nie wieksze niz 2 mm na 1

mb i ogétem nie wiecej niz

3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,

nie wieksze niz 2 mm

dtugosci 2 mb wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej

3,5 m wysokosci

belkami itp.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
Dla konstrukcji murowych:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie Scian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw
Dla $cianek z ptyt kartonowo-gipsowych:
- wykonanie konstrukcji stalowej
- montaz piyt
- wykonanie izolacji z wetny mineralnej
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
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- zabezpieczenie spoin taSmg papierowg,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862 Odpornosé¢
ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu piyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okfadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw
73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V -
Krakow 1996 r.
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