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OBIEKT GOSPODARCZY

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESCI
ARCHITEKTONICZNE]

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano obiekt gospodarczy wyposazony w instalacje sanitarng 1 elektryczna,
wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy

* Powierzchnia uzytkowa 63,61 m?

1.Pomieszczenie gospodarcze 17.91 m?
2.Pomieszczenie gospodarcze 17.91 m?
3.Pomieszczenie gospodarcze 5.27 m?
4.Pomieszczenie gospodarcze 527 m?
5.Komunikacja 4.75 m?
6.Kabina ustgpowa 1.78 m?
7.Kabina ustgpowa 1.78 m?
8.Lazienka 2.57 m?
9.Lazienka 2.57 m?
10.Kabina natryskowa 1.90 m?
11.Kabina natryskowa 1.90 m?

* Powierzchnia zabudowy 81 m?

* Powierzchnia catkowita 81 m?

* Kat nachylenia potaci dachowych 30°
*  Wysokos¢ pomieszczen 2.50m

*  Wysokos¢ budynku 5.27m

e Kubatura 270 m?

2.Forma architektoniczna i funkcja
Budynek o tradycyjnej formie, przykryty dachem czterospadowym-namiotowym. Funkcja

gospodarcza.

3.Uklad konstrukcyjny obiektu- podano w czeséci konstrukceyjnej opisu.
Uzyte materialy
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Lawy fundamentowe betonowe wylewane szer. 60cm. wys. 30cm. z betonu B20, $ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych szer. 24cm.
Sciany nosne

* zewnetrzne jednowarstwowe bloczkow gazobetonowych gr. 36cm.

* wewnetrzne z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm.
Sciany nienosne z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm
Wigzba dachowa z drewna sosnowego kl. K27 zabezpieczona przed korozja biologiczna
preparatem solnym lub innym do stosowania w budownictwie mieszkaniowym zgodnie z
wytycznymi producenta. Pokrycie blachodachowka.
Wience zelbetowe zgodnie z cz¢scia konstrukceyjna, nadproza prefabrykowane typu ,,N”,
Kominy murowane z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. Marki 30. Wkilady z
blachy odpowiednio kwaso- i zaroodpornej. Izolacje zgodnie z opisem na rysunkach.

4.Wyposarzenie budowlano instalacyjne obiektu-podano w cz¢sci instalacyjnej opisu.

5. Charakterystyka energetyczna obiektu-podano w cz¢sci elektrycznej opisu.

6.Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia $cickdw zgodnie z opisem czesci
instalacyjnej projektu

Brak emisji zanieczyszczen gazowych

Wytwatzane odpady to w catosci $mieci gospodarcze w ilosci ok.0.3m?/miesiac. Wywoz
odpadéw wylacznie przez upowaznione do tego stuzby

Brak emisji hatasu, wibracji promieniowania i innych zaklécen

Brak niekorzystnego wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody napowietrzne i podziemne.

7.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Sciany —odporno$¢ ogniowa 60 min.
Przebicia w §cianach — odporno$¢ ogniowa 30 min.

8.Materialy wykonczeniowe

Posadzki wykonczone plytkami ceramicznymi podlogowymi. Na zewnatrz zastosowac
nalezy plytki mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej na plycie betonowe;
Wykonczenie zewnetrzne $cian zewnetrznych tynkiem strukturalnym mineralnym
fakturowym, typu ,,kornik” .Elewacje do wys.40cm pokryte plytkami klinkierowymi w
kolorze NCS S 7020-R20B lub NCS S 5040-R10B. Tynki wewngtrzne maszynowe
gipsowe. Sciany w tazienkach i WC wykoficzone plytkami ceramicznymi.

Sufit podwieszony do konstrukcji dachu z plyt G-K na stelazu. W pomieszczeniu
,,Jkomunikacja” zapewni¢ dostep 1 §wiatlo od okna w lukarnie.

Stolarka okienna drewniana wg zestawienia stolatki. /k<2.0/,drzwi wewngtrzne i
zewnetrzne wg zestawien drzwi.

Parapety zewnetrzne z cegiel klinkierowych. Parapety wewnetrzne z plyt laminowanych
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0.7mm powlekanej poliestrem. Rynny i
rury spustowe z PCV.

Podbitka okapéw drewniana ,,podbejcowana” 1 zabezpieczona odpowiednim lakierem
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* Kory styka materialow wykonczeniowych w skali NCS:

ELEWACJE -NCS S 0570-G30Y lub NCS S 0580-G30Y
PLYTKI KLINKIEROWE - NCS S 7020-R20B lub NCS S 5040-R10B
POKRYCIE DACHOWE -3005 WINERED ew. brazowy

UWAGA: zaréwno roboty budowlane i montazowe jak ich odbiér wykonaé zgodnie z
,»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych” MGPiB
wydanych przez I'TB. W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzor oséb do tego upowaznionych

Kluczbork, wrzesieri 2007
Projektant:

Mgr.inz. Andrzej Rozalowski
Opracowal:

Inz. Gracjan Mayer
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESCI KONSTRUKCYJNE]

1.Dane ogdlne, zatozenia i lokalizacja

Projektuje si¢ budynek gospodarczy wyposazony w instalacje wod-kan i elektryczna, przykryty
dachem czterospadowym-namiotowym o pochyleniu potaci dachowych 30° wykonanym w
konstrukcji drewnianej z pokryciem blachodachowka. Budynek projektuje sie w technologii
tradycyjnej murowanej.

1.1.Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast¢pujace normy i normatywy:

PN-82 / B-02000 — obcigzenia budowli

PN-82 / B-02001 — obcigzenia budowli

PN-82 / B-02003 — obciazenia budowli

PN-80 / B-02010 — obcigzenia $niegiem

PN-77 / B-02011 — obciazenia wiatrem

PN-81 / B-03150 — konstrukcje drewniane

PN-84 / B-03264 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90 / B-03200 — konstrukcje stalowe

PN-87 / B-03002 — konstrukcje murowe

PN-81 / B-03020 — posadowienie bezpostednie budowli\
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Lokalizacje obiektu zalozono:
* w I strefie wiatrowej
* W I strefie $niegowej
* glebokosci przemarzania gruntu hz =1,00m ustalanych wg PN.

2.Roboty ziemne

Wykop nalezy wykona¢ koparka. Poglebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykopaé recznie
najlepiej w niedlugim czasie przed wykonywaniem fundamentéw. Zasypke wykopu na $ciany
fundamentéw takze wykonac recznie.

3.Fundamenty

Do dobrania szeroko$ci fundamentéw przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt qf=150 kpa ,oraz
zalozenie, ze poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia budynku.

W zwigzku z powyzszym fundamenty nalezy posadowi¢ na poziomie 1,0m .ponizej poziomu
terenu jednak ze z zachowaniem warunku przemarzania.

Projektuje si¢ fundamenty w postaci law i stop fundamentowych posadowionych bezposrednio
na warstwach podfundamentowych. Nalezy pod fundamentami wykonaé na gruncie rodzimym
poduszke zwirowopiaskows o stopniu zageszczenia id=0,65, 1 migzszosci 25 cm oraz warstwe
tzw. ,,chudego betonu” B10 o grubosci 10cm. Przyjmuje si¢ fundamenty o wysokosci 30cm 1
szerokos$ci 60cm, stopy pod trzonami kominowymi o wymiarach 96x84cm wykonane z betonu
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B20 zbrojone podiuznie 4 pretami @12 ze stali A-IIT (34GS) i poprzecznie strzemionami P6 ze
stali A-0 (St0S) co 30 cm. Z zachowaniem otuliny 5cm..

Nalezy pamigta¢ o ciaglosdci pretéw podluznych oraz kotwieniu pretéw podluznych law w lawy
do nich prostopadle na min.80cm. Po wykonaniu wykopu wezwac projektanta.

4.Sciany fundamentowe

Projektuje si¢ Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.24cm na zaprawie marki 5Mpa.
Na lawach fundamentowych i na wierzchu $cianki nalezy ulozy¢ izolacje w sposéb pokazany na
architekturze. Scianki nalezy zabezpieczyé réwniez izolacja przeciwwilgociows pionowa. W
przypadku wysokiego zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac izolacje wodochronna.

5.Przypory

Jako element elewacyjny projektuje si¢ 4 przypory narozne wykonane z bloczkéw
gazobetonowych pokryte elewacyjnymi plytkami klinkierowymi. Przypory posadowione na
plytach na gruncie wg opisu w pt. 6

6.Plyty na gruncie

Plyty betonowe posadzek na gruncie nalezy wykonaé¢ z betonu B15 grubosci 15cm. wg warstw
architektonicznych, ponadto plyte przed wejSciem w elewacji frontowej nalezy zbroi¢ siatka
pretow @8 ze stali A-IIT (34GS) o oczku siatki 15x15cm goéra i dotem, plyty nalezy oddylatowac
od budynku dwiema warstwami papy asfaltowej. Wszystkie plyty wylewa¢ na poduszce
zwirowopiaskowej o migzszosci 30cm i stopniu zageszczenia id=0,65 .

7. Sciany parteru

Projektuje si¢ Sciany nosne zewnetrzne z bloczkéw z betonu komoérkowego o grubosci 36cm
oraz wewngetrzne Sciany nosne z bloczkéw betonu komoérkowego o grubosci 24 cm. Wszystkie
bloczki uklada¢ na odpowiednia zaprawe klejowa 3Mpa. Na wszystkich $cianach nos$nych
wykona¢ wienice zelbetowe. Sciany dzialowe miedzy kabinami natryskowymi a lazienka z 20cm
luka ponizej poziomu sufitu.

8. Kominy

Kominy zaprojektowano jako ceglane wykonane z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie marki 5.

9. Nadproza

Zaprojektowano nastgpujace nadproza w $cianach nos$nych zewnetrznych 1 wewnetrznych z
prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,N”

10. Wience

Na wszystkich $cianach nosnych nalezy wykona¢ wiefice W-1 Zelbetowe z betonu klasy B20 i
zbrojone stala A-III oraz A-O o wymiarach b x h = 24 x 28 cm. Dolny poziom wienica +2,06.
Wiefice zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali A-IIT (34GS) i poziomo strzemionami @6 ze
stali A-O (St0S) co 30 cm. Wience zewnetrzne nalezy dodatkowo docieplic 12cm styropianu od
ZEWNAtrz.
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11. Podciagi stalowe

Projektuje si¢ podciagi stalowe z ksztaltownikéw walcowanych 1 180 PN-91/H-93407  dl.
5360mm. jako dolne oparcie drewnianych stupéw S-1.

12. Wigzba dachowa

Zaprojektowano wigzbe dachowa drewniana z drewna konstrukcyjnego K27 o kacie nachylenia
polaci 30° z jedna lukarna. Jest to uktad krokwiowo-platwiowy. Przyjeto krokwie dzwigarow o
przekrojach 17x8cm w rozstawie 80cm. Krokwie narozne o przekrojach 18x16cm. Nalezy
zwrocié uwage na polaczenie wszystkich krokwi z mulata ktére musi przenies¢ pozioma sile
13,5kN oraz pionowa 13 kN(np. polaczy¢ z mulata za pomocg dwoéch gwozdzi 8x250 oraz
odpowiednimi lacznikami krokwiowymi z obu stron krokwi).Krokwie wraz z krokwiami
naroznymi opieraja si¢ na platwi 16x14cm. Platwie na slupach 12x12cm, oparte na podciagach
stalowych. Murlaty nalezy osadzi¢ na zakotwionych uprzednio w wiencu zelbetowym kotwach
stalowych M12 co 1,00m.Krokwie narozne nalezy osadzi¢ na zakotwionych uprzednio w wieficu
kotwach stalowych M16. Nie nalezy oslabia¢ przekroju krokwi, krokwi naroznych w miejscu ich
oparcia. Drewno nalezy zaimpregnowac $rodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym.
Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej stykajace si¢ z elementami stalowymi lub
zelbetowymi nalezy zabezpieczy¢ papa asfaltowa.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ
» WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT”

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE KAZDORAZOWO NALEZY KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

Kluczbork, wrzesieri 2007
Projektant:

Mgr.inz. Andrzej Rozatowski
Opracowal:

Inz. Gracjan Mayer
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE]

oznaczenie | przekroj Dtugos¢ Objetosc Tlos¢ Objetosc
elementu Elementu | Elementu sztuk Catkowita
cm X cm cm b m? m?
K1 17x8 308 0,041 2 0,082
K2 17x8 232 0,031 2 0,062
K3 17x8 150 0,020 2 0,040
K4 17x8 60 0,0081 2 0,016
K5 17x8 123 0,016 8 0,12
K6 17x8 151 0,020 8 0,16
K7 17x8 244 0,033 8 0,26
K8 17x8 261 0,035 2 0,07
K9 17x8 272 0,036 4 0,14
K11 17x8 337 0,045 6 0,27
K12 17x8 430 0,058 6 0,34
K13 17x8 523 0,071 4 0,28
P1 16x14 344 0,077 3 0,23
M1 12x12 860 0,12 2 0,24
M2 12x12 245 0,035 2 0,07
KK1 17x8 437 0,059 2 0,12
KNI1 18x16 805 0,23 4 0,92
S1 12x12 176 0,025 4 0,1
Pd1 16x14 330 0,073 2 0,14
Suma 3,66 m?
Drewno klasy K27
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OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA
TERENU BOISKA-DZIALKI 64/16
1 PLYTY BIOSKA GLOWNEGO

1. Ogrodzenie terenu boiska-dzialki 64/16

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu boiska-dzialki 64/16 k.m.4 w systemie ogrodzen panelowych
typu ,,p” z zastosowaniem prefabrykowanej plyty cokolowej wys.20cm.p.p.t. Trasa ogrodzenia
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys.nr 1)
W ogrodzeniu projektuje sie:

* Brame wjazdowa szer. 460cm-usytuowana zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

(rys.nr 1)
* Turtke wejsciowq szer. ok.100cm usytuowana zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (rys.nr.1).

1.1.  elementy ogrodzenia
* panele ogrodzeniowe wys. Ok.150cm
* slupki miedzy panelowe i narozne
* clementy montazowe
* prefabrykowana plyta cokolowa wys.20cm

2. Ogrodzenie ptyty boiska gtéwnego

Projektuje si¢ ogrodzenie plyty boiska gléwnego —,linie” ogrodzeniows pomiedzy plyta boiska
gléwnego a trybunami dla kibicéw. Usytuowanie ogrodzenia w odleglosci 5m od plyty boiska
gléwnego 1 4m od trybun dla kibicéw- zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys.nr 1)
System ogrodzenia —panelowy, typu ,,b” gdzie stupki miedzy panelowe wbetonowane w podloze
na gleokosc ok.60cm.

2.1.  elementy ogrodzenia
* panele ogrodzeniowe wys. Ok.100cm
* stupki miedzypanelowe
* eclementy montazowe

3. Plikochwyty

Projektuje si¢ pilkochwyty jako element w linii ogrodzenia terenu boiska-dzialki 64/16. wykonane
z elementéw panelowych. Pilkochwyty nalezy wykona¢ na diugosci 30m. I wysokosci 4m Iacznie
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z liniag ogrodzenia terenu boiska usytuowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
(rys.nr 1).

TRYBUNY DLA KIBICOW

Projektuje si¢ trybuny dla kibicéw na 160 miejsc siedzacych w 4 zespolach trybunowych
po 40 miejsc siedzacych w kazdym zespole. Odlegltos¢ miedzy zespotem 11 2, 3 i 4 wynosi 2m,
natomiast miedzy zespolami 2 a 3 to 5Sm.

Miejsca siedzace to pieciomiejscowe prefabrykowane lawy krzeselkowe szer.296cm wys.
45cm  typu ,,BETA-5” o konstrukcji stalowej, przytwierdzone do betonowej $ciany
fundamentowej z bloczkéw betonowych gr.24cm lub wylanych z betonu marki B15 polaczeniem
srubowym: $rubami kolnierzowymi M15, tulejkami wiertarskimi bez Iba osadzonymi w
wierconych otworach zgodnie z rysunkiem wykonawczym. W kazdym z czterech dwurzedowych
zespoléw trybunowych umieszczono po 4 lawy ,,BETA-5".

Roznica poziomoéw rzedow w zespole trybunowym wynosi 40cm. Po obu stronach 20
miejscowego I rzedu w zespole trybunowym projektuje si¢ 1 stopien prowadzacy do rzedu II
wysokosci 20cm 1 szerokosci 80cm.

Stopnie jak 1 posadzka przed lawami krzesetkowymi nalezy wykonaé¢ z kostki brukowe;j
gr.6cm. Jako zabezpieczenie przed osunieciem gruntu spod rzedu II zastosowano polaczenie
prefabrykowanych zZelbetowych stupéw miedzyplytowych 10x13x110 1 prefabrykowanych pilyt
zelbetowych 200x50x5-zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
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BOKSY DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH

Projektuje si¢ usytowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys.nr.1) dowch
bokséw dla ok. siedmiu oséb -zawodnikéw rezerwowych. Boksy wykonane z profili
aluminiowych 40x40mm.Glebokosc pojedynczego boksu wynosi 0.9m. i wysokos¢ 1.6m.

pOW.p.t.
Pota¢ tylnia 1 polacie boczne zabezpieczone przezroczysta powloka poliweglanowa.

Fawka PCV lub siedziska indywidualne.

Jlustracja graficzna

Proponowany dostawca:
DOUBLET-POLFLAG sp.z.0.0., ul.Piekarska 86, 43-300 Bielsko-Biata.

Tel.033 816 92 24.
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INFORMACJA ,BIO0OZ”

Obiekt: Modernizacja boiska sportowego z budowa budynku gospodarczego
Lokalizacja: Wierzbica Gorna, gm. Wolczyn nr dziatki 64/16 k.m.4
Inwestor: Gmina Wolczyn

Projektant: mgr inz. Andrzej Rozalowski

Opracowanie: inz. Gracjan Mayer

Kluczbork, wrzesien 2007r.
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1. Zakres i kolejno$¢ realizacji

* Roboty przygotowawcze
* Roboty ziemne

* Roboty fundamentowe, murowe, ciesielskie, dekarskie, instalacyjne, montazowe,
wykoficzeniowe

2. Wykaz obiektow

* Jeden obiekt kubaturowy- budowa budynku gospodarczego-murowanego
*  Cztery obiekty trybun dla kibicow —zespoly trybunowe murowane
*  Dwa boksy dla zawodnikéw rezerwowych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* Roboty przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, murowe, osadzanie stolarki
okiennej i drzwiowej roboty ciesielskie, dekarskie, instalacyjne, montazowe,
wykoficzeniowe

*  Wszedzie tam, gdzie istnieje mozliwo§¢ upadku z wysokosci, réwniez upadku
przedmiotéw z wysokosci

* Zagrozenie wynikajace z przebiegajacej nad terenem objetym projektem
zagospodarowania terenu napowietrznej linii $redniego napigcia o mocy 15 kV.
Linia zabudowy oraz pracy urzadzen dzwigowych w odleglosci 5m od skrajnego
przewodu linii napowietrznej 15kV.

* Zagrozenie wystepuje przez caly czas realizacji projektu do zakonczenia budowy.

4. Sposob instruktazu pracownikéw przed robotami, szczegdlnie niebezpiecznymi.

Zaklada si¢, ze Wykonawca dysponuje kadra doswiadczona, ktéra jest w wickszosci
przeszkolona pod wzgledem BHP. Pracownicy mlodzi winni by¢ przeszkoleni,
poinformowani zgodnie z praktyka istniejaca w budownictwie. Poczatkowo musza by¢
nadzorowani przez starszych pracownikéw 1 majstra. Instruktazu udziela osoba
odpowiedzialna za przestrzeganie warunkéw BHP w Przedsi¢biorstwie wykonawecy.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacych z  wykonywania  robot  szczegolnie
niebezpiecznych (komunikacja, sprawna ewakuacja na wypadek awarii i innych
zagrozen, np. .pozaru )

W tym przypadku plac budowy ma zapewni¢ komunikacje pieszg i Srodkéw transportu ze
zminimalizowana kolejnosdcia. Roboty na wysokosci winny by¢ prowadzone ze stabilnych
pomostoéw 1 rusztowan, pracownicy pracujacy na krawedziach budynku musza mie¢ podpiete
do stalych elementéw pasy bezpieczenstwa, wszyscy powinni pracowa¢ w kaskach
ochronnych.
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Podczas prowadzenia robot przy nie dostgpnym oswietleniu, nalezy miejsce pracy
oswietli¢ nie oflepiajaco. Nalezy mie¢ numery Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej i
innych stosownych stuzb. Nalezy zapewni¢ wjazd(y) na drogi publiczne i oznakowac.

Nalezy zapewni¢ dostep do sprzetu gasniczego, apteczki pierwszej pomocy oraz jeden
pracownik powinien posiadac stosowne przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Zasilanie placu budowy w energie elektryczng i jej rozprowadzenie po placu budowy musi
mie¢ sprawne, bezpieczne okablowanie, a jego trasy winny przebiega¢ na bezpiecznej
wysokosci nad trasami komunikacyjnymi budowy.

Sktadowanie materialéw budowlanych, urobku z wykopéw nalezy skladowac¢ w miejscu
(punktach) nie kolidujacym z przejazdem 1 dojazdem do budowy.

Kluczbork, wrzesien 2007
Projektant:

Mgr. inz. Andrzej Rozatowski
Opracowal:

Inz. Gracjan Mayer
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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytulowa

Oswiadczenie Projektantéw o wykonaniu projektu
Whiosek o pozwoleniu na budowe

Oswiadczenie inwestora o prawie do dysp. nieruchomoscia
Decyzja o lokalizacji celu publicznego

Whiosek o uzgodnienie trasy przylaczy

Protokét ZUD

Umowy udostepnienia terenéw

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
Zaswiadczenia Projektantéow o przynaleznosci do OIIB
Opis do Projektu Budowlanego czgsci arch- konstr.
Informacja BIOZ

Zalacznik nr 1 do projektu Trybun dla kibicow

Zakacznik nr 1 do projektu ogrodzenia

Opis do Projektu Budowlanego czesci inst. Elektrycznych
Opis do Projektu Budowlanego czesci inst. Sanitarnych
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU rys.nr 1
WIDOKI ELEWAC]I (FRONTOWA I TYLNIA) rys. nr 2
WIDOKI ELEWAC]I (EL.BOCZNE) rys. nr 3

RZUT FUNDAMENTOW  rys. nr 4

RZUT PRZYZIEMIA rys. nr 5

RZUT WIEZBY DACHOWE] tys. nr 6

RZUT DACHU rys. nr 7

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A rys. nr 8

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE] I DRZW. tys. nr 9
TRYBUNY DLA KIBICOW —RZUT 4 ZESPOLOW rys. nr T1
TRYBUNY DILA KIBICOW —PRZEKRO] POPRZECZNY rys. nr T2
TRYBUNY DILA KIBICOW- RZUT ZESPOL.U TRYBUN. rys. nr T3

PROJEKT PRZYLACZY-EL,WOD-KAN —

“ZALACZNIK NR 1 PROTOKOLU ZUD, tys. nr 1 inst. el.
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. nr 2 inst.cl.

SCHEMAT IDEOWY ,,TE” rys. nr 3 inst.el.
SCHEMAT IDEOWY- ZASILANIE rys. nr 4 inst.el.

INSTALACJA WOD-KAN —RZUT PARTERU rys nr 1 inst. sanit.

Spis zawartosci
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