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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.
,» Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Domkow Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej w
Wotczynie”
1. WSTEP

1. Dziat robot:
- 45000000-7: Roboty budowlane

2. Grupa robot budowlanych:
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

3. Klasy roboét budowlanych:
- 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektow budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego;
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu;

4. Kategorie robét budowlanych:
- 45252000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw;
- 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
na terenie Osiedla Domkoéw Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej w Wotczynie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nalezy odczytywacé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogolne
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

ST 01 ROBOTY ZIEMNE

ST 02 ROBOTY DROGOWE

ST 03 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACIJT SANITARNE]

ST 04 ROBOTY ELEKTRYCZNE TEOCZNI SCIEKOW

1.3.2. Zakres
Zakres Robét obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm wraz ze studniami
rewizyjnymi betonowymi @ 1200 mm w ulicach:. Stonecznikowej, Kwiatéw Polskich, Bzowej,
Wrzosowej, Chabréw, Krokusowej, Jasminowej oraz R6zanej w Wotczynie.

1.3.3. Lokalizacja.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest w m. Wolczyn, na terenie przewidzianym pod
zabudowe jednorodzinna.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie objetym inwestycja poziom wody gruntowej ksztattuje sie na gtebokosci okoto 0,9 — 2,5 m

p.p.t.

1.3.5. Stan istniejacy terenu
Obszar objety inwestycja znajduje sie¢ na dziatkach nr 226/1, 1053, 1052, 940/1, 941, 1054, 1036,
1017, 996/1, 908, 924, 906, 891, 889, 1073, 944, 945, bedacych wiasnoscia gminy Wotczyn oraz
159, bedaca wtasnoscig Skarbu Panstwa.
W zakres istniejacego uzbrojenia terenu wchodzg sieci: wodociagowa w obrebie ulicy
Szymonkowskiej, Stonecznikowej i Kwiatéw Polskich oraz podziemna i nadziemna sieé
elektroenergetyczna.
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Na terenie objetym inwestycja wystepujg tereny nieutwardzone, drogi z nawierzchnig gruntowg
utwardzong oraz droga z nawierzchnig asfaltowa.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiérka obiektdw budowlanych oraz okre$la zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2006r. Nr 156
poz. 1118 — tekst jednolity, z p6zniejszymi zmianami),

roboty budowlane - roboty, na ktére sktadajg sie Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore
majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce, oznaczajg budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

urzadzenia budowlane - oznaczajg urzgdzenia techniczne zapewniajagce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place
pod smietniki oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce czes¢ Robot
Statych;

teren budowy— przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty,

dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcag i Projektantem,

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik
Zamawiajacego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy,

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

odpowiednia zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przeciethymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

ksigzka obmiarédw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zrealizuje i ukonczy Roboty
zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym i usunie wszelkie wady w Robotach. Dostarczy
takze Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny Personel oraz inne rzeczy i
ustugi konieczne do zrealizowania Robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny takze za
stosownos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy.
Przed podpisaniem Protokétu Koncowego Wykonawca dostarczy Inwestorowi Dokumentacje
Powykonawcza oraz jesli to bedzie wymagane, instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-
Ruchowe (DTR) wszelkich zabudowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane do wybudowania obiektow
budowlanych w sposo6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

—
=

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
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2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegblnosci poruszajace
sie na wbzkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osbb trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

1.6. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego niniejszej Specyfikacji Technicznej,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

13) Ponadto wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty zwigzane ze sporzadzeniem
Dokumentacji Budowy (poza dokumentami juz istniejgcymi) nalezy wliczy¢é w stawki i ceny
jednostkowe Robot.

—_
N =

stanowig;:
1)  Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,
2)  Projekt Wykonawczy,
3) Operaty geodezyjne,
4) Dziennik budowy,
5) Protokot Koncowy,
6) Ksiazka obmiaréw,
7) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
8) Dokumenty Wykonawcy opisane w p. 1.7
9) protokoty przekazania Terenu Budowy,
10)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
)
)

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki
lub montazu.
Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajacego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych
dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robét.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metoda montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.
Jezeli odrebne przepisy naktadaja obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika roboét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robét specjalny
dziennik robdt dotacza sie do dziennika budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne —
oryginat i kopia z perforacja umozliwiajacq tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony
dziennika budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.
Whpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposdb uniemozliwiajacy dokonanie
pbzniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
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projektant,
kierownik budowy,
kierownik robét budowlanych,
osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy i jest dostepny dla osob
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposdb zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Jegse

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do dokumentacji odbioru Robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.7. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny za wykonanie robot, sporzgdzi nizej wymienione opracowania

techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robdt:

a) projekt organizaciji i technologii robot dla catosci tych robdét,

b) jesli to bedzie wymagane, projekt organizacji ruchu drogowego w przypadku prowadzenia
robot w obrebie pasa drogowego drég bedacych w granicy terenu objetego inwestycja,

c) jesli to bedzie wymagane, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
dla wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia.

d) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

e) dokumentacja odwodnienia wykopow,

f) dokumentacja dotyczaca wykonania scianek szczelnych,

Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty zwigzane ze sporzadzeniem

Dokumentéw Wykonawcy (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej) nalezy wliczyé w

stawki i ceny jednostkowe Robdét.

1.8. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje powykonawcza w rozumieniu Prawa Budowlanego i niniejszej Specyfikacji

Technicznej stanowia;

a) Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegblnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

c) oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi 3 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej

przed rozpoczeciem Odbioru Kohcowego.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w stawkach i cenach

jednostkowych Robot.
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1.9. Zgodnosé Robét
Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Przyjeto nastepujaca hierarchie dokumentow:
- akt umowy,
- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
- przedmiar robot,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w przedstawionych powyzej
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Budowy i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dane okreslone w
Dokumentacji Budowy i Specyfikach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie
materiaty beda niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robét poza Terenem Budowy w okresie ich trwania, az do podpisania Protokétu Koniecznosci, a

w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(o) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robot,
oraz zapewni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca, jesli to bedzie wymagane, w sposob zwyczajowo przyjety
ogtosi zmiany organizacji ruchu. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wiasnym staraniem. Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inzyniera.

(c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i nalezy go uwzgledni¢ w wycenie Robét zwigzanych z budowa sieci wodociagowe;.
W cene tg wiaczony winien byé takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikbw i medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, Scieki, itp. W Cene za wykonanie robdt winny by¢ wiaczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania Kontrakiu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
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mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
Wykonawca zapewni mieszkancom dojazd do posesji, a w razie braku takiego dojazdu
zorganizuje tymczasowe parkingi.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robé
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegd6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca po zakonczeniu Rob6t uzyska o$wiadczenia od wiasciciela (lub dzierzawcy) terenu
na ktérym prowadzone byty roboty, ze nie wnosi zadnych roszczen.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéow
administracji panstwowej.

1.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene za wykonanie Robdt
wigczone sg wszelkie optaty za nadzér Uzytkownikow i Wtascicieli tych instalacji oraz urzadzen,
jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
prowadzenie Robdét w tym okresie, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robdét.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie za wykonanie Robét.

1.16. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty Odbioru Koncowego wykonanych Robét.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ich przejecia przez Inwestora. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.17. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic

pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz witascicieli i dzierzawcéw
terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjgq fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace zwigzane z
budowa sieci wodociggowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie za wykonanie Robét.

1.18. Przekroczenie rowow melioracyjnych i odprowadzenie wéd
Wykonawca zobowigzany bedzie do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem
wiasciwe jednostki administracyjne o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych z
przekroczeniem rowow.
Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawczg
zawierajacq operat geodezyjny przejscia pod rowami.
W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdw do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzadzenia wytrgcajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych
urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie za wykonanie Roboét. Koszty zwigzane ze
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sporzadzeniem Dokumentéw Wykonawcy (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej)
nalezy wliczy¢ w stawki i ceny jednostkowe Robot.

1.19. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzenie drzew

Ewentualng wycinke krzewow i przesadzenie drzew nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Urzedu Miasta lub Starostwa Powiatowego Na wycinke drzew
nalezy uzyskac zezwolenie.

Wykonawca rob6t ztozy wniosek do wtasciwej jednostki administracyjnej w sprawie wykonania
wycinki i przesadzenia z podaniem lokalizacji oraz terminéw realizacji tych Robot. Koszty wycinki
ponosi Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas
realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

1.20. Proby

Wykonawca w ramach Ceny za wykonanie Robdt zobowigzany jest do wykonania préb i
zawiadomienia Inwestora oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych
wystepujacych na danym odcinku Robét.

2. WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane,

Materiaty i Urzadzenia ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, z p6zniejszymi
zmianami).

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane oznakowane

znakiem ,CE” lub oznakowane znakiem budowlanym lub umieszczone w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi.

2.1.3. Wyréb budowlany oznakowany znakiem ,CE” oznacza, ze dokonana przez Producenta (lub

jego przedstawiciela) majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci
wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z normag zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi. Dokumentem potwierdzajgcym przedmiotowa zgodnos¢ wyrobu
budowlanego jest ,deklaracja zgodnosci CE”.

2.1.4. Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze Producent wyrobu (lub jego

2.2,

przedstawiciel), majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej, dokonat oceny zgodnosci i
wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobata techniczna, albo ze
wyréb zostat uznany za ,regionalny wyrob budowlany”. Zasady wydawania krajowej deklaracji
zgodnosci nie zostaly dotychczas okreslone, a wigc do czasu wydania odpowiedniego
Rozporzadzenia obowigzujg przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.1998r.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy
rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem przez Inwestora.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie wyroboéw i materiatéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby i materiaty budowlane, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
wykonywania robét, zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie Aktem umowy, Dokumentacja
Projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Aktem umowy, Dokumentacjgq Projektowg oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Budowy i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.2. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z

wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni od otrzymania
wiarygodnych wynikéw badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych
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6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe (np. rury kanalizacyjne, elementy studni rewizyjnych, itp.) beda posiadac
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji inspektora na pismie.
Jesli bedzie to wymagane, obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci wykopow beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrgj
poprzeczny wykopu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Procedura Przejecia Robot.
Proces zakonczenia Kontraktu odbywac sig bedzie wg nastepujacych etapow:
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Roboty beda przyjete przez Inwestora, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Aktem Umowy,
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng, po podpisaniu przez Wykonawce,
Inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Protokétu Koncowego.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego, po
dostarczeniu przez Wykonawce wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie
Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko podpisany Protok6t Koncowy stanowi
akceptacje Robot.

8.2. Préby Koncowe.
Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Kohcowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego z 2-dniowym wyprzedzeniem o dacie,
po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia Proby Koncowej, a Proba te zostang
przeprowadzona w ciggu 3 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedtozy inspektorowi poswiadczony wynik tych prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Stawki i ceny jednostkowe powinny zawierac (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczaé):

robocizne bezposrednia,

wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, i transportu na
teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza
Terenem Budowy lezy w gestii Wykonawcy; zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w
okresie gwarancyjnym,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

dokumenty Wykonawcy,

ewentualne koszty zawarcia ubezpieczen na roboty budowlane,

koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranc;ji

projekty organizacji ruchu w pasie drogowym

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t objetych tq pozycjq kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ projekty organizacji ruchu w pasie
drogowym oraz dokumentacje powykonawcza Rob6t w tym dokumentacje geodezyjna.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach prowadzonych rob6t budowlanych jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie

terenu budowy:
e dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.,
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e ustawi¢ i utrzymaé tablice informacyjne, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, przez
okres wykonywania robo6t.

Tabliczki znamionowe
Jesli jest to wymagane, urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis,
niezbedny do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach
znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej
obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen
Ewentualne koszty zawarcia stosownych ubezpieczenn ponosi Wykonawca; Koszty te nalezy
wliczy¢ w stawki i ceny jednostkowe Robot.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Ewentualne koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy wliczy¢ w stawki i ceny jednostkowe Robot.

9.6. Koszty zajecia pasa drogoweqo.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, uzyska stosowne zatwierdzenia oraz poniesie
optaty z tytutu zajecia pasa drogowego w celu wykonania robét budowlano — montazowych.
Optate z tytutu umieszczenia urzadzen obcych w pasie drogowym poniesie Inwestor — nie jest to
sktadnik Ceny Kontraktowe;.

Wysokos$¢ optat za zajecie pasa drogowego ustanawia odpowiedni zarzadca drog, zamieszczone
sg one w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Opolskiego. Optaty te nie powinny byc¢
wkalkulowane w Cene za wykonanie Robot.

9.7. Optaty administracyjne za wycinke drzew.
Wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem zgody na wycinke drzew i poprzedzajace wykonanie
wycinki ponosi Inwestor - koszty te nie sa sktadnikiem Ceny Kontraktowe;j.

10. NORMY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedga wykonywane w bezpieczny
sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.
Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawowym aktem prawnym okres$lajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z pdzniejszymi zmianami).
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytaczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska,
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje norm:
- PN-../B —norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.
- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,
- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajaca norme europejska EN identyczng z normag
miedzynarodowa 1SO,
- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajaca norme miedzynarodowa ISO o tym samym numerze i z
nig identyczna,
- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r, Nr 239., poz.
2019 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.,
Nr147 poz.1229z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 880 z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (teks jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
129 poz. 902 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych, (Dz.U.z 2004 r., nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75,
poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r., Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. z 1998 r., Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi zmianami),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 113),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
21998 r., Nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133).
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ST 01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach zaméwienia pn. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Domkéw Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej
w Wotczynie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych zgodnie z Dokumentacjg Wykonawczg Rob6t i obejmuja;
- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia i odwodnienia)
zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Stonecznikowej, Kwiatow Polskich,
Bzowej, Wrzosowej, Chabréw, Krokusowej, Jasminowej oraz R6zanej w Wolczynie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg Ustawg — Prawo budowlane i

przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp - wypetienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy - wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypdéw lub wywieziona na sktadowisko,

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

- odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie
wypukiosci i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na
odlegtos¢ do 50 m,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona
wg wzoru:

Is = Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

- $cianka szczelna - $ciana zlozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton),

zagtebionych w grunt scisle jeden obok drugiego.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t opisano w ST 00

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych - ST0O.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

Strona 14



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.
,» Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Domkow Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej w
Wotczynie”
- grunt z wykopu,
- grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-06716),
- cement wg PN-B-19701:1997,
- piasek wg PN-B-11113:1996,
- zwirwg PN-B-11111:1996,

2.3.Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Projektu Wykonawczego i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich witasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu Wykonawczego.

3. SPRZET
3.1 Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, sprzet:
- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25:1,20 m®,
- spycharka gasienicowa 75 KM,
- walec statyczny, samojezdny, 10 t,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- zuraw samochodowy do 4 t,
- zestaw do odwadniania wgtgbnego i powierzchniowego wykopow,
- zestaw do zatozenia $cianek szczelnych.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, Projektem
Wykonawczym oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie aktualnych dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
srodki transportu:
- samocho6d samowytadowczy 5 t,
- samochéd skrzyniowy,

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Wpykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane,
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przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz
postanowien niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace

przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,

b) prace geotechniczne, badawcze i ewentualne projektowe,

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk,

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e) przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych,

f) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow,

g) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

h) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Szczegdbtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U Nr
126 2 1998 r., poz. 839)

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa,
wykonywanych w szczegélnosci w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:
- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,
- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w roéznych fazach budowy i eksploataciji,
- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia,
- wybdr metody wzmacniania podfoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,
- ocene gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,
- wybdr metody podtrzymywania skarp,
- wykonanie barier uszczelniajacych.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych ustala sie w celu uzyskania
danych:
- dotyczacych budowy i parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego wspétpracujacego z
projektowanym obiektem i w strefie oddziatywania projektowanych robdét,
- umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub
w ich wyniku,
- wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu
budowlanego,
W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wykonuje sie
analize i ocene dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej i
hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczacych badanego terenu i jego
otoczenia. W zaleznosci od potrzeb nalezy:
* przygotowac program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,
* wykona¢ badania geotechniczne w terenie obejmujace w szczegdélnosci:
- matosrednicowe sondowania prébnikami przelotowymi,
- sondowania dynamiczne i statyczne,
- badania presjometryczne i dylatometryczne,
- badania georadarowe i elektroporowe,
- badania dynamiczne gruntéw,
- odkrywki fundamentow,
- badania wodoprzepuszczalnosci gruntdw i konstrukcji ziemnych,
- badania wod gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje,
- badania na poletkach doswiadczalnych,
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* wykona¢ badania geotechniczne w laboratorium, obejmujace w szczegdlnosci:
- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych wtasciwosci gruntéw,
- badania chemicznych wtasciwosci gruntéw i wod gruntowych,
- badania probek gruntéw ulepszonych i materiatéw zastosowanych do ulepszenia podtoza
gruntowego,

¢ ustali¢ wzajemne oddziatywanie fundamentéw obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w
skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym prébne obciazenia gruntu, pali i
fundamentéw,

* wykonac¢ inne czynnosci geotechniczne, jak:

- prognoze zmian wtasciwosci podtoza gruntowego,

- obliczenie nosnosci, statecznosci i osiadan fundamentéw,

- ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw,

- okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlanych i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom,

- okreslenie zakresu pomiaréw geodezyjnych pomieszczen obiektu wznoszonego i obiektéw
sasiednich oraz gruntu, niezbednych do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
robot budowlanych lub w ich wyniku.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkdéw posadowienia

obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii

geotechnicznej obiektow budowlanych. Kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od
rodzaju warunkow gruntowych oraz czynnikédw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosé

przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i

mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i

zagrozenia s$rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

opracowuje sie w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

5.2.2. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wod
Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntdbw w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i
sporzadzi projekt odwodnienia terenu robdét, uwzgledniajagc hydrogeologiczne wiasciwosci
podioza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli
sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wtasciwe organa
administracji panstwowej oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odwodnienie robocze obejmuje:
wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju i
spadku zapewniajacym odprowadzenie wéd przesaczajacych sie i wdd opadowych, nadanie
spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), zaprojektowanie,
wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry,
igtostudnie) i powierzchniowego.
W  przypadku trudnych warunkéw gruntowo — wodnych wykonawca musi przewidzie¢
zatrudnienie hydrogeologa i opracowa¢ dokumentacje odwodnieniowa.

5.2.3. Wykopy
a) Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda
stanowi wstepna faze robét nalezy go wykonaé¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wdwczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o0 migzszosci 0,3 -
0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krétko
przed przystgpieniem do robét fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

b) Umocnienie wykopow

* Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 42 Prezesa Centralnego Urzedu
Gospodarki Wodnej z 19.12.1966r., na podstawie projektu, ktory opracuje Wykonawca.
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Brusy winny by¢ zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacjg zawartg w Dokumentacji
Budowy i oznaczone w sposob trwaty (nazwa wyrobu, wyréznik oznaczenia, dtugo$¢ w mm,
znak stali, nr normy), a Wytwérca zobowigzany jest wystawi¢ do kazdej partii grodzic
zaswiadczenie o jakosci zawierajgce oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodnosci z PN.
Ksztalt grodzicy winien zapewnia¢ swobodne taczenie elementéw w zamku.
Grodzice powinny by¢ proste z dopuszczalng tolerancjg £ 3 mm na 1 m dtugosci oraz 20 mm
dla catej dtugosci; skrecenie grodzicy wokét osi jest niedopuszczalne.
Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym.
Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sasiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czotowego przy wbijaniu.
Elementy kierujgce, stuzgce do umocowania kleszczy dla Scian, powinny by¢ wykonane w
postaci pali o srednicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach
nie mniejszych od 20 m.
Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla $cian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujace powinny by¢ Sciggniete Srubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami
drewnianymi.
Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajaca sie z osig $cian lub by¢ réwnolegta do nie;j.
Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej diugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajacego sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Wbijanie wykonuje sie
elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na zadane
gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkdéw przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na
dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien
by¢ chroniony gtowicg ochronna.
Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu sciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.
Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania
zamkéw.
Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznos$é stosowania $rodkéw
naprawy zle wbitych scian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad
oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac
wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.
Dokumentacja wykonanych robo6t: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowiacy podstawe
do prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

- data,

- odcinek $ciany,

- numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),

- odchylenie, deformacja, uciecia,

- potozenie kohcowe dolnej krawedzi elementu,

- napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposéb przejscia lub wstrzymanie

wbijania).

c) Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

wstrzymac¢ wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,
zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospéiki lub
drobnego zwiru),
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- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

d) Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i
gtebokos¢ rowdéw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna
rowéw powinien by¢é zgodny z zaprojektowanym z dokiadnoscia do 0,05 %. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic¢ IS = 1,00.

5.2.4. Korytowanie i przygotowanie podioza gruntowego:
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robot z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera/Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Do wykonania koryta nalezy
stosowac réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiezé na skladowisko wskazane przez Inzyniera. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia nizej okreslonych. Jezeli rzedne podtoza
przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé sprzet mechaniczny. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sig¢ od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz = 20 %.

Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza (ls):

Minimalna wartos$¢ |g
Strefa korpusu ruch ciezki i bardzo ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.00 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni rob6t ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
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roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem
do ukfadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.
W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwosciag gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan
A minimalna liczba badan maksymaina 2
Lp. Wyszczegélnienie badan . o powierzchnia (m®)
na dziennej dziatce dai ed
robocze] przypadajaca na jedno
badanie
1. Szerokos¢, gtebokosé i potozenie z czestotliwoscig gwarantujaca spetnienie
koryta wymagan odbioru technicznego
2.
Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.
3. Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu —
, . ; 2 600
badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podfoze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.2.5. Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia

powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wediug

normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:

- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotno$é gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

- dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskdéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie
duza iloscig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach

wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach

gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy

grubosci warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania

gruntu przed przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie

probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wtasciwego procesu

zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym

ilos¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$¢ ok. 25 cm $lady

poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka

powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem

warstwy nastepnej spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metoda czotowa,

polegajaca na sypaniu gruntu warstwa siegajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m

powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypdédw w wodzie wykonywanych bez

zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku

gruntéw niespoistych.

Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju

gruntu. Nasypy z gruntéow spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem

przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢ projekt. Czes¢
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podwodna nasypow z gruntédw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana

ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

Wymagania doktadnosci wykonania nasypow:

- szerokos¢ korony nie powinna réznic¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,

- pochylenie skarp i nasypdw nie moze rdznic¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10
%; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm,

- szerokos¢ i gtebokos¢é rowdéw nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm;
spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05%.

- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gérnej warstwie o grubosci
1,2 m okoto 1,0, a w nizej lezacych warstwach 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

a) ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 00,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen,

c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza Terenem Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN), a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych Ilub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan nie p6zniej niz przed odbiorem wykonanych robét,

¢) badania kontrolne obejmujq caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych

norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

- 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego
odcinka,

- wyznaczenie wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i

wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z

nowego zrodfa, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okreslié

nastepujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos¢ naturalna,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarnos¢ bierna,

- wskaznik piaskowy.

Biezaca kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich

elementdw procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikdbw badan laboratoryjnych

Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach :

-m® - dla wykopéw, zasypow, wzmocnien.

7.3. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Budowlano-Wykonawcza

oraz ST.

7.4. llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w Ksigzce Obmiaru.

7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7.6. Zasady szczegotowe:

a) objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdéw i nasypéw) w m3
gruntu rodzimego lub zageszczonego,

b) objetosci kosztorysowe wykopdéw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktore
ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

- pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | = Il - 1 : 1, a dla gruntu kategorii lll = IV -1:0,6,

- wymiary dna wykopoéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

- wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z wymaganiami normy EN 1610:1997 poz. 6.2.

8. PROBY KONCOWE
8.1 Ogdlne zasady wykonania Préb Koncowych Rob6t podano w ST 00.
8.2 Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
8.3.Gotowos¢ do wykonania Prob Koncowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg budowy.
8.4.Protokot odbioru koncowego jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami
Projektu Budowlano-montazowego, ST i zasadami wiedzy technicznej.
8.5. Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,
- sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,
- sprawdzenie wykonania wykopow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami ST,

obmiarem rob6t, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie

wynikOw pomiaréw i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami ST nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w punkcie 1.3. niniejszej

ST.

9.3. Cena wykonania robét obejmuje:
a) czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowiazujace w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
z dnia 21.02.1995r.,

b) konieczne prace i opracowania geotechniczne zwigzane z fundamentowaniem obiektow
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998r.,

) wykonanie niezbednych badan i prob oraz opracowanie dokumentacji z tym zwigzanej,
d) usunigcie, zabezpieczenie, przetozenie, odtworzenie istniejacych na terenie budowy obiektow
budowlanych,
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e) usuniecie z terenu istniejacych i budowlanych skfadowisk odpadéw wraz z poniesieniem
kosztu ich docelowego sktadowania lub utylizacji,

f) zabezpieczenie istniejacych ciekow, kanatow i zbiornikéw przed zaktdceniem przeptywu i
zanieczyszczeniami,

g) dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw,

h) przejecie i odprowadzenie (zgodnie z przepisami) z terenu budowy wdd opadowych i
gruntowych wraz z zaprojektowaniem koniecznych instalacji oraz poniesieniem kosztéw z tym
zwigzanych,

i) odwodnienie i zabezpieczenie techniczne wykopdw tymczasowych oraz wykopow i nasypéw
statych, ewentualne wzmocnienie lub wymiana podtoza gruntowego pod fundamentami,

j) umocnienie drég tymczasowych oraz wykonanie projektu i zamontowanie urzadzen i
oznakowanie organizacji ruchu drogowego zastepczego,

k) koszt wywozu odpadow i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich sktadowania i utylizacji,

[) koszt odtworzen i uporzadkowania terenu budowy oraz terendéw przylegtych w sposob
umozliwiajacy prawidtowa eksploatacje obiektu budowlanego,

m) koszt odszkodowan dla 0s6b trzecich z tytutu skutkéw prowadzonych rob6t budowlanych,

n) wykonanie robét tymczasowych, zasadniczych i wykonczeniowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Specyfikaciji
Technicznej ST 00.

10.2. nalezy stosow¢ normy dot ochr srod BHP itd
10.2.2.Akty nhormatywne:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

Normy nieobowigzujace:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeston przeciwfiltracyjnych i pionowych $cian w podtozu

przy zastosowaniu zawiesin tiksotropowych wg ITB Warszawa, 1971r.
oraz inne normy krajowe.
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ST 02

ROBOTY DROGOWE ROZBIORKA | ODTWORZENIE

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w zakresie rozbiorki i odtworzenia
nawierzchni drogowych w ramach zamdéwienia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Osiedla Domkow Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej w Wotczynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

1.2,

1.3.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot

drogowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Robdt i obejmuija;:

- rozbiérke i odbudowe drog w zakresie podbuddéw, nawierzchni, elementéw oznakowan i
zabezpieczen drogowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i

Projektem Budowlano-Wykonawczym.

Ponadto:

- korytowanie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

- chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6 +
9 MPa, po 28 dniach wigzania,

- kruszywo bazaltowe — tluczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,niesort
0/63”,

- podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktdéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe,

- droga — planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

- pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi

i jej urzadzen,

- obrzeza chodnikowe - elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajace
nawierzchnie chodnika od terenu,

- krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajace

nawierzchnie jezdni od chodnika lub terenu,

- znaki drogowe pionowe — tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem
Drogowym, umieszczone na stupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,

- znaki drogowe poziome — znaki i linie malowane na nawierzchni drogowe;j farba lub masg w
kolorze biatym — odblaskowa,

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t opisano w ST 00

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdine podano w punkcie 2. Ogoblnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych - STOO.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajacej wymagania PN-B-11112:1996,
- cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997,
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- woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajaca wymagania PN-B-32250,

- piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujace
wymagania:

o zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

o zawarto$c¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
e zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

- chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9
MPa, zgodny z PN-88/B-6250,

- elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z
projektem oraz z wiasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wg
wykazu:

¢ kostka brukowa grubosci 8 cm,
¢ kostka brukowa grubosci 6 cm,
¢ kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
* obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
* ptyty drogowe gr. 7 cm,

- beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-88/B-06250,

- beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy,
zgodnie z PN-74/S-96022,

- beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-
74/S-96022,

- elementy systemowe prefabrykowane scieku liniowego z polimerobetonu.

2.3.Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu Wykonawczego.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, sprzet:
- rozkfadarka mas bitumicznych,
- réwniarka samojezdna 100 KM,
- spycharka gasienicowa 75 KM,
- koparka samobiezna 0,25 m®,
- walec statyczny samojezdny 10 t,
- walec statyczny samojezdny ogumiony.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, Projektem
Budowlano-Wykonawczym oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie aktualnych dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
srodki transportu:

- samochéd samowytadowczy 5 t,

- samochdéd skrzyniowy,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
5.1.1. Wpykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie

robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz postanowien
niniejszej Specyfikacji Technicznej

5.1.2. Wpykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace

przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych

f)  wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow

g) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
5.1.3.1. Roboty rozbidrkowe

Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas rob6t. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac¢ w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami
ruchu drogowego.

Naruszone przy prowadzeniu robét elementy pasa drogowego drogi krajowej nr 42 nalezy
przywrécic¢ do stanu pierwotnego, z zageszczeniem gruntu do wskaznika 1s=0,98 dla pobocza.
Badanie wskaznika zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ w obecnosci uprawnionego pracownika
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, a wyniki przedtozy¢ we wiasciwym miejscowo
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robét
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpaddw lub sktadowisko materiatow z odzysku.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujacych
sie do ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, scieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Strona 26



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.
,» Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Domkow Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej w
Wotczynie”

5.1.3.2. Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtébwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery boczne).
Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego,
w oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczeg6towego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.1.3.3. Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z odtworzeniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.
Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw
oraz bfota i rozluznionego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.
Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podfoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda | lub II).
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz £ 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna warto$¢ I
Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni robét ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.3.4. Podbudowa piaskowa (zwirowa)
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac
piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawierac¢ gliny w
ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania rob6t jak podtoza gruntowego.

5.1.3.5. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej, o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajacej
wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cement
klasy 32,5, wg PN-B-19701.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i
zwigzkow siarki.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 7 dni przed robotami,
wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajgce jego przydatnos¢ do produkcji oraz
recepture betonu wraz z wynikami badan probek laboratoryjnych.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.
Podtoze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie (b). Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen.
Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.
Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Operacje zageszczenia i obrobki powierzchniowej muszg byé zakonczone przed uptywem dwoch
godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.
Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zaggszczenie nalezy
kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu
zgodnie z normalng metodg Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda
oznaczenia.
Wilgotnos$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiega¢ o + 1 %, -2% od
wilgotnosci optymalne;j.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdw:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 = 1,0 kg/m?,

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi, posiadajacymi  Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m® przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciagu dnia, w czasie
€0 najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni

pielegnacji.

5.1.3.6. Podbudowa z ttucznia kamiennego
Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowa powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrodto pozyskania (zakupu) materiatbw na wykonanie
podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dowéz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sig transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki

lub ukfadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie

przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm

wykonywane beda w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z

wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.

Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,

- w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

- manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

- predkos$¢ przejazdu walca powinna byé jednostajna, w granicach 2 — 4 km/h na poczatku i 4 —
6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gérze,

- walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33 -35Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiagng¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od

kategorii ruchu.
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Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Witoérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na
niej lezacej 0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w
projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

5.1.3.7. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robodt, ktéry przedstawi ja
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Receptura powinna byé opracowana dla
konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

- dla podbudowy pomocniczej — 6%,

- dla ulepszonego podtoza — 8%.
Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15
kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie
tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia
dobrych warunkéw pogodowych.
Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac¢ sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajaca z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sig
ukfadania mieszanki w deszczu.
Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i
doktadnie wyrébwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podtuznych. Ztacza
poprzeczne wynikajace z poczatku lub kohca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez
réwne pionowe odciecie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, miedzy innymi
rozpoczecie i zakohczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac
szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciagu 5 godzin, liczac
od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki
powinien wynosic Is = 0,97.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej
warstwy mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem
D200 Iub D300 w iloci 0,5 + 1 kg/m?.
Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowac sig nastepujacymi cechami:

jednorodnoscia powierzchni,

prawidtowg réwnoscia podtuzna.

5.1.3.8. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
nastepujacych norm:

PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.

PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.

PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we witasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajacych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy
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nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle przestrzegajac
wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa
drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i
wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robot naW|erzchn|owych powinna
dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m? i czestotliwoscia
75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w
tukach) jezdni i chodnikdw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu rob6t, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i
spadkow podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia: od
wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i | 1 cm w przekroju poprzecznym, od
wymaganej osi = 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5.1.3.9. Nawierzchnia mineralno — bitumiczna

5.1.3.9.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja
asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowaé emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65
oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsiji.
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
zostaé oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktdrej zalecana ilosé¢ asfaltu w kg/m® po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:
- podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 =+ 1,0,
- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,3 + 0,5,
- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wyn05|c CO najmnie;j:
- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m emuls;ji,
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

5.1.3.9.2. Warstwa s$cieralna, wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla
konkretnych materiatbw zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych prébek tych materiatéw.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu 0 nastepujace
zrodia:
- zalozenia materiatowe ujete w ST,
- wytyczne niniejszej ST
- zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate

— Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995r.

- wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
Beton asfaltowy wg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995r.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje sie
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.
Przewiduje sie uzycie wytacznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- zawartosc¢ ziarn mniejszych od 0,3 mm 100 %,
- zawartos¢ ziern mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,
- wilgotnosé < 1,0 %,
- zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
- powierzchnia wiasciwa — 2500-4500 cmz/g,
Uktadanie mieszanki na warstwe $cieralng oraz wigzaca powinno odbywac sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C.
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Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadéw $niegu. Przed przystapieniem do
uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej
linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikédw automatyki uktadarki. Przed przystapieniem
do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzac¢. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac sie w sposéb ciggty, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 — 4 m na minute. W
zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka. Ztacza poprzeczne, wynikajace z
konca dziennej dziatki, nalezy wykona¢ przez rowne obciecie, a nastepnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykonac poprzez wciecie na dtugos¢ okreslong
w Dokumentacji Budowy. Ztacza podiuzne powinny by¢é wykonane po obcieciu krawedzi i
posmarowaniu lepiszczem. Ztacza poszczegoinych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20
cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposdb zageszczenia opracowany i sprawdzony na
odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura
mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy
zagescic¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia 98 %.

5.1.3.10. Znaki drogowe pionowe
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
organizacji ruchu na terenie objetym budowa oraz oznakowania odcinka drogi, na ktérym beda
prowadzone roboty zgodne z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice drogowe wykonane na
podkfadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakéw wykonane z
folii odblaskowej | generacji — symbole znakéw typowych nanoszone technikg sitodruku.
Powyzsze znaki muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.
Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakéw) srednie wedtug ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” — Monitor Polski — nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i
kolorystyka musza by¢ zgodne z powyzszg instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw i tablic drogowych — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw
Drogowych” karta 03.67.
Konstrukcje wsporcze znakoéw i tablic drogowych majg zastosowanie w | i Il strefie wiatrowe;.
Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementdéw rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow
stosowac elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cienszego z
taczonych elementow.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych wykonaé
zgodnie z wymaganiami normowymi.
Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy B15 —
wymiary fundamentéw wg KPED — karty 03.67. Zwrécié uwage na odpowiednie zaggszczenie
betonu w fundamencie i na wymagana gtebokos$¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
a) ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t, dostawy wyrobow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 00,
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza Terenem Budowy,
d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm
i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 00.
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7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:
- m®- dla wykonania podbudéw drogowych,
- m? - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni
drogowych,
- m - dlarozbiérki i wykonania nowych kraweznikéw, obrzezy i sciekow ulicznych,
- szt. - dla wykonania znakéw drogowych pionowych.

7.3. Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.4 Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegaja akceptaci
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. PROBY KONCOWE

8.1 Ogoblne zasady wykonania Prob Koncowych Robét podano w ST 00.

8.2 Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3 Gotowos¢ do wykonania Préb Koncowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg budowy.

8.4 Protokdét odbioru koncowego jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami
Projektu Budowlano-montazowego, ST i zasadami wiedzy technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami

Kontraktu, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na

podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony

w p. 1.3. niniejszej ST.

9.3. Cena wykonania robét obejmuje:

a) czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowigzujace w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
z dnia 21.02.1995r.,

b) konieczne prace i opracowania geotechniczne zwigzane z fundamentowaniem obiektéw
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998r.,

c) dostawe wyrobéw (i urzadzen) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepiséw Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r.,

d) skompletowanie dokumentacji wyrobéw budowlanych, wykonanie niezbednych badan i préb
oraz opracowanie dokumentacji z tym zwigzanej,

e) usunigcie, zabezpieczenie, przetozenie, odtworzenie istniejacych na terenie budowy obiektow
budowlanych oraz zieleni,

f) usuniecie z terenu istniejacych i budowlanych skfadowisk odpadéw wraz z poniesieniem
kosztu ich docelowego sktadowania lub utylizacji,

g) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badan i
dokumentacii,

h) zabezpieczenie istniejacych ciekéw, kanatéw i zbiornikéw przed zakidéceniem przeptywu i
zanieczyszczeniami,

i) zabezpieczenie i ochrona fizyczna oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej i
majatkowe terenu budowy,

j) dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw,

k) przejecie i odprowadzenie (zgodnie z przepisami) z terenu budowy wod opadowych i
gruntowych wraz z zaprojektowaniem koniecznych instalacji oraz poniesieniem kosztéw z tym
zwigzanych,

[) odwodnienie i zabezpieczenie techniczne wykopéw tymczasowych oraz wykopdw i nasypéw
statych, ewentualne wzmocnienie lub wymiana podtoza gruntowego pod fundamentami,

m) umocnienie drog tymczasowych oraz wykonanie projektu i zamontowanie urzadzen i
oznakowanie organizacji ruchu drogowego zastepczego, koszty tymczasowego zajecia pasa
ruchu drogowego,

n) koszt zaprojektowania i wykonania tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej,
telekomunikaciji i kanalizacji oraz sktadowisk odpadéw i ziemi dla potrzeb budowy,
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koszt wody, energii elektrycznej, telekomunikacji, odprowadzenia $Sciekéw technologicznych i
socjalnych oraz wywozu odpaddéw i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich skiadowania i
utylizacji,
koszt dzierzawy lub budowy zaplecza socjalnego i magazynowego budowy, w tym
zabezpieczajgcego dostawy Zamawiajacego,
koszt wymaganych badan, préb, pomiaréw, sondowan, opinii i opracowan technicznych,
projektow szczegbdtowych, oznakowan, czynnosci rozruchowych, instrukcji obstugi urzadzen i
instalacji, oznakowania obiektéw, urzadzen i ciggéw komunikacyjnych,
koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepisow,
koszt odtworzen i uporzadkowania terenu budowy oraz terendéw przylegtych w sposob
umozliwiajacy prawidtowa eksploatacje obiektu budowlanego,
koszt przedtuzenia gwarancji na urzadzenia zamontowane w obiekcie budowlanym do czasu
zakonczenia gwarancji obiektu budowlanego,
koszt odszkodowan dla 0s6b trzecich z tytutu skutkéw prowadzonych robét budowlanych,
wykonanie robét tymczasowych, zasadniczych i wykonczeniowych.

10.1. Informacje ogolne.
a) Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Specyfikaciji
Technicznej ST 00

10.2. Akty normatywne:

B-11110:1996
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-S-96013:1997 Drogi

PN-S-02205:1996
PN-S-96014:1997

Surowce skalne, lite do stosowane
w budownictwie drogowym.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
samochodowe. Podbudowa 2z chudego betonu. Wymagania
i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

produkcji  kruszyw tamanych

PN-84/S-96023

PN-S-02204:1997

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250

PN-B-19701:1997

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-91/B-06716
PN-88/B-04481
ZUAT-15/IV.4

PN-74/S-96017

PN-74/S-96022
PN-58/S-96026

PN-67/S-04001

PN-57/S-06100
PN-57/S-06101
PN-75/S-96015
PN-88/B-06250
BN-80/6775-03

PN-B:12096-1997

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Geowltdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Metody badan mas
i nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Dodatki do betonéw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wykonanie i metody badan.

mineralno-bitumicznych
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Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
219791 1982 roku,
Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
oraz inne normy krajowe

ST 03
ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych sieci kanalizacji sanitarnej w
ramach zamodwienia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Domkow
Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej w Wotczynie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nalezy odczytywacé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
montazowych sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Wykonawcza Roboét i
obejmuja:
- roboty zwigzane z uktadaniem sieci kanalizacji sanitarnej,
- roboty zwigzane z montazem studni rewizyjnych
- roboty zwigzane z montazem ttoczni sciekdw,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg Ustawg — Prawo budowlane i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi
odprowadzane sa Scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego,

- studnia rewizyjna — urzadzenie taczace poszczegdllne odcinki kanalizacji sanitarnej,
szczegdblnie przy zmianie jej kierunku oraz projektowanych spadkdéw, umozliwiajace
prawidtowa eksploatacje systemu kanalizacji sanitarnej,

- tlocznia Sciekébw — urzadzenie majgce za zadanie przepompowanie $ciekéw z systemu
projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacego systemu kanalizacyjnego

- ksztattki kanalizacyjne - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien,
itp. sieci.

- rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda
terenowa.

- przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarne;.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét opisano w ST 00

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych - ST0O.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- rury PVC @ 200x5,9 mm lite, klasy S, SN 8,
- rury PE100 & 110 mm SDR 17,
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- studzienki kanalizacyjne betonowe & 1200 mm wraz z wiasciwymi kinetami, pokrywami
studzienek, konusami, stopniami ztazowymi oraz wtazami zeliwnymi ciezkimi D40,
- ttocznia sciekow wraz z jej wyposazeniem technologicznym,
- rury ochronne PE 80 & 315 mm SDR17,6,
- rury ostonowe na kable energetyczne AROT,

2.3. Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Projektu Wykonawczego i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie s$wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich witasciwe skiadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu Wykonawczego.

3. SPRZET
3.1 Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, sprzet:
- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25:1,20 m®,
- zuraw samochodowy do 4 t,
- zuraw samochodowy do 40 t,
- samochéd skrzyniowy do 5 t,
- zestaw ciezarowy do przewozu tadunkéw ponadnormatywnych.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, Projektem
Wykonawczym oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie aktualnych dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
srodki transportu:
- samochéd samowytadowczy 5 t,
- samochdd skrzyniowy,
- zestaw cigzarowy do przewozu tadunkéw ponadnormatywnych

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1 Wpykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane,
przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz
postanowien niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
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5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
5.2.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sr. 200 mm o dtugosci 3 077,50 m. Jako
materiat przewidziano rurociagi z rur PVC $r. 200 mm ze Scianka litg, klasy S SN8, kielichowe,
taczone na wcisk za pomoca uszczelki, wg PN-EN 1401-1:1999. Projektowana sie¢ kanalizaciji
sanitarnej uwzglednia takze przyjecie sciekow z terenow Ligoty Wotczynskiej i grawitacyjne
odprowadzenie do projektowanej ttoczni Sciekéw P-1. Jako miejsce przeznaczone do
wprowadzenia sciekow z terendw Ligoty Wotczynskiej przewidziano studzienke rewizyjng Ss54.
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej, w celu zabezpieczenia uktadanych rurociggéw
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sie mozliwos¢ zabezpieczenia tych rurociagéw przed wyporem
za pomocg geowtokniny,
Na sieci grawitacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdéw betonowych $r. 1200 mm typu
DIN z uszczelka typu STEINHOFF SD.
Studnie rewizyjne w ciggach projektowanych i istniejacych drég osiedlowych nalezy wyposazy¢
we wiazy zeliwne $r. 600 mm typ ciezki D400 (40 t) wraz z wkiadka ttumigca, natomiast studnie
zlokalizowane poza pasem drogowym, na terenie nieutwardzonym — w pokrywy z wypetnieniem
betonowym. Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. W zwigzku
z wystepowaniem wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy zabezpieczy¢ zewnetrzne scianki
studni betonowych za pomoca powtoki bitumicznej, korzystajac z og6lnie dostgpnych preparatéw
typu ABIZO Ilub réwnowaznych, odpowiednich do wiasciwego zabezpieczenia. Przejscia
rurociggdw przez sciany studni istniejgcych i projektowanych nalezy wykona¢ jako szczelne dla
rur kanatowych z PVC — przej$cia w tulejach ochronnych. Do montazu studni nalezy uzywac
kregdw wyposazonych fabrycznie w stopnie wtazowe. Montaz studni nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg dostawy i montazu producenta. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
odprowadzac¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze z terenu osiedla do projektowanej ttoczni
Sciekdw, zlokalizowanej na dziatce nr 941, a nastepnie $cieki te beda ttoczone za posrednictwem
odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 110 mm PE 100 SDR 17 z ttoczni sciekéw P-1 do
istniejacej studni rewizyjnej zlokalizowanej w poboczu ulicy Namystowskiej.
Zaprojektowano ttocznie sciekow typu STRATE AWALIFT 2/2, typ ptaski, Q=26,21 m3/h, wraz z
przynalezng armaturg lub réwnowazng. Lokalizacje ttoczni przyjeto na dzialce nr 941,
stanowiagcej wtasnosé Gminy Wotczyn.
Jako zbiornik pod ttocznie Sciekdédw przewidziano systemowy zbiornik o przekroju kotowym, o
Srednicy wewnetrznej @wewn.=3000 mm, wysokosci H=5950 mm, ciezarze Q=29 050 kg,
dostarczony przez EKOL-UNICON lub rownowazny. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej
na terenie posadowienia zbiornika ttoczni Sciekédw nalezy dokona¢ odpowiedniego
zabezpieczenia tego zbiornika przed wyporem
Z uwagi na okreslone wysokosci prefabrykatow, moze wystapi¢ koniecznos¢ podmurowania
brakujacych wysokosci przez Wykonawce na placu budowy we wiasnym zakresie.
Jako zabezpieczenie zbiornika przed dziataniem wody gruntowej przewidziano potaczenie
elementéw zbiornika zaprawa wodoszczelng oraz za pomoca uszczelnienia kauczukowo-
bentonitowego produkcji Warszawskich Zaktadéw Przemystu Nieorganicznego STOCHEM .
Z uwagi na ciezar projektowanego zbiornika, jak i ttoczni STRATE AWALIFT oraz brak
utwardzonego dojazdu do miejsca wbudowania tej ttoczni, nalezy przewidzie¢ wykonanie
tymczasowej drogi dojazdowej z ptyt betonowych drogowych 1000x3000x150mm, na odcinku od
ulicy Kwiatow Polskich (skrzyzowanie dziatek nr 940/1 i 945) do projektowanego miejsca
wbudowania zbiornika ttoczni na dziatce nr 941.
Projektowang ttocznie Sciekdw nalezy ogrodzi¢ z otoczenia za pomoca panelowego ogrodzenia
systemowego wraz z furtkg ogrodzeniowa, a teren wewnatrz ogrodzenia nalezy wytozy¢ kostka
betonowg o grubosci 8 cm, utozong na podsypce piaskowej. Nie przewiduje sie zastosowania
bramy wjazdowej na teren ttoczni $ciekdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:
a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00,
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen,
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza Terenem Budowy,
d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikébw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatébw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz przed odbiorem wykonanych robot,

c) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach :
- m —dla sieci wodociggowej, rur ostonowych i ochronnych,
- szt —dla armatury, hydrantow.
7.3. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Wykonawczg oraz ST.
7.4. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w Ksigzce Obmiaru.
7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.6. Zasady szczegotowe:
c) dtugosci kosztorysowe rob6t montazowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne),
d) ilosci kosztorysowe studzienek rewizyjnych nalezy oblicza¢ w oparciu o pomiar z natury
wykonanych robot

8. PROBY KONCOWE
8.1 Ogoblne zasady wykonania Préb Koncowych Robét podano w ST 00.
8.2 Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
8.3.Gotowos¢ do wykonania Prob Koncowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg budowy.
8.4.Protokot odbioru koncowego jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Projektu Wykonawczego, ST i zasadami wiedzy technicznej.
8.5. Zasady szczegétowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,
- sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie wykonania robét pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami ST,
obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami ST nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w punkcie 1.3. niniejszej
ST.

9.3. Cena wykonania robét obejmuje:

a) czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowigzujace w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej z dnia 21.02.1995r.,

b) utozenie sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm, oraz PE 100 & 110 mm

c) montaz studzienek rewizyjnych betonowych @ 1200 mm,

d) montaz tloczni Sciekéw
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e) montaz rur ochronnych i ostonowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogoine.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Specyfikacji
Technicznej ST 00.

ST 04
ROBOTY ELEKTRYCZNE TLOCZNI SCIEKOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych ttoczni Sciekdw w ramach
zamowienia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Domkéw Jednorodzinnych w
rejonie ulicy Poznanskiej w Wotczynie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nalezy odczytywacé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot

elektrycznych zgodnie z Dokumentacja Wykonawczg Robo6t i obejmuja:

- roboty zwigzane z uktadaniem kabli YAKXS 4x35 mm? — przytacze kablowe,

- roboty zwigzane z montazem ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P, w sktad ktérego wchodza:
e zigcze kablowe typu ZK-1+F,
e szafka typu ZP-1+F,
e ukfad pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg Ustawg — Prawo budowlane i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- przytacze kablowe — kable elekiryczne zasilajace projektowang ttocznie sciekéw w energig
elektryczna,

- ftlocznia sciekdw — urzadzenie majace za zadanie przepompowanie sciekdéw z systemu
projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacego systemu kanalizacyjnego

- rura ochronna - rura stuzaca do zabezpieczenia kabli energetycznych w miejscach kolizji tych
kabli z istniejacq lub projektowang infrastrukturg podziemna.

- przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego przytacza
kablowego.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t opisano w ST 00

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6ine podano w punkcie 2. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych - STOO.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- kable YAKXS 4x35 mm?,
- zlacze kablowe ZK-1+F,
- szafka typu ZP-1+F,
- ukfad pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej,
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2.3. Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Projektu Wykonawczego i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie s$wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

3.2.

3.3.

3.4.

wyrobéw budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu Wykonawczego.

SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25:1,20 m®,

- zuraw samochodowy do 4 t,

- samochéd skrzyniowy do 5 t,

- miot udarowy,

- samochéd samowytadowczy do 5 t,

- ciagnik kotowy z przyczepag do przewozenia kabli,

- agregat pradotwérczy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, Projektem
Wykonawczym oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie aktualnych dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
srodki transportu:

- samochéd samowytadowczy 5 t,

- samochdéd skrzyniowy,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne wymagania

5.1.2 Wpykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie

5.2.

rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane,
przepiséw techniczno-budowlanych oraz postanowien niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Ukfad zasilania przepompowni.

Projektowane jest zasilanie ttoczni sciekdw Wotczyn ul. Kwiatow Polskich z wolnego

pola istniejacej stacji transformatorowej WOLCZYN - JASMINOWA. Z istniejacej stacji
zostanie

wyprowadzone przytacze kablowe kablem YAKXS 4x35 mm2 uktadanym w ziemi.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Wotczynie”

W granicach dziatki przewiduje sie ustawienie ztgcza kablowego ZK-1 + F + ZP-1 + F. Ze
zlgcza kablowego zostanie wyprowadzony kabel YKY 5x6 mm2 do projektowanej sterownicy
RP. Z rozdzielnicy RP z za przetacznika sie¢-agregat zasilone zostang obwody odbiorcze
ttoczni Sciekdéw.

Sie¢ do pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej (sie¢ nalezaca do przedsiebiorstwa
energetycznego) jest siecig typu TN-C. W zlgczu pomiarowym ZP-1 nastepuje rozdzielenie
przewodéw PEN na przewod N oraz przewdd PE. Sie¢ po stronie odbiorcy staje sie siecig
typu TN-S. W zigczu kablowym ZK-1 i ztgczu pomiarowym ZP-1 nalezy wykona¢ uziemienie
przewodu PE. Do tego samego uziomu (ze wzgledu na bliskos¢ nalezy przytaczy¢ przewéd
PE w sterownicy RP.

Linia kablowa nn.

Dla zasilania pompowni $ciekéw od stacji transformatorowej Woltczyn — Jasminowa do
projektowania zostanie utozona linia kablowa nn typu YAKXS 4x35mm2. Trasa kabla
pokazana zostata na zataczonym planie linii. Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o
gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku, z przykryciem 10 cm warstwg piasku,
nastepnie réw zasypa¢ 15 cm warstwa przesianego gruntu rodzimego i utozyé folie PVC
koloru niebieskiego a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym. Poszczeg6lne warstwy piasku i
ziemi w rowie kablowym nalezy zageszczaé.

Zageszczanie wykonaé nastepujaco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu zagesci¢ go
do grubosci 10 cm, utozy¢ kabel, nasypa¢ warstwe piasku i zagescic¢ jg do 10 cm, nasypaé
warstwe przesianego rodzimego gruntu i zagesci¢ ja do grubosci 15 cm, utozy¢ folie nasypaé
kolejne 10 cm, 15 cm warstwy gruntu rodzimego i zageszczac¢. Przy uktadaniu kabli nalezy
stosowa¢ norme PN/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli z drogg nalezy stosowac rury
ochronne.

Przewiduje sie stosowanie rur PEHD typu AROT SRS 96 do skrzyzowan z drogami. Dla linii
niskiego napiecia nalezy stosowacC rury koloru niebieskiego. Lokalizacja przepustow,
skrzyzowan z przeszkodami zostata pokazana na planach linii. Kable przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. Kabel
niezinwentaryzowany geodezyjnie nie moze by¢ odebrany i nie moze by¢ przekazany do
eksploatacji. Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ wszystkie proby wymagane przepisami.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania przewidywany jest uktad pomiaru energii
jednotaryfowy bezposredni jednotaryfowy taryfa C11.

Rozdzielnica pomocnicza i sterownica ttoczni sciekéw.

Rozdzielnica pomocnicza pompowni bedzie wykonana z takich samych szafek jak ziacze
kablowe i zlacze pomiarowe. Dla awaryjnego zasilania ttoczni Sciekébw z przewoznego
agregatu pradotwérczego rozdzielnica pomocnicza zostanie wyposazona w przetacznik sie¢
agregat umozliwiajacy zasilanie ttoczni sciekdédw w przypadku braku zasilania podstawowego.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla zasilania pompowni $ciekéw projektowana jest sie¢ typu TN-S, w ktérej punkt zerowy
transformatora potaczony jest z wszystkimi szynami ochronnymi PE i zaciskami ochronnymi
PE wszystkich urzadzen. Przewdd neutralny (zerowy) w catej sieci jest izolowany od ziemi. W
sieci tej, jako dodatkowy s$rodek ochrony przeciwporazeniowej stosowane sg wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Przewiduje sie stosowanie dla instalacji jednofazowych przewodéw 3 fazowych, w ktérych
jedna zyta to faza L, druga zyta to przewdd neutralny N (zerowy) a trzecia zyta to przewdd
ochronny PE. Dla odbiornikow 3 fazowych tam gdzie niezbedne jest doprowadzenie oprécz
przewodu ochronnego przewodu neutralnego N (zerowego) przewiduje sie stosowanie
przewoddw 4 zytowych i osobnego przewodu ochronnego PE uktadanego wspbéinie z
przewodem zasilajgcym.

Tam gdzie nie jest on potrzebny beda stosowane przewody cztero-zytowe, w ktérych czwarta
zyta przewodu bedzie zytg ochronng PE (np. dla wszystkich silnikow pomp).
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5.2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Zastosowano ochrone wielostopniowg ochrone przeciwprzepieciowg z zastosowaniem
ochronnikéw oraz odgromnikéw na stupie elektroenergetycznym w miejscu potaczenia kabla z
linig napowietrzna.

5.2.7. Oswietlenie zewnetrzne terenu.
Teren ttoczni w chwili projektowania nie przewiduje sie oswietlac. W zaleznosci od sposobu
zagospodarowania terenu ulicy w poblizu pompowni moze zajs¢ koniecznos¢ oswietlenia tego
terenu. W zwigzku z tym przewiduje sie¢ w sterownicy przygotowac¢ obwdd od zasilania i
sterowania oswietleniem terenu ttoczni. Na terenie ttoczni nie przewiduje sie jednak w chwili
obecnej urzadzenia do oswietlenia terenu (latarni).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
e) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00,
f)  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen,
g) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza Terenem Budowy,
h) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

d) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikébw dla catosci wybudowanych Ilub zgromadzonych materiatébw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

e) Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz przed odbiorem wykonanych robot,

f) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach :
- m —dla przytacza kablowego,
- szt — dla ztacza kablowego ZK-1+F, szafki typu ZP-1+F, uktadu pomiaru rozliczeniowego
energii elektrycznej
7.3. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Wykonawczg oraz ST.
7.4. llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w Ksigzce Obmiaru.
7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.6. Zasady szczegotowe:
a) dlugosci kosztorysowe rob6t montazowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiaréw,

8. PROBY KONCOWE

8.1 Ogoblne zasady wykonania Préb Koncowych Robét podano w ST 00.

8.2 Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3.Gotowosé do wykonania Préb Koncowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg budowy.

8.4.Protokot odbioru koncowego jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Projektu Wykonawczego, ST i zasadami wiedzy techniczne;j.

8.5. Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
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- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

- sprawdzenie wykonania rob6t pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami ST,
obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikOw pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami ST nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w punkcie 1.3. niniejszej
ST.

9.3. Cena wykonania robét obejmuje:

f) czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowiazujace w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej z dnia 21.02.1995r.,

g) utozenie sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm, oraz PE 100 & 110 mm

h) montaz studzienek rewizyjnych betonowych & 1200 mm,

) montaz ttoczni $ciekow
j)  montaz rur ochronnych i ostonowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Specyfikaciji
Technicznej ST 00.
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