Zaktad ‘Usfug Clniyniersﬁicﬁ Macief Czysty
ul, foczynsEa 33, 46-203 Klutzbok
tel. 516 167 027; e-mail: mczysty@yost.y[

EGZ NR 5
Archiwalny
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domkow jednorodzinnych
w rejonie ul. Poznanskiej w m. Wolczyn
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domkéw
Jjednorodzinnych w rejonie ul. Poznanskiej w m. Wolczyn
Lokalizacja obiektu: gmina Wolczyn, obreb Wolczyn
dz. nr 924, 940/3, 985, 1052, 1054
Inwestor: Gmina Wolczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn
Funkcja Imig i Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
Asystent ; 3 .
Projektanta Anna Czysta sanitarna IA (“A—)\/LL
s o ° - 4
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robstgmi
bud. bez ograniczer w zakresie sieci, insalacil
. urzadzen ciepl. went. i wed.- kah.
Projektant Maciej Czysty sanitarna OPL/0604/POOS/10 | Nrewid. upr. OPL/0604/RCES/10 - de p-ojekt.
Nr ewid. upr. OPL/0093, - do kierow.
& il
Sprawdzajacy | Jerzy Czysty sanitarna 154/88/0p U luoev:g E
de prefigktowania, nadzeru | erawadia
] i bud. w Zakresle sisci wed s,
Nr awid. upr. 154/88/0p

Zawarto$¢ opracowania:
1. Oséwiadczenia, uprawnienia i zaswiadczenia

Dokumenty formalno-prawne

2

3. Projekt zagospodarowania terenu

4. Projekt architektoniczno-budowlany zamienny-branza sanitarna
5

Cze$¢ rysunkowa

Kluczbork, I{piec 2014 .



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w rejonie ul. Poznariskiej w
m. Wotczyn

M

Spis tresci

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU...........ciicimmmiissmmmmmsismssusnsismsat st o 2
1.1 POOSIEWE OPEGOOWENIA nsienssusimensabussssssissmsomsmsssonsmminnsinessassasssaniinss 535868 GARNIRTE ISR S s 2
1.2 Materialy WYJSCIOWE........ccoermeieriiiiiiii st 2
1.3. . Z3KIES OPPECOWAINIE s siswmissosseessssissmmeonssssias assassesss s s s S ep st e e asans s s i siwsssnss 2
1.4. Opis stanu istniejgcego na terenie projektowane] INWEStYCi...........ccoorrniinnnine, 2
15. - Warinki gruntowo-WOANE. ... s s s s sy eisasseosassmscssss 2
1.6. Projektowana zmiana zagospodarowania terenuU.............cceverinice, 2
1.7. Informacja dotyczaca ochrony ZabytkOW..........ccouiiniiiiii 3
1.8.  Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlan€go............ccovvveviiiinisinines 3
1.9. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej INWESEYCji ..........coouiviririiiinis 3
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA - ZMIANA .........coooovnnne. 4
2.1.  Projektowana zmiana sieci kanalizacji Sanitame;...........c..couvirici 4
2.2, Wytyczne wykonawstwa robOt ... s 4
2.2.1. RODO DIZVGOIBWEAWEEZE: ..oy crsessinsmassscnssnsessn oo ioiis isassinsessessssmsssossssessmusasesssmss ssrasmssunsssusssssassssssiess 4
222,  RODOW ZIEIMING .....oucvosssemcassssesssusennossssosasssesnessisissssisisss s soiseseshoss s ssass seesssnsssus inomsspmosaosna svsn asnss 4
223, Przygotowanie POdHOZa ... s 5
224, MONLAZ PIZEWOAOW ....cccomnierusisssisnmssinsessaseusmssssssmesstseonsssessmssssssssssensasss st asssssssssassssass ssssesssassassanssns 5
2.25. ZaSYPKA PIZEWOTU ......ccrurrmcrsscsssssserssasssssssemsssssesssisssssanassassississsessssesssssssssssassasssissassstassyss ssasess 6
228, O UDIOE KONBOWIY xocxssesivsssssenssonassisssssssssmusssussussrssssssssshss sousssmnasassnsesmsernamsasssesssssnsis  esdASesAISHAERSTSS 6

Strona 1



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w rejonie ul. Poznariskiej w

m. Wotczyn

do

OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego zamiennego sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domkow

jednorodzinnych w rejonie ul. Poznanskiej w m. Wolczyn, zlokalizowanej na dziatkach w gminie
Wotczyn, obreb Wotczyn nr 924, 940/3, 985, 1052, 1054.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Podstawa opracowania

» umowa z dnia 12.03.2014 r. o wykonanie dokumentaciji projektowej, zawartej z Gming Wolczyn

1.2. Materiaty wyjsciowe

* - umowa o wykonanie Dokumentacji projektowej j.w.

e - mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,,

e - pomiary i wizja lokalna w terenie,

» - prolongata zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw wydana przez Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolczynie,

e - przepisy, normy i normatywy projektowania branzowego.

1.3. Zakres opracowania

1.4.

1.5.

1.6.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych zamiennych
zwigzanych ze zmiang trasy kanalizacji sanitarnej na odcinku od Ss25.1 do Ss26.2 oraz
uwzglednieniu odcinkéw kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek bedacych wiasnoscig prywatna.

Opis stanu istniejacego na terenie projektowanej inwestycji

Na terenie objetym projektem zagospodarowania terenu znajduja sie nastepujace dziatki:

nr 924, 940/3, 985, 1052, 1054. Dzialki te stanowig drogi bedace wtasnoscig Gminy Wolczyn. Drogi
te majg nawierzchnie nieutwardzona,

Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym dokumentacijg projektowa zamienng dominujg grunty zwiezte, takie jak piasek
gliniasty, glina piaszczysta, glina pylasta oraz ity. Nawiercony poziom wody gruntowej (w okresie
suchym) ksztattuje sie na poziomie 0,90 - 2,50 m ponizej poziomu terenu.

Projektowana zmiana zagospodarowania terenu

Zakres objety projektem zamiennym zapewnia podigczenie istniejacych i nowobudowanych
budynkow mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od Ss24.1 do Ss18, od Ss10.1
do Ss16 i od Ss46 do Ss18.

Na tych odcinkach przewidziano nowg lokalizacje studni rewizyjnych w stosunku do pierwotnego
Projektu Budowlanego oraz zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitamej $r. 160 mm PVC od
kolektora gtownego ér. 200 mm PVC do granic dziatek stanowigcych wlasno$¢ prywatng,
zakonczone studniami inspekcyjnymi z tworzywa sztucznego $r. 425 mm.
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1.8.

1.9.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania wiasciwych spadkéw kolektora gtownego ér. 200 mm
dokonano takze zmiany spadkow na odcinkach od Ss24.1 do Ss25.1 (spadek odwrotny w stosunku
do pierwotnego Projektu Budowlanego) oraz od Ss.26.2 do Ss 28.

W celu potaczenia odcinkow od Ss24.1 do Ss25.1 i od Ss.26.2 do Ss 28 zaprojektowano odcinek
kanalizacji sanitarnej (facznik) wraz ze studnig rewizyjng Ss 26.1

Roboty w obrebie istniejacych drzew i krzewow

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewy

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem rurociggéw, wykonanie podsypki i obsypki oraz ich zasyp
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w gruncie przekopem otwartym, odpowiednio zabezpieczajac
wykopy za pomocg azurowych deskowan z systemem rozpar¢ lub za pomoca systemowych

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy te kable zabezpieczy¢ za pomoca rur
ostonowych karbowanych typu AROT A110 PS 1,2 m lub rownowaznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, szczegolnie z kablami energetycznymi oraz, wodociagows i kanalizacji sanitarnej,
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli poszczegdlnych branz,
zachowujac szczegolne $rodki ostroznosci i stosujac sie Scisle do wydanych warunkow
technicznych, decyzji oraz obowigzujacych przepiséw prawnych i norm. W miejscach tych nalezy
zachowaé obowigzujace odleglosci zaréwno w pionie jak i w poziomie zgodnie z normami i
przepisami oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia ochronne.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy przedstawi¢ dokumentacje
techniczng do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, rejon Dystrybucji Potnoc
- Kluczbork celem uzyskania warunkow realizacji inwestycji.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy pisemnie powiadomi¢ zainteresowane branze o
terminie ich rozpoczecia.

Informacja dotyczaca ochrony zabytkéw
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja zabytki objete ochrong konserwatorska.

Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren projektowanej inwestycii nie znajduje sie na terenach eksploataciji gérniczej.

Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej inwestycji
Zgodnie z decyzjg Burmistrza Wolczyna nr TI-7624/13-10/2007/08 z dnia 14.01.2008 r., bedace;
zatgcznikiem do pierwotnego Projektu Budowlanego.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA -
ZMIANA

2.1. Projektowana zmiana sieci kanalizacji sanitarnej

Zakres objety projektem zamiennym zapewnia podigczenie istniejacych i nowobudowanych
budynkéw mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od Ss24.1 do Ss18, od Ss10.1
do Ss16i od Ss46 do Ss18.

Na tych odcinkach przewidziano nowg lokalizacje studni rewizyjnych w stosunku do pierwotnego
Projektu Budowlanego oraz zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej ér. 160 mm PVC od
kolektora gtownego $r. 200 mm PVC do granic dziatek stanowigcych wiasno$¢ prywatna,
zakonczone studniami inspekcyjnymi z tworzywa sztucznego $r. 425 mm.

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania wiasciwych spadkéw kolektora gtéwnego sr. 200 mm
dokonano takze zmiany spadkow na odcinkach od Ss24.1 do Ss25.1 (spadek odwrotny w stosunku
do pierwotnego Projektu Budowlanego) oraz od Ss.26.2 do Ss 28.

W celu potaczenia odcinkow od Ss24.1 do Ss25.1 i od Ss.26.2 do Ss 28 zaprojektowano odcinek
kanalizacji sanitarnej (facznik) wraz ze studnig rewizyjng Ss 26.1

Dlugos¢ projektowanego odcinka od Ss 25.1 do Ss 26.2 $r. 200 mm PVC - 28,0 m, $rednia
gtebokos¢ 1,78 m

Dtugos$c¢ projektowanych odcinkdw $r. 160 mm PVC - 323,7 m, $rednia gtebokos$¢ 1,35 m

2.2. Wytyczne wykonawstwa robét

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robét obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie wizji
lokalnej w terenie objetym planowang inwestycjq i rozpoznanie istniejacych warunkow
panujacych na tym terenie, a w szczegdlnosci wystepowania warunkéw gruntowo-wodnych
oraz wystepowania istniejgcych drzew i krzewow.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie dokumentacji zdjeciowej lub materiatu z zapisu
kamera stanu terenu przed rozpoczeciem robot.

Projektowane trasy rurociggow winny by¢ w terenie trwale i widocznie oznaczone oraz w miare
mozliwosci zabezpieczone poprzez wbicie kotkow wzdtuz trasy. Wyznaczenie osi trasy nalezy
zleci¢ do wytyczenia jednostce wykonawstwa geodezyjnego, posiadajacej odpowiednie
uprawnienia. Miejsca kolizji ze zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym muszg by¢ trwale
oznaczone.

Wytyczenie trasy winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ pisemnie 0 rozpoczeciu robot
zainteresowane jednostki, posiadajace swoje urzgdzenia w obrebie planowanych robét w celu
wyznaczenia przez nie odpowiedniego nadzoru.

2.2.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywa¢ koparkg mechaniczng do odpowiedniej (wg projektu) gtebokosci.
Koncowe 20 cm nalezy wykopac recznie, bez naruszania struktury gruntu.
W gruntach spoistych, gdzie wymagana jest podsypka piaskowa minimum 15 cm, pogtebienie
wykopu do wymaganej gteboko$ci nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej. Gteboko$¢ wykopu jest zalezna od $rednicy rurociggu i rodzaju podfoza.
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2.23.

2.24.

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy
nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w
pasie 0 szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu:

* w gruntach spoistych - 1,5 m. - gleboko$¢

* w gruntach pozostatych - 1,0 m. - gteboko$¢

Wykopy pionowe wykonywane na wiekszych gtebokosciach winny by¢ ubezpieczone
wypraskami stalowymi lub systemami szalunkow.

W miejscach przewidywanej kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi, wykop nalezy
wykonywaé w 100% recznie. Napotkane urzadzenia winny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Ewentualne ciagi drenarskie nalezy po utozeniu przewodu doprowadzi¢ do
peinej sprawnosci eksploatacyjnej. Przy zblizeniu sig trasy projektowanego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej do stupa energetycznego, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc
podczas prowadzonych robot ziemnych, aby nie doszio do przewrdcenia sig tego stupa. W
zwigzku z tym na odcinku newralgicznym nalezy wykona¢ podkop, w ktérym nalezy umiescic
projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej.

Przygotowanie podioza

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Rodzaj podiozg jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych, zwirowych - nie zawierajacych kamieni - przewody PVC mozna uktada¢
bezposrednio na wyréwnanym podfozu rodzimym.

Przy ukiadaniu przewodéw w gruntach zwartych, lub nasypowych, wzglednie silnie
nawodnionych - nalezy wykona¢ podioze wzmocnione w postaci podsypki piaskowej lub
zwirowo-piaskowej grubosci co najmniej 15 cm. Warstwa podsypki powinna by¢ doktadnie
zageszczona i wyprofilowana. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

Montaz przewodéw

Operacja uktadania przewodéw powinna by¢ poprzedzona przygotowaniem petnego
asortymentu materialoéw, kompletu narzedzi i sprzgtu. Przewody z PVC mozna montowac przy
temperaturze otoczenia od +5 do 30° C. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢
ich stan techniczny, czy nie posiadajg wad, np. wgniecenia, peknigcia, rysy. Rury wadliwe
nalezy eliminowa¢ z budowy. Rury uzyte do budowy musza posiada¢ certyfikaty. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przy pomocy
zaslepek. Uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie jedynie na przygotowanym
podfozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sig
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po obu jego stronach. W
pierwszym etapie uklada sie przewod w wyprofilowanym podiozu, przygotowuje sie
odpowiednio obsypke i sie jg ubija. W celu sprawdzenia poprawno$ci utoZenia rurociggow
(whasciwe spadki, szczelnos¢ potaczen) przewiduje sie wykonanie inspekcji kamerg TV.
Obsypka powinna siega¢ 30 cm ponad wierzch rury po zageszczeniu, a jej wykonanie nie moze
powodowa¢ przemieszczania przewodu.

Strona 5



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w rejonie ul. Poznariskiej w

m. Wotczyn

T e B e S e 0 T L e O S T P Lo S et

2.2.5.

2.2.6.

Zasypka przewodu

Przed przystapieniem do zasypania rurociggu, obowigzkiem kierownika budowy jest
dopilnowanie dokonania inwentaryzacyjnych pomiaréw geodezyjnych przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia przewodu. Grubosc
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury, powinna wynosi¢ 30 cm.
Warstwa ochronna powinna by¢ zageszczona zageszczarka, lub hydraulicznie w przypadku
zasypu piaskiem.

Materiat uzyty do zasypki nie moze posiada¢ grud i kamieni. Winien by¢ to materiat sypki,
drobno lub $rednio ziarnisty. Odsuniety humus powinien by¢é z powrotem rozscielony na
powierzchnie wykopu. Uszkodzone nawierzchnie drog powinny by¢ doprowadzone do stanu
pierwotnego.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na:

 sprawdzeniu protokotow z inspekcji kanalizacji za pomocg kamery TV,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej z uwzglednieniem wszelkich zmian w
trakcie robot,

 sprawdzeniu prawidtowosci montazu uzbrojenia przewodu,

» sprawdzenie geodezyjnych pomiaréw inwentaryzacyjnych i inwentaryzacji branzowej,

 ustaleniu wartosci odbieranego zadania.

Odbiory czesciowe i koncowy powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru i uzytkownika - poprzez potwierdzenie wtasciwymi protokotami.
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Kluczbork, lipiec 2014 r.

INFORMACJA

DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Projektant:

| OCHRONY ZDROWIA

Projekt Budowlany zamienny - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w rejonie ul.
Poznariskiej w m. Wotczyn

Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn

mgr inz. Maciej Czysty, ul. Byczyrska 33,
46-203 Kluczbork

wer inz. Maciej Czysty
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
de projektowania i kiercwania robetami
bud. bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
urzagdzern ciepl. went. gaz i wod.- kan.
Nr ewid. upr. 0P1/0604/PO0O! - do prejekt.
Nr ewid. upr. OPL/0093/0 M - do kierow.

zoru | ki gaE
. 9rowan|
bud. w zakresie slecl wog.-kan.

Nr ewid. upr. 154/88/0p



Projekt budowlany zamienny - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domkow
jednorodzinnych w rejonie ul. Poznariskiej w m. Wotczyn

CzZESC OPISOWA INFORMACJI

BRANZA SANITARNA
1. Zakres robot
1.1, rury PVC g 200 mm L=280m,
1.2, rury PCV g 160 mm L=323,7m,
1.3.  studnie rewizyjne ¢ 1200 mm szt =37
1.4.  studnie inspekcyjne @ 425 mm szt. 54

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem projektowym znajdujg sie
istniejace zabudowania mieszkalne jedno- i wielorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi.
Na terenie objetym zakresem niniejszym Projektem Budowlanym Zamiennym znajduje si¢ nastgpujaca

infrastruktura techniczna:
e podziemna sie€ i przytacza elektroenergetyczne,
e nadziemna sie¢ elektroenergetyczna,
*  sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami,

»  kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Na terenie projektowanej inwestycji przebiega nadziemny oraz podziemny kabel elektroenergetyczny NN
oraz podziemny kabel elektroenergetyczny WN. Roboty ziemne wykonywane sprzgtem mechanicznym
(koparki) nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia, majac na uwadze ewentualne zerwanie trakcji
energetycznej lub tez uszkodzeniem podziemnego kabla energetycznego, a w zwigzku z tym mozliwo$¢
porazenia pradem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, ich skala, migjsce i czas
wystapienia
Do gtéwnych zagrozen podczas wykonywania rob6t budowlanych zaliczy¢ mozna przede wszystkim
zagrozenie zasypania pracownika w niezabezpieczonym wykopie, podczas prowadzenia robot
budowlanych w wykopach otwartych, a takze zagrozenie porazenia pradem w przypadku przerwania
kabla NN i WN, podczas robot ziemnych prowadzonych sprzetem mechanicznym w poblizu tego kabla.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie stanowiskowe w
zakresie przestrzegania przepisow BHP podczas wykonywania prac ziemnych, uzywania Srodkow
technicznych, organizacyjnych i ochrony osobistej dla ochrony przed zagrozeniami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, majace zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych.
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Projekt budowlany zamienny - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domkéw
jednorodzinnych w rejonie ul. Poznariskiej w m. Wotczyn
e e e e e e e e i)
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ za pomoca narzedzi i urzadzen sprawnych, bez usterek i

wad, pod wiasciwym, posrednim i bezpo$rednim nadzorem wiadciwych stuzb majacych na
przedmiotowym terenie wiasciwe przedmiotowo uzbrojenie.
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