Remont drég wewrgtrznych na Osiedlu Miodych w Wotczynie. Etap 2

Tabela przedmiaru robot

nr | nrnrspec odstawa nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz - 1046
dziatu| poz| technicznej P obliczenia iléci jednostek miary dla pozycji przedmiarowej J
1 Przygotowanie terenu pod budow
1.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy robotach liniowych
1.1.1 1 D-01.01.01 KNNR 1 yp przy W
0111-01
90,8 m km 0,091
1.2 Rozbiorki elementéw drég
KNNR 6  Rozbidrka krawznika betonowego 15*30 z tawami z betonu cementowegaywozem i
0806-02  zagospodarowaniem urobku
1.2.1 2 D-01.02.04 KNR 4-04 1103-
01+04+05n |11,6+12,85+13,05+12,0+33,5+5,0*3,14 mb 98 70
Rozbidrka krawznika betonowego 20*30 z tawami z betonu cementowdgaegulacii
KNNR 6 ‘ciowei
i wysokasciowej
1.2.2 3 D-01.02.04 0806-02
3,14*4,0*3+6,9+15,0+11,65+6,0*3,14+25,0-1,07 mb 114.04
KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z betonu, z wywozem i zagdspowaniem urobku
0802-06
Fe3 A ORI R 404 1103 1/2*6,5%6,5+13,0*2,0+2,0%2,5+5,0%0,5+1,0%0,5
01+04+05n L] L] L 1 L] L] 1 L] L] L m2 55 11
KNNR 6 . . : . .
Rozbidrka nawierzchni z kruszywa, z wywozem i Zggmarowaniem urobku
I 0802-01
1.24 5| D-01.02.05 KNR 4-04 1103-
* * *,
01404+05n 13,0%2,0+20,0%2,2+5,0*4,0 - 90,0
KNNR 6 Rozbidérka nawierzchni z ptytek betonowych 50*5@oztowaniem materiatu i
i 0801-02 odwiezieniem i zagospodarowaniem gruzu, odzysk p8aek
1.2.5 6 D-01.02.04 KNR 4-04 1103
01+04+n05 |7,0*1,0+5,0*1,0+2,0*2,0*2+20,0*0,5+13,0*1,5+2*1,0;031,0 m2 54 50




KNNR 6

Rozbidrka obrzey betonowych 8*30, z wywozem i zagospodarowanieotku

0806-08
1.2.6 7 D-01.02.04 KNR 4-04 1103-
01+04+05n 13,0+11,6+20,0+6,5 b 51 1d
Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowejmzetaenia w celu regulacji
KNNR 6 ‘ciowei - i
) wysokasciowej - przy ul. Dworcowej
1.2.7 8 D-01.02.04 0805-06
2,072,574 m2 20,00

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyasbiektow budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i

wodnej - Remont drog wewrtrznych na Osiedlu Mtodych w Wolczynie

2.1 Odwodnienie
Wykonanie kompletnej studziendgiekowej ulicznej z osadnikiem 500 mm bez syfonu, z
KNNR 4 przykanalikiem 200 1=6,0 m, z pagizeniem do studni, z wpustem ulicznym klasy C-2£
2.1.1 9 | b-03.02.01 1424-03 rozbiorkg istn. studz. i robotami ziemnymi
1 szt 1
Regulacja urgdzen obcych - wkazy studni rewizyjnych
2.1.2 10 D-03.02.01 KNNR 4 gulacja urd Y Y yiny
1429-02
9 szt 9
Regulacj h obcych - ty uli
213 11| D-03.02.01 KNNR 4 egulacja uradzer obcych - wpusty uliczne
1429-01
3 szt 3
Regulacja urgdzei obcych - zasuwy wodne w jezdni
2.1.4 12  D-03.02.01 KNNR 4 gulacja urad Y jed ]
1429-05 1
szt 1
2.2 Podbudowy
KNNR 6 Wykonanie koryta nér. gt. 20 cm pod wymieniarmawierzchng, wraz z wywozem urobk
- i zagospodarowaniem w gestii wykonawcy.
2.2.1 13 D-04.01.01 0102-02 gosp g W y
KNNR 1
0202-04+0214-043,0*4,0+20,0*2,0+0,5*6,5%6,5+12,0*1,0+20,0*0,5+5400
m2 155,19
6 Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z betonu B-15 naktach krawdzi jezdni i
KNNR i
- poszerzeniach
2.2.2 14 D-04.06.01 0109-03
13,0*4,0+20,0*2,0+0,5*6,5*6,5+20,0*0,5+5,0%4,0 m2 143 17




KNNR 6 Wykonanie podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa tamarggbchodniki przy jezdni
2.2.3 15 D-04.06.01
0112-05
12,0*1,0 m2 12,04
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
KNNR 6
2.24 16) D-04.03.01 0108-02 90,8*3,5+6,5*6,5*0,5+20,0*2,4+13,05*12,85+6,9*5, 24 65*5,0+4*4,0*4,0*0,22+6,0*6
0*0,22+2*5,0*5,0*0,22+3,0*3,0*0,22
m2 683,73
Wyrdéwnanie nawierzchni betonem asf. naagorrednio 3 cm, w tym zaklinowanie
D- KNNR 6 podbudowy, wykonanie warstwy a¥hcej 4 cm na korektach kraazi i nowej
22517 1503058  108-02+n05  Konstrukcii, z transportem masy
143,13*0,04*2,5+(683,73-143,13)*0,03*2,5 t 54 84
2.3 Nawierzchnie
KNR 2-31 2005- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odigigem i zagospodarowaniem
2.3.1 18 D-05.03.11 03 KNNR1 urobku
n*0208-02  3,5%2,0+13,5*2,0+684*10% m2 102.4(
Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego, grabevarstwy po zagszczeniu 4
) cm, z transportem masy,
23219 05000 0309.02
e ) 90,8*3,5+6,5*6,5*0,5+20,0*2,4+13,05*12,85+6,9*5, 24 65*5,0+4*4,0*4,0*0,22+6,0*6
0*0,22+2*5,0*5,0*0,22+3,0*3,0*0,22 m2 683,73
2.4 Oznakowanie
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowegioparkingowych i przejcia
2.4.1 20 D-07.01.01 KNNR 6 dla pieszych (przy ul. Dworcowej) itp..
o o 0705-05
(2+4+5)*(5,0+0,5)*0,12+4*4,0*0,5 m? 15.26
2.5 Elementy ulic
551 21 D-08.01.01 KNNR 6 Ulozenie krawgznika betonowego 15*30, na tawie z oporem z betOBktaweznik nowy
0403-03
poz. 1+ poz. 7+5,0*3,14+4,0*3,14*2 mb 190,62
KNNR 6 Ulozenie krawgznika betonowego 20*30 na tawie z oporem z bet. Bki@weznik z
- odzysku
2.5.2 22| D-08.01.01 0403-03 . y
jak poz. 3 mb 114,04




Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych 50*50dzysku, uktadanych na podsypce

255 23 D-08.02.01 lgN(;\lsROG kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypetniane piask
503-04
jak poz. 6*50% 2725
Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych 50*50 goky uktadanych na podsypce z
KNNR 6 . . : .
2.5.6 24  D-08.02.01 0503-04 kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypetniane pigsk
jak poz. 6*50% 27,25
KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z rozbién podsypce z kruszyny bazaltowej
- 0-4 mm, spoin etniane piaskiem,
2.5.7 25| D-08.02.02 0502-04 poiny wyp p
jak poz. 8 20,00
Wykonaniesciekdw z kostki brukowej nowej prostatkej szarej na podsypce z kruszyny
258 26 D-08.02.02 |g§(;\17R062 bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypetniane piaskiem, kastowa

15,70+18,60

34,30




