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Opis techniczny
do Projektu zagospodarowania terenu dla zadania:
_Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary ”

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
zlokalizowanej pomiedzy miejscowosciami Krzywiczyny i Swiniary, o diugosci 2.867,86 km.
Przedmiotowa droga ziokalizowana jest na dziatkech;
- obreb m. Krzywiczyny: |
Ark. 2 —dz. Nr444/1, wiasno$é Skarb Parstwa (Zarzad Drég Powiatowych
w Kluczborku)
Ark. 5 - dz. Nr 458, 460, 461/1, 461/2, wiasnos¢ Gmina Wolczyn
Ark. 5 —dz. Nr507/3, wiasno$¢ Skarb Paristwa, trwaty zarzad: Wojewodzki
Zarzed Melioracji i Urzadzen Wodnych w-Opolu
- obreb m. Swiniary Wielkie:
Ark. 2 —dz. Nr7, wiasnos¢ Gmina Woltczyn,
Ark. 2 —dz. Nr 10, wiasno$¢ Skarb Panstwa (Zarzad Drég Powiatowych
w Kluczborku)
Poczatek odcinka zlokalizowany jest na krawedzi jezdni drogi powiatowej Nr 1337 O
{Kuznica Trzciriska) — gran. woj. opoiskiego - Wolczyn, & koniec na krawedzi jezdni drogi
powiatowej Nr 1341 O Wolczyn — Woskowice Gorne.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren przewidziany pod budowe drogi jest uzytkowany jako droga
dojazdowa do gruntéw rolnych oraz posesji mieszkalnych zlokalizowanych w jej
bezposrednim sasiedztwie. Droga ta posiada nawierzchnig gruntows, {okalnie czesciowo
ulepszona tiuczniem. Szeroko$¢ istniejacej jezdni jest zmienna i waha sig w granicach od 2,5
m do 3,5 m. istniejgce odwodnienie jest odwodnieniem powierzchniowym, wymagajgcym
renowacji i przebudowy.

Przedmiotowa droga nie jest drogg gminng, co oznacza, ze nie stanowi drogi
publicznej, w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych.
Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna w granicach-od 7,00 do 14,50 m, a jego catkowita
powierzchnia wynosi okoto 3,4 ha.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o nawierzchni twardej ulepszonej, z warstwg Scieraing wykonang
z betonu asfaltowego. Projektowana droga jest drogg dwupasowa na odcinku od km
0+000,00 do km 0+466,71, 0 szerokosci jezdni 5,00 m. Na pozostatym odcinku projektuje sie
jezdnie jednopasowg dwukierunkowa, o szerokosci jezdni 3,50 m. W celu zapewnienie
mozliwosci wymijania sie pojazdéw jadecych w przeciwnych kierunkech zeprojektowano
mijanki w ilogci 10 sztuk, ktérych lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz
profilu podtuznym. :

Konstrukcje jezdni, w tym na mijankach, zeprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jekim powinny odpowiedac drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. Nr43,
poz. 430, pkt. 5.3.1.a), dla obcigzenia ruchem KR1, w nastgpujacym ukiadzie warstw;

-  4,0cm; warstwa $cieraina z betonu asfaltowego, wg PN-5-96025:2000,

- 40cm; warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, wg PN-5-96025:2000,

- 200cm; podbudowa z kruszywa tamanego o uziarmieniu 0/63 mm,
stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102.

4, Zestawienie powierzchni poszczegélnych czgsci zagospodarowania

Calkowita powierzchnia nawierzchni jezdni projektowanej drogi wraz z mijankami
wynosi 11234 m?.

Ogbina powierzchnia pobotzy gruntowych ulepszonych wynosi 4302 m?,

Pozostata powierzchnia terenu przewidziana do zagospodarowania wynosi okoto
18500 m?, z czego okoto 6000 m? przypada na powierzchnie rowu przydroznego.

Przedstawiony powyzej sposéb zagospodarowania terenu zgodny jest z wydang przez
Burmistrza Woiczyna Decyzja Nr TI-7331/48/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, z dnia 27.07.2006 r.

5. Teren objety zagospodarowaniem

Nie jest wpisany do rejestru zabYtkéw oraz nie podiega ochronie na podstawie ustaler
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Na terenie objetym zagospodarowaniem nie wystepuja szkody gérnicze
7. Informacje o przewidywanych zagrozeniach

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozer dla uzytkownikéw drogi objete;
opracowaniem projektowym. Projektowana nawierzchnia twarda ulepszona poprawi
zdecydowanie komfort jazdy, zmniejszajgc przy tym w sposob zasadniczy zapylenie oraz
hatas i drgania wystepujgce w trakcie jazdy po drodze o nawierzchni gruntowe;.

W wyniku realizacji zadania nie powstana zadne tzynniki mogace miet ujgmny wplyw
na srodowisko.

8. Rodzaj zastosowanych rozwigzan projektowych

Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne opierajg sig o typowe rozwigzania
oraz materiaty typowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym.

Kluczbork, wrzesien 2006 r.
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Opis techniczny do projektu
budowlanego na zadanie:

_Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary”
Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta w dniu 15.05.2006 r. na realizacje projektu.

2. Ustawaz dnia 07 lipca 1994 1. — Prawo budowlane {Dz. U. Nr'89, poz. 414}, wraz
z p6zniejszymi zmianami [Dz.U. Nr 156 z 01 wrze$nia 2006 r. poz. 1118 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogtoszenia
jednoljtego tekstu ustawy — Prawo budowiane].

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie [Dz. U. Nr 43, poz. 430].

4. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych sporzgdzone w skali

1:1000, aktualizowane na dziert 21.04.2006 r.

Pomiary sytuacyjno-wysokosSciowe wykonane w terenie.

Uzgodnienia z Zamawiajacym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie

szczegBlowego zakresu i formy projektu budowlanego {Dz. U. Nr 120, poz. 1133].

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Tobot budowtanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 202, poz. 2072].

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym [Dz. U. Nr
130, poz. 1389]. ‘

10. Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004 r.

[Dz. U. Nr 204, poz. 2086].

Noo

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt wykonawczy obejmuje budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych,
zlokalizowanej pomigdzy miejscowosciami Krzywiczyny i Swiniary, o diugosci 2.867,86 km.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sig na terenie Gminy Wotczyn.
Powyzsza droga zlokalizowana jest na dziatkach;
- obteb m. Krzywiczyny: ,

Ark. 2 —dz. Nr 444/1, wiasno$é Skarb Parstwa (Zarzad Drég Powiatowych

w Kluczborku)
Ark.5 —dz. Nr 458, 460, 461/1, 46172, wiasno$¢ Gmina Wolczyn
Ark. 5 —dz. Nr 507/3, wiasno$¢ Skarb Paristwa, trwaly zarzad: Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Opolu

- obreb m. Swiniary Wielkie:

Ark. 2 —dz. Nr 7, wiasnos¢ Gmina Wotczyn,

Ark. 2 —dz. Nr 10, wiasno$é Skarb Paristwa (Zarzad Drog Powiatowych

w Kluczborku)

Poczatek odcinka zlokalizowany jest na krawedzi jezdni drogi powiatowej Nr 1337 O
(Kuznica Trzcinska) — gran. woj. opoiskiego - Wolczyn, a koniec na krawedzi jezdni drogi
powiatowej Nr 1341 O Wolczyn — Woskowice Goéme:

Z uwagi na swoj tharakter droga ta ‘posiadadokalng znaczenie komunikacyjne, a e
podstawowa funkcja jest, przede wszystkim, zapewnienigdpjazdu do uzytkow rolnych oraz
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przyleglych posesji. Droga ta posiada nawierzchnig gruntowa, lokalnie czesciowo ulepszong
tluczniem.

Szeroko$é istniejacej jezdni jest zmienna i waha sig w granicach od 2,5 m do 3,5 m.
istniejgce odwodnienie jest odwodnieniem powierzchniowym, wymnagajacym Tenowaci i
przebudowy.

Szerokost pasa drogowego jest zmienna w granicach od 7,00 do 14,50 m, & jego
catkowita powierzchnia wynosi okoto 3,4 ha.

Przedmiotowa droga nie jest drogg gminng, tooznacza, e nie stanowi drogi
publicznej, w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych.

Stan techniczny drogi ocenia sig jako bardzo zly, przede wszystkim ze wzgledu na
brak mozliwosci przenoszenia obcigzen od k6t pojazdéw, zbyt matg szerokost jezdni oraz
wystepujace znaczne nierdwnosci w profilu poprzecznym i podiuznym.

Projekiuje sie droge o nawierzchni twardej ulepszonej, z warstwa $cieralng wykonang
2z betonu asfaitowego. Projektowana droga jest drogg dwupasowa na odcinku od km
0+000,00 do km 0+466,71, o szerokosci jezdni 5,00 m. Na pozostatym odcinku projektuje sie
jezdnie jednopasowa dwukierunkowa, o szerokosci jezdni 3,50 m. W celu Zapewnienie
mozliwosci wymijania sie pojazdéw jadgcych w przeciwnych kierunkach zaprojektowano
mijanki w ilosci 10 sztuk, ktorych lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz
profilu podtuznym.

Konstrukeje jezdni, w tym na mijankach, zaprojektowano zgodnie 2 Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 43,
poz. 430, pkt. 5.3.1.2], dfa obeigzenia rachem KR1, w nastgpujacym ukiadzie warstw;,

- 4,0cm; warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, wg PN-S-96025:2000,

- 4,0cm; warstwawigzaca z betonu asfaltowego, wg PN-S-96025:2000,

- 20,0cm; podbudowaz kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 mm,

stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102.

Na odcinku od km 2+069,65 do km 2+867,86 przewidziano dodatkowo warstwe
odsaczajacy grubosei 15,0 tm'wykonana 2 piasku, W Tefu poprawy Warunkow gruntowo-
wodnych podioza, ktére na wymienionym odcinku wykazuje mniejszg infiltracje wody
opadowe;.

Odwodnienie projektowane] drogi przewidziano jako odwodnienie powierzchniowe.
Na odcinku od km 0+025,00 do km 0+418,73 projektuje sig przykrawgdziowy
prefabrykowany $ciek betonowy o wymiarach 50/60/15 cm, utozony na tawie 10/60 cm z
betonu kiasy B 15, przy fewej krawedzi jezdni. Na tym odcinku przekroj jezdni jest
przekrojem lewostronnym. Na odcinku od km 0+466,71 do km 1+906,80 projektuje sie row
przydrozny po stronie lewej, odprowadzajacy wody opadowe do cieku zlokalizowanego w
poprzek drogi w km 1+906,80. Na pozostafym odcinku przewidziano TOW przydrozny po
stronie prawej, ktory wody opadowe odprowadza réwniez do wymienionego powyzej cieku, z
wyjatkiem koricowego odcinka od km 2+814,20 do 2+867,86, z ktérego wody opadowe
odprowadzane sg do istniejgeego Towu przydroznego ziokalizowanego w ‘pasie drogi
powiatowe;j.

Pobocza projektuje sie o szerokosci 0,75 m ulepszone tluczniem, pospéikg lub
Zwirem, tj. materiatami uzyskanymi z wykonania koryta drogi.

Na powierzchni zjazdow do posesji oraz na drogi gruntowe przewidziano wykonanie
nawierzchni z kruszywa tamanego 0/63 mm, o grubosci warstwy 15 cm.

Przebieg osi trasy, 0znaczenia i wspéirzgdne punktow gidwnych, diugosci
poszczegdinych odcinkéw oraz wielko$¢ kata zatamania trasy przedstawiono na zatgczniku:
szkic przebiegu osi drogi. Trasa drogi posiada 27 zatoméw, przy czym w obrebie 25 z nich
zaprojektowano tuki poziome o promieniach; R=20 m —1szt, R=35m -1 52t, R=40m - 2
szt, R=50 m — 2 szt, R=70 m — 1 szt, R=100 m — 8 szt, R=200 m — 2 szt, R=300 m - 2 szt
R=500 m — 5 szt, R=1000 m — 1 szt. W przypadku pozostatych 2 zatoméw trasy
pozostawiono je bez fuku poziomego z uwagi na bardzo mate katy ZWrotu trasy, wynoszace
0,6401° oraz 1,6662°. Szczegoiowe lokalizacje fukéw poziomych oraz ich parametry
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pokazane zostaty na profilu podtuznym (Rys. Nr 2.1 do 2.3) oraz planie sytuacyjnym (Rys. Nr
1.1 do 1.4).

Przebieg niwelety drogi pokazano na profilu podiuznym. Pochylenie niwelety
zaprojektowano w powigzaniu do stanu istniejgcego terenu. Wielkosci pochylen podiuznych
wahajg sig vd i=0,30 % - minimaine do i=2,30 % - maksymaine. Zaprojektowano 3 fuki
pionowe: wypukty o promieniu R=500 i wkigste o promieniach R=500 i R=800, ktorych
lokalizacje i parametry techniczne pokazano na profilu podiuznym.

Wysokosti poszczegoinych punktow niwelety pokazano w ouniesieniu do Teperow:

- Reper AP 1095 umieszczony w zachodniej Scianie budynku mieszkalnego Nr 3 w m.
Krzywiczyny, o wysokosci H=181,97 m,

- Reper 2 umieszczony w $cianie poiocno-wschodniej budynku gospodarczego na posesji
Nr 15 w m. Krzywiczyny, o wysokosci H=174,31 m,

- Reper 19 umieszczony W Scianie szczytowej budynku mieszkainego Nr 1w m. ‘Swinfary
Duze, o wysokosci H=178,30 m.

2. Forma architektoniczna i funkcja

Odcinek drogi objety projektem posiada nawierzchnig gruntowg i wymaga budowy
peingj konstrukeji jezdni o nawierzehni 2 betonu asfattowego. Krawgdzie jezdni'w obregbie
wiaczenia do drogi powiatowej w km 0+000,00 nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu R=8 m,
a w km 2+867,86 tukami o promieniu R=6 i R=8 m, zgodnie z planem sytuacyjnym. Przekroj
poprzeczny jezdni-zaprojektowano jako przekroj o jednostronnym, fewostronnym, ‘pochyleniu
poprzecznym 2,0 % na odcinku od km 0+000,00 do km 1+906,80. Na odcinku od km
1+906,80 do km 2+867,86 projektuje sig¢ przekroj jednostronny o prawostronnym pochyleniu
poprzecznym jezdni wynoszacych 2,0 %. Pobocza gruntowe przewidziane sg do
uzupeinienia i wyprofilowania do spadkéw poprzecznych: pobocze wyzsze i= 2,0 %, w
kierunku do osi jezdni, pobocze nizsze i=8,0 %, w kierunku od osi jezdni, to pokazano w
czesci rysunkowej: Rys. Nr 3 Przekroje normaine.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Z uwagi na charakter drogi i niewielkie obcigzenie ruchem przyjeto konstrukcje jezdni
odpowiadajacg KR1 —ruch bardzo fekki, zgodnie z pkt-em 5.3.1.a Zatgcznika Nrd do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny vdpowiadat drogi pubticzne 1 ich
usytuowanie [Dz.U. Nr 43, poz. 430], tj; -

- 4.0 cm; warstwa scieralna z betonu asfaltowego, wg PN-S-96025:2000,

- 40ctm: warstwawigzacaz betonu asfaltowego, wg PN-S-96025:2000,

- 20,0cm; podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

wg PN-S-06102,

Na odeinku od km 2+069;65 do km 2+867,86 przewidziano dodatkowo warstwg
odsgczajaca grubosci 15,0 cm wykonana z piasku.

Na powierzehni zjazdéw do posesji oraz ha drogi gruntowe przewidziano wyKonanie
nawierzchni z kruszywa famanego 0/63 mm, o grubo$ci warstwy 15 cm.

4. Spos6b i warunki korzystahia Z obiektu

Odcinek drogi objety budowg posiada lokalne znaczenie komunikacyjne, a jego
podstawowa funkcjg jest zapewnienie dojazdu do ‘przylegtych uzytkéw roinych oraz
sgsiednich gospodarstw rolnych.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowego,
produkcyjnego lub technicznego — nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego -
nie dotyczy.
3



7. Rozwigzania efementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego —nie
dotyczy.

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji
technicznych — nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
$rodowisko oraz na zdrowie ludzi

W wyniku wykonania przebudowy odcinka drogi nie zmieni sig jego dotychczasowa
funkcja. Projektowane rozwigzania s ToZWigzaniami typowymi, Z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan z uwagi na charakter przedsigwzigcia,
ktore zwiazane jest wytgcznie 2 budowsa drogi w ramach istniejgcego pasa drogowego.

Na powierzchni istniejacego pasa drogowego nie wystepuje szata roslinna
podlegajgca ewentualnej ochronie. ‘

Zastosowane Tozwigzania nie Wpiyng ujemnie na Srodowisko.

Celem przebudowy przedmiotowego odcinka drogi jest poprawa warunkéw ruchu
pojazdéw poruszajacych sig po niej, w tym przede wszystkim wykonanie petnej konstrukcji
jezdni, przystosowanej do przenoszenia obcigzen od kot pojazddw. Jednoczesnie nastapi
znaczne zmniejszenie ucigzliwosci takich jak hatas czy zapylenie spowodowane ruchem
pojazdow.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

12. Uwagi koricowe

Poszczegolne elementy robot winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlana,
obowigzujgcymi przepisami i normami dia danego asortymentu Tob6t vraz technologig
przedstawiong w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wszelkie prace prowadzone pod ruchem winny by¢ odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obowiazkiem wykonawcy robét jest zapewnienie wiasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegoing ostroznostig, ‘zachowujgc obowigzujace
przepisy bhp na budowie. :

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujgcej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania nie zinwentaryzowanego na planie
sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty, ‘powiadomic wtasciwg instytucje, a
dalsze prace kontynuowac w sposob przedstawiony powyzej.

Kluczbork, wrzesien, 2006 r.



Tabela robét ziemnych ]
Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny - Swiniary

- ) Powierzchnia Srednia Odfeglosé| Objetosé rob6t ] 3 ey
Lokaliza-| op6t Ziemnych powierzchnia miedzy ziemnych fi:z:; Nadmiar objetosci
: rzzjlfroju Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | przekro- | Wykop | Nasyp issen Wykop | Nasyp
(+) (@) (+) () jami (+) @) (+) )
mb m’ m’ mb m® m® m°
|1] o000 | 310 | 000 : .
1,920 0,000 34,00 65,28 0,00 0,00 | 6528 0,00
2| 34,00 0,74 0,00
0,750 0,050 32,67 24,50 1,63 1,63 22,87 0,00
13] 66,67 0,76 0,10
0,900 0,100 50,33 45,30 5,03 5,03 40,26 0,00
41 117,00 1,04 0,10
0,920 0,050 47 40 43,61 2,37 237 41,24 0,00
5| 164,40 0,80 0,00
0,710 0,000 37,60 26,70 0,00 0,00 26,70 0,00
6 | 202,00 0,62 0,00
0,620 0,050 35,44 21,97 177 1,77 20,20 0,00
71 237,44 0,862 0,10
0,650 0,050 59,56 38,71 2,98 2,98 35,74 0,00
8 297,00 0,68 0,00
0,770 0,000 58,16 44 78 0,00 0,00 44 78 0,00
9| 355,16 0,86 0,00
0,860 0,060 63,57 54 67 3,81 3,81 50,86 0,00
10| 418,73 0,86 0,12
0,540 0,170 38,37 20,72 6,52 6,52 14,20 0,00
11| 457,10 0,22 0,22
0,540 0,160 48,90 26,41 7,82 782 | 18,58 0,00
12| 506,00 0,86 0,10
0,770 0,100 48 40 37,27 4.84 4.84 32,43 0,00
13| 554,40 0,68 0,10
0,780 0,130 49 60 38,69 6,45 6,45 32,24 0,00
14| 604,00 0,88 0,16
0,920 0,100 50,00 46,00 5,00 5,00 41,00 0,00
15{ 654,00 0,96 0,04
1,030 0,080 50,45 51,96 4,04 404 47,93 0,00
16| 70445 | 1,10 | 012 | ; s -
0,920 0,140 53,65 | 49,27 7.50 50 ) 4177 0,00
17| 758,00 0,74 0,16
0,850 0,170 51,00 4335 8,67 8,67 34,68 0,00
18] 809,00 0,98 0,18 - :




Tabela robo6t ziemnych ’
Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny - Swiniary

) Powierzchnia Srednia Odfegtosé| Objetosé robot ; s
Lokaliza-| ropit ziemnych powierzchnia miedzy ziemnych é:z:; Rt chyetnbol
pmzj:roju Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | przekro- | Wykop | Nasyp ilsii Wykop | Nasyp

) 0 (*) 0 Jjami ) O *) 0
2 2 3 3

mb m m mb m m? m

1,360 0,180 51,00 69,36 9,18 9,18 60,18 0,00
860,00 1,76 0,18

1,870 0,140 51,00 95,37 7,14 7,14 88,23 0,00
911,00 1,98 0,10 '

1,410 0,150 56,68 7992 | 8,50 8,50 71,42 0,00
967,68 0,84 0,20

- 0,850 0,120 50,32 42 77 6,04 6,04 36,73 0,00
1018,00 | 0,86 0,04

0,890 0,100 50,00 44,50 5,00 5,00 39,50 0,00
1068,00 | 0,92 0,16

1,270 0,150 50,00 63,50 7,50 7,50 56,00 0,00
1118,00{ 162 { 0,14 '

1,560 0,180 50,00 78,00 | 9,00 9,00 69,00 0,00
1168,00 | 1,50 0,22

2,010 0,220 47,00 94,47 | 10,34 | 10,34 | 84,13 0,00
1215,00| 2,52 0,22

1,610 0,140 46,27 74,49 6,48 6,48 68,02 0,00
1261,27| 0,70 0,06

1,470 0,140 4473 65,75 6.26 6,26 59,49 0,00
1306,00{ 2,24 0,22

1,910 0,220 50,00 9550 | 11,00 | 11,00 | 84,50 0,00
1356,00| 1,58 0,22

1,680 0,240 50,00 84,00 | 12,00 | 12,00 | 72,00 0,00
1406,00 | 1,78 0,26

1,530 0,260 50,88 7785 | 13,23 | 13,23 | 64,62 0,00
1456,88 1 1,28 0,26

1,430 0,240 53,12 75,96 | 12,75 | 12,75 | 63,21 0,00
11510,00 ] 1,58 0,22

1,770 0,200 53,16 9409 | 10,63 |{ 1063 | 8346 0,00
1563,16 | 1,96 0,18

1,300 0,160 41,84 54,39 6,69 6,69 47,70 0,00
1605,00 | 0,64 0,14

1,110 0,140 40,00 44,40 5,60 5,60 38,80 0,00
1645,00 | 1,58 0,14

1,670 0,270 39,52 | 66,00 | 1067 | 10,67 | 55,33 0,00




Tabela rob6t ziemnych ’
Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny - Swiniary

) Powierzchnia Srednia Odfegtosc| Objgtosé robét 3 s o
Loke!hza- robét ziemnych powierzchnia miedzy ziemnych fil;z:; Nesdminc oheteces
= p[zgllfr i Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | przekro- | Wykop | Nasyp Friiejca Wykop | Nasyp
%) () (+) ) jami (+) () { &) @)
mb m? m’ mb m’ m® m°
36| 1684,52| 1,76 0,40
1,790 0,330 36,84 | 6594 | 12,16 | 12,16 | 53,79 0,00
37{ 1721,36{ 1,82 0,26
1,840 0,240 56,14 | 103,30 | 1347 | 1347 | 89,82 0,00
38| 177750 | 1,86 0,22
1,600 0,190 51,34 | 8214 | 9,75 | 9,75 72,39 0,00
39| 1828,84 | 1,34 0,16
1,240 0,190 53,91 66,85 | 10,24 | 10,24 | 56,61 0,00
40| 1882,75| 1,14 0,22
1,070 0,120 3856 | 41,26 | 463 | 4,63 36,63 0,00
41) 1921,31] 1,00 0,02
0,920 0,090 45,69 42,03 4,11 411 37,92 0,00
42| 1967,00| 0,84 0,16
0,980 0,190 46,00 | 4508 | 8,74 | 874 | 36,34 0,00
43| 2013,00| 1,12 0,22
1,240 0,210 47,27 58,61 9,93 9,93 48,69 0,00
441 2060271 1,36 0,20
1,720 0,230 3973 | 6834 | 914 | 9,14 59,20 0,00
45| 2100,00| 2,08 0,26
2,020 0,250 3990 { 8060 { 998 | 998 7062 | 0,00
46| 213990 | 1,96 0,24
2,430 0,170 63,02 | 153,14 | 10,71 | 10,71 | 142,43 0,00
47| 2202,92| 2,90 0,10
2,880 0,150 50,08 | 144,23 | 7,51 7,51 | 136,72 0,00
481 2253001 286 0,20
2,150 0,250 52,00 | 111,80 | 13,00 | 13,00 | 98,80 0,00
49| 2305,00 | 1,44 0,30 5 =
1,450 0,290 50,00 | 72,50 | 14,50 | 14,50 | 58,00 0,00
50| 2355,00 | 1,46 0,28
1,920 0,220 50,00 96,00 | 11,00 | 11,00 | 85,00 0,00
51] 2405,00| 2,38 | 0,36
2,340 0,200 50,00 | 117,00 | 10,00 | 10,00 | 107,00 0,00
1521 2455001 2,30 0,24
2420 0,240 50,00 | 121,00{ 12,00 | 12,00 | 109,00 0,00
53| 2505,00| 2,54 0,24
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Tabela robét ziemnych '
Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny - Swiniary

Powierzchria Srednia 5] jetosé rob6t | ; e
Lokaliza-| ,n6t ziemnych powierzchnia Or?]t;%tgjc Gb;ie:?nsr?ych Zuzy- | Nadmiar objetosci
prz?lfroju Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp pr‘ze'kfo- Wykop | Nasyp rﬁe:jgcau Wykop | Nasyp
{ &) () (+) <) | jami | | © | | @ )
mb m? m’ mb me - e

2,010 | 0,230 50,00 | 100,50 | 11,50 | 11,50 | 8900 | 0,00
2555,00 | 1.48 0,22

1,550 | 0,210 50,00 77,50 | 10,50 | 10,50 { 67,00 0,00

260500 | 1,62 0,20

1,530 0,230 50,00 76,50 | 11,50 | 11,50 | 65,00 0,00
2655,00 | 1,44 0,26 i

1250 | 0270 | 5000 | 6250 | 13,50 | 13,50 | 4900 | 0,00
270500| 106 | 0,28 | . | | |

0,980 0,300 | 55,00 | 53,90 | 18,50 | 16,50 | 37,40 0,00
2760,00 ( 0,90 0,32

1 0,940 0,270 5420 | 5095 | 1463 | 1463 | 386,31 | 0,00
2814,20| 0,98 0,22

3,740 0,110 53,66 | 200,69 | 5,90 590 | 194,79 0,00

286786 | 6,50 0,00 |

Razem; 2867,86 ‘ 4071,88‘ 481,36 | 481,36 | 3590,51 0,00




Tabela plantowania skarp i dna rowu :
Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny - Swiniary

Szerokosc Srednia szeroko$é S Powierzchnia
s Lokalizacja plantowania plantowania m:?%::c plantowania
y ekroj e i
Prekrol | syl | step | st | stnp  |przekrodami| strL | str.P
mb m mb m?
1 0,00 0,00 0,00
0,15 0,20 34,00 510 6,80
2 34,00 0,30 0,40
0,15 0,30 32,67 4,90 9,80
3 66,67 0,00 0,20
” 0,20 0,20 50,33 10,07 10,07
4 117,00 0,40 0,20
0,20 0,20 47 40 9,48 9,48
5 164,40 0,00 0,20
0,00 0,20 37,60 0,00 7,52
6 202,00 0,00 0,20
0,10 0,20 3544 3,54 7.09
7 237,44 0,20 0,20
0,20 0,20 59,56 11,91 11,91
8 297,00 0,20 0,20
0,20 0,20 58,16 11,63 11,63
9 355.18 0,20 0,20
0,20 0,20 63,57 12.71 12.71
10| 418,73 0,20 0,20
0,25 0,25 38,37 9,59 9,59
11 457,10 0,30 0,30
1,00 0,30 48,90 48,90 14,67
12 506,00 1,70 0,30
1,85 0,25 48,40 89,54 12,10
13 554 40 2,00 0,20
1,95 0,25 49,60 96,72 12,40
14 604,00 1,90 0,30
215 0,30 50,00 107,50 15,00
15 654,00 240 0,30
2,40 0,30 50,45 121,08 15,14
16 704,45 2,40 0,30
2,30 0,30 53,55 123,17 16,07
17 758,00 2,20 0,30
2,35 0,35 51,00 119,85 17,85
18 809,00 2,50 0,40
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Tabela plantowania skarp i dna rowu
Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny - Swiniary

Szerokosé Srednia szerckos6 o Powierzchnia
o Lokalizacja plantowania plantowania miee%::):c; plantowania
| przekroj S
przekro | o | step | st | st.p |pzekro-jamil st | str.P
mb m m mb m’

2,85 0,50 51,00 145,35 25,50
19 860,00 3,20 0,60 B O

3,15 0,45 51,00 160,65 22,95
20 911,00 3,10 0,30

2,85 ‘ 0,30 56,68 161,54 17,00
21 967,68 2,60 0,30

2,65 0,20 50,32 133,35 10,06
22{ 1018,00 2,70 0,10

2,80 0,20 50,00 140,00 | 10,00
23 1068,00 2,90 0,30

2,90 0,25 50,00 145,00 12,50
24 1118,00 2,90 0,20

3,05 0,25 50,00 152,50 12,50
25| 1168,00 3,20 0,30

3,45 0,35 47,00 162,15 16,45
26 1215,00 3.70 0,40

3,78 0,30 46,27 17351 13,88
27 1261,27 3,80 0,20

3,85 0,25 44 73 172.21 11,18
28 1306,00 3,90 0,30

3,70 0,30 50,00 185,00 15,00
29 1356,00 3,50 0,30

3,45 0,35 50,00 172,50 17,50
30 1406,00 3,40 0,40

3,05 0,40 50,88 155,18 20,35
31 1456,88 2,70 0,40

3,00 0,40 53,12 159,36 21,25
) 1510,00 3,30 0,40

3.65 0,35 53,16 194,03 18,61
33 1663,16 4,00 0,30 |

3,80 0,30 41,84 158,89 1255
34| 1605,00 3,60 0,30 i =

3,65 0,25 40,00 146,00 10,00
35 1645,00 3,70 0,20

3,70 0,25 39,52 146,22 9,88
36| 1684,52 3,70 0,30

RS



Tabela plantowania skarp i dna rowu
Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny - Swiniary

Szerokos¢ Srednia szerokosé it e Powierzchnia
o Lokalizacja plantowania plantowania mieg%;):c plantowania
rzekroju A
P - Str. L Str. P Str. L Str. P |przekro-jami|  Str. L Str. P
mb m mb m*
3,55 0,35 36,84 130,78 12,89
271 1721,36 3,40 0,40 i =
3,40 0,40 56,14 190,88 22,46
38| 1777,50 3,40 0,40
3,05 0,35 51,34 156,59 17,97
39| 1828,84 2,70 0,30
2,70 0,45 53,91 145,56 24,26
401 1882,75 270 | 0860
1,45 1,40 38,56 55.97 53,98
41| 1921,31 0,20 2,20
0,35 215 4569 15,99 98,23
42| 1967,00 0,50 2,10
0,50 2,35 46,00 23,00 108,10
43| 2013,00 050 | 280
0,35 2,85 47,27 16,54 134,72
44| 2060,27 0,20 3,10
0,30 3,25 38,73 11,92 128,12
45| 2100,00 0,40 3,40
0,30 3,25 39,90 11,97 129,68
46| 2139,90 0,20 3,10
0,20 3,30 63,02 12,60 207,97
47| 220292 0,20 3,50
0,30 3,75 50,08 15,02 187,80
48| 2253,00 0,40 4,00
040 2,10 52,060 20,80 109,20
49| 2305,00 0,40 0,20
0,35 1,90 50,00 17,50 95,00
50| 2355,00 0,30 3,60
0,25 3,45 50,00 12,50 172,50
511 2405,00 0,20 3,30
0,30 3,50 50,00 15,00 175,00
52| 2455,00 0,40 3,70 o
0,45 3,55 50,00 22,50 177,50
53| 2505,00 0,50 3,40
0,50 1,75 50,00 25,00 87,50
54| 2555,00 0,50 0,10
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Tabela plantowania skarp i dna rowu
Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny - Swiniary

Szeroko$é Srednia szerokosé diisaioks Powierzchnia
Lokalizacja plantowania plantowania Odlegtosc plantowania
Lp. : migdzy
przekroju el
. b SBiEE Str. P gir. L Str. P |przekro-jami]  Str. L Str. P
mb m m mb m’
0,45 1,20 50,00 2250 60,00
55| 2605,00 0,40 2,30 2luiie e
0,45 2,20 50,00 22,50 110,00
56| 2655,00 0,50 2,10
0,45 1,90 50,00 22,50 95,00
57| 2705,00 0,40 1,70
0,40 1,45 55,00 22,00 79,75
58| 276000 0,40 1,20
0,35 1,10 54,20 18,97 59,62
59| 2814,20 0,30 1,00
0,15 0,50 53,66 8,05 26,83
60| 2867,86 0,00 0,00
Razem; 2867,86 | 4665,84 | 2852,07

2y



Tabela mijanek

Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny - Swiniary

28

Wymiary nawierzchni z betonu ; Przepust pod
- Powierz- o
asfaltowego na mijance : mijankg
= g chnia
Lp. | Lokalizacja | Str. nawierz- | Rury, o
P | szero- T Y O seianki | Uwagi
e diugos¢ | skosy chnina |s$rednicy im0
kosc . czolowe
[m] {m]j {m] mijance { 40 cm [szt]
[m*] | [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 0 + 640,00 L 1,50 25,00 4,00 43,50
2| o+o91100 | P | 150 2500 | 4,00 43,50
3. 1+ 13ﬁ,00 P 1,50 25,00 4,0.0. 43,50
4. | 1+38000 | L | 150 2500 | 4,00 4350 | 3500 2 | %

5. 1+ 620,00 L 1,50 25,00 4,00 43,50 35,00 2

6. 1+ 857,87 L 1,50 25,00 4,00 43,50 35,00 2
£ 2+ 087,94 L 1,50 25,00 4,00 43,50

8. 2+ 290,00 P 1,50 25,00 4.00 43,50 35,00 2

9. 2+ 555,00 P 1,50 25,00 4,00 43,50 35,00 2
10. | 2 + 750,00 P 1,50 25,00 4,00 43,50

Razem; 43500 | 175,00 10




Zarzad Drég Powiatowych
w Kluczborku
46-200 Klucshork, ul.Jagielloniska 3 i
tel./fax (077) 4186161, ftel. 4186066 AT e 28,00, 20067,
NiP 751-15-35-622; Reg. 531421265

ZDP - 4 - 7332 /65 1 2006

DECYZJA

Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Kluczborku

dziatajacego z upowaznienia Zarzadu Powiatu
Na podstawie art. 28 , 29a i art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych ( tekst jednolity
Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 1. ze zm. ) i art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
{ t.j. Dz. U.nr98 poz. 1071z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami ) , uchwaly nr 74/213/00 z dnia 05.09.2000 r. Zarzadu Powiatu
w Kluczborku w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Kluczborku do zalatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej. '

po rozpatrzeniu wniosku
Pana Edwarda Baj zam. ul. Jana Brzechwy 1 ; 46-203 Kluczbork ; dziatajgcego z upowaznienia Urzedu
Miejskiego w Wolczynie ; ul. Dworcowa 1 ; 46-250 Wolczyn ; z dnia 26.09.2006 r. w sprawie
uzgodnienia lokalizacji projektowanych wigczen - zjazdow drogi uzytku rolniczego , do drogi powiatowej
Nr 1337 O w m. Krzywiczyny i Nr 1341 O przed m. Swiniary Wielkie.

wyrazam zgode
Urzgdowi Miejskiemu w Wolczynie ; ul. Dworcowa 1 ; 46-250 Wolczyn
na lokalizacjg projektowanych wiaczen - zjazdow drogi uzytku rolniczego , do drogi powiatowej Nr 1337 O
w m. Krzywiczyny i Nr 1341 O przed m. Swiniary Wielkie , zgodnie z przedtozonym zatacznikiem
mapowym.

Na warunkach ;

1. Projektowane zjazdy - wigczenia do drog powiatowych , jak ha zatgezniku mapowym.

2. Wigczenia do drog powiatowych , zaprojektowac zgodnie z normatywem i wytycznymi projektowymi ,
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej z maja 1999 1. / Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zm. /

3. Projekt w tym zakresie winien zawierac :

- plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

- mape do celdw projektowych w skali 1:500

- CZ&S¢ opisowa i rysunkowa, ( przekroje )

Dokumentacijg dot. w / w robot Inwestor winien przediozyc w tut. Zarzadzie ,celem uzgodnienia
przed zgtoszeniem w Starostwie Powiatowym. / art. 29 ust.3 p. 2 ustawy o drogach publicznych /

. Wszelkie koszty zwigzane z budowa wigczen - zjazdow ponosi Inwestor,

. W sgsiedztwie istniejgcego zadrzewienia przydroznego projektowane roboty nalezy prowadzié w sposob
nie szkodzacy drzewom , w przypadku wystapienia kolizji Inwestor powinien uzyska¢ zgode we wiasciwym
Urzedzie na wycinke kolidujgcego zadrzewienia.

6. Za skutki wynikte z lokalizacji wiaczen zjazdow i ewentualne ich uszkodzenie w trakcie wykonywania robét

drogowych tut. Zarzad nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

7. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Inwestor zadania badz Wykonaweca posiadajacy jego
petnomocnictwo winien wystapi¢ do administratora drogi 0 zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu
wykonania przedmiotowych prac ( art. 40 ustawy o drogach publicznych ) , dotaczajgc informacje o terminie
wykonania robét , personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac ,oraz projekt oznakowania robét
zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

8. Utrzymanie wigczen — Zjazdow wraz z obiektami inZynierskimi i urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu,
nalezy do wiasciciela — uzytkownika.

(S -



9. Zarzadca drogi zastrzega sobie , iz w przypadku budowy lub przebudowy w A drogi , oile konieczna
bedzie przebudowa wigczen- zjazdow , zostanie ona dokonana przez Zarzed ,a w pozostafych

- przypadkach przez whasciciela — uzytkownika bez odszkodowania ze strony zarzadcy | w terminie przez
niego wyznaczonym.

10. Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentaciji na etapie wykonawstwa , beda fraktowane jako
samowola budowlana.

11. Po zakofhczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do tut. Zarzadu :
- powykonawcza mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, sporzadzona przez geodete

Warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie rob6t jest uzyskanie pozwolenia w
stosownym organie administracji panstwowej d/ s budownictwa ( Ustawa prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity - Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami ).

Niniejsza decyzja jest wazna na czas nieokreslony lecz wygasa jezeli w ciagu trzech lat od jej wydania
zZjazdy - wiaczenia nie zostana wybudowane.

Niniejsza decyzja jest zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego
Inwestorowi w celu uzyskania pozwolenia budowlanego.

Zat. mapa sytuacyjna w skali 1: 500 - szt. 1

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia , gdyz uwzglednia w catosci Zadania strony zgodnie z art.
107 Kpa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej ofrzymania.

|

Dyre arzqdu Dfdg Powlaiowych

Otrzymuia : inz. Kazimiérz Sztajglik

1. Urzad Miejski w Wolczynie
ul. Dworcowa 1 ; 46 — 250 Wolczyn.
2. Edward Baj ; ul. J. Brzechwy ; 46-203 Kluczbork.
3. Starostwo Powiatowe Kluczbork.
4.ala
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Taveqd T i3 Ponlaronysh Kluczbork , dnia 27.09.2006 1
weosl sreorke T ’

48200« -« }-gelonskad

tel./fax.L: 4.0 0l, tel. 4186066

NIP 750 istid Reg. 531421265

ZDP — 4 —7332 /65 / 2006

Pan Edward Baj
ul. Jana Brzechwy 1
46-203 Kluczbork

Nawigzujac do wniosku z dnia 26.09.2006 r. , w sprawie uzgodnienia projektu na zadanie ;
,» Budowa drogi uzytku rolniczego Krzywiczyny Swiniary , gmina Wolczyn ,, ,

Zarzad Drog Powiatowych w Kluczborku , uzgadnia pozytywnie przedlozony projekt w zakresie

wlaczenia do drog powiatowych Nr 1337 O w m. Krzywiczyny i Nr 1341 O przed m. Swiniary
Wielkie.

Warunki odnosnie | rozwiazan technicznych i prowadzenia prac w pasie drogowym podano w
decyzji Nr ZDP -4 - 7332/ 65 /2006 z dnia 26.09. 2006 r. .

Warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie rob6t jest uzyskanie pozwolenia w Starostwie
Powiatowym w Kluczborku ( art. 28 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity — Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6Zniejszymi zmianami ).

DYRE%

azimiorz Setajgiik

Zalaczniki :

1. Projekt wykonawczy — 1 kpl.
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Nazwa rysunku

Plan sytuacyjny - projekt
zagospodarowania terenu

Skala

1:1000

Numer rysunku

1.1

Data opracowania

sierpien, 2006

Projek towat:

mgr inz
Edward Baj

mgr ind. hudownigin gowego

Upr. do klerowania, na ord ia | projekiowania

Nr uprawn. 18] L. W. Opole
tel, (077] 418 92
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