PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Wotczynka

Data: 2015-10-20
Budowa: Wolczyn, dziatka nr 229, 150/16 i 249/8
Obiekt: Ktadka pieszo-rowerowa
Zamawiajacy: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn



Zbidr: Budowa ktadki pieszo-rowerowej
Budowa kfadki pieszo-rowerowej na rzece Wotczynka

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

20/10/15

Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llosé

‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Roboty ziemne i fundamenty

1

KNR 201/310/2

Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokoéci do 1.5-m, kategoria
gruntu Il

R=0,955 M= 1,000 S=1,000

3,5%2,0%0,5*2 = 7,0

7,00

m3

KNR 210/703/2

Opuszczanie studni zelbetowych przy recznym wydobywaniu gruntu
nawodnionego, gtebokos¢ opuszczania do 15-m, grunt katergorii lll
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

3,14*0,65%0,65"2,4*2*2 = 12,73584

12,74

m3

Zakup i dostawa kregéw betonowych o srednicy wewnen. 1000 mm i
wys. 600 mm

4*2*2 = 16,0

16,00

elem

KNR 401/108/6

Wywbz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 11

12,74

m3

KNR 210/808/1

Wypetnianie betonem B-30 W8 studni o srednicy 1-m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

2,4*4 = 9,6

9,60

KNR 1312/406/1
(1)

Podlewki i uzupetnienia, obetonowania: wylanie tgcznikéw oczepow

R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,61*0,4%0,05*2 = 0,0244

0,02

m3

KNR 220/107/2

Zelbetowe ptyty stropowe komoér, z zebrami, analogia dla wyszalowania
i zabetonowania przyczotkéw na studniach
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

2,36*0,72*0,2*2

0,67968

2,36"0,470,24*2 0,45312

0,64*0,73*0,2*2*2 = 0,37376

1,51

m3

KNR 508/803/6

Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw i wnek w betonie, objetos¢ do
0.75-dm3 - otwory pod kotwy stalowe

12

szt

KNR 728/104/1

Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach, gtebokos¢ do
40 cm: analogia dla montazy tozysk stalowych pod przesta ktadki.
Kotwy stalowe M16 (12 szt) osadzane w betonie na zywicy iniekcyjnej

zestaw

10

KNR 202/290/5 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod przesta, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm

0,123

11

KNR 728/104/1

Osadzenie blach burtowych ze stali nierdzewnej na $cianach oczepach
betonowych (fagczna masa stali = 25.62 kg)

zestaw

12

KNR 215/208/5

Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW d=110-mm - rury
przepustowe w konstr. oczepéw

szt

13

KNR 218/721/2

Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych,
dwuwarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego

(3,4+1,16+1,12+0,72)*2 = 12,8

12,80

m2

14

KNR 201/320/2 (1)

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu llI-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm

R=0,955 M= 1,000 S=1,000

3,5"2,0"0,5"2 = 7,0

7,00

m3

15

KNR 221/402/2

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie
recznej, bez nawozenia, kategoria gruntu Il (wraz z uporzadkowaniem
stefy robét)

R=0,955 M= 1,000 S=1,000

3,0"7,0*2 = 42,0

42,00

m2

2 Montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej

16

KNNR 7/301/6

belki-przesta
stezenia

stupki balustrady

Kfadki dla pieszych - konstrukcja ocynkowana skrecana Srubami
nierdzewnymi

1,545

0,522+0,501+0,522 =

0,059*10+0,065 0,655

0,289 = 0,289

2,489

17

Zakup i dostawa elementéw konstrukcji stalowej ocynkowanej

2,489

18

KNNR 7/209/5

Wykonanie na budowie - montaz konstrukcji skrecanych na sruby

nierdzewne, masa elementu 50-kg - balustrady z pochwytem

0,096+0,350 = 0,446

0,45
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Zbidr: Budowa ktadki pieszo-rowerowej Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa kfadki pieszo-rowerowej na rzece Wotczynka 20/10/15
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. | Jedn.
19 Zakup i dostawa balustrad pretowych ze stali ocynkowanej wraz z
pochwytem 0,45 t
20 KNR 508/807/11 Mechaniczne wiercenie otworéw, w metalu, gteboko$¢ wiercenia do
15'-mm, Fi do 10'-mm - pod montaz desek 310 szt

3 Malowanie konstrukcji stalowej ocynkowanej

21 KNNR 7/905/5 (1) Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg
konstrukgiji, kfadki dla pieszych, farba TEKNOS Inerta Primer 5 (lub
produkt réwnowazny) 2,489 t

22 KNNR 7/905/5 (3) Malowanie dwukrotne zmontowanych, zabezpieczonych farbg
podktadowa konstrukgiji, ktadki dla pieszych, farba TEKNOPLAST

Primer 7 (lub produkt rownowazny) 2,489| 2,00|t
23 KNNR 7/905/5 (3) Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg
konstrukgciji, ktadki dla pieszych, farba TEKNODUR 0090 2,489 t

24 KNR 401/1212/6 Malowanie farbg Teknos Inerta Primer 5 (lub produkt réwnowazny)
elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych

11,0*1,1*2 = 24,2 24,20 m2
25 KNR 401/1212/5 Malowanie farbg Teknoplast Primer 7 (lub produkt rownowazny)
(1) elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne 24,2 m2
26 KNR 401/1212/6 Malowanie farbg Teknodur 0090 (lub produkt rownowazny) elementow
metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych 24,2 m2

4 Montaz kiadki z desek

27 KNR 221/606/8 Oktadzina drewniana - analogia dla montazu desek kompozytowych
wzmocnionych Hanimat (lub produkt rownowazny) grub. 6 cm,
montowane fgcznikami nierdzewnymi
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

11,3*1,8 = 20,34 20,34 m2

5 Pomosty i rusztowania

28 KNR 401/420/2 Wykonanie nad korytem rzeki pomostéw poziomych - do prowadzenia
robét montazowych i malarskich

8,0*5,0 = 40,0 40,00 m2
29 KNR 202/1611/1 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 4-m,
(1) naktady podstawowe 6 kolumna
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