Karta produktu

Oprawa ELBA
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Charakterystyka
230V, AC
50 H.
m S nakretki
IP 65 pokrywa
korpus — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy; . tuleje faczace
ostona osprzetu elektrycznego — poliweglan;
daszek

klosz — poliwgglan stabilizowany UV w wersiji biatej i przezroczy-
stej, cylindryczny $#200 mm;
daszek — uksztattowana blacha aluminiowa

czarny, mozliwo$¢ malowania na kolor wedtug palety RAL

tylko w gére

na stupach, wysiggnikach, kinkietach aluminiowych i stalowych
z zakoriczeniem P60 mm o dtugosci 50 mm

na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik magnetyczny
z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, mozliwosé
zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
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Krzywa rozsyhu dla oprawy ELBA S-100W, klosz bialy

uniwersalna rama
montazowa z osprzgtem
elektromagnetycznym
lub elektronicznym




Karta produktu

Oprawa ELBA

C€

Dane techniczne
213402 213403 213407 213408 213415
213502 213503 213507 213508 213515
213602 213603 213607 213608 213615
213702 213703 213707 213708 213715
70 100 70 100 23
Sodowe E-27 Sodowe E-40 Metalohalogenkowe E-27 Swietlowki kompaktowe E-27
6,3 6,7 6,3 6,7 50
6,5 6,9 6,5 6,9 52
0,06
0,115
$200
SON 70W-E SON(T) 100W-E 23W
CDO-ET (-TT) 70W | CDC-ET (-TT) 100W - -
NAV-E 70W NAV-E(T) 100W HQI-E 70W HQI-E 100W 23W

. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1
° Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3




