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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-4

o $rednicy 120 mm przy podstawie

C€

Dane techniczne

13,9
0,09
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli .
wytrzymalosciowej
wg tabeli wytrzymalosciowej

\_/

400

B-50 /Z-50
311150/ 311205
4006 / 4007
Tabele wytrzymaloSciowe
WA-01 10 0,87 0,72 0,52 0,46
WA-1 10 0,9 0,74 0,54 0,48
WA-2 10 0,69 0,56 0,39 0,33
WA-3 10 0,65 0,55 0,4 0,36
WA-4 10 0,57 0,45 0,29 0,25
WA-5/1 10 0,43 0,35 0,24 0,21
WA-5/2 8 0,25 0,18 x x
WA-8/1 10 0,52 0,42 0,29 0,25
WA-8/2 8 0,26 0,19 x x
WA-11/1 10 0,48 0,38 0,25 0,21
WA-11/2 8 0,31 0,22 x x
WA-14/1 10 0,51 0,41 0,28 0,24
WA-14/2 8 0,31 0,23 0,13 x
WA-15/1P 10 0,53 0,43 0,29 0,25
WR-1/1 15 0,48 0,40 0,29 0,26
WR-4/1 15 0,43 0,36 0,26 0,23
WN-1 15 0,65 (x=1) 0,55 (Cx=1) 0,41 ((x=1) 0,36 ((x=1)
WN-2 8 0,32 (x=1) 0,27 (Cx=1) 0,2 (Cx=1) 0,18 (Cx=1)

0,73 0,62 0,47 0,42
. powierzchnia: aluminium szlifowane
......... ,:j\; o . anodowanie w 12 kolorach

/'.-’ & ”\ﬁ?_ﬁ’w . opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na
ey Fs ‘“'“:\-’,{fﬂ% zyczenie klienta)
::‘3 DE f\ & j" i . opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do

Lo K wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
)\., // . wneka standard ROSA
e N

. pakowanie: widknina polipropylenowa



