ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny.

2. Rysunki
- Plan sytuacyjny trasy linii zasilania .
- Schemat ideowy zasilania
- karty katalogowe

OPIS TECHNICZNY

1.Zakres i cel projektu.

Opracowanie dotyczy budowy o$wietlenia w m. Wolczyn.

2.Podstawa opracowania.

Zlecenie

Wytyczne do projektowania.

Wizja lokalna.

Uzgodnienia z RD Pétnoc Kluczbork.
Polskie Normy.

opracowania typowe.

3.Stan projektowany.

W celu realizacji zadania nalezy:

1) ze stacji transformatorowej Wolczyn Rzeczna z rezerwowego pola liniowego kablem typu
YAKXS 4x25 mm?2 zasilié szatke zZtaczowo pomiarowa wraz z szafka sterowania o§wietlenia
w miejscu zlokalizowanym jak na planie sytuacyjnym i wybudowa¢ kablowsa lini¢
o$wietleniowa wprowadzajac ja do shupéw oswietleniowych typu SAL-4 z oprawami ELBA
70W.

2) na stupie nr 139 linii napowietrznej nn zabudowa¢ zabezpieczenie RSA skad poprowadzi¢
kabel typu YAKXS 4x25mm?2 do szafki ztaczowo pomiarowej wraz z szatka sterowania
o$wietlenia w miejscu zlokalizowanym jak na planie sytuacyjnym i wybudowa¢ kablowa lini¢
o$wietleniowa wprowadzajac ja do shupéw o$wietleniowych typu SAL-4 na fundamencie
prefabrykowanym B-50 z oprawami ELBA 70W w II klasie izolacji. W stupach zamontowac
Zacza slupowe TB-1 dla oswietlenia ciagéw pieszych oraz TB-2 dla o$wietlenia kortow.
Ziacza TB-1,TB-2 w II klasie izolacji. Przewody do lamp w stupach  YDYzo 3x2,5 w rurze
ochronnej peszla.

Dla o$wietlenia kortéw zastosowaé shipy CS76 90/4 wysokosci 9m z poprzecznikiem typu P2
na ktérych zabudowaé projektory metalohalogenkowe HQI 400W IP 65 asymetryczne. Shupy
posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym FB-w 150. Przewody do lamp w shupach
YDYzo 3x2,5 w rurze ochronnej peszla. Wejscie kabli do stupow chroni¢ rurg ostonowa.
Stupy na korcie w celu ochrony odgromowej potaczy¢ z uziemieniem nie wigkszym niz 10 om.
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7 szafki sterowania TRS2 wyprowadzi¢ kablowa lini¢ zasilania szafki rozdzielczej TRS3 .
Szafka TRS3 skiada si¢ z dwoch szafek polozonych pionowo. W pierwszej zabudowac
zabezpieczenie RPOO 16/160A a w drugiej roztacznik sterowania oswietlenia FR40A.
Oswietlenie zalaczane bedzie w razie potrzeby recznie.

Kabel w przesle linii pomiedzy stupami 4/6 — 4/13 utozy¢ w rurze AROT SRS fi 110 mm
umocowanej do konstrukcji kladki.

4.Pomiar energii elektrycznej.

Zlokalizowany w szafkach ztaczowo pomiarowych ZK1a 1P przy TRS11TRS2.

5. Linia kablowa.

Trase linii kablowej oraz lokalizacje shupéw pokazano na rys.. Podiaczenia wg schematu
ideowego.

Kabel uktadaé w ziemi na glebokosci 0,7m. pomigdzy dwiema warstwami piasku o grubosci
0,1m.

Nad kablem w odlegtosci 0,25m. utozy¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego szer. minimum
0,2m. Na trasie kabla w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym istniejacym badz
projektowanym oraz droga i wjazdami kable chroni¢ rurami AROT DVK 75mm koloru
niebieskiego. Kable przed zasypaniem zglosi¢ inwestorowi do odbioru przed zasypaniem.
Na kablu zalozy¢ oznaczniki /opaski/ z winiduru na ktorych podaé typ kabla, rok budowy,
relacje przebiegu oraz znak uzytkownika.

Oznaczniki zalozyé na kablu przy stupach, zatomach i w trasie co 10m.

Przy shipach wykona¢ zapasy kabla o dt. okoto 1,0m. Na trasie kabla nawierzchnia musi by
fatworozbierala.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z NORMA N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe- Projektowanie i budowa”. Stupy zanumerowaé numeracja
uzgodniong w RD Pétnoc Kluczbork.

6. Ochrona przeciwporazeniowa .

Instalacje dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami jako dodatkowa ochrona od porazen pradem
elektrycznym zostanie zastosowane samoczynne szybkie wytaczenie, zrealizowane przy
pomocy wyltacznikéw nadmiarowo-pradowych typu S300 oraz bezpiecznikow Bi..
Jako przewéd neutralny zastosowaé przewody w kolorze niebieskim.

7. _Obliczenia

Obliczenia dla TRS1 Psz= 1,75 kW

77=0,0180om Izw= 10247 A do miejsca zasilania.




Kabel YAKXS 4x25 mm2 I=580,5m Z=1,3268 om

Dla zwarcia w lampie na shupie 4/25
Zzw=14373 om Izw=136,8 A
Dla wkiadki Bm00 Ibn=16A Imax t<0,4s=96 A k=6
Izw>Imax

ZABEZPIECZENIA DOBRANO PRAWIDLOWO.
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
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