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CROBOTYZERNE o e
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1.0111-01 réwninnym.
0.046+0.011 km ‘ 0.057
| RAZEM 0.057

2 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez obsyp- szt.
d.1,0605-02 ki do gtebokosci 6 m.
analogia Rozstaw igtofitréw 0,5 m, w odcinkach roboczych po 15,0 mb (66 szt igtofil-
| tréw/15 mb wykopu), ilos¢ odcinkow 44

66*3 szt. 198.000
- | RAZEM 198.000
3 KNNR 1 'Pompowanie wody godz.
d.1/0603-01
analogia
129.75 godz. | 29.750

RAZEM 29.750

4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m?3
d.1/0202-08 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w

z.sz.2.1.1. gruncie oblepiajacym - wykopy pod sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej |
9906-04/02 | Parametry wykopu:

diugos$é 46,40 m-$r. 200 mm; 10,80 m-$ér. 160 mm

szerokos$¢ 1,0 m,

| &r. gleboko$é 2,66 m - $r. 200 mm; 1,30 m-$ér. 160 mm

180 % ogdtu robét

((46.40%1.02.66)+(10.80%1.0"1.30))*0.8 m3 109.971
|  RAZEM 109.971

5 KNNR 1 [Umocnienie scian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do 6.0 m w gruntach na- m2
d.10314-02 |wodnionych kat. I-Ill grodzicami whbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem
\analogia grodzic
i |Parametry umocnien:
Diugo$¢ odcinkéw roboczych 15,0 mb, ilos¢ odcinkéw roboczych: 3, umoc-
'nienia po obu stronach wykopu ‘ ‘
15*6"2"3 m?2 | 540.000!
| ’ | RAZEM 540.000

6/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.1/0307-05 pionowych w gruntach suchych kat. I-Il (grunty nawodnione) - wykopy pod
uw.p.tab. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
{ Parametry wykopu:
Ditugo$é: 46,40 m-$r. 200 mm;
1 10,80 m-$r. 160 mm

szeroko$¢: 1,0 m

|ér. glebokos¢ 2,66 m-$r. 200 mm; 1,30-$r. 160 mm

20 % og6tu robot |
((46.40%1.0%2.66)+(10.80%1.0%1.30))*0.2 m3 27.493|

| RAZEM 27.493
7 KNNR 4 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm - kanalizacja m3 |
d.11411-01 sanitarna grawitacyjna +ttoczna {
|Podsypka grub. 10 cm
|Parametry:
'Diugo$é 46,40-$r. 200 mm; 10,80-$r. 160 mm
|szeroko$¢ wykopu 1,0 m

(46.40+10.80)*1.0%0.1 m3 5.720
| | RAZEM 5.720

8 KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3 |
d.1/0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - wspbiczynnik zageszczenia Js=0.96) - sie€ ka- '
2.0.2.11.4. |nalizacji sanitarnej grawitacyjnej
19911-01 warstwa obsypki o grub. 30 cm ponad wierzch rury, z uwzglednieniem obje-
toéci zajmowanej przez rurociag $r. 200 mm i 160 mm
127.81 m3 27.810

| RAZEM 27.810

9 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi 'm3
d.1.0408-01 (grunty sypkie)
'uw.p.tab. | Zageszczanie obsypki - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ‘ ‘
‘ 127.81 m? 27.810!

RAZEM 27.810

10/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5m i m3
d.1/0318-05 gleb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - 20 % ogétu robét - sieé kanalizacji sanitarnej
\grawitacyjnej |
119.19%0.2 m3 i 23.838

RAZEM 23.838

Norma STD Wersja 4.12
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Norma STD Wersja 4.12

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopow obiekto- m?®
d.10214-02 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
[ stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej
80 % og6tu robét
119.19%0.8 m3 95.352
RAZEM 95.352
12 KNR 4-04 _ Zatadowanie ukopu koparko-adowarka przy obstudze na zmiane robocza M3
d.11103-01 |przez 3 samochody samowytadowcze - sieé kanalizacji sanitarnej grawita-
analogia cyjnej $r. 200 mm i 160 mm
127.81 m3 27.810
. . | RAZEM 27.810
13/KNR 4-04 | Wywiezienie ukopu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-'m3
d.11103-04 \tadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km - sie¢ kana-
analogia lizacji sanitarnej $r. 200 mm i 160 mm [
Odlegtos¢ docelowa 5 km
27.81 m3 27.810|
| RAZEM 27.810
14 KNR 4-04 _ Wywiezienie ukopu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3 ‘
d.11103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
'rozpoczety 1 km - sie¢ kanalizacji sanitarnej §r. 200 mm i 160 mm
‘Dalsze 4 km
|Krotno$¢ = 4 ‘
127.81 m3 27.810
' RAZEM 27.810
2 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJISANITARNES B -
15 KNNR 4 [Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- 'm
d.2 1308-03 |nione
|z.52.3.4. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
19913-2 '
46.4 m 46.400
RAZEM 46.400
16 KNNR 4 [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m ‘
d.2/1308-02
10.8 'm 10.800
RAZEM 10.800
17 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud. |
d.2 1413-03 \0 gtebok. 3m - z ptyta przejéciowa i kominem wiazowym
'z.sz.5.4.
{2 stud. 2.000/
‘ ! RAZEM 2.000
18 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknie- szt
d.2/1417-02 |cie rurg teleskopowa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19 Kalkulacja |Proba szczelnosci - kamerowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $r. m |
d.2|wtasna 200 mm i 160 mm '
|analiza in-
|dywidualna | |
146.4+10.8 m 57.200!
| RAZEM 57.200
S




