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1/ROBOTY ZIEMNE e - e F -
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  km
d.10111-01 réwninnym.
0.153+0.064 km 0.217
RAZEM 0.217
2 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsyp- 'szt.
d.1/0605-02 ki do gtebokosci 6 m.
'analogia Rozstaw igtofitréw 0,5 m, w odcinkach roboczych po 15,0 mb (66 szt igtofil- |
trow/15 mb wykopu), ilo$¢é odcinkéw 10 ‘
66*10 szt. 660.000
| | RAZEM 660.000
3 KNNR 1 Pompowanie wody godz.
d.1/0603-01
analogia
97.02 |godz. 97.020
| | RAZEM 97.020
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 'm3
d.1/0202-08 \w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w
z.sz.2.1.1.  gruncie oblepiajagcym - wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
|9906-04/02  Parametry wykopu:
dtugos$¢ 153,10 m-ér. 200 mm; 64,40 m-$r. 160 mm
szeroko$é 1,0 m,
| ér. gteboko$¢ 2,80 m - ér. 200 mm; 1,34 m-$r. 160 mm
180 % ogdtu robot
1((153.10%1.0*2.80)+(64.40"1.0%1.34))*0.8 m3 411.981
| RAZEM 411.981
5 KNNR 1 Umochnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 6.0 m w gruntach na- |m2 i
d.1/0314-02 {wodnionych kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem
analogia  grodzic
|Parametry umocnieri:
\Diugos¢ odcinkéw roboczych 15,0 mb, ilo$é odcinkéw roboczych: 10, umoc-|
nienia po obu stronach wykopu
15"6*2*10 |m?2 1800.000!
RAZEM 1800.000
6 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.1/0307-05 pionowych w gruntach suchych kat. I-Il (grunty nawodnione) - wykopy pod
uw.p.tab.  sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
|Parametry wykopu:
Dtugosé: 153,10 m-$r. 200 mm:;
| 64,40 m-$ér. 160 mm
‘ szerokosc: 1,0 m
{ $r. gleboko$¢ 2,80 m-$r. 200 mm; 1,34-$r. 160 mm
| 120 % ogétu robot ' |
1 ((153.10%1.0"2.80)+(64.40"1.0%1.34))*0.2 'm3 102.995
RAZEM 102.995
7 KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - kanalizacja m3 {
d.11411-01 sanitarna grawitacyjna +ttoczna
Podsypka grub. 10 cm
|Parametry:
|Dlugos¢ 153,10-ér. 200 mm; 64,40-$r. 160 mm
|szeroko$¢ wykopu 1,0 m
1(153.10+64.40)*1.0*0.1 ‘m3 21.750,
| | RAZEM | 21.750
8 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i 'm3
d.1/0318-01 gieb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.96) - sieé ka- |
|z.0.2.11.4. | nalizacji sanitarnej grawitacyjnej [
9911-01 warstwa obsypki o grub. 30 cm ponad wierzch rury, z uwzglednieniem obje-
‘tosci zajmowanej przez rurociag $r. 200 mm i 160 mm | ‘
90.68 m3 | 90.680!
| | RAZEM 90.680
9 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubjjakami mechanicznymi 'm3
d.10408-01 |(grunty sypkie) ‘
uw.p.tab. | Zageszczanie obsypki - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
‘ 190.68 m3 90.680|
RAZEM | 90.680
10/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m?
d.1/0318-05 gleb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - 20 % ogétu roboét - sieé kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej [
1388.70%0.2 m3 77.740
{ RAZEM 77.740
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11/ KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podiuznych, punktowych,rowdw,wykopdw obiekto- | m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
|stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej
80 % ogdtu robot
388.70"0.8 m3 310.960
RAZEM 310.960
12/KNR 4-04  Zatadowanie ukopu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza ‘md
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawita-
analogia cyjnej $r. 200 mm i 160 mm
90.68 Im3 90.680
| RAZEM 90.680
13/KNR 4-04 |Wywiezienie ukopu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.1/1103-04 fadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km - sieé kana-
analogia |lizacji sanitarnej $r. 200 mm i 160 mm
|Odlegio$¢ docelowa 5 km
90.68 m3 90.680
{ | RAZEM 90.680
14 KNR 4-04 |Wywiezienie ukopu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-' m3
d.11103-05 {fadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 200 mm i 160 mm
Dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
190.68 m3 i 90.680!
| RAZEM 90.680
—2ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI SANITARNE) e
15/ KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- 'm
d.2 1308-03 |nione
|z.52.3.4. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
9913-2 |
153.10 m | 153.100
{ RAZEM 153.100
16 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/1308-02
64.40 'm | 64.400
= | RAZEM 64.400
17 KNNR 4 'Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie 'stud.
d.2/1413-03 0 gebok. 3m - z plyta przejéciowa i kominem wiazowym |
z.s254. |
10 stud. 10.000/
RAZEM | 10.000
18 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.2/1413-04 |za kazde 0.5 m réznicy gteb. |stud. |
{ 12 [0.5m]| 2.000
stud. | "
RAZEM 2.000
19/ KNNR 4 iStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 $r 315-425 mm - zamknie- szt
d.2/1417-02 cie rurg teleskopowa
| 13 szt ‘ 13.000
| | RAZEM 13.000
20 Kalkulacja Proba szczelno$ci - kamerowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $r. 'm
d.2 wiasna 1200 mm i 160 mm
analiza in- .
|dywidualna ‘
I 153.10+64.40 m 217.500
| | RAZEM | 217.500
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