Przedmiar robot

Nazwa zadania:
,Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Wasice”

Zakres robodt;

GRUPA KLASA |KATEGORIA OPIS

45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Lokalizacja;
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Przedmiar robét

Spis dziatow

Dziat | Kod CPV Nazwa dziatu

1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

9 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

2. 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

2.1. 45232000-2 Odwodnienie korpusu drogi

2.2. 45233000-9 Podbudowa

2.3 45233000-9 Nawierzchnia

24 45100000-8 Roboty wykonczeniowe

28, 45233280-5 Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.6. 45233000-9 Inne roboty (zjazdy)




Przedmiar robdét

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wasice

(wlaczenia do droég powiatowych)

L |Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
_1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNNR 1 |D-01.01. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy li-  [km
d.|0111-01 |01 niowych robotach ziemnych (drogi) w terenie rownin-
1.1 nym
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
; 0,00500-0,00000 km | 0,00500
é - wiaczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
|
| 715,39
| b 2,71539-2,71000 km | 0,00539
| _ - ) RAZEM | 0,01039
2|KNNR 1 |D-01.02. |[Karczowanie krzakéw i podszycia przy ilosci sztuk ha
| d./0102-02 |01 2000/ha
(1.1
. - wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
i 005,00
| 0,00 ha 0,00000
| - whaczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
0,00 ha 0,00000
. RAZEM | 0,00000
3/KNNR 1 |D-01.02. |[Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni 0 szt.
d. 0101-02 |01 $rednicy 16-25 cm oraz wywiezieniem dtuzyc, gatgzi i
1.4 karpiny na odlegtos¢ do 15 km.
- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
0,00 szt 0
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
5 715,39
L - 0,00 - szt. 0
r _ - RAZEM 0
[ 4/KNR 2- |D-01.02. |Rozebranie czesci przelotowych przepustéw rurowych |m
d.|31 0816- |04 - rury betonowe o $r. 50 cm, z uprzednim odkopaniem
11.1/02 przepustow, z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na
odlegtos¢ do 15 km.
‘ - wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
; 005,00
I przepust w km 0+004,00:
| 6,00 m 6,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
L - 0,00 m 0,00
RAZEM 6,00

" 2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232000-2 Odwodnienie korpusu drogi

.|33 0606- |01
01

1
5/KNR 2- |D-03.01.
d
1

Norma PRO Wersja 4.07a

Wykonywanie czesci przelotowej prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych jednootworowych z
rur zelbetowych o $rednicy 60 cm, na fawie zwirowe;j.
- wlaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

przepust w km 0+004,00:

o =

m




Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych w m. Wasice

(wtgczenia do drog powiatowych)

Morma PRQ Wersja 4.07a

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa spec
techn
‘; | 10,00 m 10,00
; - wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
[ 715,39
L 0,00 m 0,00
| 3 RAZEM 10,00
6|KNR 2- |D-03.01. |Wykonanie écianek czotowych z betonu klasy B30 dla |szt
d.|33 0606- |01 rur o $rednicy 60 cm
2.1/01
[ - wtgczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+
[ 005,00
! przepust w km 0+004,00:
| 2 szt 2
’ - wtgczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
i 0 szt 0
s o B RAZEM 2
2.2|45233000-9 Podbudowy
7|IKNNR 6 |D-04.01. |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci |m2
d.|0101-01 |01 jezdni w gruncie kat. |l-IV, $rednia gtebokos¢ koryta
2.2 14 cm
- wtgczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
(3,00+2*0,15)*5,00+2%0,22"6,00%6,00 m?2 32,34
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
0 (3,00+2*0,15)*5,39+2*0,22*9,0079,00 m2 53,43
- o RAZEM 85,71
8/KNNR 6 |D-04.04. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural- |m2
d.|0113-02 |02 nego, w-wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2 20 cm
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
| 005,00
[ (3,00+2*0,15)*5,00+2*0,22*6,00%6,00 m?2 32,34
L - wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
| 715,39
. (3,00+2*0,15)*5,39+2*0,22*9,00"9,00 m?2 53,43
L RAZEM 85,77
9|KNNR 6 D-04.03. |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieu- |m?
d.|1005-04 |01 lepszonych emulsjg asfaltowg - podbudowa
22
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
(3,00+2*0,05)*5,00+2*0,22*6,00"6,00 m2 31,34
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
(3,00+2*0,05)*5,39+2*0,22*9,0079,00 mZ2 52,35
RAZEM 83,69
10/KNNR 6 |D-04.03. |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulep- |m2
d.[1005-04 |01 szonych emulsjq asfaltowg - warstwa wigzgca bitu-
2.2 miczna
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+
005,00
3,00*5,00+2*0,22%6,006,00 m2 30,84




Przedmiar robot

(wigczenia do drég powiatowych)

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wasice

L |Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p wa spec.
techn. -
- wiaczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
. ~[3,00*5,39+2*0,22*9,00"9,00 m?2 51,81
| RAZEM 82,65
12.3/45233000-9 Nawierzchnie
11|KNNR 6 |D-05.03. [Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno- |m?2
d.|0308-01 |05 asfaltowej grysowej, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
2.3|01 4 cm
- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
(3,00+2*0,05)*5,00+2*0,22*6,00*6,00 m?2 31,34
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
L ~ |(3,00+2*0,05)*5,39+2*0,22*9,00*9,00 m2 52,35 N
]! , RAZEM 83,69
12|KNNR 6 |D-05.03. |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno- m?2
d.|0309-02 |05 asfaltowej grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2.3|01 4 cm
- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
| 005,00
3,00*5,00+2*0,2276,00%6,00 m2 30,84
- wiaczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
- 3,00*5,39+2*0,22*9,00*9,00 m?2 51,81
. __|RAZEM 82,65
12.4/45100000-8 Roboty wykonczeniowe
13|/KNNR 1 |D-06.03. |[Reczne Scinanie i plantowanie poboczy w gruncie ka- m?2
d.|0503-05 |01 tegorii |-11l, szeroko$¢ poboczy 0,75 m.
2.4
- wtaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
2*0,75*0,25*3,14*6,00*5,00/6,00 m?2 5,89
- wiaczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
I ~ |2*0,75*0,25*3,14*9,00*5,39/9,00 m2 6,35
o - RAZEM 12,24
"14/KNNR 6 |D-06.04. |Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dnai |m
d.[1302-02 |01 skarp na wlotach i wylotach przepustéw, grubo$¢ na-
2.4 mutu 20 cm
- wtaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
20,00+20,00 m 40,00
{ - wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
0 m 0,00
L il RAZEM 40,00
2.5145233280-5 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
15/KNNR 6 |D-07.02. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o Srednicy 70 mm |szt.
d.|0702-01 |01 dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypa-
25 niem dotéw z ubiciem warstwami
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+
005,00
2 szt. 2

Norma PRO Wersja 4.07a



Przedmiar robét

Budowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych w m. Wasice

(wigczenia do drog powiatowych)

L |Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
- 2 - szt. 2 o
, RAZEM 4
16|KNNR 6 D-07.02. |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow  |szt.
d.|0702-04 |01 drogowych odblaskowych - znak A 900 (iréjkatny o bo-
2.5 ku 90 cm)
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00 znaki: A-6b - 1szt.,
A-Bc - 1szt.
1+1 szt. 2
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39 znaki: A-6b - 1szt.
., A-6¢C - 1szt.
| 1#1 szt. 2
| RAZEM 4
2.6/45233000-9 Inne roboty (zjazdy) o -
17|KNNR 1 |D-10.07. |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- {m2
d.|0103-01 |01 strukecyjne nawierzchni na zjazdach, wykonane recznie
26 w gruncie kat. lI-IV
- wtgczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
0 m? 0,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
0 m?2 0,00
, RAZEM | 0,00
18/KNNR 6 |D-10.07. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural- |m2
d.|0113-06 (01 nego na zjazdach, w-wa gérna, grubo$¢ warstwy po
2.6 zageszczeniu 15 cm
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
0 m?2 0,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,38
| 0 m2 0,00 o
| | RAZEM 0,00
19/KNNR 6 |D-10.07. |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno- |m?
d.|0309-02 |01 asfaltowej grysowej na zjazdach na drogi gruntowe,
2.6|01 grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
0 m?2 0,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
N 0 m?2 0,00
RAZEM 0,00

Norma PRO Wersja 4.07a




Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wasice
(trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00)

L |Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
| 1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1[KNNR 1 [D-01.01. [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy li-  [km
d.|0111-01 |01 niowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwnin-
1.1 nym
j - trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
’ 2,71000-0,00500 km | 2,70500
RAZEM | 2,70500
2|KNNR 1 |D-01.02. |Karczowanie krzakdw i podszycia przy ilosci sztuk ha
| d./0102-02 |01 2000/ha
1.1
| - trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
od km 2+520 do km 2+605 - strona L:
- 0,0001*1,50*(2605-2520) ha 0,01275
- ] o RAZEM | 0,01275
3|KNNR 1 |D-01.02. [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni 0 szt.
d.|0101-02 |01 $rednicy 16-25 cm oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i
1.1 karpiny na odlegto$¢ do 15 km.
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
od km 2+335 do km 2+605 - strona L: akacja - 14
szt, grusza - 4 szt
; 14+4 szt. 18
B RAZEM 18
4|KNR 2- |D-01.02. |Rozebranie czesci przelotowych przepustow rurowych |m
d.|31 0816- |04 - rury betonowe o ér. 50 cm, z uprzednim odkopaniem
1.1|02 przepustow, z wywiezieniem materiatow z rozbiorki na
odlegto$¢ do 15 km.
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
przepust w km 2+604,00:
L B 5,70 m 570
| RAZEM 5,70

2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

.[0101-01 |01

Norma PRO Wersja 4.07a

jezdni w gruncie kat. lI-IV, $rednia gtgbokos¢ koryta
14 cm
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00

el

2.1/45232000-2 Odwodnienie korpusu drogi
5|KNR 2- [D-03.01. |Wykonywanie czesci przelotowej prefabrykowanych — |m
| d.|33 06086- |01 przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z
2.101 rur zelbetowych o $rednicy 60 cm, na tawie zwirowe;.
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
przepust w km 2+604,00:
| 7,50 m 7,50
| _ RAZEM 7.50
6|KNR 2- |D-03.01. |Wykonanie $cianek czotowych z betonu klasy B30 dla |szt
d.|33 0606- |01 rur o Srednicy 60 cm
2.1|01
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
przepust w km 2+604,00:
o 2 szt 2
B | ) RAZEM 2
12.2|/45233000-9 Podbudowy
7/KNNR 6 [D-04.01. [Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci |m2




Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych w m. Wasice
(trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00)

L | Podsta-

wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

(3,00+2*0,15)*(2710,00-5,00)+5%(25,00*2,00+2*4,00*
2,00%0,5)+2*25,00*1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-
1945,94)*1,00*2+4*4,00*1,00*0,5

ma2

9 393,82

RAZEM

9 393,82

8/KNNR 6
d.[0113-02

D-04.04.
02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural-
nego, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
20 cm

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
(3,00+2*0,15)*(2710,00-5,00)+5*(25,00*2,00+2*4,00*
2,00*0,5)+2*25,00*1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-
1945,94)*1,00%2+4*4 00*1,00*0,5

m2

m2

9 393,82

RAZEM

9 393,82

9|KNNR 6
d./1005-04
2

D-04.03.
01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieu-
lepszonych emulsjg asfaltowg - podbudowa

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
(3,00+2*0,05)*(2710,00-5,00)+5*(25,00*2,00+2*4,00*
2,00*0,5)+2*25,00*1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-
1945,94)*1,00*2+4*4,00%1,00*0,5

mZ2

m?2

8 852,82

RAZEM

8 852,82

D-04.03.
01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulep-
szonych emulsjg asfaltowa - warstwa wigzaca bitu-
miczna

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
3,00*(2710,00-5,00)+5*(25,00*2,00+2*4,00*2,00*0,5)+
2*25,00%1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-1945,94)*
1,00*2+4*4,00*1,00*0,5

mZ2

ma2

8 582,32

RAZEM

8 582,32

2.3/45233000-9 Nawierzchnie

01

| e |
[ 11|KNNR 6
| d./0308-01
3

D-05.03.
05

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
4 cm

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
(3,00+2*0,05)*(2710,00-5,00)+5*(25,00*2,00+2*4,00"

12,00%0,5)+2*25,00*1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-

1945,94)*1,00*2+4*4,00*1,00"0,5

m2

m2

8 852,82

RAZEM

8 852,82

2.3/01

12|KNNR 6
d.|0309-02

'D-05.03.
05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej, grubo$é warstwy po zaggszczeniu
4 cm

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
3,00%(2710,00-5,00)+5*(25,00*2,00+2*4,00*2,00*0,5)+
2*25,00*1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-1945,94)*
1,00*2+4*4,00*1,00%0,5

m?2

m?2

8 582,32

RAZEM

8 582,32

'2.4/45100000-8 Roboty wykonczeniowe

24

13|KNNR 1
d.|0503-05

D-06.03.
01

Reczne $cinanie i plantowanie poboczy w gruncie ka-
tegorii I-11l, szeroko$¢ poboczy 0,75 m.

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
(2710,00-5,00)*2*0,75

m2

m?2

4 057,50

RAZEM

4 057,50

Norma PRQO Wersja 4.07a




Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wasice

(trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00)

L |Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p wa spec.
techn.
14/KNNR 6 |D-06.04. |Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dnai |m
d.|1302-02 (01 skarp na wlotach i wylotach przepustéw, grubo$¢ na-
2.4 mutu 20 cm
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
20,00+20,00 m 40,00
i RAZEM 40,00
2.5/45233280-5 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
15/KNNR 6 |D-07.02. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm |szt.
d.|0702-01 |01 dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypa-
2.5 niem dotoéw z ubiciem warstwami
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
- 2 _ I|s#. 2
B RAZEM 2
16/KNNR 6 |D-07.02. |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw szt.
d./0702-04 |01 drogowych odblaskowych - znak A 900 (trojkatny o bo-
2.5 ku 90 cm)
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
znaki: A-7 - 2 szt.
e 1+1 szt. 2
L RAZEM 2
2.6/45233000-9 Inne roboty (zjazdy)
17/KNNR 1 |D-10.07. |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- m?2
d.|0103-01 |01 strukcyjne nawierzchni na zjazdach, wykonane recznie
26 w gruncie kat. [I-IV
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
. 351,00 m2 351,00 |
RAZEM 351,00
18/KNNR 6 |D-10.07. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural- m2
d.|0113-06 |01 nego na zjazdach, w-wa gérna, grubos¢ warstwy po
2.6 zageszczeniu 15 cm
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
% L 351,00 m?2 351,00
| RAZEM | 351,00
19/KNNR 6 |D-10.07. |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno- m2
d.|0309-02 |01 asfaltowej grysowej na zjazdach na drogi gruntowe,
2.6|01 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
: - trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
i 189,00 - m?2 189,00
RAZEM 189,00

Norma PRO Wersja 4.07a



Przedmiar robét

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wasice

Tr

Podsta-| Nr Opis i wyliczenia
wa spec.
techn.

j.m.

Poszcz

Razem

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

=
| | —

1.4

KNNR 1 |D-01.
d.|0111-01 |01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy li-
niowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwnin-
nym

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

0,00500-0,00000

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

2,71539-2,71000

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
2,71000-0,00500

km

km

km

0,00500

0,00539

2,70500

RAZEM

2,71539

2|KNNR 1 |D-01.
d.|0102-02 |02.01

Karczowanie krzakow i podszycia przy ilosci sztuk
2000/ha

- wtaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+

005,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+

715,39

0,00

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
od km 2+520 do km 2+605 - strona L:

0,0001*1,50*(2605-2520)

ha

ha

ha

ha

0,00000

0,00000

0,01275

RAZEM

0,01275

3|/KNNR 1 |D-01.
d.|0101-02 |02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni 0

érednicy 16-25 cm oraz wywiezieniem diuzyc, gatezii

karpiny na odlegto$¢ do 15 km.

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+

005,00

0,00

- wiaczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+

715,39

0,00

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
od km 2+335 do km 2+605 - strona L: akacja - 14

szt, grusza - 4 szt

14+4

szt.

szt.

szt.

szt.

18

RAZEM

18

1.1|02

Norma PRO Wersja 4.07a

4|KNR 2- |D-01.
d.|31 0816-|02.04

Rozebranie czesci przelotowych przepustow rurowych -
rury betonowe o $r. 50 cm, z uprzednim odkopaniem
przepustow, z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na
odlegtos$¢ do 15 km.
- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+
005,00

przepust w km 0+004,00:
6,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
0,00
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00

=4

m

6,00

0,00




Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wasice

L |Podsta-| Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
B przepust w km 2+604,00:
570 m 570
RAZEM 11,70

2(45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232000-2 Odwodnienie korpusu drogi

1

5/KNR 2-
d.|33 0606-
2.1|01

D-03.
01.01

Wykonywanie czesci przelotowej prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z
rur zelbetowych o $rednicy 60 cm, na tawie zwirowej.
- wtaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
przepust w km 0+004,00:
10,00
- wiaczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
0,00
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
przepust w km 2+604,00:
7,50

m

10,00

0,00

7,50

RAZEM

17,50

6/KNR 2-
d.|33 0606-
2.1]01

D-03.
01.01

Wykonanie $cianek czotowych z betonu klasy B30 dla
rur o $rednicy 60 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00
przepust w km 0+004,00:
2
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39
0
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
przepust w km 2+604,00:
2

szt

szt

szt

RAZEM

2.2/145233000-9 Podbudowy

7|KNNR 6
d.|0101-01

D-04.
01.01

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci
jezdni w gruncie kat. II-1V, $rednia gigbokos¢ koryta 14
cm

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

(3,00+2*0,15)*5,00+2*0,22"6,00"6,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

(3,00+2*0,15)*5,39+2*0,22*9,00%9,00

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
(3,00+2*0,15)*(2710,00-5,00)+5*(25,00*2,00+2*4,00*
2,00%0,5)+2*25,00*1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-
1945,94)*1,00*2+4*4,00*1,00*0,5

m?2

mZ2

m2

32,34

53,43

9 393,82

RAZEM

9 479,59

8/KNNR 6
d.|0113-02
22

D-04.
04.02

Norma PRO Wersja 4.07a

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural-
nego, w-wa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
20 cm

m?2




Przedmiar robdét

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wasice

L | Podsta- Nr
wa spec.
techn.

B

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+
005,00

(3,00+2*0,15)*5,00+2*0,22*6,00"6,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

(3,00+2*0,15)*5,39+2*0,22*9,00%9,00

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
(3,00+2*0,15)*(2710,00-5,00)+5%(25,00*2,00+2*4,00*
2,00%0,5)+2*25,00*1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-
1945,94)*1,00*2+4*4,00*1,00*0,5

mZ2

m2

m2

32,34

53,43

9 393,82

RAZEM

9 479,59

9|KNNR 6 |D-04.
d.|1005-04 |03.01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieu-
lepszonych emulsjg asfaltowq - podbudowa

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

(3,00+2*0,05)*5,00+2*0,22*6,00%6,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

(3,00+2*0,05)*5,39+2*0,22*9,00%9,00

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
(3,00+2*0,05)*(2710,00-5,00)+5%(25,00*2,00+2*4,00*
2,00*0,5)+2*25,00*1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-
1945,94)*1,00*2+4*4,00*1,00*0,5

mZ2

m2

m2

m?2

31,34

52,35

8 852,82

RAZEM

8 936,51

10|KNNR 6 |D-04.
d.|1005-04 |03.01
2.2

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulep-
szonych emulsjg asfaltowg - warstwa wigzaca bitu-
miczna

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+
005,00

3,00*5,00+2*0,22*6,00"6,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

3,00*5,39+2*0,22*9,00%9,00

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
3,00%(2710,00-5,00)+5%(25,00*2,00+2*4,00*2,00*0,5)+
2*25,00%1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-1945,94)*
1,00*2+4*4,00*1,00*0,5

m2

mZ2

m2

m2

30,84

51,81
8 582,32

RAZEM

8 664,97

2.3/145233000-9 Nawierzchnie

11|KNNR 6 |D-05.
d.|0308-01 |03.05
2.3/01

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4 cm

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

(3,00+2*0,05)*5,00+2*0,22*6,00*6,00

- wiaczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

(3,00+2*0,05)*5,39+2*0,22*9,00*9,00

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
(3,00+2*0,05)*(2710,00-5,00)+5*(25,00*2,00+2*4,00*
2,00*0,5)+2*25,00*1,00+4*4,00*1,00*0,5+(2001,60-

1945,94)*1,00*2+4*4,00*1,00%0,5

m2

m?2

m2

mZ2

31,34

52,35

8 852,82

Norma PRO Wersja 4.07a
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Przedmiar robét

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wasice

—

Podsta-
p. wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

8 936,51

12|KNNR 6
d.|0309-02
2.3|01

D-05.
03.05

Wykonanie warstwy $cierainej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

3,00*5,00+2*0,22*6,00*6,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

3,00*5,39+2*0,22*9,00*9,00

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
3,00%(2710,00-5,00)+5%(25,00*2,00+2*4,00*2,00%0,5)+
2*25 00*1,00+4*4,00%1,00%0,5+(2001,60-1945,94)*
1,00*2+4*4,00*1,00*0,5

m2

m2

m2

m2

30,84

51,81

8 582,32

RAZEM

8 664,97

2.4/45100000-8 Roboty wykonczeniowe

13|KNNR 1
d.|0503-05
2.4

D-06.
03.01

Reczne $cinanie i plantowanie poboczy w gruncie kate-
gorii 111, szeroko$¢ poboczy 0,75 m.

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

2*0,75*0,25*3,14*6,00*5,00/6,00

- wiaczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

2*0,75*0,25*3,14*9,00*5,39/9,00

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
(2710,00-5,00)*2*0,75

m2

m?2

m2

5,89

6,35

4 057,50

RAZEM

4 069,74

14|KNNR 6
d.[1302-02
2.4

D-06.
04.01

Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dnai
skarp na wlotach i wylotach przepustéw, grubos¢ na-
mutu 20 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

20,00+20,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

0
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
20,00+20,00

40,00

0,00

40,00

RAZEM

80,00

2.5(45233280-5 Ozna

kowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

15|KNNR 6
d.|0702-01
2.5

D-07.
02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm
dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypa-
niem dotéw z ubiciem warstwami

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

2

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

2
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
2

szt.

szt.

szt.

szt.

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.
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Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wasice

L |Podsta-
wa

°

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

16/KNNR 6
d.|0702-04
2:5

D-07.
02.01

Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakow
drogowych odblaskowych - znak A 900 (tréjkatny o bo-
ku 90 cm)

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00 znaki: A-6b - 1szt.,
A-6c - 1szt.

1+1

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39 znaki: A-Bb - 1szt.
, A-6C - 1szt.

1+1

- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
znaki: A-7 - 2 szt.

1+1

szt.

szt.

szt.

szt.

RAZEM

2.6/45233000-9 Inne roboty (zjazdy)

17|KNNR 1
d.|0103-01
26

D-10.
07.01

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni na zjazdach, wykonane recznie
w gruncie kat. lI-IV

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

0
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

0
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
351,00

m2

m2

mZ2

m?2

0,00

0,00

351,00

RAZEM

351,00

18|KNNR 6
d.|0113-06
2.6

D-10.
07.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural-
nego na zjazdach, w-wa gérna, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

0

- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

0
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
351,00

m2

mz2

m=2

m2

0,00

0,00

351,00

RAZEM

351,00

19|KNNR 6
d.|0309-02

D-10.
07.01

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej na zjazdach na drogi gruntowe,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
005,00

0
- wigczenie do dr. pow. od km 2+710,00 do km 2+
715,39

0
- trasa zasadnicza od km 0+005,00 do km 2+710,00
189,00

mz2

m2

0,00

0,00

189,00

RAZEM

189,00

Norma PRO Wersja 4.07a



