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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna DM.00.00.00. — Wymagargal®e odnosi gido wymaga wspoélnych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w
ramach Projektu budowlanego na zadanie: Budowa dajgzdowej do gruntéw rolnych w m. délce

Zakres robot olgfych projektem przewiduje;
- hiezlgxdne prace pomiarowe
- wykonanie koryta pod konstrukcjezdni
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stahil@ego mechanicznie
- wykonanie warstwy wiizacej i scieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych
- §cinanie i plantowanie poboczy
- wykonanie koryta i nawierzchni z kruszywa tamameg zjazdach indywidualnych oraz z betonu asfaltuw
na zjazdach na drogi gruntowe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizgs¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy elga i
realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumie€ i stosowa w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i pankivysokaciowych
D.01.02.01. Usugrcie drzew i krzakéw
D.01.02.04. Rozbidrka elementoéw drég, ogradzerzepustow
D.03.01.01. Przepusty pod kogpdrogi
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kakstyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stahiipego mechanicznie

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy
D.06.04.01. Oczyszczenie oraz regulacja rowow ¢ pustow

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
D.10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbauudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mori@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu rob4t budowlanychzsgty

do notowania zdar#ei okolicznagici zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeagych
odbioréw rob6t, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej pauliy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawg i projektantem.
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1.4.6. Jezdnia — a&¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

1.4.7. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danyd&kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajicego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkwoa), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikam@tokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/
Kierownika projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaugefo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwazanych z ocenjakasci materialdw oraz robot.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentgurpjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozkladania aoig@n od ruchu

na podiage gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&egdaio oddzialywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdagga st migdzy warstvy scieralm a podbudow, zapewniaica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyréwnania nierowdoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shitaca do przenoszenia obhzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas&ézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéa sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenige castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowawapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgod’ké - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijiesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangdgo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiagzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.
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1.4.21.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezp. ruchu oraz do ruchu pieszyhlzasa take do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchaido gkbokasci
przemarzania.

1.4.23.Podiaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaiitezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzymiera/
Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaga@nia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podihym)
istniejacego podczenia.

1.4.27.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28.Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekakszt@rowek dzikich zwierat itp.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyl i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.31.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.33.Teren budowy - teren udephniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

1.4.34.Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtilowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu rob6t zwazanych z budow modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrarudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkovykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynrimi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennittdwy oraz dokumentagprojektovs i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalir
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowczes¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmlentaciji. W przypadku rozhkieosci w
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ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohauje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych
warunkach og6lnych” (,0g6lnych warunkach umowy”)yKénawca nie mge wykorzystywa bledow lub
opuszcza w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast powiadoti
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiemosci, wymiary podane na iie s, wazniejsze od wymiaréw okskonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wygltanroboty i dostarczone materiabdh zgodne z
dokumentagj projektovy i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdastniepcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktwa az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zaemm drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania lbyd® zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byna biezaco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczge takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewatay ten
spos6b bezpiecastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni staeuwwki widocznéci w dzier i w nocy
tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowrenvzgédow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Koszt zabezpieczeni@iel budowy nie podlega adtmej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cern kontraktov.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazki
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapyaprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopéakue skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsim oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia.
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Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mater@dpadowe #yte do robdt bda
miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniopjednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na uycie tych materiatdw od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalsych wiagcicielami tych urzdzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyiEminstalacji i urzdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamarozpoczcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatezzwiocznie powiadomi kyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraztie z nimi wspoétpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadé&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglaweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédigp

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypognia na i z terenu robét. Pojazdy powadej nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za napravwszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera/
Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczeg6léa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowez nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzépewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i ufdzenia aywane do robot
od daty rozpoagia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez myniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyilelpmenty byty w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.
1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglalobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomaa norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakigl n
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanenyarprzepisy g paistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mphyc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevigs@yfowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictesizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomgédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy lyda uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania
robot iflub wysokéé¢ kwoty, o ktdg nalery zwickszy¢ cerg kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstasirierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygz proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z daneg@dia nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwdoted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatléw zezrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyged rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacg
zawierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie metedvydobycia i
selekcji, uwzgidniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmamfitpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatéw
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydclhymateriatow, dziemwy i inne jakie okz sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniaematéw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowadh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgalizyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych robotzrte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewéciowany (skorygowany) przez Ayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz Sk z jego nie przyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mstedo czasu, gdydaa one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyaawop jakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwgov miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prahdkteriatdbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatéw pod wzgbem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych&zi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeania inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aiggcji
robo6t, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wye;j
dokumentach, sper powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowimi do pracy. Powinien l&y zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymienia& sprz:t niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdunozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera/Kierownika projektu, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalké wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyiniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetnig wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigkew i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, daagodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
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ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyaeprWWykonawe oraz poleceniami kyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stos@uvasetody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@zewnplanie i wyznaczenie wysokm wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hbid okaze sk skutkiem bé¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Iayniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez lrzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw za ich doktadng:.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decigjynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materiatdow i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kweste.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Iayniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony
sposb6b wykonywania rob6t, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamupcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektova, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako termin wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

— sposéb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steraggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany spos6b i ferm przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakagci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatléw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/Kierownik projektu mge zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
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Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrmdiokumentacji projektowej
i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Iaynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychellmiedocagniccia te leda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania pradyeéetych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone gr¢ykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pagku koszty te pokrywa Zamawday.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batiawykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada®a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przaust
na pimie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) kgda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialtdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraayVykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli
mu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodng¢ materiatéw i robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikow wtasnych badentrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprébki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i
robét z dokumentagjprojektovs i ST. Maze réwnie: zlecic, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku calkowite Kkgsz
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostnzez Wykonawe.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgéz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:
— Polsks Normg lub
- aprobaj technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
s objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestyvymagane przez ST, kda partia dostarczona
do rob6t kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty praewe
musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby poparte wynikami bafia
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawoyowiazujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpugcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robo6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskez stanowiska shibowego. Zapisy ¢la czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgd®tda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datk przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez iyniera/Kierownika projektu PZJ i harmonogramow rpbé

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robdét, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu, cziciowych i ostatecznych odbiorow
robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyjwania robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakadci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przegadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzediaone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bgdobliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania $irojektant nie jest jednak stegpmmowy i nie ma
uprawnigi do wydawania pole@eWykonawcy robét.

(2) Ksiazka (Rejestr) obmiarow
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Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprameasg w sposob cigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny ldy
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydw beda zawsze dogpne dla liiyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektovs i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdeiaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika projektu na fie. Obmiar gotowych robétkedzie
przeprowadzony z estascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavirdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dhugasci i odlegidici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

J&li ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Uggdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urglzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogled w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikgch przeprowadza ¢siw czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegeych zakryciu przeprowadza;girzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicz lkeda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realiz ulegra zakryciu. Odbiér robét zanikegych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pepu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgd powiadomienia o tym
fakcie Irzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paiw konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Qrdhiob6t dokonuje krynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidio
jakoscei i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéamm na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez kyniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezwzez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddlajaca roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw batla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania
robot z dokumentagijprojektowe i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisjaazma s z realizacy
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét zanilkajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupeiggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeniazpkeenisg, ze jaka¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega/otganej dokumentacprojektowa i SST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru aztaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona

w trakcie realizacji umowy,

szczego6towe specyfikacje techniczne,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatléw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh oraz protokoty odbioru i przekazania tych riobo
wilascicielom urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zatzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage b;da zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

Nook~wN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangdidot zwazanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetaw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarova
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétll obejmowa:
- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00

Koszt dostosowaniassdo wymagé warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w DM.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigfami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalezeniem kopii projektu sgnierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmegnikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
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(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier

i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa#@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13B80z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D.01.01.01. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKT OW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgisymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zygganych
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wys@kiowych dla dokumentacji projektowej na zadanie:
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w madice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azwanych z
czynnaciami majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdi®gowej oraz obstuggeodezyjna
realizacji zadania.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania @8y, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM.00.00.00. ,Wymagania oggl.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegjokoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczona poz
grania robot ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny édieednic od 0,15 do 0,20 m i
dtugas¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isiméej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dtugaéci od 0,04 do 0,05 m.

Jako repery robocze muwa wykorzysté punkty state na stabilnych budowlach wzditasy.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy, PZJ i warunkami oldenymi w
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

.3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysci@mvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwdb pomiaru, tzn. instrumenty geodezyjne powinny¢ by
zrektyfikowane oraz posiadavymagane przepisami szczegolnywiadectwa legalizaciji.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagagiame”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.0Q\¥magania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaiujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiaicego dane zawierge
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweegjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéwboczych. Bddy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i puniggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawjo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢zse konieczne do dalszego prowadzenia robotnstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne pHawidtowej realizacji robét nate do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasiti punktow wysokiiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnenmany by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowhzane do punktéw pomocniczych, pabmych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegdopomicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskipowinna by odpowiednio zmniejszona, zatée
od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zwianych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze ima wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repesipocze naligy zatlazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowychadmonych w gruncie w sposob wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taly dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogtjniwelacg podwdjra w nawikzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji igawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.
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O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdecz nie rzadziej, nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do radnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgezbmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzemie krawdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okéenie granicy robdt), zgodnie z dokumengagprojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtrdo w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysaod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych
niz 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami naty dostosowéado uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utivgia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentacprojektova.

6. KONTROLA JAKCOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych polega na sprawdzeniu ich wgkd@ zgodnie z wymogami i
doktadndciami wymienionymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej w terenie sytuadgjn wysokaciowo oraz
zastabilizowanej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00,@3/magania ogdlne”.
Odbiér rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Placi s¢ za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenimlgtéw wysokéciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:
— wyznaczenie punktéw gtownych osi trasy i punktéwsekgciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwde]
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w io#l odtworzenia,
— W razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszcebnlub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspohinych, hcznie z ich zgtoszeniem do f&swowego Zasobu Geodezyjnego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityefis GUGIK, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Nogk~wN
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D.01.02.01. USUNELCIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgisymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usugciem drzew i krzakow na zadaniu: Budowa drogi ddgazej do gruntéw rolnych w m.
Wasice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z usurciem
krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowavetzga zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w DM.00.00.00. ,Wymaganiadtge”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

Nie wystpuje

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogbl
4.2. Transport gakzi

Gakzie naley przewozt transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.0Q\¥magania ogolne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakéw
Roboty zwazane z usugciem krzakow obejmuajwyciecie i wykarczowanie krzakow, wywiezienie
gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyplamdev.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakwmi robot polega na wizualnej ocenie kompldtio usunicia krzakow,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. £sarzenie gruntu wypelniggego doly powinno spetnia
odpowiednie wymagania okilene w ST D.02.00.00. ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w DM.00.00\d@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows robot zwazanych z usuitiem krzakow jest: hektar

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00\9magania ogolne”.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneao/ch
pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie krzakéw,

— wywiezienie gadzi poza teren budowy,

— zasypanie dotow,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zyganych
z rozbiorlg elementéw drég na zadaniu: Budowa drogi dojazdawegruntéw rolnych w m. sice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygd<ontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot awanych z rozbidrk
przepustéw rurowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéloi”1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbidrkelementéw wymienionych w punkcie 1.3., fady¢
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:
- ladowarki,
- samochody egizarowe,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarog]' pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST DM.QO®AVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmupzebranie wszystkich elementéw wymienionych wikt
zgodnie z dokumentacprojektova, ST lub wskazanych przezzymiera. Roboty rozbiérkowe nina
wykonywa® mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w ST lub przez liyniera.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw dragajdupce s w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektov bedzie wykonane koryto, powinny bytymczasowo zabezpieczone. W szczegiino
nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowej.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldgiovykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00/dmagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbidrkelementow drég: przepustéw jest m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0Q/@magania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsei podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wykonanie wykopu
- rozbidrka rur — cgs¢ przelotowa przepustu
- zatadunek i odwiezienie materiatow z rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.
2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogbélnego przeznaczenia
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D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORGNDROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej vagania dotycze wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem przedienia przepustu pod korgrdrogi oraz wykonanigcianek czotowych na
zadaniu: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych. Wasice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej spi@gdji dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
przepustow pod korardrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogaala dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) <&z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, ama wykona przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstaikoina tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cat na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego kokstaundna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktdrego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgmewykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcimaavykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj
na obcizenie pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérym:ma wydzielé gérm konstrukcg tukowa przenosaca
obciazenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypgaivego, ustabilizowania statecZnbcatego przepustu i
cze$ciowego zabezpieczenia elementéradkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcgeZice sé ze $ciankami czotowymi przepustu,
rownolegte, prostopadte lub u@e do osi drogi, shace do zwgkszenia zdolnéci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiadtwe” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojuie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

0Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST DM.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébjetych niniejsa ST s
- beton,
— materialy izolacyjne,
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— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegoblne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacii,
nalezy wykonywa® zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych”, z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mushsipé nastpujace wymagania wg PN-B-06250:
— nasikliwo$¢ nie wicksza ni 4 %,
- przepuszczalrig wody - stopié wodoszczeln€ci co najmniej W 8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemenkéwstrukcji przepustéw powinno spettia
wymagania normy PN-B-06712, dla kruszyw do betokéas B 25, B 30 i wyszych.
Grysy - Do beton6w stosowaalezry grysy granitowe lub bazaltowe o maksym. wymiazizena do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczaged warunkiem zaakceptowania przezytiera.
Piasek - Nalgy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allwodre kompozycj piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego.

Zwir - Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresieh fizycznych i
chemicznych.

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywéetmnu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej. Sktadniki miggdamineralnej dla betonu powinny byak dobrane,

aby krzywa uziarnienia mieszanki i#ta sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienya, 1.
2.3.4.Skladowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw.

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdavstkokcji przepustéw winien spetiia
wymagania normy PN-B-19701. Najestosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu
klas B 25, B 30 i B 40 natg stosowdé cement klasy 32,51 42,5.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiagigmaganiom normy BN-88/6731-08.
2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementinvgtkukcji przepustow musi odpowiada
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunegkddnica musi b§zgodna z dokumentagcprojektows lub ST.

2.3.7.Woda
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Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa wodk pitna.

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowyckcianek czotowych naky stosowa materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub ST posigapprobat techniczi oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM,
— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6031-

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiaflasymaganiom okrdonym w PN-B-06251. Deskowanie naje
wykona z materiatdw odpowiadajych nastpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgOr95017,

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-0625N-D-96000 ,

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki iy PN-D-96002,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-Mead,

— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodomha odpowiadaga wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepust@ianek czotowych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Wymiary prefabrykatéw powinny odpowiatlBN-B-02356.

2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy¢ posadowione na:
— tawie fundamentowej z pospétki spetniegj wymagania normy PN-B-06712,

— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cemmnispetniajcej wymagania ST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podpz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z piyty z betonu wylewanego speiciain wymagania materialowe podane w niniejszej ST.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przysgpujacy do wykonania przepustuééianki czotowej powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego spretu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarogf' pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalgy przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyaszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.2.Transport cementu
Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08, tj. powinien odbyigic dostosowanymi do tego
celusrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaeriie
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechamnjimi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z norm@PN-B-06250. Czas transportu
powinien spetni@wymdg zachowania dopuszcz. zmiany konsystencjsnaieki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane magy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb
zabezpieczatry je przed uszkodzeniami.

4.2.6.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania aglprzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem,
a elementy metalowe w warunkach zabezpiecygah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST DM.00@ANymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,
— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustwalgumentacji projektowej, SST
lub wskazéwek layniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopdéw winny b§ zabezpieczone na czas robé6t wg dokumentacji pjedf, ST i zalece
Inzyniera. W szczego6lrigi zabezpieczenie nie polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparctaian wykopdéw mana stosowé&drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przezyniera. Stosowangianki szczelne megby¢ drewniane albo stalowe
wielokrotnego uytku. Typscianki oraz sposob jej zagienia w grunt musi biyyzgodny z dokumentag;j
projektow i zaleceniami layniera. Po wykonaniu robdtiank; szczela nalezy usuraé, za powstad szczelig
zasypé gruntem i zaggci¢. Odchytki rzdnej wykonanego podta od rzdnej okrglonej w dokumentacji
projektowej nie mee przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospotki i piaski, co najmnidgrednie.

Zasypk nad przepustem nadg uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubdci z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagi@okumentacji projektowej lub ST.

Wskazniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach majgrzyjmowa wg PN-S-02205.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalsy wykona zgodnie z dokumentacprojektowg lub ST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
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5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektova i ST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puztfwv wynosz:

a) r&@nice wymiarow tawy fundamentowej w planie5 cm,

b) réznice rzdnych wierzchu fawyt 2 cm.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgjir przepustéw powinna odpowiata
wymaganiom PN-B-06250. Urabiakto mieszanki betonowej powinna pozwoka uzyskanie maksymalnej
szczelnéci po zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na powierzchnndystencja powinna
by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZE50.
5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadar i zgodnie z normPN-
B-06251. Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.
5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowa zalecenia PN-B-06251 dla deskawgrewnianych.

Deskowanie powinno I8y wykonane zgodnie z dokumentacprojektova i powinno zapewmsi
sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
5.6.4.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny bwykonane zgodnie z dokumentagjrojektow i ST oraz
powinny odpowiadawymaganiom;
PN-B-06250 w zakresie wytrzymain, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie skladu betonigsmania, zagszczania, dojrzewania, pigihacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezszych ni + 5° C.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i inn
wody. Woda stosowana do polewania betonu powinna sggedimagania normy PN-B-32250. Rozformowanie
konstrukcji, jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacrejze nasipi¢ po osagnigciu przez beton
€O najmniej 2/3 wytrzymakei projektowe;.

5.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustudcianek czotowych

Elementy przepustu dcianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powirlny¢ ustawiane na
przygotowanym podtas zgodnie z dokumentacjprojektova. Styki elementéw powinny Iy wypetnione
zapravg cementow wg PN-B-14501.

5.8. 1zolacja przepustéw

Przed utléeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentagjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paxeieni suchych, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przezayniera. Zagruntowanpowierzchng bezpdgrednio przed ulzeniem izolacji
nalezy smarowa lepikiem bitumicznym na gaco i utazy¢ izolaci z papy asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Og0llne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rigigrzeprowad z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BSB6ZXontrola zbrojenia polega na sprawdze&naanic,
ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokotaep projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251.

6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt, w zakresie zgodroi z projektem:
— rodzaj materiatu zytego do wykonania tawy,
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— usytuowanie fawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,

6.5. Kontrola pofaczenia prefabrykatéw

Pohczenie prefabrykatow powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgagno
zmontowanego przepustu z dokumentguepjektovs.

6.6. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.8.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM,.00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00@M\Bymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie faw fundamentéw i ich piginacg,
— wykonanie deskowania,
— monta konstrukcji przepustu wraz zeiankami czotowymi,
- rozebranie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— uporzdkowanie terenu,
Cena 1 sztscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacjbejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowej:
- ew. wykonanie deskowania i fiiiejsze jego rozebranie,
— betonowanie konstrukcji fundamensgjanki i skrzydetek lub montaelementéw z prefabrykatow,
— wykonanie izolacji przeciwwilgotrizgiowej,
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- zasypkascianki czotowej,
— uporzdkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wtasngci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictviielerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakdgio$ci wody
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodpornéci metod, bezpdredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie myytratgici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczénieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagsadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymaldici betonu naciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytetasci betonu n&ciskanie za pomac
mitotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartxi zanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti pytow mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztaltu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywriei alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gaico
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacghesie
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezndazen
28. PN-D-96002 Tarcicaskiiasta og6lnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobawnianych
31. PN-M-82121  Sruby ze tbem kwadratowym
32. PN-M-82503 Wigty do drewna ze them stkowym
33. PN-M-82505 Wity do drewna ze them kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwimlzie budowl.. Gweédzie z trzpieniem gtadkim okgtym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
37. BN-67/6747-14  Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidsanych podczas transportu
38. BN-79/6751-01  Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widlszklanych
40. BN-69/7122-11  Piyty pihiowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy
odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletdenbudowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytdinych do betonéw kruszywowych.

44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.

45.Wymagania i zalecenia dotygz wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych. BB Warszawa,
1990 r.
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D.04.01.01.KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreywymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podi@a gruntowego dla
dokumentacji projektowej: Budowa drogi dojazdowejgtuntow rolnych w m. \Akice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetna konstrukcji nawierzchni jezdni oréa@eku betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STzgodne z obowizujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogsIn

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt i ich zgodisé z dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymaigadotycace robét podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofet Wykonawcy, PZJ i warunkami oklenymi w DM.00.00.00.
~Wymagania ogoélne”.

Przy mechanicznym wykonaniu i zggczaniu podtza gruntowego Wykonawca powinien dysponéwa
nastpujacym sprawnym technicznie sptem:

3.2. Do profilowania poditea:

- rowniarka samojezdna,

- spycharka gsienicowa,

- sprz:it reczny, w przypadku braku mitiwosci terenowych gycia sprztu mechanicznego.
3.3.Do zagszczania podima:

- walec gtadki,

- walec ogumiony, samojezdny,

- sprzt reczny, w przypadku braku mliwosci terenowych #aycia sprztu mechanicznego

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST DM.QO@QWymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonarkarycie
oraz po wyprofilowanym i zagzczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, niezweany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmeazliwiaé nackgnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych, nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto moa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad napaszach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npdyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdz, czy istniejce razdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane radne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podfa przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchpiodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowizujace dla gornej strefy korpusu, wéld koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wymaganej wagtd
wskaznika zagszczenia. Do profilowania podia naley stosowa réwniarki.Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezAyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejsze od:

- Is> 1,00 dla goérnej warstwy o grudm 20 cm, dla ruchu mniejszego o@iiego.
Wskaznik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podda wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienegb modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢2g2. Wilgotna¢ gruntu podiéga podczas zagzczania powinna ldy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtiine
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje: Tablica 1. €gtotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosc
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog
planie” ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6
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7 Zageszczenie, wilgotn&@ [ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecazegiziej nk raz na 60(
gruntu podiga m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ateénia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

Szeroka koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

Rownas¢ koryta: Nieréwnéci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata
zgodnie z norm BN-68/8931-04. NieréwniEi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tats. Nierdbwngci nie
moa przekracz& 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanegdipia powinny by zgodne z
dokumentagj projektowa z tolerancj + 0,5%.

Rzedne wysokéciowe: Ré&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podiaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéz#l cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie: Qv planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz = 5 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego pod#): Wskenik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza okre&lony wg BN-77/8931-12. nie powinien &ynniejszy od podanego w p. 5.4.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgots§é gruntu podtaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @argch w
punkcie 6.2 powinny biynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosikobmiarow jest metr kwadratowy (fwykonanego i odebranego koryta (pagi@runtowego).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00@QWymagania ogélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Ptaci sé za metr kwadratowy (fiwykonanego i odebranego koryta.

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn€f S wymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgjmych nawierzchni na zadaniu: Budowa
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m.agice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana gadkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymieniongnpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngcted utageniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojuie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materialem stosowanym przy skropieniu warstw kangtyjnych nawierzchni na zadaniu jak xey
jest kationowa emulsjgedniorozpadowa wg WT.EmA-1994.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94.
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszcza (emulsji asfaltowe] kationowej) doopienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wynosi od 0,4 do 1,2 kdinDokladne ziycie lepiszczy powinno liyustalone w zalaosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceydoe przez layniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech lepiszcza i olninia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgs¢m wody i zanieczyszczeniem. Emelgjazna magazynowiaw opakowaniach
transportowych lub stacjonarnych zbiornikach piopolvz nalewaniem od dna.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- szczotek mechanicznych, zalecatsiycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinréa by
wykonana z twardych elementéw czysaozeh i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysizcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada migkkie elementy czyszaee i
stuzy¢ do zamiatania.
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3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych
parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkaosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienddgolowany termicznie tak, aby byto mave zachowanie
stalej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinmeewenic rozktadanie lepiszcza z tolerandj 10% od ilgci
zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarogf' pkt 4.
4.2. Transport lepiszcza

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lzda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetla powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemnéxi nie wickszej niz 1 nt, a kazda przegroda powinna néigvykroje w dnie umeliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emutsyimmy
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM.QO®ANymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych. W miejscach trudndegogch naley uzywat szczotek ¢cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, b@epmio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z
kurzu przy ayciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatpczyszczona. Zeli do czyszczenia warstwy bytaywana
woda, to skropienie lepiszczem meonasipi¢ dopiero po wyschrtiu warstwy, z wyjtkiem zastosowania
emulsji, przy ktorych nawierzchnia by wilgotna.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysa rozpryskow).

Temperatura emulsji powinna néei sig w przedziale: od 20 do 4Q.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powiby@apozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedhy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania
wody z emulsji. W zalimosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \My&wca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt 6.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszcza

Ocena lepiszcza powinnadyparta na atestach producenta z tyenyWykonawca powinien
kontrolowa dla kadej dostawy wiéciwosci lepiszcza, tzn. lepko i penetragj, ktéra dla emulsji asfaltowej
okreslana jest wg EmA-94.
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6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i ziycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkltadanego lepiszcza wedlug metody podanepraawaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00MA/@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00@@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST | wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST DM,00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woal lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfiltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeepr@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029@3.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fad EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D.04.04.02PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOW ANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stahilanego mechanicznie dla dokumentacji projektonggj
zadanie: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnycin. Wasice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realii robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméch@e - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstmosna nawierzchni drogowej. Pozostalkreslenia podstawoweaszgodne z norm
podstawow PN-S-06102, normami zaganymi, wytycznymi i okréeniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robét i ich zgoddé z dokumentacja projektawST i poleceniami
Inzyniera. Og6lne wymagania dotyez robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

Do wykonania podbudowy o grufam 20 cm przewidzianozaycie kruszywa tamanego niesortowalnego o
uziarnieniu 0+63 mm oraz wody. Kruszywo to o uzieniu chgtym, wzgkdnie tamane rinych frakcji zmieszanych w
odpowiedniej proporcji winno dauziarnienie zgodne z tabdiev punkcie 2.1.

Nie dopuszcza sistosowania materiatdow odpadowych takich jaikle hutnicze, tupki powglowe, gruz, lecz
wytacznie materiaty pochodee z rozkruszenia skat.

2.1. Kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna réo@ sic w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowsiywa
sprawdza g za pomog analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Tablica 1. Analiza sitowa kruszyw

Sito kwadratowe | Przechodzi przez sita Przechodzi przez sit
[mm] [%] — dla kruszywa | [%] — dla kruszywa
0+63 mm 0+31,5 mm
63 100 -
31,5 76-100 100
20 62-100 77-100
16 56-92 70-92
12,8 49-86 60-86
8 40-75 50-75
6,3 35-68 44-68
4 28-58 37-58
2 18-41 25-41
1 13-32 18-32
0,5 9-23 13-23
0,25 5-16 7-15
0,125 4-11 4-11
0,075 2-10 2-10
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Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpdnio na gruncie podta powinna spetniawymag nie
przenikania castek:
Dis/ dgs< 5
w ktérym: Dis — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziasmamnstwy podbudowy,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziagaimtu podiaa.
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2.Wymagania dla kruszyw tamanych, dla podbudowy.

Wymagania dla
o kruszyw tamanych,
tp- | Wyszczegolnlenie | dia podbudowy | Badania wedhug
wiasciwosci zasadni-| pomocni-
czej czej

1 Zawartd¢ ziarn mniejszych i [ Od 2 do 10| od 2 do 13 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) -15

2 Zawartd@¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej niz ° 10 -15

3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz 35 40 -16
ZawartG¢ zanieczyszcze

4 organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481
wiecej niz
Wskaznik piasko 0 pcio-

5 | Krotmym ZQQSZCZ"“E’?’“E m;’}ml 0d 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931
lub 11 'wg PN-B-04481, % -01
Scieralngé w bebnie  Los
Angeles

6 a) Scieralng¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nig 35 50 PN-B-06714
wigcej niz -42
b) scieralnd¢ czsciowa po 1/4
petnej liczby obrotow, ni¢ 30 35
wigcej niz

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 3 5 -18
Mrozoodporné¢, ubytek masy PN-B-06714

8 po 25 cyklach zamea- 5 10 -19
nia, %(m/m), nie wicej niz

. .. PN-B-06714

9 Rozpad krzemianowyzela- 37
zawy .bcc.znie, % (m/m), nie - - PN-B-06714
wigcej niz 39
Zawartc¢ zwiazkéw siarki w,

10 | przeliczeniu na S§) %(m/m), 1 1 PN-B-06714
nie wiecej niz -28
Wskaznik nosnosci wy,, mie-

11 | szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 -

2.2. Woda - Do zwilzania kruszywa stosujeesivode czyst, wodochgowa, dla ktdrej nie okrda sk wymagai.

3. SPRZET

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofert Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w ST DM.00.00.00.
»~Wymagania ogélne”. Do wykonania podbudéw z kruszgmanych stabilizowanych mechanicznie pplstosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiuszyw,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce stalowe wibracyjne lub statyczne i ogumjone

- cysterny z wodl z mazliwoscia regulacji spryskiwania,

- zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wakibracyjne.

4. TRANSPORT
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Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi samowytadowczyriiodkami transportu w ten sposéb, aby nie
spowodowa rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian witgéti mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtae

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D.04.01.01.
Na przygotowanym podim wykonywana jest podbudowa z kruszywa tamanego.

5.2. Przygotowanie mieszanki kruszywa

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymigsza taki sposdb, aby uzyskaiagtos¢ uziarnienia i
zwilzenie do wilgotnéci optymalnej z tolerangjt 2 %. Naleycie wymieszane i zwibne kruszywo nalgy dostarcza
na budow w warunkach zabezpieczajch je przed wysychaniem i segregacj

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Przed zagszczeniem raxielane kruszywo naky wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochyle
podhwznych wymaganych w dokumentacji projektowej. W cegsiofilowania naley wyréwna lokalne zagibienia za
pomog cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

Podbudow nalezry zag;szcza walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gtadkimi. W @dhiej fazie zagszczania
nalezy sprawdzé profil szablonem. Zagzczenie podbudowy powinnodgdwnomierne, a nimos¢ badana phat VSS
powinna odpowiadawarunkom podanym w Tablicy 3.

5.4. Wymagania jakGgciowe wykonania podbudowy.

Zgodnd¢ rzednych niwelety z projektem: odchylenigdnych profilu podtanego w stosunku do projektu nie
powinny przekracza—2 cm, +0 cm.

Rowna¢ podbudowy w przekroju podtnym: odchylenie profilu podithego podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodniermp®&N-68/8931-04, 4-metrogdaty, nie powinny przekracza
przy uktadaniu mechanicznym dla podbudowy pomo@ji¢2 cm, a dla zasadniczej + 1 cm.

Zgodnda¢ spadku i rown& podbudowy: Nalgy stosowa spadki poprzeczne zgodne z zatoymi w
dokumentacji projektowej. Rfiice wartgci spadkdw poprzecznych w stosunku do projektowamye powinny
przekracza wartcsci bezwzgtdnej spadku wicej niz 0 = 0,5 %.

Szeroké¢ podbudowy: szerokd podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacja projektpw
uwzglednieniem projektowanych odsadzek — czyli poszaewmarstwy podbudowy w stosunku do warstéateych
powyzej. Odchylenia szerokoi, mierzone od osi, nie powinny przekragzab cm w stosunku do dokumentaciji projekt.

Grubas¢ warstwy podbudowy: odchylenia grulmowykonanej podbudowy w stosunku do petgj w
dokumentacji projektowej nie powinny przekro¢zy?2 cm.

Nosnos¢ 1 zageszczenie podbudowy: zesgczenie kontroluje sipiyta VSS przez sprawdzenie modutu
odksztatcenia z wymaganiami podanymi w Tablicy 3.

Nosnos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 i oblicasgavzoru:

E = % xAp/As x D
Tablica 3. Wymagania dla &woosci warstwy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa a Wskanik . M|n|ma|ny mOdu} OdkSZtai-
wskazniku | zagszczenial Mgksymalgi Li@CIe cenia mierzony ptyto
Wi NiE ls nie Sprezyste pod korem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
z ° 40 kN S0 kN obcihzenia B obciizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Dla zaktadanego ohgienia ruchem modut odksztalcenia rnglevyznaczy dla przyrostu obaienia od 0,25 +

0,35 MPa. Wskanik zag:szczeniad mierzony ptyta VSS zgodnie z zateicia:

lh=E/E

powinien mié wartas¢ nie wiksz niz 2,2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Badania obejmuyj

a) kontrot jakasci materiatow w zakresie dostaw i przygotowaniasnanki.
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b) kontrok jakasci wykonania podiga..

6.2. Badania w czasie rob6t

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byrzeprowadzana na idej dziennej dzialce roboczej za
pomog analizy sitowej. Wyniki powinny hyzgodne z Tablic 1.

Wilgotnas¢ materiatu kontroluje siwg PN-77/B-06714/17 pobietd, co najmniej po dwie prébki z kaej
dziennej dziatki roboczej.

Kontrole zag:szczenia i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie agl@rzeprowadzanie rzadziej
niz 1 raz na 3000 fri w miejscach wtpliwych wskazanych przez Kierownika Projektu.

Wymagania dla zagzczenia i nénosci podano w p. 5.4.

Kontrola grubéci poszczeg6inych warstw podbudowy polega na b#epaich pomiarach, przynajmniej w 5
miejscach dla calego odcinka i nie rzadzief,ao 50 m. Wyniki powinny b§zgodne z p. 5.4.

Kontrola pochylé podtuznych, spadkdw poprzecznych oraz réégigpodbudowy.

Zgodnda¢ z projektem profilu podiinego sprawdza sprzyrzdem lub instrumentem niwelacyjnym. Rovito
w przekroju podtanym sprawdza siprzynajmniej w 5 miejscach dla calego odcinkaa8pizenie spadkow
poprzecznych dokonujecsiata profilowa z poziomnig. Spadki poprzeczne i rowfiopodbudowy sprawdzacsico
najmniej w 5 miejscach i nie rzadziejzmo 50 m dla catego odcinka.

Wyniki pomiaréw powinny by zgodne z p. 5.4.

Rzedne wysokéciowe sprawdza siw osi oraz na kragdziach jezdni, co 20 m na odcinkach prostych ocaz@
m na odcinkach krzywoliniowych. Wyniki pomiaréw pimmy by¢ zgodne z p. 5.4.

Podbudowa podlega odbiorowi rob6t zanikgch albo odbiorowi egciowemu wg zasad okdlenych w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Podbudowa podlega odbiorowi robot zanikgch albo odbiorowi cgciowemu wg zasad okilenych w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudoCena jednostki obmiarowej jest gen
usredniory dla zat@onego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zag:szczenie roztzonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stahilanego mechanicznie.

2. PN-B-11112 Kruszywo tamane do nawierecrogowych.

3. BN-68/8931-02 Oznaczenie modutu odksztaéceawierzchni podatnych i podi@ przez obeizenie piyt.

4. BN-68/8931-04 Pomiar rowée nawierzchni planografem i tat

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychieiaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego met.giereania.
6. PN-EN 933-2 Badania geometrycznychieitaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —

Nominalne wynyiartworéw sit badawczych.
7. PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fyech widciwosci kruszyw — Czé¢ 5: Oznaczanie
zawadtd wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Inne dokumenty:
1. 0Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998
2. ,Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” wrazzahcznikiem, GDDP
Warszawa, 1998 r.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, 1997.
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgiyymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchbetonu asfaltowego dla dokumentacji
projektowej na zadanie: Budowa drogi dojazdowegdmtéw rolnych w m. \ikice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zsanych z
wykonywaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego grébio4 cm oraz warstwy wkacej z betonu
asfaltowego grubwi 4 cm wg PN-S-96025:2000 na zadaniu wymienionypwkcie 1.1.

1.4. Okre&$lenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pelypiacza mineralnego o oklenym skladzie i

uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedsiloscia asfaltu, wytworzona
na gonco, w okrglony sposob, spetniata okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfadaiazona i zagszczona.

1.4.4.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdiei, co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkoéw budowy, w celu sprawdzenia psrgtu i uzyskiwanych parametrow technicznych.

1.4.5.Pozostale okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w ST DM.00.00.00. ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za ich zgodd@ dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektugdne wymagania dotyaze rob6t podano w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania og6ine”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

0Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pades ST DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-EN 12591:2002.
W zalenoéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tab.1i 2.
Dla zadania olgtego niniejsz specyfikacy obowazuja wymagania dla ruchu KR 1.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego. Przechowywanie wypetniacza powinné yodne z PN-S-96504:1961.

Dla kategorii ruchu KR 1 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ny. pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraiegg i za zgoglInzyniera.

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyisie w warunkach zabezpiecaajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamainkruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

41

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec ma_'gerialéw w zatesci
od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6|
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:2000,
PN-B-11115:1998
a) ze skal magmowych i przeoboaych ki. I, Il; gat.1, 2 K. 1, 1Y gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i jw. kl. I; gat.1
stalownicze)
2 | Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:2000 kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:2000 kL1, 1N -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kI I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
5 | Piasek wg PN-B-11113:2000 gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnégo  zastpczy -
pyly z odpylania, -
popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D507, D 70
wg PN-EN 12591:2002 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgkdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl.I; gat. 1
2) tylko dolomity KI. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymiseywami, w
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i fi@g/ce bez ograniczenia fciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tabl 2. Wymagania wobec materiatow do w-twyigicej, wyréwnawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznoéci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-1112:2000, BN
B-11115:1998
a) z surowca skalnego kl. I, Il; gat.1, 2 K. 1, 0 gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:2000 kl. 1, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:2000 kl. I, 1l -
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowfa
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 ki. I, Il; gat.1, 2 k.1, Y gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:2000 gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
b) innego pochodzenia zastpczy -
wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania, -
popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2002 D 50,D 70 @5
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE30 AB,C
- DES80 AB,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asvedigo powinien wykaza
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— wytwérni (otaczarki) do wytwarzania mieszanek mateo-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
- walcow lekkich,srednich i cézkich,
- walcow stalowych gtadkich,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszczacych,
— cysterny na wog
— samochod6éw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmao

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagagidle”.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:199nsfrart asfaltow
drogowych mae odbywa sig w: cysternach kolejowych lub cysternach samochgdbw
4.2.2. Wypeltniacz

Woypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nalg przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozklduaby nie dopici¢ do spadkoéw temperatury przeiome]
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania genil0 % temperatury w§giowej. Powierzchnia wevetrzna
skrzyni samochodow przed zatadunkiem musi &yryskandrodkami zapobiegagymi przyklejaniu s
mieszanki. Zaleca gstosowanie samochodow termosow z podwojnigidinami skrzyni wyposanej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00@QWymagania ogolne”.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki badlé&aboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikéw i prébki materiatéw paterav obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduoi¢ sig w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadicasfaltu podano w tablicy 3, przy czym niniejspecyfikacja dotyczy
wymaga dla KR 1.

Tablica 3.
Rzedne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarta¢ asfaltu od 0 ﬁ;%%goée &%%3008 od 0 od 0 | od 0 od 0
do20 |4 128 |do63 do20 |do2® |do16 |dol2,8
Przechodzi przez: 25,0
20,0 100 100 100
16,0 88+100 100 88+100( 90+100 100
12,8 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
9,6 68+93 80+100 68+85 52+83 | 80+100 | 87+100
8,0 59+-86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 | 73+100
6,3 54+83 62+93 90+100 | 54+67 30+50 63+80 66+89
4.0 48+78 56+87 78+100 | 4860 22+40 5570 57+75
2,0 40+70 45-76 60+100 | 39+50 21+37 44+58 47+60

29+59 35+64 41+71 29+38 | 21+36 | 30+42 | 35+48

Zawartdé ziarn > 2,0 | (41271) | (36+65) | (29:59) | (62:71) | (64+79) | (58:70) | (52:65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 1827
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 1623
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+-24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 714 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna zawartg
asfaltu w MMA, % m/m | 50:6,5 | 5,0:6,5 | 5565 | 4,556 | 4,354 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5

1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmjzlwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Niniejsza spkagfa dotyczy warstwycieralnej z betonu asfaltowego
od 0 do 12,8 mm dla KR1.
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12,8 20 31,6

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstvégieralnej
nawierzchni drogi o obgieniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o olgieniu ruchem KR1 lub KR2.
Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprobek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spelhimymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5, dlalKR
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tab. 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wizaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwy wvaizacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacdicasfaltu podano w tablicy 5. Krzywe graniczneanzienia mieszanek
mineralnych do warstwy wkacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunBabhSktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien byistalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla;
prébki powinny spetniawymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5, dlalK®R/ykonana warstwa wataca,
wyréwnawcza i wzmacniaga z bet. asfaltowego powinna spetniaymagania podane w tabl. 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci scieralnej z BA w zalenosci od kat. ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Modut sztywnéci petzania?, MPa nie wymaga si >14,0 £18)"
2 | Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla w 2) )
temperaturze 60C, kN 255 10,0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm 0d 2,0do 5,0 00d,@,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v Od1,5do4,5 od 2,0 do 4,0
— - - - —
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 0d 75.0 do 90,0 0d 78,0 do 86,0
6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, instrukcje: zesny 48, dotyczy tylko fazy projektow. sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka
3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, olagienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,
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Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy whazacej,

wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweairtzsfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od0 od 0 do
do 20 do16 | do12,8 | do25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 | 87+100
12,8 65+93 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartd¢ ziarn > 2,0 mm| (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 1022 9+22 13+25
0,30 10+25 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 37 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna zawartg
asfaltu w MMA, % m/m 4,358 | 4,358 | 4560 | 4,0:55 | 4,0:55 | 4,3:5,8

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralrelwarstwy wizacej, wyrownawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego, dla KR1 i KR2, przedstenina rysunkach od 3 do 5.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 20 mm do warstwyawicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

20 31.5
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 16 mm do warstwyawicej,
wyréwnawczej i wzmachniagej nawierzchni drogi o olkegieniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
wiazacej, wyrownawczej i wzmacnigej nawierzchni drogi o olegieniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnoktasfgch i warstwy wazacej, wyrownawczej
oraz wzmachiajcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
e, wiazacej, wyrdwnawczej i wzmacniggej
Wiasciwosci w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci petzania”’, MPa nie wymaga si >16,0 £22)Y
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temp.°6(
C, zagszczonych 2x75 uderaaibijaka, kN >8,0 £6,0 =211,0
Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 0ddb, 8,0
Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
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— - - - ——
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 65.0 do 80,0 <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0 0d 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryéc zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery produkowa w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenigmieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowi2pzowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno
by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rac8utpuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jegogptasci w zaleznosci od temperatury.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania,
zapewniajicym utrzymanie stalej temperatury z toleranep’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dla D 50 od 145C do 165 C,
-dlaD 70 od 140C do 160 C,
- dla D 100 od 135C do 160 C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepdmdodaniu wypetniacza
uzyskata widciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerabfalowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaosk:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C,
-zD 100 od 130C do 160 C,

5.4. Przygotowanie podida

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné lagyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podie powinna by sucha i czysta. Nieréwsa podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinny
by¢ wigksze ng:

- 15 mm dla podiza pod warstw wiazaca,

- 12 mm dla podiza pod warstw scieralr.

W przypadku gdy nierowroi podiaza s wigksze od podanych powsj, podice naley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed utéeniem warstwy wizacej i warstwyscieralnej naley wykona skropienie warstw poednich
w sposéb przedstawiony we \&tavej ST.

5.5. Warunki przystapienia do robd6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od + 19C dla wykonywanej warstwy gruba < 8 cm. Nie dopuszczagsiktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtg podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegouvst > 16 m/s).

5.6. Zarob prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowjzany do
przeprowadzenia w obeciw Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance okita sk wykonupc ekstraka.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wegm skladu zaprojektowanego
podano w tablicy 7. Ustalenia niniejszej specyfjkdotycza ruchu KR1.
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Tablica 7. Tolerancje zawa# sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prabktody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dg
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchd
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42

0,30: 0,18: 0,15 0,075 +3,0 2,0

3 [z h it kach #0075
larna przeC Odlpe przeZ SITO 0 0CzKacC s mm + 2,0 + 1,5
2 | Asfalt +05 +03

5.7. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyiyty sprzt jest wiaciwy,
— okredlenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grdbowarstwy,
— okredlenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni. Odcinek probny powinier¢lzyokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawadcinka prébnego
przez Ireyniera.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana uktadaskwyposaom w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektow.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarigsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w punkcie 5.3. Zaggczanie mieszanki powinno odbyirsie bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przeg¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndsnie mniej n:

- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12aC,

Zagszczanie naley rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dgrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byéwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem. Sposob wykonywaniezztoboczych powinien ldyzaakceptowany przezayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogbine
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahrer-asfaltowej i przedstawivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mindatswej podano w tab. 8.
6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjm z tolerancj okreilona w tablicy 7. Dopuszczaesi
wykonanie bad@innymi réwnowanymi metodami.
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6.3.3.Badanie wtaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 ton ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralsfaléowe]

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineraséaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae. Temperatura powinnattggodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgqved¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokladnmomiaru+ 2° C. Temperatura powinna bygodna z
wymaganiami podanymi w ST.

Tablica 8. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwosé¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno 1 prébka przy produkcji do 500 ton
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 ton
2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 ton
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki doz6r cial
mineralno-asfaltowej gty
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralng- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

Ip.1iIp.8 — badania magy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceii@alnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkeiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego
podaje tablica 9.

Tablica 9. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Réwna¢ podiwna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdaio 10 m
3 | RGwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej gio 5m
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4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podtanej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug

6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 n

8 | Zlacza podhine i poprzeczne cata diugoziacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z k@ego pasa o powierzchni do 3000 n

12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szeroké¢ warstwy. Szerokd warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z
projektowan, z toleranci +5 cm. Szerok& warstwy wiazacej powinna by szersza z Kalej strony po 4 cm.

6.4.3.ROWNGs¢ warstwy

Nierownaci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzomn BN-68/8931-04 nie
powinny by wieksze nk: - 12 mm dla warstwy wizacej, - 9 mm dla warstwicieralne;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadeimkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna lByusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z grubi@ia projektows, z tolerancj + 10 %.
6.4.8.Ztacza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych sé i spckanych.

6.4.10.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie - powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi
w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00@Q\Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwakisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0Q\dgmagania ogélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i PBB825:2000 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatdéw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:2000 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i
mieszanka
2. PN-B-11112:2000 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:2000 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego do nawierzchni
4.PN-B-11115:1998 drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naétoPakowanie, znakowanie i transport
6. PN-EN 12591:2002Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyymplione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody haaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bianych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaét. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

13.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

14.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299 r., poz.
430).
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D.06.03.01. SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneywymagania dotyczce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywanierécinania, uzupetniania i plantowania poboczy dlawo&ntacji projektowej na
zadanie: Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnyci. Wasice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokaimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z
wykonywaniemscinania, uzupetniania i plantowania poboczy i skaazadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagipojazdow,
umieszczenia uedzeir bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymaganigoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogbine
2. MATERIALY

Scinanie, uzupetnianie i plantowanie poboczy i skedpywa sic bedzie z tyciem materiatu
uzyskanego z wykonania robét ziemnych (wykopowy dmryta drogi.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okélnych w niniejszej ST powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— réwniarek do profilowania,
- ‘fadowarek czotowych,
- walcow,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagagialme”.
Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej ST, mima korzysta z dowolnychérodkdw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.Q0MQWymagania ogdine”.

Scinanie poboczy m@ by wykonywane ¢cznie, za pomag topat lub sprztem mechanicznym.

Scinanie poboczy naty przeprowad#i od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z
zalazonym w dokumentaciji projektowej spadkiem poprzeaangrunt pozostalty w poboczu nayespulchné
na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzdo wilgotnGgci optymalnej poprzez dodanie wody i zégc. W
miejscach wysfpowania ubytkédw i zanenia w poboczach nale je uzupeint materiatem, pozyskanym z
miejsc wykonanych rozbiérek nawierzchni. Zagczona powierzchnia pobocza powinng bdwna, posiada
spadek poprzeczny zgodny z zadoym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadiadéw po przeiciu
walcow lub zagszczarek.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtiine

W czasie wykonywania robét @lych niniejsa ST naley na bieaco kontrolowé spadki poprzeczne,
oraz rowné¢ podiuzna i poprzecza poboczy. Po zakimzeniu rob6t naley dokon& pomiarow spadkow
poprzecznych poboczy min. 2 razy na 100 m oraz odeipodtwznej i poprzecznej, co najmniej co 50 m.

Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 1%.

Nieréwndci podiuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrova wg BN-68/8931-04. Maksymalny
przewit pod fat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

0Og0llne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00@QWymagania ogolne”.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0Q\dgmagania ogélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatu uzupehaizggo,

— uzupetnianiesciecie poboczy,

- rozlozenie materiatu,

— zagszczenie poboczy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoualeoty ziemne.
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D.06.04.01. OCZYSZCZENIE | REGULACJA ROWOW | PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowu dla do&utacji projektowej na zadanie: Budowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w m. asice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygbkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zsanych z
oczyszczaniem, poghianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu orazyseczeniem przepustow z namutu.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Réw - otwarty wykop o gbokaici, co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadzadwo
1.4.2.ROw przydrany - row zbierajcy wock z korony drogi.

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiadte” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogo6jm”1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sirgcznie oraz za pomamastpujacego spratu:
- koparka o pojemriai tyzki 0,25 nf,
- samochod énieniowy do oczyszczenia przepustow,
- fadowarka,
- rowniarka,
- Sprat reczny.
4. TRANSPORT

Do odwiezienia gruntu i namutu mady¢ uzyte dowolnesrodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namego przez wog $cieciu trawy i krzakéw w
obrebie rowu.

5.2. Pogébianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nate uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204, dla rowu przyihtego w ksztalcie trapezowym - szergékdna co najmniej 0,40 m,
nachylenie skarp 1:1,5,¢gokas¢ od 0,30 m, liczona jako #aica pozioméw dna i nszej kravedzi gornej
rowu. Spadek podiny rowu naleéy wykona zgodnie z dokumentagcprojektova.

5.3. Oczyszczenie przepustow

Oczyszczenie przepustéw z namutéw malerykona za pomog wozu cénieniowego przeznaczonego
do udraniania kanalizaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Kontrola jakdci robdt polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogidanych w pkt. 2 i 5.
Kontroli podlegaj:

- spadek podiny dna rowu,
- szeroké¢ dna rowu,
- kompletnd¢ wykonania robat.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.0O0M/@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow regulacji rowow oraz oczyszczenia przepustowrestr (m).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00@@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m regulowanego rowu i 1 m oczmzego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robaét,
— oczyszczenie rowu,
— oczyszczenie przepustu
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— odwiezienie nadmiaru gruntu lub namutu,
- roboty wykaczeniowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogolsoty ziemne
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyexe wykonania i odbioru
oznakowania pionowego na zadaniu: Budowa drogizdfgjarej do gruntdw rolnych w m. ¥gice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob& n
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@swego na drogach, w postaci:
— znakdw ostrzegawczych,
— ewentualnie innych znakow takich, jak: zakazu iamk znakéw informacyjnych oraz kierunku i
miejscowdci, znakow uzupetniagych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sklad& <ilica, tarczy z uchwytem mortavym oraz z konstrukcji
wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywninawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest
lico znaku. Tarcza mi® by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowamaluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powlokamiarotymi zapewniacymi jakas¢ i trwatos¢ znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia €&¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegjz z naniesian
trescia, wykonarn, technika druku sitowego, wyklejanz folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczprged korozj, stuzacy do
zamocowania w sposoéb ragkny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzatasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku -ady rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratdee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantafy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7Znak drogowy potlvietlany - znak, w ktorym wewtrznezrédio swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zewnz.
1.4.9Znak nowy - znak zytkowany na drodze lub magazynowany w okresie doedicy od daty produkcji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres zay
niz 3 miesice od daty produkcji.

1.4.11Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST DM.00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojrie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadia swojego wyrobu aprokgttechniczm, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie
deklaracg zgodndci, zgodnie z rozporzlzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowespwane na lica
znakéw drogowych powinny posiatlaproba¢ techniczia wydam przez uprawniofjednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiorn, przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpoexizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%prawie
szczego6towych warunkdw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogactapo szczegétowe informacje odnie wymaga dla
znakdéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego ,ha mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Posadowienie fundamentéw natevykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub jmoemy
zaakceptowanej przezAyniera. Powierzchnia zewtizna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w
postaci tusek, ¢gknie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugdsci rury. Rury powinny b§ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geaeH-84023.07, lub inne
normy.

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoyvej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetnid wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2008ibhimalna grubé¢ powtoki cynkowej
powinna wynosi 60 um. Powierzchnia powtoki powinna bgiagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie
moze ona wykazywawidocznych wad jak rysy,einiecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazHo

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugzavykazywa petrs odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicauzezpcaly czas trwasoi
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obamainy jest przy dostawie okitiet, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniacbhsewaniu znaku,
¢) instrukci utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna by co najmniej réwna trwaksi zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynasdla znakéw z foli typu 1: 7 lat, z foli typu 2: 10 lat, z foli pryzmatyczn:12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min.1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(UV),
- blachy aluminiowej o gruldai min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,
— innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, paaruwnkiem uzyskania przez producenta aprobaty
techniczne;.
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Tarcza tablicy o powierzchni > 1°rpowinna by wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN29@:2003/
A1:2004/A1:2005(U) lub z
- blachy aluminiowej o grulai min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.
Grubdai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mee byt mniejsza
niz 28 um (200 g Zn/r).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny bysztywnione na catym obwodzie poprzez ich podw@jaeie o
promieniu gecia nie wekszym niz 10 mm whcznie z narenikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinng bywna — bez wgt, pofaldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nier6wdé wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile nemowe powinny usztywi
tarcz znaku w taki sposdb, aby stanowity element koksiuy do montau do konstrukcji wsporczej.

- tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronngwigkami
chemicznymi oraz powieklakiernicz, o grubgci min. 60 pum z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAR37; badania naty wykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpainta dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo naspujace wymagania:

— naraniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami glaeymi w
zahkczniku nr 1 do rozporxizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednak hi30
mm, gdy wielkdci tego promienia nie wskazano,

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje pirzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, TG
urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, aidapuszczone do stosowania na
drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetidiazymagania okrdone w aprobacie
techniczne;.

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu yipu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lulpty3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegdlnych typdiy fo

— do nanoszenia barw innychziata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plote¥@osiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii
typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych bageh,

- dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod warueka zabezpieczenia ich kresizi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

— nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwaioi ponizej 7 lat do znakéw statych,

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadaywna, gtadka, bez rozwarstutigoecherzy i odklejé na
krawgdziach. Na powierzchni magvystpowa: w obrbie jednego polérednio nie wécej niz 0,7 bkdéw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposo6b pailczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdawiaé jej odhczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny¢hwolne od smug i cieni.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstey
folii do powierzchni tarczy znaku.

2.6.3. Obowijzujacy system oceny zgodréoi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wyréb, ktéry posiada apraptechniczia maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiachain jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu,
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jezeli producent dokonat oceny zgodnp wydat krajovs deklaract zgodndci z aprobat techniczi i
oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obeaijacymi przepisami. Zgodnie z rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. ocenydmymci wyrobu z aprobattechnicza dokonuje producent,
stosujc system 1.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniaauay sol elementéw konstrukciji
wsporczych znakéw jadcuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa,
rozwarstwi@é i wypuktych karbéw. laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow
odpornych na korozjw czasie nie krétszymatarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych ,na robkr
srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagagiarme” pkt 4.
4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéday, aby nie ulegaly
przemieszczaniu i w sposéb nieuszkodzony dotarigdizorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST DMOQO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly wyznaczy:
- lokalizack znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru rob6t istniata mliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovs.
Miejsce wykonywania prac nadg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i kiamyich
pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdj wsporczych znakow

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmypowinien b§ dostosowany do gbhokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gfuz Wymiary wykopu powinny byzgodne z dokumentagj
projektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana bylo
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentwy

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyqlzlsozpartych natey wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektova, ST lub wskazaniami liyniera. Wykopy naley zabezpieczyprzed naptywem waéd
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemzliwiaj acym fatwy odpltyw wody poza teren
przylegajicy do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z doktadricia + 2 cm. Po wykonaniu
fundamentu wykop naky zasypa warstwami grubéci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchyika w wysokéci umieszczenia znaku, nieegij niz £ 2 cm,

- odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtbumieszczenia znaku zgodnie z
zahkcznikiem nr 1 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogohwvgraz urgdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkOw ich umieszczania na drogach.

5.5. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcj wsporcz

Tarcza znaku musi Bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoibwiaj acy jej
przesungcie lub obrot. Materiat i sposéb wykonania gmaenia tarczy znaku z konstrukejysporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich narzizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadses
uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spaggmagaacy bezpdredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejora na rewersie naklegkzawierajica nastpujace
informacje:
a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
b) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,
c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfifag producenta lub dostagesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDIiM,
g) numer certyfikatu zgodioi i numer jednostki certyfikagej.

Oznakowania powinny liywykonane w sposdéb trwaly i wyay, czytelny z normalnej odledioi
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki niedy¥icksza ni 30 cnf. Czytelnd¢ i trwatosé cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadayizsza od wymaganej trwaic znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nie
odblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogblit 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadZbadania materiatdw do wykonania fundamentéw betgnb ,ha
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywnwniosek Wykonawcy, #ynier
maoze zwolnit go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty powinny Bysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegommyow.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentggjojektovy (lokalizacja, wymiary znakow,
wysoka¢ zamocowania znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkie®,
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4,
— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag;

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w nasite



Specyfikacja techniczna D.07.02.01 61
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST DM.00®AWymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakdéw drogowych konwencjonainy@z konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST DM.00@Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami liayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikoéw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego maleykona przeghd znakdw i wybraa grupe podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki mlaelu i bada mog by¢ podstawy odbioru
pogwarancyjnego. Odbidr pogwarancyjny gglprzeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyce podstawy platrigi podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanim@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow,
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie oodpici powtoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasikliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowani

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno
0go6lnego zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczawi@orndgci powtoki
na dziatanie mgly solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - feaknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupy $wietleniowe. Czé¢ 5. Stupy dwietleniowe
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stalowe. Wymagania.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton @2 1: Wymagania, wiiwosci, produkcija i
zgodna¢
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiunBlachy, tamy i piyty -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych
na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszonea rstal metod
zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i
badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtizne i/lub zewntrzne powitoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotygze powlok wykonanych
przez  cynkowanie ogniowe w  ocynkowniach
zautomatyzowanych

13.  PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwigzonej granicy

A1:2004/A1:2005(V) plastycznéci powlekane ogniowo w sposoObagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) By i blachy ze stali niskoyglowych powlekane
ogniowo w sposob ggly do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiet#t®vo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych. Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogev@z:s¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wsgpne
typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniarggzpobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawyvaetleniowe. Wymagania ogdlne i badania
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawyswaietleniowe - Wymagania szczegbtowe -
Oprawy éwietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinteva

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagrubgci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguoeaco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéemWymagania i
badania

10.2 Przepisy zwjzane

25.  Zalczniki nr 1 i 4 do rozpormdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie
szczeg6towych warunkdw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naachgDz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@d2Q. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upomvéonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

29. Stale odblaskowe znaki drogowe i aglzenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D.10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgisymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwiagzanych z wykonywaniem zjazdéw do gospodarstw inagichoczne dla dokumentacji projektowej na
zadanie: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnycin. Wasice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem zjazdy do gospodarstw i na drogi beaza zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.4. Okredlenia podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonywania zjazdéw do gospodarstw i na drogi
boczne. Niniejsza ST dotyczy konstrukcji nawierachkruszywa famanego 0/63 mm, o grétidl5 cm na
powierzchni zjazdow.

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdisioigi przylegtego
terenu. W zalenosci od petnionej funkcji, rozrinia skt dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dpstdo drogi z obiektu, ktory jestytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dgstdo pojedynczych posesji, zabudavggospodarczych, na
pole lub do innych obiektéwzytkowanych indywidualnie.

1.4.3..Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymaganigote”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogblne
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padev ST DM.00.00.00.
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materiaty uyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgatdpowinny odpowiada
wymaganiom zawartym w punkcie 2 ST:
- materialy do podbudowy z kruszywa tamanego stailanego mechanicznie, wymagania wg ST
D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

2.3. Materialy do wykonania przepustow

Na zjazdach, pod ktérymi przewidziano w dokumejnf@ojektowej wykonanie przepustow, materiaty
uzyte do ich wykonania powinny odpowiadaymaganiom ST D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotysee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania zjazdow natg stosowad ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w punkcie 3
odpowiednich ST:
— sprzt do wykonania koryta wraz z profilowaniem, wedfsi§ D.04.01.01.
— sprzt do wykonania rob6t nawierzchniowych, wedtug S0404.02.
- sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegotug&T D.05.03.05.
— sprzt do wykonywania przepustéw pod zjazdami, wedtugdsd6.02.01. ,Przepusty pod zjazdami”,

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyaee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagagéle”.
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Transport materiatow stosowanych do wykonaniadgazpowinien odpowiadawymaganiom
wedtug punktu 4 odpowiednich ST, wymienionych w leia 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogblne wymagania wykonania rob6t podano w ST DMO®O. ,Wymagania ogélne”.
5.2. Wykonanie przepustow pod zjazdami
Przepusty pod zjazdami najewykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D.06.02.01.

5.3. Wykonanie koryta

Koryto pod nawierzchgizjazdéw powinno bywykonywane mechanicznie, lubcznie, gdy wysipuje
niewielki zakres robo6t, zgodnie ze specyfikacjaieczy D.04.01.01.

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiade/maganiom wedtug odpowiednich ST,
wymienionych w punkcie 2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu ich zgodma dokumentagj projektove - na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jakdci wykonania przepustéw pod zjazdami polega navegizaniu zgodnéti z
dokumentagj projektowa na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgodsoi z wymaganiami wg ST D.06.02.01.
~Przepusty pod zjazdami”.

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwighdndci z dokumentagj
projektows w zakresie: grukizi konstrukcji nawierzchni, szeroéa, rzednych wysokéciowych i spadkéw
poprzecznych oraz wymaganiami podanymi wg ST DA8X

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdwduje z
dokumentagj projektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien Bydokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,
- wykonaniu koryta,
b) odbiorowi ostatecznemu wykonanej nawierzchni z xyus tamanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platndg¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu naie przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijpkasci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréwdéalaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie robot wykaczeniowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywnteh w niniejszej ogdlnej specyfikacii

technicznej. Dodatkowo oboyduje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowyeBPBDIM , Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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