PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Droga gminna_bran za sanitarna
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym - trasa kanalizacji deszczowej /analogia/.
0.001*(53.00+32.00) km 0.085
RAZEM 0.09
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 4-05I |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 250 mm |m
d.2|0315-02 uszczelnionego zaprawg cementowa. W pozycji ujgé koszt wywozu gruzu z
rozbiérki oraz koszty jego zagospodarowania.
53.00 m 53.00
RAZEM 53.00
3|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-03 wykopie o gleb. do 3 m. W pozycji ujaé koszt wywozu gruzu z rozbiérki oraz
koszty jego zagospodarowania.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2|0411-02 nikiem bez syfonu. W pozyc;ji ujg¢ koszt wywozu gruzu z rozbiérki oraz koszty
jego zagospodarowania.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
3 ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 2,5 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-01 nowych w gruntach kat. I-IV - wykop reczny 20% pod kanaty, w cenie ujg¢
koszt ewentualnego odwodnienia wykopu. Pozycja uwzglednia roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem konstrukcji jezdni. W pozycji uwzgledni¢ koszt zabez-
pieczenia $cian wykopu wypraskami.
0.20*1.20*0.80*(53.00+32.00) m3 16.32
RAZEM 16.32
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,5 m wyk.na odkitad koparkami podsiebier- |m3
d.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-IV - 80% wykop mechaniczny pod
kolektor deszczowy i przytacza, w cenie ujaé¢ koszt ewentualnego odwodnienia
wykopu. Pozycja uwzglednia roboty ziemne zwigzane z wykonaniem konstruk-
cji jezdni. W pozycji uwzgledni¢ koszt zabezpieczenia $cian wykopu wypraska-
mi.
0.80*1.20*0.80*(53.00+32.00) m3 65.28
RAZEM 65.28
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0207-03 gr.kat. I-IV w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.urobku na odl.1 km
sam.samowytad. - zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢
koszt sktadowania urobku na sktadowisku odpadéw.
16.32+65.28 m3 81.60
RAZEM 81.60
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
81.60 m3 81.60
RAZEM 81.60
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-01 1.5 m w gr.kat. llI-IV - analogia - zasypanie reczne 20% wykopu po wykona-
nych robotach montazowych (materiat nowy z dowozu piasek lub pospétka); w
cenie uwzgledni¢ koszt zakupu i transportu materiatu.
3,60<0bjetosé rurociggow>
0.20*(81.60-15.30-54.18-3.60) m3 1.70
RAZEM 1.70
10|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem |m3
d.3|0406-01 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-Il - analogia - zasypanie mechaniczne
80% wykopu po wykonanych robotach montazowych (materiat nowy z dowozu
piasek lub pospotka); w cenie uwzgledni¢ koszt zakupu i transportu materiatu.
3,60<0bjetos¢ rurociggow>
0.80*(81.60-15.30-54.18-3.60) m3 6.82
RAZEM 6.82
11/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi  |m3
d.3/0408-01 (wspotczynnik zageszczenia Is=1,02)
1.70+6.82 m3 8.52
RAZEM 8.52
4 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYJNA
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty zwirowo-piaskowa grub. 15 cm - podsypka pod |m3
d.4|1411-01 kanaty - w cenie uwzgledni¢ zakup i dow6z piasku.
0.15*1.20*(53.00+32.00) m3 15.30
RAZEM 15.30
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka ka- |m3
d.4/1411-04 natéw - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowéz piasku.
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1.20*0.55*53.00+1.20*0.50*32.00 m3 54.18
RAZEM 54.18
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. nominalnej 250 |m
d.4|1308-04 mm
53.00 m 53.00
RAZEM 53.00
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. nominalnej 200 |m
d.4/1308-03 mm
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
16 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wew- stud.
d.4/0513-01 netrznej 1000mm w gotowym wykopie o gtebokokosci 1,5m. Studnie z betonu
klasy B 40, wodoszczelnego o nasigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabry-
kowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z osadzonym na niej wkazem
zeliwnym okragtym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym.
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
17/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.4/0625-02 kiem bez syfonu wraz z kosztami witgczenia do sieci.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.4/0804-03
53.00 m 53.00
RAZEM 53.00
5 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
19/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kab- |zabezp
d.5/0218-01 lach telekomunikacyjnych i energetycznych .
2 zabezp 2.00
RAZEM 2.00
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