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     CHODNIK

1,5%

1.    warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr. 5 cm
2.    warstwa wi

ca z betonu asfaltowego AC16W
 50/70 gr. 5 cm

3.    podbudowa z kruszywa amanego 0/63m
m  granitowego lub bazaltowego

 stabilizowanego m
echanicznie i klinowanego klicem gr. 20 cm

Konstrukcja jezdni

4.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

  5.   betonowa kostka brukowa pukana typ nostalit kolor szary gr. 6 cm
Konstrukcja chodnika

Ukad warstw - kraw
niki, awy betonowe

15.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "A"

13.    kraw
nik betonowy 15x22

14.    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

17.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "B"
16.    kostka granitowa 15/17

  6.   podsypka z miau kam
iennego 0/4mm gr. 4 cm

7.    podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm granitowego lub bazaltowego
 stabilizowanego m

echanicznie gr. 10cm
  8.    warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm

Konstrukcja miejsc postojowych/placu manewrowego

  6.   podsypka z miau kam
iennego 0/4mm gr. 4 cm

18.    obrze
e betonowe 8x30

23,15

14,0

0,15
0,70

0,15

5678

0,15

2%
2%

13,5
-

0,15
0,70

0,15

ZIELE
 NISKA

5678

2%
1,5%

2%
5,0

4,5
-

-
12,5

-
3,5

5,0
-

0,50

5,5
-

3,08

kostka granitowa 7/9

5678

kostka granitowa 7/9

2%

   DROGA M
ANEW

ROW
A

0,59%
0,0

+
+ 0,5

3,5
+

3,5
+ 0,15

0,5
+

+ 3,5
0,59%

0,08
0,08

1,5%

0,50

2,5
-

2,5
-

0,50

2,0
-

2,0
-

5,00
1,80

0,15

ZATOKA POSTOJOW
A

5,0

 CHODNIK
3,5

+
7,0

+

 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  5-5

0,15

5'678

2%

kostka granitowa 7/9

9,00

18,0
22,0

+

ciana budynku

PLAC M
ANEW

ROW
Y

 CHODNIK

18,10

kostka granitowa 7/9

ciana budynku

9611124

2,00

1,06 %
1,06%

+

wjazd do gara u

  PLAC MANEW
ROW

Y
0,0

+

3,00

0,74%
2,0

-

 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  6-6
3,900,0
+
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skala 1:20

SZCZEGÓ
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skala 1:20
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skala 1:20
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skala 1:20
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5'.   betonowa kostka brukowa typ holland kolor szary gr. 6 cm

5678

2,00 %

    9.   betonowa kostka brukowa typ behaton koloru grafitowego bezfazowa gr. 8 cm
Konstrukcja jezdni przekrój 2-2

4.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

  6.   podsypka z miau kam
iennego 0/4mm gr. 4 cm

 10.   podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

96104

1234

    9.   betonowa kostka brukowa typ behaton koloru grafitowego bezfazowa gr. 8 cm

11.    podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm granitowego lub bazaltowego
 stabilizowanego m

echanicznie gr. 7cm
12.    podbudowa z kruszywa amanego 31,5/63mm granitowego lub bazaltowego

 stabilizowanego m
echanicznie gr. 20cm

4.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

   9'.   betonowa kostka brukowa typ holland koloru szarego gr. 8 cm

9'611124

9'611124

131415

131415

131415
131415

161417

19.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "C"

181419

20.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "D"
21.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "E"

161417

161417

161417

161417

161417

161417

161420

161421

161421

kora z drzew iglastych 8 cm po zag
szczeniu

agrow
óknina ciókujca

ziemia urodzajna 35cm
kora z drzew iglastych 8 cm po zag

szczeniu
agrow

óknina ciókujca
ziemia urodzajna 35cm
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+
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