PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont nawierzchni jezdni przy budynku Urz  edu Miejskiego w Wolczynie
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E
1.1 Roboty przygotowawcze
1 |KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwesnta- | km
d.1.|0111-01 ryzacja powykonawcza.
1
(47.90)*0.001 km 0.048
RAZEM 0.05
2 |[KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.]0121-02
1
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
1.2 Rozbidrka elementéw drég
3 |Kalkulacja | D-01.02.04 |Usuniecie i zagodpodarowanie odpadéw matogabarytowych w ilosci do | Mg
d.1. |indywidual- 5 Mg - gruz, ztom
2 |na
5 Mg 5.00
RAZEM 5.00
4 |Kalkulacja | D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej nagt. 5cm z m2
d.1. |indywidual- wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - materiat do wykorzys-
2 |na tania przez Inwestora
523.00 m?2 523.00
RAZEM 523.00
5 |KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca, kostki betonowej ty- m2
d.1.|0804-08 pu trylinka i kostki granitowej
2
523.00+401.00-45.00 m?2 879.00
RAZEM 879.00
6 |KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych | m?2
d.1.]0815-01 z piyt betonowych 35x35x5, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Mate-
2 riat z rozbiorki do oczyszczenia i wywiezienia w miejsce wskazane
przez Inwestora.
58.20+94.40+40.70 m?2 193.30
RAZEM 193.30
7 |KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 8 m2
d.1.|0803-07 cm. Materiat z rozbiérki do oczyszczenia i wywiezienia w miejsce wska-
2 |D-01.02.04 zane przez Inwestora.
45.00 m?2 45.00
RAZEM 45.00
8 |KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m2
d.1.|0802-07 bosci 15 cm
2
561.90+401.00+193.30+45.00 m?2 1201.20
RAZEM 1201.20
9 |KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- m
d.1.]0813-01 wej.
2
48.00+22.00+22.00 m 92.00
RAZEM 92.00
10 [KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.]0812-03
2
0.065*92.00 m3 5.98
RAZEM 5.98
11 |KNR 4-01 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.]0108-09 odl.do 1 km. W pozycji ujg¢ koszt zagospodarowania gruzu.
2
0.15*879.00+0.15*1201.20+0.15*0.30*92.00+5.98 m3 322.15
RAZEM 322.15
12 |[KNR-W 4- |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.|{01 0109-10 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 4
322.15 m3 322.15
RAZEM 322.15
1.3 Roboty ziemne
13 [KNR 2-01 |D-02.00.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w | m3
d.1.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
3 do 1 km - wykop pod jezdnie, chodniki i zjazdy. W pozycji ujac koszt
zagospodarowania urobku.
0.20%(25.80+173.40+183.90+261.60+93.20+290.40+32.20+46.30+ ms3 240.24
94.40)
RAZEM 240.24
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14 |KNR 2-01 |D-02.00.01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
3 kat.1lI-IV
Krotnos¢ = 8
240.24 m3 240.24
RAZEM 240.24
15 [KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1.]0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
25.80+173.40+183.90+261.60+93.20+290.40+32.20+46.30+94.40 m?2 1201.20
RAZEM 1201.20
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 Elementy drogi
16 |[KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem taw z betonu C12/ m
d.2.|0403-03 15 na podsypce cementowo-piaskowej
1
64.00+49.00+28.00 m 141.00
RAZEM 141.00
17 |[KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30 cm z wykona- m
d.2.|0404-04 niem taw z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1
18.00+20.00+16.00+16.00+12.50+18.00+21.00+14.00+23.00 m 158.50
RAZEM 158.50
18 |[KNR 2-31 | D-08.05.03 |Utozenie jednego rzedu kostki granitowej 18/20 cm na podsypce m2
d.2. |0406-08 cem.piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/
1 |analogia 15
0.20*13.00 m?2 2.60
RAZEM 2.60
19 |KNR 2-31 | D-08.05.03 |Wykonanie obramowanie zielencéw oraz wyznaczenia miejsc postojo- m2
d.2.|0406-08 wych z kostki granitowej 15/17 cm na podsypce cem.piaskowej z wy-
1 |analogia konaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
0.17%(11.00+43.80+13*6.10+15.50+8*5.00+16.00+25.30+15.80+5.40+ | m?2 45.99
18.40)
RAZEM 45.99
2.2 Roboty uzupetniaj ace
20 |[KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych. szt.
d.2.|1406-03 03.02.01a
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21 |[KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.2. |1406-04 03.02.01a |wych
2 |D-
03.02.01a
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22 |Kallkulacja D- Przestawienie masztu flagowego szt.
d.2. |wtasna 03.02.01a
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.3 Podbudowy
23 |[KNR 2-31 | D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. m2
d.2.|0111-03 Mieszanka z wezta betoniarskiego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3 15cm
25.80+173.40+183.90+261.60+93.20 m?2 737.90
RAZEM 737.90
24 |[KSNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2.0106-06
3
290.40+32.20+46.30+94.40 m?2 463.30
RAZEM 463.30
25 |[KNNR 6 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa tamanego bazaltowego | m2
d.2.]0113-02 lub granitowego frakcji 0/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowane-
3 go klincem
173.40 m?2 173.40
RAZEM 173.40
26 |[KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego lub gra- | m2
d.2.]0113-02 nitowego frakcji 31,5/63 o grubosci po zageszczeniu 20cm
3
261.60+93.20 m?2 354.80
RAZEM 354.80
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27 |[KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego lub gra-| m2
d.2.|0113-04 nitowego frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 7 cm
3
354.80 m?2 354.80
RAZEM 354.80
28 |[KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego lub gra-| m2
d.2.]0113-05 nitowego frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
3
463.30 m?2 463.30
RAZEM 463.30
29 |[KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowy z chudego betonu - beton wytworzony w wezle betoniars- m2
d.2.]0109-03 kim, w cenie uwzgledni¢ koszt transportu. Grubos$¢ po zageszczeniu
3 20cm.
25.80+183.90 m?2 209.70
RAZEM 209.70
30 |[KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2. |1005-04
3
173.40 m?2 173.40
RAZEM 173.40
31 |[KNNR 6 D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07
3
173.40 m?2 173.40
RAZEM 173.40
2.4 Nawierzchnie
32 |KNR 2-31 | D-05.03.05 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubos¢ po za-| m?2
d.2.|{0310-01+ geszczeniu 5cm
4 |1KNR 2-31
0310-02
173.40 m?2 173.40
RAZEM 173.40
33 |[KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.|1005-06
4
173.40 m?2 173.40
RAZEM 173.40
34 |[KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07
4
173.40 m?2 173.40
RAZEM 173.40
35 |[KNR 2-31 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna m2
d.2.|0310-05+2* asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5cm
4 |KNR 2-31
0310-05
173.40 m?2 173.40
RAZEM 173.40
36 |KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z m2
d.2.|0511-03 miatu kamiennego - kostka koloru szarego typ holland. W pozycji uja¢
4 koszt wyznaczenia przejscia dla pieszych z kostki koloru ceglanego
(10m2).
261.60+46.30 m?2 307.90
RAZEM 307.90
37 |KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z m2
d.2.|0511-03 miatu kamiennego - kostka koloru grafitowego typ behaton bezfazowa.
4 W pozycji ujg¢ koszt wyznaczenia przejécia dla pieszych z kostki kolo-
ru ceglanego (10m2).
25.80+183.90+93.20 m?2 302.90
RAZEM 302.90
38 |KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia ciggéw pieszych z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm| m?2
d.2.|0511-02 na podsypce z miatu kamiennego z wypetnieniem spoin piaskiem -
4 kostka ptukana koloru szarego typ nostalit
290.40+32.20+94.40-(35.38+2.07) m?2 379.55
RAZEM 379.55
39 |[KNR 2-31 | D-08.05.03 |Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.2.|0302-05 kowej, wypetnienie spoin zasypka cementowo-piaskowa
4
0.16*(16.00+153.00+23.20+28.90) m?2 35.38
RAZEM 35.38
40 |[KNR 2-31 | D-08.05.03 |Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11cm na podsypce cementowo- m2
d.2.|0302-05 piaskowej, wypeienie spoin zasypka cementowo-piaskowg
4
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2.40*0.30+3.00*0.30+1.50*0.30 m?2 2.07
RAZEM 2.07
3 Roboty uzupetniaj ace
41 |KNR 2-21 |D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- m3
d.3 |0218-02 nie ptaskim gr. warstwy ziemi 35cm
0.35*17.40 m3 6.09
RAZEM 6.09
42 |[KNR 2-21 |D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptas-| szt.
d.3 |0302-04 kim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dotdw; Srednica/gtebokos¢ :
0.3 m. Sadzonki krzewéw: Sosna kosodrzewina odm. "Benjamin” - 8
szt.; Tawuta japonska odm. "Goldmund" - 4szt.; Berberys Thunenberga
odm. "Bagatelle" - 6 szt.; Jatowiec tuskowy odm. "Blue carpet" - 1 szt.;
Cyprysik groszkowy odm. "Filifera aurea" - 1 szt. wielko$¢ pojemnika
C2. W pozycji ujgc koszt utozenie geowtékniny oraz warstwy kory gr.
8cm na powierzchni 17,40m2.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
43 |[KNR 2-21 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptas-| szt.
d.3 |0302-04 kim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotdw; Srednica/gtebokos¢ :
0.3 m. Sadzonki drzewa: Modrzew europejski szczepiony odm."Pendu-
la" wys. 1,60m pojemnik C5..
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
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