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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego

Nazwa zadania:
„Przebudowa drogi gminnej nr 100434O

Pl. Wolno ci w Wo czynie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa  zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pó n. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst – Dz. U. z 2016 roku
poz. 290 z po n. zm.),

c. Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462 z
pó niejszymi zmianami);

d. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 roku w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072  wraz z pó n. zm.).

1.4. Mapa nieaktualizowana w skali 1:500.
1.5. Uzupe niaj ce pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe wykonane w terenie.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

 Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi gminnej nr 100434O Placu Wolno ci
w Wo czynie” o ca kowitej d ugo ci jezdni 159,71 [m].
 Przebudowywana plac stanowi drog  publiczn , realizacj  inwestycji w zakresie obj tym
projektem przewiduje si  na nast puj cych dzia kach po onych na gruntach miasta
Wo czyn: ark. m. 8 dzia ki nr 667, 669 i 671.

Uwzgl dniaj c charakter terenu oraz funkcj , jak  pe ni przebudowywany plac bior c
pod uwag  ograniczone mo liwo ci terenowe zaprojektowano wykonanie:
 Odcinka C-D o d ugo ci jezdni 50,68 [m]. Pocz tek projektowanego odcinka

zlokalizowano w punkcie C, na skrzy owaniu z Drog  Powiatow  ul. Dworcow ,
 Odcinek E-F-G o d ugo ci jezdni 109,03 [m]. Pocz tek projektowanego odcinka

zlokalizowano w punkcie E tj. na w czeniu w Drog  Krajow  nr 42 – ul. Powsta ców,
koniec odcinka zlokalizowano w punkcie E, na ko cu skrzy owania z ulic  M sk .

 Zatok postojowych na ogólna liczb  miejsc postojowych – 18 szt.
Teren obj ty opracowaniem znajduje si  w centralnej cz ci miasta Wo czyn, czy si  z

ul. Powsta ców, ul. Dworcow  i ul. M sk . W bezpo rednim s siedztwie placu znajduj  si
obiekt Ko cio a, budynek Urz du Miejskiego w Wo czynie oraz zabudowa domów
wielorodzinnych.

Inwestor zamierza zrealizowa  przebudow  Placu Wolno ci cznie z remontem
nawierzchni wokó  Urz du Miejskiego w Wo czynie, który obejmuj  min. remont nawierzchni
w istniej cych zatokach postojowych oraz remont drogi manewrowej przy Urz dzie Miejskim
(zakres remontu zaprojektowano w ramach odr bnego opracowania).
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA.
Plac Wolno ci jest ulic  klasy L – lokalna, obs uguj  ruch lokalny. Stanowi wa ny

dojazd, a jednocze nie zabezpieczenie w miejsca postojowe dla petentów Urz du
Miejskiego w Wo czynie oraz wiernych korzystaj cych z obiektu ko cio a.

W chwili obecnej Plac Wolno ci posiadaj  nawierzchni  bitumiczn . Przebudowywane
jezdnie by y wielokrotnie odtwarzane podczas wymiany odcinków sieci wod.-kan. Stan
techniczny nawierzchni jezdni nale y oceni  jako z y, brak jest w ciwego uk adu spadków
poprzecznych i pod nych.

Przebudowa Placu Wolno ci realizowana cznie z remontem nawierzchni wokó
budynku Urz du Miejskiego w Wo czynie (w ramach odr bnego opracowania) oraz cznie z
przebudow  ul. Dworcowej planowanej do realizacji przez Powiat Kluczborski w roku 2017
ma na celu przede wszystkim zapewni  bezpiecze stwo pieszych przekraczaj cych dzisiaj
odcinek ok. 35 [m] bez adnego azylu.

Od strony Urz du Miejskiego zaprojektowano chodnik szeroko ci 2,0 [m], który stanowi
dzie fizyczne oddzielenie ulicy od cz ci przeznaczonej dla postoju pojazdów.
Uwzgl dniaj c charakter terenu oraz funkcj , jak  pe ni przebudowywany plac,

zaprojektowano wykonanie nowych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Sposób
zagospodarowania terenu zaprojektowano w sposób zapewniaj cy dowi zanie si  do
sta ych punktów wysoko ciowych, zapewniaj c bezpieczne korzystanie z uk adu
komunikacyjnego dla wszystkich u ytkowników ruchu. Ze wzgl du na zró nicowane
szeroko ci pasa drogowego zaprojektowano nast puj ce szeroko ci jezdni:
 Odcinek C-D. Szeroko  projektowanej jezdni 4,5 [m], d ugo  jezdni 50,68 [m]. Jezdnia

jednokierunkowa obramowana kraw nikiem betonowych 15x22 posadowionym na awie
betonowej z oporem z betonu C12/15 – prze wit kraw nika 8 [cm]. Na przej ciach dla
pieszych prze wit kraw nika 2 cm. W ci gu odcinka C-D dwie zatoki postojowe o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ilo  miejsc postojowych – 18 szt. Wjazd do
zatoki postojowej na 13 miejsc postojowych poprzez jezdni  manewrow  (realizowan  w
ramach remontu nawierzchni przy budynku Urz du Miejskiego).

 Odcinek E-G. Szeroko  projektowanej jezdni 5,5 [m] od punktu E do skrzy owania z
odcinkiem C-D, na dalszym odcinku szeroko  jezdni 6,0 [m] d ugo  jezdni 109,03 [m].
Jezdnia obramowana kraw nikiem betonowych 15x22 posadowionym na awie
betonowej z oporem z betonu C12/15 – prze wit kraw nika 8 [cm]. Prze wit kraw nika
4 [cm] (wjazdy), 2 [cm] (przej cia dla pieszych). Od skrzy owania z odcinkiem C-D do
punktu E jezdnia jednokierunkowa, na odcinku od skrzy owania z odcinkiem C-D do
punktu G jezdnia dwukierunkowa.
W miejscach, w których nie ma mo liwo ci zako czenia chodników na podmurówkach i

cianach budynków, zaprojektowano obrze e betonowe 8x30 u one na awie betonowej z
oporem.

Miejsca postojowe w zatoce usytuowanej równolegle do odcinka C-D o wymiarach
2,5x6,0 [m]. Miejsca postojowe obs ugiwane przez drog  manewrow  oznaczon  odcinkiem
A-B (realizowan  w ramach odr bnego opracowania) sko ne pod k tem 55o. G boko
miejsc postojowych, mierz c prostopadle do kraw dzi drogi manewrowej wynosi 5,0 [m].

4. UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.
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Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni

Lp. Warstwa Grubo
[cm]

1 warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5
2 warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5

3

podbudowa z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego
31,5/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego kruszywem
amanym granitowym lub bazaltowym 0/31,5 - górna warstwa
uk adana roz cie aczem

20

4 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa 15

                                                                                              Razem: 45 cm

Uk ad warstw konstrukcyjnych chodnika

Lp. Warstwa Grubo
[cm]

1 betonowa kostka brukowa p ukana typ nostalit kolor szary 6
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 4

3 podbudowa z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10

4 warstwa odcinaj ca z piasku 15
                                                                                              Razem: 35

Uk ad warstw konstrukcyjnych zatok postojowych

Lp. Warstwa Grubo
[cm]

1 betonowa kostka brukowa bezfazowa typ behaton  kolor grafitowy 8
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 4
3 podbudowa z chudego betonu 20

3 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa 15

                                                                                              Razem: 47

Uk ad warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych

Lp. Warstwa Grubo
[cm]

1 betonowa kostka brukowa p ukana typ nostalit kolor grafitowy 8
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 4
3 podbudowa z chudego betonu 20

3 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa 15

                                                                                              Razem: 47

Wytyczenie obiektu przeprowadzi  w nawi zaniu do rz dnej reperu roboczego
(H=166,95 – góra studni kanalizacyjnej).

Odwodnienie
Wody opadowe projektowanych roztopowe z projektowanych nawierzchni zostan  uj te

w istniej cy system kanalizacji deszczowej po jego remoncie.
5. SPOSÓB I WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.
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Zadaniem przebudowywanego Placu Wolno ci jest obs uga ruchu lokalnego. Plac
stanowi wa ny dojazd, a jednocze nie zabezpieczenie w miejsca postojowe dla petentów
Urz du Miejskiego w Wo czynie oraz wiernych korzystaj cych z obiektu Ko cio a.

6. DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE OBIEKTU US UGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO – nie dotyczy.

7. ROZWI ZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO – nie dotyczy.

8. ROZWI ZANIA ELEMENTÓW WYPOSA ENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO –
nie dotyczy.

9. ROZWI ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZ DZE  INSTALACJI
TECHNICZNYCH – nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU – nie dotyczy.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ CE WP YW
NA RODOWISKO ORAZ  NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGL DEM

a) Zapotrzebowania i jako ci wody oraz ilo ci, jako ci i sposobu odprowadzania
cieków

cieki z wód opadowych i roztopowych odprowadzane b  do istniej cej sieci
kanalizacji deszczowej po jej remoncie.

b) Emisji zanieczyszcze  gazowych, w tym zapachów, py owych i p ynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo ci i zasi gu rozprzestrzeniania si

 Realizacja inwestycji zlikwiduje do minimum obecnie wyst puj ce zapylenie.

c) Rodzaju i ilo ci wytwarzanych odpadów
Podczas wykonawstwa robót powstan  odpady w postaci gruzu oraz ziemi z

korytowania. W trakcie eksploatacji nie b  powstawa  inne odpady, wi c projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich sk adowania.

d) Emisji ha asu oraz wibracji, a tak e promieniowania, w szczególno ci
jonizuj cego, pola elektromagnetycznego i innych zak óce , z podaniem
odpowiednich parametrów tych  czynników i zasi gu ich rozprzestrzeniania si .
 Projekt nie przewiduje realizacji obiektów b cych ród em emisji ha asu do

rodowiska,  ani obiektów emituj cych promieniowanie jonizuj ce czy te  pole
elektromagnetyczne.
  Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wyst puj ce z uwagi na
nierówno ci nawierzchni  wibracje i  zmniejszy radykalnie  emisj  ha asu.

e) Wp ywu obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi, w tym
gleb ,  wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja planowanego przedsi wzi cia wymaga a b dzie usuni cia dwóch drzew.

Przewidziane przekszta cenia rze by terenu polegaj ce na wykonaniu koryta nie poci gn
za sob  zmian w postaci zachwiania równowagi  przyrodniczej w rodowisku lokalnym, a
tym samym i na wi kszym obszarze. Teren, na którym prowadzone b  prace budowlane
zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji
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obiektów, które mog yby zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wp ywa
negatywnie na wody podziemne czy te  powierzchniowe.

f) Wykazanie, e przyj te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi zania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj  lub eliminuj  wp yw obiektu
budowlanego na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odr bnymi przepisami
Prognoza oddzia ywania projektowanej  inwestycji na rodowisko dla programowanego

zakresu, wskazuje i  nie b dzie ona wywiera  negatywnego oddzia ywania na aden z
komponentów rodowiska zarówno w  fazie realizacji jak i pó niejszej eksploatacji, zatem z
pewno ci  mo liwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich
funkcjonowanie z gwarancj  dotrzymania   wymaga  i  norm okre lonych w przepisach z
zakresu ochrony rodowiska. Ze wzgl du na zakres oraz specyfik  inwestycji, zagro enia
dla rodowiska na etapie wykonawstwa  b  niewielkie, lecz wykonawca robót oraz
inspektor nadzoru winni zdawa  sobie spraw  z  mo liwo ci wyst pienia takich zagro .
Uci liwo ci i niekorzystne oddzia ywanie inwestycji na  rodowisko zwi zane z jej realizacj
mog  zosta  ograniczone i w wi kszo ci mie  charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest
odpowiednim prowadzeniem robót. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si  wyst pienia
negatywnych skutków inwestycji  na rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.
Nie przewiduje si    wyst pienia obszaru  oddzia ywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z
tym  obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Przebudowa Placu Wolno ci w Wo czynie poprawi standard u ytkowania i zwi kszy
bezpiecze stwo ruchu i pieszych. Przebudowywane nawierzchnie przy u yciu takich
materia ów jak beton, prefabrykaty betonowe, emulsja asfaltowa, beton asfaltowy, piasek i
kruszywa amane zgodnych z Polskimi Normami, posiadaj cych atesty dopuszczaj ce je do

ycia w budownictwie drogowym i  oboj tnych dla rodowiska, nie pogarszaj  lecz wr cz
polepsz  istniej cy stan oddzia ywania obiektu na rodowisko i zdrowie ludzi.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ OKRE LONE W ODR BNYCH
PRZEPISACH – nie dotyczy.

13. UWAGI KO COWE
 Wszelkie prace nale y wykonywa  zgodnie z projektem oraz technologi

wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z
przepisami BHP i za bezpiecze stwo u ytkowników pasów drogowych, na których odbywaj
si  roboty. Obowi zkiem wykonawcy robót jest zapewnienie w ciwej obs ugi geodezyjnej,
zgodnie z obowi zuj cym prawem budowlanym.

 Wszelkie roboty prowadzone w pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego nale y
prowadzi  w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawuj cej zarz d nad danym
urz dzeniem. W przypadku stwierdzenia wyst powania w terenie urz dzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nale y bezwzgl dnie wstrzyma  roboty,
powiadomi  w ciw  instytucj , a dalsze prace kontynuowa  w sposób przedstawiony
wy ej.

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA  NA PLACU
BUDOWY
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1.  Zakres robót ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji
poszczególnych obiektów.

Zakres robót obejmuje „Przebudow  drogi gminnej nr 100434O Placu Wolno ci w
Wo czynie”.
Kolejno  wykonywanych  robót
 zagospodarowanie placu budowy;
 roboty rozbiórkowe;
 roboty ziemne;
 roboty budowlane;
 roboty wyko czeniowe;

Szczegó owy opis kolejno ci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi
wykonywania i odbioru robót budowlanych.

2.  Wykaz istniej cych budynków obiektów budowlanych.
Na terenie obj tym zasi giem inwestycji (plac budowy) wyst puj  obiekty infrastruktury
technicznej:
 drogi,
 sie  gazowa,
 sie  wodoci gowa,
 kanalizacja deszczowa,
 kanalizacja sanitarna,
 kable podziemne energetyczne,
 kable napowietrzne energetyczne.

Nie wyklucza si  istnienia w terenie urz dze  podziemnych nie naniesionych na mapach.
Nie przewiduje si  wyst pienia obszaru oddzia ywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3.  Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Nast puj ce elementy zagospodarowania mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi:
 uzbrojenie podziemne, a w szczególno ci linie kablowe elektroenergetyczne i

telekomunikacyjne, sie  gazowa ze wzgl du na skrzy owania i prowadzenie robót w ich
pobli u,

 wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpo rednim s siedztwie wykonywanych
wykopów.

Nast puj ce elementy projektowanego zagospodarowania mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:
 ogrodzenie terenu drogi;
 doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji
robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich
wyst pienia.

Przewiduje si  wyst powanie nast puj cych zagro  podczas realizacji robót
budowlanych:
 zagro enie elementami ruchomymi, lu nymi, ostrymi i wystaj cymi (kontakt cz owieka z

ruchomymi elementami maszyn i urz dze );
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 zagro enia zwi zane z przemieszczaniem si  pracowników (upadki, po lizgni cia na
stanowisku pracy oraz w trakcie doj cia lub opuszczania stanowiska pracy);

 zagro enia pora eniami pr dem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urz dzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

 zagro enie osuwaniem si  skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instrukta  powinien obejmowa  nast puj ce zagadnienia:
a) zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia:
 dokonanie analizy przyczyn wyst pienia zagro enia;
 usuni cie przyczyn wyst pienia zagro enia;
 stosowanie rodków zapobiegawczych.

b) konieczno  stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej:
pracodawca dostarczy pracownikom nieodp atnie rodki ochrony indywidualnej oraz
odzie  i obuwie robocze spe niaj ce wymagania okre lone w Polskich Normach ze
wzgl du na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpiecze stwa i higieny pracy.

c) zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi:
 przed rozpocz ciem robót szczególnie niebezpiecznych osoba nadzoruj ca pracowników

informuje pracowników o gro cym niebezpiecze stwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i  stosowanych sygna ach ostrzegawczych;

 prace szczególnie niebezpieczne mog  wykonywa  pracownicy, którzy posiadaj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalaj ce na wykonywanie tego
rodzaju prac;

 przed przyst pieniem do prac nale y skontrolowa  stan techniczny u ywanych do tych
prac urz dze  i maszyn, stan rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników,

 przygotowanie rodków niebezpiecznych powinno si  odbywa  w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

 w miejscach lub pomieszczeniach, w których wykonuje si  prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie osób nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek
po aru, awarii i innych zagro .

szkolenie pracowników;
wyposa enie pracowników w rodki ochrony indywidualnej w zale no ci od rodzaju
wykonywanej pracy;
kontrola stanu technicznego narz dzi, urz dze  i maszyn roboczych oraz
utrzymywanie ich w stanie nie zagra aj cym bezpiecze stwu pracy;
utrzymywanie adu i porz dku na budowie;
oznakowanie miejsc gdzie znajduj  si : podr czny sprz t ga niczy oraz rodki
pierwszej pomocy medycznej;
umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 14.09.2016 r.


