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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego

Nazwa zadania:
,Przebudowa drogi gminnej nr 1004340
Pl. Wolnosci w Wotczynie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:
a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2016 roku
poz. 290 z pozn. zm.),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462 z
pézniejszymi zmianami);

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z p6zn. zm.).

1.4. Mapa nieaktualizowana w skali 1:500.
1.5. Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi gminnej nr 1004340 Placu Wolnosci
w Wotczynie” o catkowitej dtugosci jezdni 159,71 [m].

Przebudowywana plac stanowi droge publicznag, realizacje inwestycji w zakresie objetym
projektem przewiduje sie na nastepujacych dziatkach potozonych na gruntach miasta
Wolczyn: ark. m. 8 dziatki nr 667, 669 i 671.

Uwzgledniajgc charakter terenu oraz funkcje, jaka petni przebudowywany plac biorgc
pod uwage ograniczone mozliwosci terenowe zaprojektowano wykonanie:

* Odcinka C-D o dtugosci jezdni 50,68 [m]. Poczatek projektowanego odcinka
zlokalizowano w punkcie C, na skrzyzowaniu z Droggq Powiatowg ul. Dworcowa,

= Odcinek E-F-G o dtugosci jezdni 109,03 [m]. Poczatek projektowanego odcinka
zlokalizowano w punkcie E tj. na wigczeniu w Droge Krajowg nr 42 — ul. Powstancow,
koniec odcinka zlokalizowano w punkcie E, na koncu skrzyzowania z ulicg Mtynska.

= Zatok postojowych na ogoélna liczbe miejsc postojowych — 18 szt.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w centralnej czesci miasta Wotczyn, taczy sie z
ul. Powstancow, ul. Dworcowa i ul. Mtynska. W bezposrednim sgsiedztwie placu znajdujg sie
obiekt Kosciofa, budynek Urzedu Miejskiego w Wotczynie oraz zabudowa domow
wielorodzinnych.

Inwestor zamierza zrealizowa¢ przebudowe Placu Wolnosci fgcznie z remontem
nawierzchni wokot Urzedu Miejskiego w Wotczynie, ktéry obejmuje min. remont nawierzchni
w istniejgcych zatokach postojowych oraz remont drogi manewrowej przy Urzedzie Miejskim
(zakres remontu zaprojektowano w ramach odrebnego opracowania).
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

Plac Wolnosci jest ulicg klasy L — lokalna, obstugujacg ruch lokalny. Stanowi wazny
dojazd, a jednoczesnie zabezpieczenie w miejsca postojowe dla petentow Urzedu
Miejskiego w Wotczynie oraz wiernych korzystajgcych z obiektu kosciota.

W chwili obecnej Plac Wolnosci posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Przebudowywane
jezdnie byly wielokrotnie odtwarzane podczas wymiany odcinkédw sieci wod.-kan. Stan
techniczny nawierzchni jezdni nalezy oceni¢ jako zly, brak jest wtasciwego uktadu spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Przebudowa Placu Wolnosci realizowana tacznie z remontem nawierzchni wokét
budynku Urzedu Miejskiego w Wotczynie (w ramach odrebnego opracowania) oraz facznie z
przebudowg ul. Dworcowej planowanej do realizacji przez Powiat Kluczborski w roku 2017
ma na celu przede wszystkim zapewni¢ bezpieczenstwo pieszych przekraczajgcych dzisiaj
odcinek ok. 35 [m] bez zadnego azylu.

Od strony Urzedu Miejskiego zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0 [m], ktéry stanowi¢
bedzie fizyczne oddzielenie ulicy od czesci przeznaczonej dla postoju pojazdow.

Uwzgledniajgc charakter terenu oraz funkcje, jaka petni przebudowywany plac,
zaprojektowano wykonanie nowych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Sposob
zagospodarowania terenu zaprojektowano w sposOb zapewniajacy dowigzanie sie do
statych punktow wysokosciowych, zapewniajgc bezpieczne korzystanie z uktadu
komunikacyjnego dla wszystkich uzytkownikéw ruchu. Ze wzgledu na zréznicowane
szerokosci pasa drogowego zaprojektowano nastepujgce szerokosci jezdni:

* Odcinek C-D. Szerokos¢ projektowanej jezdni 4,5 [m], dtugos¢ jezdni 50,68 [m]. Jezdnia
jednokierunkowa obramowana kraweznikiem betonowych 15x22 posadowionym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 — przeswit kraweznika 8 [cm]. Na przejsciach dla
pieszych przeswit kraweznika 2 cm. W ciggu odcinka C-D dwie zatoki postojowe o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ilos¢ miejsc postojowych — 18 szt. Wjazd do
zatoki postojowej na 13 miejsc postojowych poprzez jezdnie manewrowg (realizowang w
ramach remontu nawierzchni przy budynku Urzedu Miejskiego).

= Odcinek E-G. Szerokos¢ projektowanej jezdni 5,5 [m] od punktu E do skrzyzowania z
odcinkiem C-D, na dalszym odcinku szerokos¢ jezdni 6,0 [m] dtugosc¢ jezdni 109,03 [m].
Jezdnia obramowana kraweznikiem betonowych 15x22 posadowionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 — przeswit kraweznika 8 [cm]. Przeswit kraweznika
4 [cm] (wjazdy), 2 [cm] (przej$cia dla pieszych). Od skrzyzowania z odcinkiem C-D do
punktu E jezdnia jednokierunkowa, na odcinku od skrzyzowania z odcinkiem C-D do
punktu G jezdnia dwukierunkowa.

W miejscach, w ktorych nie ma mozliwosci zakonczenia chodnikéw na podmuréwkach i
Scianach budynkéw, zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 utozone na tawie betonowej z
oporem.

Miejsca postojowe w zatoce usytuowanej réwnolegle do odcinka C-D o wymiarach
2,5x6,0 [m]. Miejsca postojowe obstugiwane przez droge manewrowg oznaczong odcinkiem
A-B (realizowang w ramach odrebnego opracowania) skosne pod katem 55°. Gtebokos$¢
miejsc postojowych, mierzac prostopadle do krawedzi drogi manewrowej wynosi 5,0 [m].

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.
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Ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni

Lp. Warstwa Sllseee
[cm]
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5
podbudowa z kruszywa famanego granitowego lub bazaltowego
31,5/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego kruszywem
3 . . 20
tamanym granitowym Ilub bazaltowym 0/31,5 - goma warstwa
uktadana rozscietaczem
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
4 _ 15
Rm=2,5MPa
Razem: 45 cm
Ukfad warstw konstrukcyjnych chodnika
Grubosé
Lp. Warstwa [cm]
1 |betonowa kostka brukowa ptukana typ nostalit kolor szary 6
2 | podsypka z miatu kamiennego 0/4 4
podbudowa z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
3 i e 10
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
4 | warstwa odcinajgca z piasku 15
Razem: 35
Ukfad warstw konstrukcyjnych zatok postojowych
Lp. Warstwa Clrtloeess
[cm]
1 |betonowa kostka brukowa bezfazowa typ behaton kolor grafitowy 8
2 | podsypka z miatu kamiennego 0/4 4
3 | podbudowa z chudego betonu 20
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
3 _ 15
Rm=2,5MPa
Razem: 47
Ukfad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych
Lp. Warstwa Clrtloeess
[cm]
1 | betonowa kostka brukowa ptukana typ nostalit kolor grafitowy 8
2 | podsypka z miatu kamiennego 0/4 4
3 | podbudowa z chudego betonu 20
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
3 _ 15
Rm=2,5MPa
Razem: 47

Wytyczenie obiektu przeprowadzic w nawigzaniu do rzednej reperu

(H=166,95 — gora studni kanalizacyjnej).

Odwodnienie

Wody opadowe projektowanych roztopowe z projektowanych nawierzchni zostang ujete

w istniejacy system kanalizacji deszczowej po jego remoncie.
5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.
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Zadaniem przebudowywanego Placu Wolnosci jest obstuga ruchu lokalnego. Plac
stanowi wazny dojazd, a jednoczesnie zabezpieczenie w miejsca postojowe dla petentow
Urzedu Miejskiego w Wotczynie oraz wiernych korzystajgcych z obiektu Kosciofa.

6. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO — nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO —
nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH - nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie dotyczy.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Scieki z wéd opadowych i roztopowych odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej po jej remoncie.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Realizacja inwestyciji zlikwiduje do minimum obecnie wystepujgce zapylenie.

c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa robét powstang odpady w postaci gruzu oraz ziemi z
korytowania. W trakcie eksploatacji nie bedg powstawac¢ inne odpady, wiec projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich skladowania.

d) Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Projekt nie przewiduje realizacji obiektow bedacych zrodtem emisji hatasu do

Srodowiska, ani obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujgce czy tez pole

elektromagnetyczne.

Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wystepujgce z uwagi na
nieréwnosci nawierzchni wibracje i zmniejszy radykalnie emisje hatasu.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja planowanego przedsiewziecia wymagata bedzie usuniecia dwdéch drzew.
Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu koryta nie pociggng
za sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a
tym samym i na wigkszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane
zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji
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obiektow, ktére mogtyby zarowno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaé
negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe.

f) Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami
Prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na Srodowisko dla programowanego

zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z

komponentow srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i pozniejszej eksploatacji, zatem z

pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow i ich

funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach z

zakresu ochrony Srodowiska. Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia

dla srodowiska na etapie wykonawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robot oraz
inspektor nadzoru winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen.

Uciagzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg

mogaq zostac ograniczone i w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest

odpowiednim prowadzeniem robét. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystagpienia
negatywnych skutkéw inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu

(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Przebudowa Placu Wolnosci w Wotczynie poprawi standard uzytkowania i zwiekszy
bezpieczehstwo ruchu i pieszych. Przebudowywane nawierzchnie przy uzyciu takich
materiatdw jak beton, prefabrykaty betonowe, emulsja asfaltowa, beton asfaltowy, piasek i
kruszywa tamane zgodnych z Polskimi Normami, posiadajgcych atesty dopuszczajace je do
uzycia w budownictwie drogowym i obojetnych dla Srodowiska, nie pogarszajg lecz wrecz
polepszg istniejgcy stan oddziatywania obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH — nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologig
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktérych odbywajg
sie roboty. Obowigzkiem wykonawcy robot jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty,
powiadomi¢ witasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w sposob przedstawiony

wyzej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY
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1. Zakres roboOt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdélnych obiektéw.

Zakres robot obejmuje ,Przebudowe drogi gminnej nr 1004340 Placu Wolnosci w

Wofczynie”.

Kolejnos¢ wykonywanych robot

— zagospodarowanie placu budowy;

— roboty rozbiorkowe;

— roboty ziemne;

— roboty budowlane;

— roboty wykonhczeniowe;

SzczegoOtowy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi

wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Wykaz istniejgcych budynkéw obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

— drogi,

— sieé¢ gazowa,

— sie¢ wodociggowa,

— kanalizacja deszczowa,

— kanalizacja sanitarna,

— kable podziemne energetyczne,

— kable napowietrzne energetyczne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.
Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nastepujgce elementy zagospodarowania mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci linie kablowe elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne, sie¢ gazowa ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie rob6t w ich
poblizu,

— wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopdw.

Nastepujgace elementy projektowanego zagospodarowania mogg stwarzaC zagrozenie

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

— ogrodzenie terenu drogi;

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robdt

budowlanych:

— zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt cziowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);
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5.

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikow (upadki, poslizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

zagrozenia porazeniami pradem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

zagrozenie osuwaniem sie skarp wykopu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac¢ nastepujgce zagadnienia:

a)

b)

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;

usuniecie przyczyn wystapienia zagrozenia,

stosowanie srodkéw zapobiegawczych.

koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw $rodkow ochrony indywidualnej:
pracodawca dostarczy pracownikom nieodpfatnie srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach ze
wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi:

przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych osoba nadzorujgca pracownikéw
informuje pracownikbw o0 grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegOlnie niebezpieczne moga wykonywac¢ pracownicy, ktorzy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajagce na wykonywanie tego
rodzaju prac;

przed przystgpieniem do prac nalezy skontrolowac¢ stan techniczny uzywanych do tych
prac urzgdzen i maszyn, stan srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikéw,
przygotowanie Srodkéw niebezpiecznych powinno sie¢ odbywaé w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikow;

wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju

wykonywanej pracy;

kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz

utrzymywanie ich w stanie nie zagrazajgcym bezpieczehstwu pracy;

utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajdujg sie: podreczny sprzet gasniczy oraz srodki

pierwszej pomocy medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych,

kierownika budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 14.09.2016 r.
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