PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont nawierzchni jezdni przy budynku Urz  edu Miejskiego w Wolczynie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1 ST-00.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |  km
d.1|0111-01 renie réwninnym - trasa kanalizacji deszczowej /analogia/.
0.001*(23.10+67.80+41.40+95.80) km 0.23
RAZEM 0.23
2 |KNR 4-05I1 | ST-00.01 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. m
d.1 |/0102-08 1.00 m wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci kanatu
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 |KNR AT-03 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 m
d.2 |0101-01 cm
2*1.00*3.00 m 6.00
RAZEM 6.00
4 |KNR AT-03 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - materiat m2
d.2 |0104-01 uzyskany z rozbiérki do wywiezienia i zagospodarowania.
2*1.00*3.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
5 |KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci| m?2
d.2 |0804-03- 25 cm - materiat uzyskany z rozbiérki do wywiezienia i zagospodarowa-
10*KNR 2- nia.
31 0804-04
2*1.00*3.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
6 |KNR 4-051 | ST-00.01 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej m
d.2 |0315-02 250 mm uszczelnionego zaprawa cementowa. W pozycji ujgé koszt
WYywozu gruzu z rozbiorki oraz koszty jego zagospodarowania.
73.00 m 73.00
RAZEM 73.00
7 |KNR 4-051 | ST-00.01 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej m
d.2 |0315-01 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowa. W pozycji ujaé koszt
Wywozu gruzu z rozbiérki oraz koszty jego zagospodarowania.
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
8 |KNR 4-051 | ST-00.01 |Demontaz rurociggu z PVC o $rednicy nominalnej 160mm wraz z m
d.2 |0315-01 czyszczakami. W pozycji ujg¢ koszt wywozu odpadéw z rozbiérki oraz
koszty jego zagospodarowania.
62.50 m 62.50
RAZEM 62.50
9 |KNR 4-051 | ST-00.01 |[Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w kpl.
d.2 |0409-03 gotowym wykopie o gteb. do 3 m. W pozycji uja¢ koszt wywozu gruzu z
rozbiérki oraz koszty jego zagospodarowania.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
10 |KNR 4-05! | ST-00.01 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm | kpl.
d.2 |0411-02 z osadnikiem bez syfonu. W pozyc;ji ujg¢ koszt wywozu gruzu z rozbior-
ki oraz koszty jego zagospodarowania.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 ROBOTY ZIEMNE
11 [KNNR 1 ST-00.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 2,5 m o Scia- m3
d.3 |0307-01 nach pionowych w gruntach kat. I-IV - wykop reczny 20% pod kanaty,
w cenie ujg¢ koszt ewentualnego odwodnienia wykopu. Pozycja
uwzglednia roboty ziemne zwigzane z wykonaniem konstrukcji jezdni.
W pozycji uwzgledni¢ koszt zabezpieczenia $cian wykopu wypraskami.
0.20*(1.20*0.80*(23.10+67.80+41.40)+1.00*1.00*95.80) m3 44.56
RAZEM 44.56
12 |[KNNR 1 ST-00.01 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,5 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3
d.3 |0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-IV - 80% wykop me-
chaniczny pod kolektor deszczowy i przytacza, w cenie uja¢ koszt
ewentualnego odwodnienia wykopu. Pozycja uwzglednia roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem konstrukcji jezdni. W pozycji uwzgledni¢ koszt
zabezpieczenia $cian wykopu wypraskami.
0.80*(1.20*0.80*(23.10+67.80+41.40)+1.00*1.00*95.80) m3 178.25
RAZEM 178.25
13 [KNNR 1 ST-00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 | m3
d.3 |{0207-03 m3 w gr.kat. I-IV w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.urobku
na odl.1 km sam.samowytad. - zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu. W
cenie uwzgledni¢ koszt sktadowania urobku na sktadowisku odpadow.
44.56+178.25 m3 222.81
RAZEM 222.81
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14 |KNNR 1 ST-00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- | m3
d.3 |0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
222.81 m3 222.81
RAZEM 222.81
15 |[KNNR 1 ST-00.01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3 |0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. lll-1V - analogia - zasypanie reczne 20% wyko-
pu po wykonanych robotach montazowych (materiat nowy z dowozu
piasek lub pospotka); w cenie uwzgledni¢ koszt zakupu i transportu
materiatu.
8,36 <objetosé rurociggow>
0.20*(222.81-38.18-129.88-8.36) m3 9.28
RAZEM 9.28
16 [KNNR 1 ST-00.01 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim prze- m3
d.3 |0406-01 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-1l - analogia - zasypanie
mechaniczne 80% wykopu po wykonanych robotach montazowych
(materiat nowy z dowozu piasek lub pospoétka); w cenie uwzgledni¢
koszt zakupu i transportu materiatu.
8,36 <objetosé rurociggow>
0.80*(222.81-38.18-129.88-8.36) m3 37.11
RAZEM 37.11
17 |[KNNR 1 ST-00.01 |Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.I-Il ubijakami mecha- m3
d.3 |0408-01 nicznymi (wspotczynnik zageszczenia 1s=1,02)
9.28+37.11 m3 46.39
RAZEM 46.39
4 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYJNA
18 |KNNR 4 ST-00.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty zwirowo-piaskowa grub. 15 cm - podsyp- | m3
d.4 |1411-01 ka pod kanaty - w cenie uwzgledni¢ zakup i dow6z piasku.
0.15*1.20%(23.10+67.80+41.40)+0.15*1.00*95.80 m3 38.18
RAZEM 38.18
19 [KNNR 4 ST-00.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasyp-| m3
d.4 |1411-04 ka kanatéw - w cenie uwzgledni¢ zakup i dow6z piasku.
1.20%(0.62*23.10+0.55*67.80+0.50*41.40)+1.00*0.45*95.80 m3 129.88
RAZEM 129.88
20 |[KNNR 4 ST-00.01 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r.nominal- m
d.4 |1308-05 nej 315 mm. W pozycji mujac koszt wiaczenia kanatu deszczowego do
istniejacego kanatu o $r. 800mm.
23.10 m 23.10
RAZEM 23.10
21 |[KNNR 4 ST-00.01 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 faczonych na wcisk o $r. nominal-| m
d.4 |1308-04 nej 250 mm
67.80 m 67.80
RAZEM 67.80
22 |[KNNR 4 ST-00.01 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 faczonych na wcisk o $r. nominal-| m
d.4 |1308-03 nej 200 mm
41.40 m 41.40
RAZEM 41.40
23 |[KNNR 4 ST-00.01 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 faczonych na wcisk o $r. nominal-| m
d.4 |1308-02 nej 160 mm
95.80 m 95.80
RAZEM 95.80
24 |[KNR-W 2- | ST-00.01 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy stud.
d.4 |18 0513-01 wewnetrznej 1000mm w gotowym wykopie o gtebokokosci 1,5m. Stud-
nie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o nasigkliwosci minimum W-
6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte ptyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wiazem zeliwnym okragtym 600mm klasy D do
400kN z wypetnieniem betonowym.
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
25 |[KNNR 4 ST-00.01 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne DN40O z tworzywa sztucznego szt
d.4 |1417-02
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
26 |[KNR 2-18 ST-00.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o ér. 500 mm z | szt.
d.4 |0625-02 osadnikiem bez syfonu wraz z kosztami wtgczenia do sieci.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27 |[KNR 2-15 ST-00.01 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW koloru grafitowego, z ko-| szt.
d.4 |0217-03 szem, o $r.zewn. 160 mm tgczonych metodg wciskowa W pozycji ujaé
wbudowanie rury spustowej dt. 2,0m koloru grafitowego z wigczeniem
istniejacych rur spustowych.
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
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28 |[KNR 2-18 ST-00.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.4 |0804-04
23.10 m 23.10
RAZEM 23.10
29 |[KNR 2-18 ST-00.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.4 |0804-03
67.80 m 67.80
RAZEM 67.80
5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
30 |[KNNR 6 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego frakcji | m2
d.5 |0113-02 D-04.04.02 |0/63 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
2*1.00*3.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
31 |[KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.5 |1005-04
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
32 |[KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbu- m2
d.5 |1005-07 dowa
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
33 |[KNNR 6 D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubosci 5 cm | m2
d.5 |0308-02
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
6 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
34 |Kalkulacja | ST-00.01 |Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym - przytaczem kpl.
d.6 |indywidual- kanalizacji sanitarne;.
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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