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PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiczynach
Adres budowy: Krzywiczyny dz. Nr 81/2

Inwestor: Urzad Miejski w Wotczynie
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46-250 Wolczyn
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SANITARNA upr. nr 85/78

Nazwy i kody robét budowlanych:
1. 45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej

2. 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

teka Opatowska, 20.08.2007 r.



1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest przedmiar robot opracowany w ukladzie
kosztorysowym na wykonanie przedsigwzigcia p.n. ,,Modernizacja ujecia wody w

Krzywiczynach” — roboty technologiczne i sanitarne

2. Zalozenia kalkulacyjne

Przedmiar robdt sporzadzono w oparciu o projekt budowlano — wykonawczy — czgsé
technologiczna i czg$¢ sanitarna. Roboty uwzgledniaja demontaz istniejacych urzadzen
technologicznych tj. aeratora, filtroéw, zestawéw pompowych, dmuchaw, sprezarek i
chloratorow oraz instalacj¢ rurociagéw technologicznych wodnych, spre¢zonego powietrza
i powietrza do ptukania filtrow.

Rurociagi technologiczne bgda wykonane z rur PVC-U laczonych metoda klejenia a
rurociag sprezonego powietrza do aeratora z rur stalowych kwasoodpornych laczonych
przez spawanie.

Roboty obejmuja cato$¢ montazu osprzetu tj. przepustnice, zaworow szesciodrogowych,
zaworow przelotowych i zwrotnych, wodomierzy, reduktorow, i przyrzadow do pomiaru
ci$nien.

W czgsdci sanitarnej uwzgledniono wykonanie kanalizacji $ciekéw technologicznych i
sanitarnych, wentylacje pomieszczen, oraz osuszanie powietrza na hali filtrow.

Rurociagi zewnetrzne beda wykonane z rur PVC — kanalizacja i rur PE — rurociagi wody
surowej i uzdatnionej. Uwzglednia si¢ budowe bezodptywowych zbiornikow na $cieki
sanitarne 1 $cieki z chlorowni, remont istniejacej kanalizacji odprowadzajacej poptuczyny
po sedymentacji do rowu melioracyjnego oraz wykonanie wylotu melioracyjnego i
czyszczenie Z umocnieniem rowu.

Wykopy pod rurociagi wodne i kanalizacyjne oraz studnie kanalizacyjne i zbiorniki

bezodplywowe zalozono w gruncie kategorii III 1 I'V.



Lp. | Podstawa Opis jm. llogé ;zrr‘]a Wartosé
Dziat | Roboty rozbiérkowe
KNR 7-04 0403-Filtry cisSnieniowe. Masa do 1.9 t. Montaz
1. |06 z.0 3.2. - |sposobem mechanicznym Demontaz kpl. 4
ST-2 ziomowy.
KNNR 1 0303- |Odspojenie i przewoz gruntu taczkami na
2 o1-8T2 odl.do 10 m w gr.at. I-Il m3l 9,232
KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i
3. |03-ST-2 transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. m3 9,232
V)
KNNR 1 0208- [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
02 - ST-2 ziemi samochodami samowytadowczymi po
4. : : . m3 9,232
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) Krotnos¢ = 9
analiza Opfata za wysypisko
5. lindywidualna - m3 9,232
ST-2
KNR-W 7-07  |Pompy wirowe poziome zblokowane z
6 0101-01 napedem o masie do 0.125 t, dostarczane w Kkpl 4
" [z.0.3.12. - ST- |[kompletach (demontaz)
2
KNR-W 7-07 |Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe
0401-01 - ST-2 |zblokowane z napedem, na wspdlnej ramie
7 stalowej, mocowane do fundamentu lub na Kkpl y
‘ zbiorniku wyréwnawczym, o masie do 0.100
t, dostarczane w komplecie
8 KNR 4-02 0114{Demontaz rurociggu stalowego m 12
© |02 -ST-2 ocynkowanego o $r. 25-32 mm
9 KNR 4-02 0114{Demontaz rurociggu stalowego m 22
" |03 -ST-2 ocynkowanego o $r. 40-50 mm
KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego
10 0118-02 - ST-2 [cisnieniowego kielichowego uszczelnianego
. . . ) . . m 14
folig aluminiowg o $r. nominalnej 100 mm
KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego
11 0118-03 - ST-2 |ciSnieniowego kielichowego uszczelnianego
. . o ) . . m 75
folig aluminiowg o $r. nominalnej 150 mm
KNR 2-31 15094 Transport wewnetrzny stali zbrojeniowe;j i
12 04 - ST-2 ksztattowej pojazdami skrzyniowymi na t 9 481
' odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i '
wyftadunkiem recznym
13 KNR 2-31 1511{Dodatek do tabl. 1509 za transport na kazde t 9 481
" 101 -8T-2 dalsze 0.5 km Krotnos¢ = 9 '
Dziat Il Instalacje i urzadzenia technologiczne
14 KNR 7-04 0313{Aeratory powierzchniowe AP. Masa do 0.9 t. Kkpl 1
" [01-ST-2 Montaz sposobem mechanicznym '
15 KNR 7-04 0403-Filtry cisSnieniowe. Masa do 1.9 t. Montaz kpl 4
" |06 - ST-2 sposobem mechanicznym '
16 KNR 4-01 0105{Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m3 4
" |04 - ST-2 m w gruncie kat. |-1I
KNR 2-28 02124Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng -
17. - i t 8,308
01-ST-2 wypetnienie ziozem




KNR 2-28 0212

Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng -

18. 01-ST-2 wypetnienie ztozem t 9,232
19 KNR 2-28 02124Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - t 17 54
" |03 -ST-2 ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu '

KNR 7-07 0112{Pompy $migtowe pionowe o0 masie 1.2t -
01z.0.3.8. poziomieszczenia ciasne - montaz 2-5
20. |z.0.3.10 - ST-2 |urzadzen na jednym obiekcie kpl. 1
KNR 7-09 2604{Montaz zaworéw zwrotnych grzybkowych
21. |09 -ST-2 kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm szt. 4
na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
KNR 7-07 02014{Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym
01/02 - ST-2  |jedno- i dwustopniowe wielocylindrowe,
22. powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie kpl. 2
0.075 t - ekstrapolacja
KNR 7-07 02014{Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym
17/16 z.0.3.8. -|jedno- i dwustopniowe wielocylindrowe,
23. |ST-2 powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie kpl. 2
11.7 t - poziomieszczenia ciasne -
ekstrapolacja
KNR 7-07 0103{Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o
24 01z.0.3.8. - uktadzie pionowym jedno- i wielocylindrowe kpl 2
" |ST-2 jednostronnego dziatania o masie 0.1 t - '
poziomieszczenia ciasne
5 7070101 - ST-2|Montaz pompy dozujgcej na NaOH- kpl 5
' ALTERNATYWA '
KNR 7-07 0103{Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o
26 01z.0.3.8. - uktadzie pionowym jedno- i wielocylindrowe kpl 2
" |ST-2 jednostronnego dziatania o masie 0.1 t - '
poziomieszczenia ciasne
KNR 7-04 9901{Materiaty pomocnicze
27. 01-ST2 t 2,497
Dziat I Instalacja wody surowej oraz
doprowadzenie wody do filtréw
8 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 80 mm z dzwignig szt 5
"~ 102 - ST-2 reczng typ Z011-A PN6 '
29 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 80 mm z napedem szt 5
"~ 102 - ST-2 elektr. typ Z011-A PN6 '
30 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 100 mm z dzwignig szt 1
"~ 103 - ST-2 reczng typ Z011-A PN6 '
KNNR 11 0208-|Manomet
31 |o1. 570 Yy szt 2
32 KNNR 4 0132- |Montaz zaworu kulowego S5 z mufami do szt 5
" |05 - ST-2 klejenia Dn-40 mm z PVC-U )
KNR 7-09 2613{Montaz kurkéw dtawikowych kotnierzowych o
33. |05-ST-2 Srednicy nominalnej 40 mm na ci$nienie szt. 2
nominalne do 1.0 MPa
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
34 01z.sz.3.4. - |[montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 7

ST-2

110 mm - odcinki do 2 m




KNNR 11 0202-

Rurociagi z PCW o potaczeniach klejonych

35 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 32
" |ST-2 110 mm - odcinki do 2 m
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
36 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 24
" |ST-2 110 mm - odcinki do 2 m
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
37. |02 -ST-2 montowane na podparciach o $r. zewn. 160- m 38,5
225 mm
KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek
01 analogia - |ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
38. [ST-2 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe szt 24
na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek
02 analogia - |ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
39. |ST-2 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe szt 16
na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140
mm
KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek
03 analogia - |ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
40. |ST-2 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe szt 12
na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225
mm
KNR 7-09 2101{Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej 1/2"
41. m 18
01-ST-2
42 KNR 7-09 2114{Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych szt 8
" 101 -8T-2 kolano 90 st. )
43 KNR 7-09 2114{Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych szt 1
" 101 -8T-2 tréjnik 90 st. )
KNR 7-09 03134{Spawanie reczne w ostonie argonu metodg
01-ST-2 TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
44, radiologicznie Srednica rurociggu do 20.0 ztacz. 21
mm. Grubo$¢ scianki do 4.0 mm
KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
45, |01-ST-2 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o szt. 1
§r. nominalnej 15 mm
KNNR 7 0206- [Podparcia, zawieszenia oston do 5 kg ze stali
46. : . t 0,017
01-ST-2 nierdzewnej
47 KNR 7-09 29024{Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 m 57
" |01-ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa
48 KNR 7-09 29024 Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 273 m 385
" |02 -ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa ’
Dziat [\ Instalacja wody do ptukania
49 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 80 mm z napgedem szt 4
- 102 - ST-2 elektr. typ Z011-A PN6 )
50 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 80 mm z dzwignig szt 1
" |02 - ST-2 reczng typ Z011-A PN6 )
51 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 80 mm z dzwignig szt 1
" |02 - ST-2 reczng typ Z011-A PN6 )
52 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 100 mm z dzwignig szt 5
" [03-ST-2 reczng typ Z011-A PN6 )




KNNR 11 0208-|Manomet
53. |01 57,0 i szt. 1
KNR 2-28 0214{Manomet
54. |01 a70 Yy kpl. 1
KNR 7-09 2610{Montaz zaworow redukcyjnych dzwigniowych
55 01-ST-2 kotnierzowych o srednicy nominalnej 100/150 szt 1
' mm na cisnienie nominalne 40/25 kG/cm2 '
KNR 7-08 09024 Przeptywomierz elektromagnetyczny Dn-80
56. szt. 1
02 - ST-2
KNNR 4 1012- |Montaz tulei kotnierzowych PVC-U Dn-90
57. szt 16
01-ST-2 mm
KNNR 4 1012- |Montaz tulei kotnierzowych PVC-U Dn-110
58. szt 6
02 - ST-2 mm
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
59 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 75
" |ST-2 110 mm - odcinkido 2 m '
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
60 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 22
" |ST-2 110 mm - odcinkido 2 m
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
61 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 1
" |ST-2 110 mm - odcinkido 2 m
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
62 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m y
" |ST-2 110 mm - odcinkido 2 m
63 KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o t 0025
" |01-ST-2 masie do 5 kg '

64 KNR 7-09 29024{Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 m 85
" |01-ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa '
65 KNR 7-09 29024 Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 273 m 23

" |02 -ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa
Dziat v Instalacja powietrza do zruszenia ztoza
66 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 50 mm z napedem szt 1
" 101 -8T-2 elektr. typ Z011-A PN6 '
KNNR 4 0435- [Kryza pomiarowa Dn-50
67. |05 ST y szt 1
KNNR 11 0208-|Manometr
68. |01 7.0 y szt. 1
69 KNNR 4 0132- |Montaz zaworu kulowego S5 z mufami do szt 3
" 105 - ST-2 klejenia Dn-40 mm z PVC-U )
70 KNNR 4 0132- |Montaz zaworu zwrotnego S4 z mufami do szt 3
" |05 - ST-2 klejenia Dn-40 mm z PVC-U )
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
71 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 30
" |ST-2 110 mm - odcinkido 2 m
KNNR 4 1012- |Montaz tulei kotnierzowych PVC-U Dn-63
72. szt 18
01-ST-2 mm
73 KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o t 0025
" [01-ST-2 masie do 5 kg ’




KNR 7-09 2902

Proba wodna rurociggéw o srednicy do 102

4. 01-ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa m 33
Dziat Vi Instalacja 1-go filtratu
75 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 80 mm z napgedem szt 5
" |02 - ST-2 elektr. typ Z011-A PN6 )
76 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 80 mm z dzwignig szt 1
" |02 - ST-2 reczng typ Z011-A PN6 )
KNR 7-09 2613{Montaz kurkéw dfawikowych kotnierzowych o
77. 101 -ST-2 Srednicy nominalnej 15 mm na cisnienie szt. 2
nominalne do 1.0 MPa
KNNR 4 1012- |Montaz tulei kotnierzowych PVC-U Dn-90
78. szt 6
01-ST-2 mm
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
79 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 20
" |ST-2 110 mm - odcinkido 2 m
KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o
80. 01-ST-2 masie do 5 kg ! 0,004
81 KNR 7-09 29024{Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 m 22
" |01-ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa
Instalacja wody przefiltrowanej przed
Dziat Vi zbiornikiem oraz doprowadzenie wody do
filtrow
82 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 80 mm z dzwignig szt 5
" |02 - ST-2 reczng typ Z011-A PN6 )
83 KNR 2-28 0207{Montaz przepustnic fi 100 mm z dzwignig szt 4
" [03-ST-2 reczng typ Z011-A PN6 )
KNNR 11 0208-|Manometr,
84. 01-ST-2 y szt. 1
85 KNNR 4 0132- |Montaz zaworu kulowego S5 z mufami do szt 5
" |05 -ST-2 klejenia Dn-40 mm z PVC-U )
KNR 7-09 2613{Montaz kurkéw dfawikowych kotnierzowych o
86. |05-ST-2 Srednicy nominalnej 40 mm na cisnienie szt. 2
nominalne do 1.0 MPa
KNNR 4 1012- |Montaz tulei kotnierzowych PVC-U Dn-90
87. szt 8
01-ST-2 mm
KNNR 4 1012- |Montaz tulei kotnierzowych PVC-U Dn-110
88. szt 2
02 - ST-2 mm
KNNR 4 1012- |Montaz tulei kotnierzowych PVC-U Dn-160
89. szt 1
03 - ST-2 mm
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
90 01 z.sz.3.4. - |montowane na podparciach o §r. zewn. 63- m 05
" |ST-2 110 mm - odcinkido 2 m '
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
91 012z.sz.3.4. - |montowane na podparciach o §r. zewn. 63- m 19
" |ST-2 110 mm - odcinkido 2 m
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
92 012z.sz.3.4. - |montowane na podparciach o §r. zewn. 63- m 75
" |ST-2 110 mm - odcinkido 2 m '
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
93. |02 -ST-2 montowane na podparciach o $r. zewn. 160- m 0,5

225 mm




KNNR 7 0206-

Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o

94. 01-ST-2 masie do 5 kg ! 0,008
95 KNR 7-09 29024{Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 m 2145
" |01-ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa ’
% KNR 7-09 29024 Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 273 m 88

" |02 -ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa '
Instalacja poptuczyn oraz odpowietrzenie
Dziat VI zbiornikow cisnieniowych
KNNR 4 1115- |Zawér powietrzny 2" "Barak”
97. 01-ST-2 kpl 4
98 KNNR 4 0132- |Montaz zaworu kulowego S5 z mufami do szt 8
" [05-ST-2 klejenia Dn-40 mm z PVC-U )
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
99 01z.sz.3.4. - |[montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 8
" |ST-2 110 mm - odcinki do 2 m
100. |110205 - ST-2 [Rury z PVC-U 50%1,8 mm m 6
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
101 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 6
“|ST-2 110 mm - odcinkido 2 m
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
102 01z.sz.3.4. - [montowane na podparciach o ér. zewn. 63- m 12
“|ST-2 110 mm - odcinkido 2 m
KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociggi cisSnieniowe z
103. |03 - ST-2 rur PVC faczone na wcisk o $r.zewnetrznej m 2
110 mm
KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z
104. |04 - ST-2 rur PVC fgczone na wcisk o $r.zewnetrznej m 9
160 mm
KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z
105. |05 - ST-2 rur PVC fgczone na wcisk o $r.zewnetrznej m 16
200 mm
KNNR 4 1023- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC
106. |05 - ST-2 cisnieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk szt 5
o $r.zewn. 200 mm
KNNR 4 1023- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC
107. |04 - ST-2 cisnieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk szt 2
o $r.zewn. 160 mm
KNNR 4 1023- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC
108. |03 - ST-2 cisnieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk szt 2
o $r.zewn. 110 mm
KNNR 4 1023- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC
109. |04 - ST-2 cisnieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk szt 4
o $r.zewn. 160 mm
KNNR 4 1023- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC
110. |05 - ST-2 cisnieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk szt 5
o $r.zewn. 200 mm
KNNR 4 0216- |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm
(RET A pusty P szt 2
KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o
12, 01-ST-2 masie do 5 kg { 0,008
113 KNR 7-09 29024{Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 m 286
" |01 -ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa ’




KNR 7-09 2902

Proba wodna rurociggow o $rednicy do 273

114, 02 - ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa m 29,7
Dziat IX Ins_tala.cja wody przefiltrowanej po
zbiorniku
KNNR 11 0208-|Manomet
15,01 - o0 Yy szt 1
KNNR 4 1012- |Montaz tulei kotnierzowych PVC-U Dn-160
116. szt 1
03 - ST-2 mm
KNNR 11 0202-|Rurociggi z PCW o potaczeniach klejonych
117. 102 - ST-2 montowane na podparciach o $r. zewn. 160- m 10
225 mm
KNNR 7 0206- [Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o
18, 01-ST-2 masie do 5 kg t 0,008
119 KNR 7-09 2902{Préba wodna rurociggéw o srednicy do 273 m 11
" 102 - ST-2 mm na cisnienie prébne do 10.0 MPa
Dziat X Instalacja dawkowania NaOH i NaClO
120 KNNR 4 0104- |Rurociggi z PVC o sr. zewn. 20 mm tgczone m 46
~101 - ST-2 metodg klejenia, w wykopie '
KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
121. 101 - ST-2 wodociggowych z rur stalowych o sr. szt. 2
nominalnej 15 mm
122 KNNR 4 0104- |Rurociagi z PVC o $r. zewn. 20 mm tgczone m 76
" |01 -ST-2 metoda klejenia, w wykopie '
KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
123. |01 - ST-2 wodociggowych z rur stalowych o ér. szt. 2
nominalnej 15 mm
KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o
124, 01-ST-2 masie do 5 kg { 0,004
125 KNR 7-09 29024{Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 m 13.42
“|01-ST-2 mm na cisnienie probne do 10.0 MPa ’
Dziat Xl Kanalizacja poptuczyn
KNR 4-01 0106{Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
126, 01-ST-2 wykonngne wewnatrz l:{u’dynku z m3 16,44
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad
127. |04 - ST-2 koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 14,4
m3 w gr.kat. Il
KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami
128. 04 - ST-2 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. m3 487
[l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
129. 02 - ST-2 ziemi samochqdami sgmowy+adowgzymi po m3 487
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) Krotnos¢ = 10
KNNR 1 0318- |[Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych
130. |01 - ST-2 o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw m3 22,72
gr.kat. I-lll
KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.
131. |01 - ST-2 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 1
KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o sr. [0.5 m]
132. |02 - ST-2 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 étud -3

m réznicy gieb.




KNNR 4 1413-

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.

133. [05 analogia - |1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 1
ST-2
KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. [0.5 m]
134. |06 analogia - |1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 ’ -2
- stud.
ST-2 m roznicy gteb.
KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw
135 101 - 5722 sypkich grub. 10 cm m3 1,95
KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw
136 104 572 sypkich grub. 25 cm m3l 6,188
KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r.
137 Jo2-sT-2 zewn. 160 mm mo 255
KNNR 4 1321- |Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
138. 102 - ST-2 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt 14
KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy
139. |0410-05 - ST-2 |nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem kpl. 4
odcigzajgcym i wlazem o $r. 100 cm
KNR 2-18 06264 Kominy wlazowe z kregdéw betonowych -
05-ST-2 pokrywa nadstudzienna zelbetowych z
140. P L : kpl. 4
pierscieniem odcigzajgcym i wlazem dla
kominéw o sr. 100 cm
141 KNR 2-11 1603{Wyloty drenarskie W-1 o $r. 15 cm (skarpy wylot 1
~ 102 - ST-2 umochnione plytami betonowymi) ylot
KNR 2-31 1403{0czyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm
142. : . m 50
05 - ST-2 z wyprofilowaniem skarp rowu
KNR 7-07 0107{Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z
143. |02 - ST-2 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie kpl. 1
02t
KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
144 05 analogia - |o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach m 35
“|ST-2 zgrzewanych, na $cianach w budynkach '
niemieszkalnych
. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna - kod
Dziat Xl CPV 45330000-9
KNR 2-01 0217{Wykopy oraz przekopy wykonywane
145. |04 - ST-2 koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3 15,68
odktad w gruncie kat.lll
KNR 2-01 0221{Wykopy jamiste wykonywane koparkami
146. |04 - ST-2 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3 12,48
kat.lll
KNR 2-01 02304{Zasypywanie wykopow spycharkami z
147. 101 - ST-2 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw m3 19,12
gruncie kat. I-lll
KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw
148101 _s722 sypkich grub. 10 cm m3 112
KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw
149 104 572 sypkich grub. 25 cm m3 168
KNR 0-35 02274 Zbiorniki z tworzywa sztucznego
150, 03 analogia - |jednokomorowe o poj. 2000 dm3 kpl. 5
ST-2
151 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m 15

02 - ST-2

zewn. 160 mm




