Zaktad Ustugowo-Handlowy
»REM Kepno” Sp. z o. o.
63-645 teka Opatowska, ul. Brukowa 4
tel.: (0-62) 78 290 10, fax. (0-62) 78 290 11

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiczynach
Adres budowy: Krzywiczyny dz. Nr 81/2

Inwestor: Urzad Miejski w Wotczynie
ul. Dworcowa 1
46-250 Wolczyn

Imie i nazwisko

Branza Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA inz. arch. Kazimierz Maciejewski

upr. nr 1696/58

Nazwy i kody robét budowlanych:
1. 45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej

2. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

teka Opatowska, 20.08.2007 r.



1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest przedmiar robot opracowany w ukladzie
kosztorysowym na wykonanie przedsigwzigcia p.n. ,,Modernizacja ujecia wody w

Krzywiczynach” — roboty budowlane

2. Zalozenia kalkulacyjne

Przedmiar robdt sporzadzono w oparciu o projekt budowlano — wykonawczy — czgsé
budowlana uwzglgdniajaca remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z
wewnetrznymi instalacjami wody 1 kanalizacji, budowg odstojnika popluczyn oraz
uwzgledniono roboty demontazowe i wyburzeniowe.

Remont budynku obejmuje ocieplenie $cian zewngtrznych wraz z elewacja, wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, wyburzenie i wymurowanie $cianek
dzialowych, posadzki wewnetrzne, naprawe tynkdw wewngtrznych okltadziny zewngtrzne
$cian i posadzek oraz malowanie $cian i sufitow.

Odstojnik poptuczyn bgdzie wykonany jako zelbetowy, kryty balami drewnianymi.
Wykopy przestrzenne pod odstojnik popluczyn oraz wykopy zwigzane z odkryciem i

izolacja fundamentow zatozono w gruncie kategorii II11 1 IV.



Cena

Lp. Podstawa Opis jm. llos¢ iedn Wartosc
Dziat | Roboty remontowo-budowlane budynek
stacji - kod CPV 45453000-7
KNR 4-01 0349{Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na
1. . : : m3 2,795
02 - ST-1 zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-01 0212{Rozbiérka elementdw konstrukgcji
2. |01-STA1 betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3 9,045
posadzka cementowa
KNR 4-01 0212{Rozbidérka elementdéw konstrukcji
3. |02 -ST-1 betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 m3 3,528
cm fundamenty pod zbiorniki
KNR 4-01 0106{Wykopy nieumocnione o scianach pionowych
4 04 - ST-1 wykonywane wewnatrz .bgdyn.ku - usuniecie z m3 27.130
parteru budynku gruzu i ziemi
KNR 4-01 03054{Uzupetnienie cegtami klinkier.scian lub
03 - ST-1 $cianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub zamurowanie
5. . . S m3 3,140
otworéw w $cianach i $ciankach na
;apr.cementowo-wapiennej
KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub
6. 0126-02 - ST-1 [dziurawek gr. 1/2 ceg. ’ ! m2 13,090
KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane
/. 0803-03 - ST-1 |recznie na $cianach i stupach m2 35,240
KNR 4-01 07134Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z
8. ]02-ST-1 zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2| 178,220
stropach,biegach i spocznikach
KNR 0-19 0930{Wymiana okien skrzynkowych na okna
9. [03-ST-1 uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 5,670
m2
KNR 0-19 0928{Demontaz i montaz drzwi balkonowych z
10. |39 511 oy y m2| 1,800
KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2
1. [1003.09 . ST1 P pow. p m2| 3,900
KNR 0-23 26114{Przygotowanie starego podtoza pod
12. |01 - ST-1 docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2| 192,920
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
KNR 0-23 26144 Docieplenie $cian z cegly ptytami
02 - ST-1 styropianowymi - system STOPTER - przy
13. uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. m2| 192,920
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
14 KNR-W 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie m 54 200
" 10132-05 - ST-1 [nadprozy prefabrykowanych ’
KSNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwickowe z piyt
01-ST-1 styropianowych ukfadanych na wierzchu
1. konstrukcji na lepiku na gorgco STYROPAP m2 78,000
KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng
16 10504-01 - ST-1 |jednowarstwowe m2| 78,000
KNR 4-01 0106{Wykopy nieumocnione o scianach pionowych
17. 102 - ST-1 wykonywane wewnatrz budynku przy m3 76,000
istniejacych fundamentach
KNR 4-01 0106{Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
18. |03 - ST-1 wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie m3 76,000

ziemig z ukopdw




KNR-W 2-02

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe

19. |0603-01 - ST-1 |bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji m2 76,000
asfaltowej - pierwsza warstwa
KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe
20. [0603-02 - ST-1 |bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji m2 76,000
asfaltowej - druga i nast. warstwa
21 KNR 2-02 0506 Obrébki przy szer.w rozw.do 25¢cm - z blachy m2 9,500
01 -ST-1 ocynkowanej
KNR 2-02 0508{Rynny dachowe potokragte o $r.12cm -z
22 |03 - ST1 blachy ocynkowanej m 23,000
23, KNR 2-02 0510{Rury spustovye okragte o $r.10cm - z blachy m 18,400
02 - ST-1 ocynkowanej
o4 KNR 2-02 11014{Podkfady z ubitych materiatdéw sypkich na m3 9,045
07 - ST-1 podt.gruntowym
5. gz\l[RS.Z_I:(_)f 1101{Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 6,030
KNR 2-02 0607lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
26. |01 -STA1 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2| 128,000
KNR 2-02 0609{Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt
27. |03 - ST-1 styropianowych poziome na wierzchu m2| 128,000
konstr.na sucho - jedna warstwa
KNR 2-02 11064Posadzki cementowe wraz z cokolikami
28. 02 - ST-1 zatarte na gtadko gr.25mm m2 60,300
KNR 2-02 11064Posadzki cementowe wraz z cokolikami
29. |03 -STA1 zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2 60,300
Krotnos¢ = 2,5
KNR 2-02 11064{Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
30 07 - ST-1 dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m2 60,300
KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z
31 1111-03 - STA1 kar'nlem' sztucznych 30x30 cm na zaprawie m2 60,300
klejowej uktadane metodg regularng
KNR-W 2-02  |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na
32. 1115-02 - ST-1 |zaprawie klejowej m 81,400
KNR-W 2-02  [Licowanie $cian ptytkami z kamieni
33. |0840-05 - ST-1 [sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie m2 30,400
klejowej
KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych
34 10135-02 - ST-1 |podokiennikéw dt. ponad 1 m szf 6,000
KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych
35 0135-02 - ST-1 [podokiennikéw dt. ponad 1 m z PCV szt 6,000
KNR 4-01 1204-{Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
36. 102 -ST-1 starych tynkéw wewnetrznych cian m2[ 305,020
KNR 2-02 1016{Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie
01-ST-1 malowane na budowie FD1 dla drzwi
37. : szt. 2,000
wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie
wznoszenia $cian
KNR 2-02 1017{Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
38. [02 - ST-1 jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 m2 3,800
fabrycznie wykonczone
39, KNR 2-02 02054 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 4.380

01-STA1




KNR 2-02 02904

Przygotowanie i montaz zbrojenia

40. |02 - ST-1 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane 1t 0,294
Dziat " INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN -
z1a kod CPV 45332400-7
KNR 4-01 0102{Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o
41. |02 - ST1 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. m3 4,080
1]
KNR 2-15 0205
42. |04 - ST-1 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na m 35,000
Scianach z fgczeniem metodg wciskowg
KNR 2-15 0208{Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych
43. |105-S8T1 z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW szt. 5,000
o0$r. 110 mm
KNR 2-15 0208Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych
44, |03 - ST-1 z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW szt. 2,000
o $r. 50 mm
KNR-W 2-15  [Umywalki pojedyncze porcelanowe z
4%, 0230-02 - ST-1 [syfonem gruszkowym Kpl. 2,000
KNR-W 2-15
46. 0233-03 - ST-1 [Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" Kpl. 1,000
47 KNR-W 2-15  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 szt 4000
" 10222-02 - ST-1 [mm o potgczeniach wciskowych i '
KNR INSTAL [Rurociggi miedziane o sr.zew. 18 mm
48. [0101-03 - ST-1 |(grub.scianek 1.0 mm) lutowane migkko, na m 38,500
$cianach w budynkach mieszkalnych
KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw
49. 10105-01 - ST-1 |czerpalnych (wyptywowych, baterii, szt. 5,000
mieszaczy itp.) o Sr.nom. 15 mm
50, KNR 2-15 0115- I?:qterie um,ywalkowe lub zmywakowe ot 2,000
01 -ST-1 Scienne o sr.nom. 15 mm
Dziat " STUDZIENKA ROZPREZNA - kod CPV
z1a 45332400-7
KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub
51 0306-02 - ST-1 [jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5 m3 5120
' m i gtebokoéci do 1.5 m ze ztozeniem '
urobku na odkfad (kat.gr.111)
KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie
52. 11101-07 - ST-1 |przemystowym przy zast. pompy do betonu m3 0,300
na podtozu gruntowym
KNR 2-02 11014Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na
53 07 - s7-1 podt.gruntowym m3) 0,300
KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i
54. 05 - ST-1 zelbetowych o sr. 1200 mm yvykonywane stud. 1,000
metoda studniarska w gruncie kat.lll -
gtebokos¢é 3 m
KNNR 4 1430- |Wykonanie roznych elementéw
55. 103 -ST-1 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3 0,100
elementy zelbetowe pokrywa
Dziat v OSADNIK WOD POPLUCZNYCH - kod
z1a CPV 45332400-7
KNR 2-01 0217{Wykopy oraz przekopy wykonywane
56. |06 - ST-1 koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3| 270,000
odktad w gruncie kat.lll
57 KNR 2-02 11014Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na m3 1700

07 - ST-1

podt.gruntowym




KNR 2-02 1101

58. 01 -ST-1 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3 1,700
KNR 2-02 0205
59 01 -ST-1 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 2,610
KNR 2-02 0207
60. 01 -ST-1 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2 37,000
KNR 2-02 0216
61. 02 - ST-1 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2 13,050
KNR 2-02 0216
62. [05-ST-1 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za m2 13,050
kazdy 1cm roznicy grub.plyty Krotnosé = 4
KNR 2-02 0603{lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
63. |01-ST+1 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- m2[ 103,500
pierwsza warstwa
KNR 2-02 06034lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
64. |02 - ST-1 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- m2| 103,500
druga i nast.warstwa
KNR 2-02 0290
65. |02 - ST-1 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 1,520
elem.budynkow i budowli - prety Zzebrowane
KNR-W 2-01  [Zasypywanie wykopdw spycharkami z
66. |0222-01 - ST-1 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3| 225,000
gruncie kat. I-ll
KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych -
67. |04 -ST1 pokrywa nastudzienna z pierscieniem szt. 2,000

odcigzajacym i wlazem o $r.950/600 mm




