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CZESC OGOLNA

Roboty instalacyjne elektryczne wykonywane bgda na terenie istniejacej stacji uzdatniania
wody w Krzywiczynach.

Wykonywane beda prace objete zamdwieniem : demontazowe i montazowe instalacji i
urzadzen elektrycznych oraz badania i pomiary.

Podstawa opracowania —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2004r

Kod CPV dzial 45 00000-7 grupa 452 00000-9 klasa4523 0000-8

1. Kategoria 45231 200-4,45231 400-9,45316 110-9
Roboty demontazowe

2. Kategoria 45231 000-5 i 45232 000-2
Roboty przygotowawcze i ziemne ,podlaczenie maszyn i urzadzen:
Kanaty PCV 1 listwy elektroizolacyjne

3. Kategoria 45311 100-1

Linie zasilajace zlacze kablowe, rozdzielnice gldwna oraz linie zasilajace i
sterujace urzadzeniami, przewody instalacji odbiorczych:

4. Kategoria 4531 0000-3

Montaz zlaczy kablowych (wyposazenie jak w PT) Montaz rozdzielnicy gltéwne;j
RG ( z wyposazeniem jak w PT)



5. Kategoria 45311 000-0

Montaz osprzgtu instalacji elektrycznych:
Montaz opraw oswietleniowych

7.Kategoria 45311 100-1

Miejscowe polaczenia wyrownawcze ze zlaczami ekwipotencjalnymi
oraz uziemienie punktu PEN

8.Kategoria 4531 000-3
Badania i pomiary przedodbiorowe i kontrolne

9.Kategoria 45311-000-0 i 453 00000 0

Sprawy formalno-prawne, opracowanie instrukcji obshugi i wspolpracy agregatu
pradotwdrczego z Rejonem Energetycznym

10.Kategoria 453 00000-0

Wymiana instalacji odgromowej budynku stacji uzdatniania

1.Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napigciu do 1-kV w budownictwie ogolnym

Warunki podane w niniejszym opracowaniu dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budownictwie ogdlnym —
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych i

wilgotnych.

1.Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb
ich montazu nalezy przeprowadzié nastgpujace roboty podstawowe :

-trasowanie

-montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

-przejscia przez Sciany i stropy

-montaz sprzetu i osprzgtu

-laczenie przewodow

-podejscia do odbiornikow



-przytaczenie odbiornikow
-ochrona przed porazeniem
-ochrona antykorozyjna

1.1.  Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbiornikow 1-fazowych.
1.2.  Rozdzielnice i tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob
aby zapewnic :
-latwy dostep
-zabezpieczenie przed dostepem niepowolanych oséb
1.3. Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewnia¢ niezbedna wytrzymalos$é na wyciaganie wtyczek z gniazda.
1.4.  Gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
Wwyposazeniem pomieszczen.
1.5. W lazienkach i sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
1.6.  Potozenie wylacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowacd takie, aby byto w catym
pomieszczeniu jednakowe.
1.7.  Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ tak by styk
wystepowatl u gory.
1.8.  Przewody do gniazd wtyczkowych 230V nalezy podtacza¢ w ten sposéb by przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, przewdd N do prawego a przewod ochronny PE do
styku ochronnego.

2.Montaz urzadzen i aparatéw ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach do 1 kV

a. Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac i przytaczy¢ na state. Stale aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nie wbudowywaé w skrzynki i pulpity i.t.p.- nalezy umocowa¢ za pomoca srub lub
wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.

Tablice nalezy mocowaé w sposob trwaly do $cian lub konstrukeji w specjalnych
wnekach lub miejscach chronionych przed uszkodzeniami oraz nadmierng
temperatura, zawilgoceniem, wstrzgsami i.t.p.

b. Przylaczanie przewodoéw ochronnych i roboczych do wlasciwych obwoddéw aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywac wytacznie poprzez zaciski
laczeniowe tych aparatow.

c. Przewody ochronne w sieci w ktorej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe, nalezy izolowacé tak jak przewody robocze (skrajne i neutralne)
Kolor izolacji przewoddw ochronnych PE winien by¢ zélto-zielony. Przewodow
roboczych nie wolno uziemiaé za wylacznikami ani taczy¢ z przewodami ochronnymi za
lub przed wylacznikami.

d. Transformatory bezpieczenstwa lub przetwornice bezpieczenstwa do obnizania napigcia
lub separacji obwodu od sieci, zasilajace przyrzady uzytkowane w ciasnym
pomieszczeniu, nalezy instalowaé na zewnatrz tego pomieszczenia.

e. Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcia ochronne, obnizone powinny ro6znic si¢ od
gniazd na napiecie nie obnizone robocze tak by wtyczki nie pasowaty do gniazd z nie
obnizonym napigciem.



f. Przewody robocze obwodu separowanego nalezy uktadaé tak, aby pomigdzy nimi a siecig
nie bylo potaczen metalicznych. W obwodzie separowanym jest wymagane stosowanie
jednego odbiornika o pradzie znamionowym do 16A.Dopuszcza si¢ w obiektach
nieprzemystowych zwigkszenie liczby odbiornikéw do 5,z tym ze taczna dlugosé obwodu
separowanego nie moze by¢ dluzsza niz 30m.Obwodu separowanego nie wolno uziemiaé
ani zerowac.

g. Warstwa izolujaca stanowisko (gumy, polwinitu lub innego tworzywa) jako srodek
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w przepisach.

h. W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi $rodka dodatkowe;j
ochrony przeciwporazeniowe;j.

i. Szafy, tablice, pulpity pomiarowe z aparaturg pomiarowo-kontrolng powinny by¢ objete
ochrong przeciwporazeniowa w zaleznosci od warunkow ich zainstalowania.

Jj. Ochrong przeciwporazeniowa maszyn cyfrowych i jeje koordynacj¢ z uziemieniami
funkcjonalnymi tych maszyn nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami producenta.

3.Instalacje wykonywane przewodami jednozylowymi w rurach instalacyjnych
ukladanych pod tynkiem lub w podlodze

3.1.Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i
remontdw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
3.2.Kucie bruzd
Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku nalezy je wykona¢ przy
montazu instalacji.
W przypadku wykonywania $cian z bloczkow silikatowych i stosowania tynkow
strukturalnych —bruzdy dla rur, przewodoéw, otwory dla osprzetu i obudow rozdzielnic
nalezy wycina¢ i wykonywac¢ mechanicznie (frezem).
Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rur z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu wigcej niz jedna rura w bruzdzie nalezy migdzy rurami zachowac odstep
nie mniejszy niz 5 mm.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach
konstrukecyjno-budowlanych .Zabrania si¢ rowniez wykonywania bruzd w $ciankach
dzialowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukeje. 3.3.Rury w podtodze mogg by¢ uktadane
w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu) w taki sposéb by nie byly narazone na
napre¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one rdwniez zatapiane w warstwie wyrdwnawczej
podtogi. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac z uzyciem gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania wykonywane w taki sposob by sptaszczenie nie bylo
wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

Puszki nalezy tak osadza¢, by ich gérna krawedz po otynkowaniu byta zrownana

z tynkiem. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na glebokosé do 5 mm.



3.4.Wciaganie przewodow do rur Do utozonych rur przewody powinny by¢ weiagane
po przykryciu rur warstwa tynku lub masy betonowej. Zabrania si¢ uktadania rur z
zaciagnigtymi przewodami.

4.Instalacje wtynkowe

Po wytrasowaniu i wykuciu bruzd oraz osadzeniu puszek w sposob jak opisano powyzej
nalezy przystapi¢ do uktadania przewodow. 4.1.Ukladanie i mocowanie przewodow
Instalacje nalezy wykonywac¢ przewodami wielozylowymi wtynkowymi lub ptaskimi. Na
podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody w warstwie
zaprawy murarskiej o grubosci co najmniej 5 mm oddzielajacej przewody od $ciany.
Przewody posiadajace podwojna warstwe izolacji mozna uklada¢ bezposrednio na drewnie
lub innym palnym materiale pod warunkiem, ze zabezpieczenie obwodu nie bgdzie wigksze
niz 16A.

Podloze na ktérym uktada si¢ przewody powinno by¢ gladkie. Przewody nalezy

mocowac¢ klamerkami. Dopuszcza si¢ mocowanie gwozdzikami wbijanymi w

mostek przewodu. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikow na przewodach.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej

podtogi, w zlaczach ptyt i.t.p bez stosowania oston w postaci rur..

S.Instalacje wykonywane przewodami jednozylowymi lub wielozylowymi w listwach
instalacyjnych z tworzywa (przypodlogowych i Sciennych)

5.1.Trasowanie
Instalacja w listwach elektroizolacyjnych wymaga trasowania gniazd wtyczkowych,
tacznikow i przebié¢ w Scianach. Trasowanie nalezy wykonaé¢ w sposob podany w p.3.1.

5.2.Mocowanie listew
Listwy nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub poprzez klejenie.
Na $cianach drewnianych mocowanie wykona¢ wkretami do drewna.

5.3.Montaz osprzetu i przewodow

Gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych lub przez klejenie. Na $cianach drewnianych przy mocowaniu osprzetu
nalezy stosowa¢ podktadki blaszane (ich wielko$¢ powinna by¢ przynajmniej taka jak
powierzchnia podloza sprzetu) .

Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy taczy¢ przelotowo bez
przecinania przewodow. Odgalezienia od przewodow utozonych w listwach nalezy
wykonywaé przy uzyciu zaciskow odgateznych samoprzebijajacych, kapturkowych itp.
W listwach mozna uktada¢ przewody jedno lub wielozylowe. W jednym kanale nalezy
uktadac¢ nie wigcej niz dwa obwody przewodoéw jednozylowych.

Po utozeniu przewodow i ich podtaczeniu listwy nalezy zamknaé pokrywami.



6.Montaz opraw oswietleniowych

6.1.uchwyty i haki do opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez:
-wkrecenie do przygotowanej, zabetonowanej puszki przystosowanej do tego celu
-wkrecenie w metalowy kolek rozporowy
-wbetonowanie
podane powyzej mocowanie powinno wytrzymac :
-dla opraw o masie do 10 kg site 500 N
-dla opraw o masie wigkszej niz 10 kg site N réwna 50 x masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza si¢ mocowania opraw za pomocg kotkow rozporowych z tworzywa
sztucznego. Metalowe czesdci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli
hak ma polaczenie ze stalowymi, uziemionymi elementami budynku. 6.2.Zawieszenie
opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. 6.3.Oprawy
przykrecane (do $cian i sufitu) mocowaé zgodnie z technologia podana przez

producenta.

7.Montaz ukladu pomiarowego zuzycia energii elektrycznej

Do rozliczen z dostawca energii elektrycznej oraz kontroli jej zuzywania nalezy stosowac
odpowiednie zestawy aparatury legalizowanej, uzgodnione z dostawca pod wzgledem ich
rodzaju i usytuowania.

8.Proby i badania montazowe

8.1.Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
8.2.Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :
a. pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania. Pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub
1000V.,rezystancja mi¢dzy badang faza i pozostatymi fazami polaczonymi z przewodem N
oraz przewodem PE nie moze by¢ mniejsza od :
- 0.20 megaohma dla instalacji 230V
- 0.25 megaohma dla instalacji 400V
b. pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej, sprawdzenie dziatania urzadzen
i aparatéw (np. wylacznikow réoznicowo-pradowych)
c. Z prob i badan montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
d.Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzic czy :
- punkty $wietlne zalaczane sa prawidlowo
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sq doktadnie dotaczone do
wlasciwych zaciskow
- przewody w puszkach odgat¢Znych sa odpowiednio dokrgcone
- silniki 3-fazowe (jesli sa)obracaja si¢ we wlasciwym kierunku



9.Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacj¢ powykonawcza wg wymagan a w szczegolnosci:

-zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy
zakres zmian

-protokéty préb montazowych

10.0dbior robot

Odbior robot nalezy przeprowadzié protokolarnie . Komisja
odbiorowa ; -bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji
powykonawczej -bada i akceptuje protokdty prob montazowych -
dokonuje prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie -ustala
okres 1 warunki wstepnej eksploatacji instalacji -spisuje protokot
odbiorczy. -- protokoty badan



