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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowySUW w Krzywiczynach

1. Dane

1.1.0biekt — budynek Stacji Uzdatniania Wody — waitwa i modernizacja
1.2.Miejscowd¢ — Krzywiczyny, gmina Wotczyn, wojewodztwo opolskie
1.3.Inwestor — Urgd Miejski w Woltczynie

1. Podstawa opracowania- zlecenie Inwestora
2. Warunki gruntowo — wodne

Zwierciadto wody gruntowej zalega pagj posadowienia budynku i budowli.
Projekt dostosowano do warunkow stref:
- przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 ;=Hi,0 m
- | $niegowej wg PN-80/B-02010
- | wiatrowe] wg PN-77/B-02011

3. Opis obiektu

3.1.Sytuacja
Podlegaijca rozbudowie Stacja Uzdatniania Wody w Krzywicamalokalizowana jest

na dziatce gruntowej o numerze ewidencyjnym 8lithgiw obebu Krzywiczyny, powiat
Kluczbork.
Aktualnie w sktad SUW wchodzi budynek stacji, zbiérna woa oraz trzy studnie gbino-
we. W budynku stacji znajdupic tylko urzadzenia do podnoszenia i podawania wody W.sie
Rozbudowa SUW polega na wbudowaniu wggbodnoszenia i podawania wody agdzen
stuzacych do jej uzdatniania, remoncie budynku stacgiakresie jego termomodernizaciji
i dostosowaniu do potrzeb prztgj technologii uzdatniania wody, budowie osadmilal
poptucznych, osadnika raieki z chlorowni oraz osadnika eieki sanitarne.
3.2.0pis budynku
3.2.1.0pis budynku —stan istriey

Budynek parterowy, nie podpiwniczony bez poddagsytkowego.
3.2.2.0pis budynku — stan projektowany

Budynek parterowy, nie podpiwniczony bez poddagsytkowego.
3.3.0pis funkcji
3.3.1.0pis funkcji — stan istniggy

Istniepcy budynek petni funkejstacji uzdatniania wody.
W istniegcym budynku znajdygjsie pomieszczenie techniczne, pomieszczenie gospagarcz
i pomieszczenie technologiczneagnej powierzchni 60,30m
3.3.2.0pis funkcji — stan projektowany
W remontowanym budynku projektuje siastpujace pomieszczenia: pomieszczenie
chlorowni, pomieszczenie rozdzielni elektryczneC\Wraz pomieszczenie technologiczne
o lacznej powierzchni 60,10m
3.4.Parametry techniczne
3.4.1.Dane ogollne — stan istaigy
- powierzchnia zabudowy — 75,68,m



- powierzchnia iytkowa - 60,30

- kubatura - 321,66 m

3.4.2.Dane og0lne — stan projektowany

- powierzchnia zabudowy —  77,76,m

- powierzchnia ytkowa - 60,10 R

- kubatura - 329,46 m

3.5.Rodzaje instalacji

3.5.1.Rodzaje instalacji — stan ista®]

Budynek wyposzony jest w instalagjelektryczm oswietleniowa i sity, wodno-kanalizacyjn
wentylacji grawitacyjnej i instalagjtechnologicza.

3.5.2.Rodzaje instalacji — stan projektowany

W remontowanym budynku stacji uzdatniania wody gktjje s¢ instalacg wentylacji

I osuszania powietrza.

4.0pis techniczny budynku

4.1.Fundamenty

Istniejace fundamenty budynku $etonowe.

4.2 Sciany

Istniejace sciany wykonaneagz pustakow i cegty.

Projektowan sciare dziatowg nalezy wykona z cegty dziurawki lub z ptyty gipsowo-
kartonowe;.

Zamurowania wcianach zewgtrznych naley wykona z cegty petnej.

Sciany zewrtrzne naley dodatkowo ociepdi mocupc do powierzchngcian plyty styropia-
nowe lub z wetny mineralnej grukm 5 cm i wykon& na nich cienk wypraw tynkarsla
wzmocnion siatka z widkna szklanego o oczkach 4x4 cm.

4.3.Nadpraa

Projektowane nadp#a nad oknami i drzwiami typowe prefabrykowane
4.4.Stropodach

Istniejacy stropodach dwuspadowy z ptyt kanatowych pokpags.

Projektuje st docieplenie ptytami PS2 ze styropianu samogaego, oklejone dwustronnie
papm.

4.5.1zolacje przeciwwilgociowe

Projektowan izolacg posadzek naky wykona& 2xpapa na lepiku lub z folii PCV.
4.6.Posadzki

Istniejace posadzkigbetonowe.

Projektuje st nowe posadzki zgodnie z uktadem warstw przedstagmmona przekroju A-A
(rys. nr 6).

Cokolik naley wykona z ptytek ceramicznych.

4.7.Tynki

Istniejace tynki § cementowo-wapienne.

W pomieszczeniu chlorowni i W&iany naley wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na
Wysokas¢ drzwi.

4.8.Stolarka

Istniejaca stolarka jest drewniana.

Projektuje s} stolark; okienry i drzwi do chlorowni z PCV a brapstalows.

4.9.Parapety

Projektuje s} parapety zewgirzne z blachy ocynkowanej. Parapety wetrane projektuje
si¢ z PVC.

4.10.0brobki blacharskie

Opierzenia, rynny i rury spustowe najavykona z blachy ocynkowanej.



5.0pis techniczny budowli

5.1.0pis techniczny fundamentow pod urzdzenia

Fundamenty pod ugdzenia technologiczne projektuje selbetowe z betonu B20
i stali Alll (rys. nr 9). Otulina pgtow 3 cm.

Wyzej wymienione fundamenty nalg posadowi na podiau betonowym z betonu
niekonstrukcyjnego i oddzié€liod scian i posadzek styropianem grgbio2 cm.

5.2.0pis techniczny studzienki rozpg¢znej

Studzienk projektuje st z prefabrykowanych kgow betonowych 01000 posadowionych na
betonie niekonstrukcyjnym. Pierwszyfgrpowinien by z dnem.

Styki uszczelri srodkiem uszczelniagym, np.ADEKA ULTRA SEAL.

Od wewntrz i zewnatrz powierzchnie zagruntowarodkiem bitumicznym

5.3.0pis techniczny osadnika wod poptucznych

Osadnik wod poptucznych projektuje selbetowy z betonu B20 i stali Alll. Otulinagiéw
3 cm aw ptycie dennej 5 cm.

Od wewntrz i zewnatrz powierzchnie zagruntowarodkiem bitumicznym.

5.4.0pis techniczny zbiornika nacieki sanitarne oraz nascieki chemiczne
Projektuje st zbiorniki bezodptywowe typowe z polietylenu (HDP&Epojemnéci uzytko-

wej 2,0 nf posadowione na betonie niekonstrukcyjnym.
Montaz zbiornikdw naley wykona zgodnie z instrukgjproducenta.



