PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1 Konstrukcja jezdni NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

1. | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3 cm separator parkingowy

15,25

obrzeze betonowe koloru grafitowego - 0,5 cm ponizej nawierzchni

% , podbudowa z kruszywa famanego 0/63 granitowego lub bazaltowego |
ZIELEN stabilizowanego mechanicznie i klinowanego kliicem gr. 20 cm < 2

CHODNIK

2.
1,80 0,130,30, 5,40 0.300,15 5,00 913 2,00 3. | istniejaca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujacym 1675x145x120
) e

JEZDNIA 7 7 ; MIEJSCA POSTOJOWE
wyznaczone rzedem kostki koloru czerwonego E |

X345 nawigzaé do terenu . . . . . . o
o B LI T BT A AT Konstrukcja chodnika/zjazdu indywidualnego | , , SES T pvta azurowa koloru grafitowego gr, 8em
wwww IS A : 24 betonowa kostka brukowa typ holland koloru szarego gr. 8 cm ” .
v , betonowa kostka brukowa typ holland koloru czerwonego gr. 8 cm ,
podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm

@ . | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 granitowego lub bazaltowego ﬁ
@ stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

v

—
|
1

linia rozgraniczenia

%

/
LIN
~|o|u1|on

, 4 kotka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm

8. | warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja miejsc postojowych |
9. | ptyta azurowa 60x40x8 koloru grafitowego W

74 10. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm i
_U mNm_AmOm_ _AOZ m._um C _Ao<u Z< N-N 6. | podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm

11. | podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 granitowego lub bazaltowego !
15,16 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego klincem gr. 25 cm ;

D,08 1,50 0,150,30 5,40 0,300,15 0,50

JEZDNIA 7 7 ; 7 MIEJSCA POSTOJOWE
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4,20 0,50 0,08 2,00 12. | warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm : W
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ZIELEN Ukfad warstw - krawezniki, obrzeza, tawy betonowe |

. 13. |obrzeze betonowe koloru szarego 8x30 :
- : 5 00 14. | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm |
KRR OU%n -1245 YREYNT
Sototeteses e = 15. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegotu "A ,
srsrersdrisiuinie TR 16. |kraweznik betonowy 15x22 , |
17. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "B" , |
18. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegotu "C" L 050 // 2,00 ' 050
19. |kostka granitowa 14/14 g §
20. |tawa betonowa z betonu C12/15 wgq szczegdtu "D" kraweznik 15x22 - 4 cm powyzej nawierzchni jezdni
21. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "E"
22. | obrzeze betonowe koloru grafitowego 8x30

zmienne

zZmienne 0,150,30

D | SZCZEGOL "A" skala 120  SZCZEGOL "B" skala1:20 ~SZCZEGOL "C" skala120  SZCZEGOL "D" skala120 ~ SZCZEGOL "E" skala 1:20
U\ ~ dostosowac do  y-5- ' 6b | 8,15
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N g/ pod I N 3 Nazwa zadania REMONT DROGI ULICY KAROLA MIARKI W WOLCZYNIE
v I N g £ > o o N Adres Wolczyn ark. m. 3 dz. nr 280, 279/1, 27912, 262, 268
Zamawiajacy Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn
b | V=0,015m’/mb 2 Vv=0,039m’/mb V=0,063m’/mb

Nazwa rusunku Przekroje konstrukcyjne
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